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Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego modułu badawczego pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z modułem badawczym konstrukcji, sterowania i zabezpieczania pomp ciepła - KC-zp.272-478/18
	Wspólny Słownik Zamówień: 
42122000-0
Specjalistyczne stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda
1. Zakres prac Wykonawcy :
1. Opracowanie koncepcji projektu wykonawczego stanowiska badawczego pomp ciepła obejmującej : 
· Schemat technologiczny w stopniu umożliwiającym pokazanie sposobu przepływania energii pomiędzy elementami wykonawczymi stanowiska badawczego oraz sposobu przeprowadzenia pomiarów wydajności pomp ciepła na zgodność z normami PN-EN 14511 i PN-EN 16147. Stanowisko badawcze ma być wykonane w taki sposób, aby po otrzymaniu akredytacji na zgodność stanowiska z PN-EN 14511, PN-EN 16147 oraz standardami EHPA (Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła)., w przyszłości można było  przeprowadzać  certyfikację pomp ciepła na zgodność z PN-EN 14511 i PN-EN 16147 .
 
· Opis działania stanowiska badawczego podczas przeprowadzania pomiarów, uwzględniający założenia podane poniżej w pkt. 2.1.1-2.1.9 opisu przedmiotu zamówienia.

A) Na podstawie złożonej koncepcji budowa i dostawa stanowiska badawczego pomp ciepła typu powietrze-woda zgodnie z  pkt. 2.1.1-2.1.9 zawartych w niniejszym  opisie przedmiotu zamówienia.

2.1.1  Ogólny opis i przeznaczenie stanowiska badawczego
Stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda ma umożliwić testowanie następujących pomp ciepła:
· do grzania wg PN-EN 14511,
· do przygotowania ciepłej wody użytkowej wg PN-EN 16147.
Stanowisko badawcze ma umożliwić wyznaczanie metodą pośrednią przede wszystkim następujących wielkości dla pomp ciepła do grzania wg norm PN-EN 14511:
· wydajność grzania PH,
· wydajność chłodzenia całkowita PC,
· wydajność chłodzenia jawna PL,
· wydajność chłodzenia utajona PS,
· moc pobierana efektywna PE,
· wskaźnik efektywności COP,
· oraz inne wymagane podczas testów wielkości.
oraz dla pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wg PN-EN 16147:
· całkowita użyteczna energia grzewcza podczas testu QLP, 
· całkowite zużycie energii elektrycznej podczas całego testu  WEL-LP,
· moc pobierana w okresie oczekiwania Pes,
· wskaźnik efektywności COPDHW,
· wydajność grzania PH,
· wydajność chłodzenia całkowita PC,
· wydajność chłodzenia jawna PL,
· wydajność chłodzenia utajona PS,
· moc pobierana efektywna PE,
· wskaźnik efektywności COP,
· oraz inne wymagane podczas testów wielkości.

Stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda dla grzania i przygotowania c.w.u. ma umożliwić testowanie pompy ciepła do 55kW mocy grzewczej dla warunków pracy A7/W35 wg PN-EN 14511-2 oraz do 20.000 m3/h wydatku powietrza na dolnym źródle. Stanowisko powinno umożliwić także testowanie efektywności i wydajności chłodzenia w rewersyjnych pompach ciepła typu powietrze-woda o mocy chłodniczej do 25 kW.

2.1.2 Budowa stanowiska badawczego
Stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda ma składać się z trzech modułów:
· moduł dolnego źródła  – odpowiedzialny za utrzymywanie stałych warunków powietrza w zakresie temperatury od -20°C do +30°C oraz wilgotności od 30% do 90% RH.
Wilgotność utrzymywana będzie w zakresie temperatur od -10°C do +20°C,
· moduł górnego źródła - odpowiedzialne za przygotowanie docelowych parametrów medium strony grzejnej pomp ciepła oraz za przygotowanie procesu ładowania wody użytkowej,
· moduł zrzutu ciepła - odpowiedzialnej za zrzut nadmiaru energii cieplnej produkowanej podczas przeprowadzanych badań.

Moduł dolnego źródła ma składać się z dwóch komór klimatycznych oddzielonych od siebie ścianą preferowaną, swobodnie przepuszczającą powietrze. Główna komora klimatyczna powinna mieć następujące minimalne wymiary wnętrza: szerokość 4,0m, długość 6,0m i wysokość 3,5m. Druga, wstępna komora klimatyczna powinna mieć następujące min. wymiary wnętrza: szerokość 2,0m, długość 6,0m i wysokość 3,5m. Docelowe wymiary powinny wynikać z projektu technicznego wymiany powietrza. Komory powinny być wykonana ze szczelnie zamkniętych paneli modułowych. Przegrody komory klimatycznej mają być wykonane z materiałów o niskim współczynniku przenikania ciepła k max.0.15 W/m2K (dla sufitu k max.0.10 W/m2K)  oraz dużej odporności dyfuzyjnej. Powierzchnie przegród wykonane z materiału o dobrych właściwościach higienicznych umożliwiających zapewnienie czystości. Główna komora klimatyczna ma mieć np. dwuskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz (lub przesuwne) o następujących wymiarach minimum: szer. 0,9+0,6m i wys.2,2m. Drzwi powinny otwierać się do pomieszczenia technicznego, przylegającego do głównej komory. Drzwi powinny posiadać możliwość otwarcia także od wewnątrz komory.
Moduł dolnego źródła ma być wyposażony w układ przygotowania parametrów powietrza, który będzie składał się z centrali nawiewno-wywiewnej o płynnie regulowanej wydajności powietrza od 0 do 100% montowanych na zewnątrz komory klimatycznej. Wydajność centrali min.7000 m3/h, min. średnica kanałów wentylacyjnych Ø600mm.
Układ przygotowania powietrza musi zapewnić wstępne, przed rozpoczęciem testowania pompy ciepła, przygotowanie temperatury w komorze klimatycznej stanowiska.
Centrala ma być wyposażona w dwa stopnie chłodzenia, realizowane za pomocą chłodnic glikolowych. Źródłem chłodu dla nich ma być chiller typu powietrze-woda. Centrala ma być wyposażona w trzy stopnie ogrzewania powietrza. Pierwszy realizowany za pomocą nagrzewnicy, która ma wykorzystywać energię zrzutu ciepła podczas testowania pompy ciepła.  Drugi i trzeci stopień realizowany za pomocą nagrzewnic zasilanych z pompy ciepła typu powietrze-woda.
Instalacje źródła ciepła i chłodu mają być wyposażone w zasobniki buforowe mające na celu większą stabilizacje warunków temperaturowych.
Wielkość centrali oraz sposób obróbki powietrza ma być przystosowany do ciągłego procesu pomiaru i sterowania umożliwiającego przygotowanie właściwych dla testu parametrów powietrza.
Nawilżanie powietrza ma być realizowana w centrali oraz w komorze klimatycznej. Sposób nawilżania ma zapewnić równomierne i ciągłe rozprowadzenie pary podczas pracy testowanej pompy ciepła.
Komora klimatyczna ma być wyposażona w aparat nawiewny do ogrzewania komory klimatycznej w trakcie przeprowadzania testu pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Komora klimatyczna ma być wyposażona w system detekcji wycieku czynników chłodniczych wraz z układem wentylacji mechanicznej o wydajności 250m3/h z kanałem przy podłodze uruchamiany w przypadku ewentualnego wycieku czynnika chłodniczego testowanej pompy ciepła (także czynników z grupy HC).
Komora klimatyczna ma być wyposażona w zawory zwrotne zabezpieczające przed podciśnieniem lub nadmiernym nadciśnieniem podczas jej pracy.

Do komory klimatycznej ma być doprowadzona instalacja modułu górnego źródła ciepła, w ilości nie mniejszej niż 3 pary króćów, umieszczonych na ścianie komory. Ponadto komora powinna być doposażona w przewody elastyczne o różnych średnicach umożliwiające szybkie i czyste podłączenie badanej pompy ciepła. Komora powinna posiadać minimum dwa przepusty do podłączania pomp ciepła typu split, a zarazem minimum dwie pary króćów przyłączeniowych górnego źródła na zewnątrz komory.
Komora powinna posiadać system kanałów do przyłączania powietrznych pomp ciepła do co instalowanych wewnątrz budynków.
Komora klimatyczna ma być wyposażona w przyłączeniowe kanały wentylacyjne dla pomp ciepła do przygotowania c.w.u. 

Moduł górnego źródła ma umożliwić przygotowanie odpowiednich parametrów strony grzejnej pompy ciepła podczas jej testowania. Przepływ medium strona grzejna od 0,6 do 10,0 m3/h. Moduł ma być wyposażony w zasobnik buforowy o pojemność np. 800 dm3.
Zakresy temperatury medium strony grzejnej od +25°C do +70°C.
Dodatkowa dla testowania pompy ciepła do przygotowania c.w.u. moduł ma być wyposażony w układ do automatycznego napełniania i zrzutu wody użytkowej wraz z instalacją pomiarową do wyznaczania wydajności grzewczej.

Moduł zrzutu ciepła będzie umożliwiał zrzut nadmiaru ciepła produkowanego przez pracującą pompę ciepła w zasobniku buforowym. Układ ma umożliwić jednoczesny przepływ energii do ogrzewania powietrza jako dolnego źródła oraz do atmosfery za pomocą chłodnicy wentylatorowej.

Instalacja górnego źródła wraz instalacjami źródłami chłodu i ciepła na cele przygotowania powietrza w komorze klimatycznej mają być zabudowane w pomieszczeniu technicznym w postaci kontenera o wymiarach umożliwiających ich rozmieszczenie. Powierzchnia kontenera powinna uwzględniać również miejsce na instalację elektryki i automatyki oraz na pracę operatora stanowiska.
Pomieszczenie techniczne ma być ogrzewane za pomocą aparatu nadmuchowego zasilanego z zasobnika buforowego pompy ciepła będącej źródłem ciepła. 

Stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z obudową ma zawierać następujące urządzenia realizujące proces testowania pompy ciepła:
· komora klimatyczna z wyposażeniem,
· układ przygotowania powietrza jako źródło ciepła dla testowanych pomp ciepła w tym centrala nawiewno-wywiewna  z wyposażeniem,
· urządzenie do nawilżania powietrza,
· zestawy króćców wentylacyjnych oraz stojaków umożliwiających montaż urządzeń pomiarowych parametrów powietrza na wejściu i wyjściu do wymiennika wewnętrznego testowanych pomp ciepła z oprzyrządowaniem do ich montażu,
· zestaw kanałów wentylacyjnych dla pomp ciepła do przygotowania c.w.u. montowanych na czas ich testowania,
· zestaw przewodów przyłączeniowych instalacji górnego źródła do testowanych pomp ciepła,
· układ do gromadzenia i pomiaru ilości skroplin produkowanych podczas pracy testowanych pomp ciepła,
· instalacja hydrauliczna górnego źródła, źródła chłodu i ciepła oraz zrzutu ciepła z urządzeniami wykonawczymi tj. pompy obiegowe, zawory mieszające, wymienniki ciepła itp.
· instalacja kontrolno-pomiarowa,
· instalacja elektryczna dla urządzeń wykonawczych i testowanych pomp ciepła,
· konstrukcja nośna dla powyższych instalacji,
· kontener jako pomieszczenie techniczne stanowiska testowego,
· chiller i pompa ciepła typu powietrze-woda jako źródło chłodu i ciepła,
· obudowa stanowiska umożliwiająca usytuowanie go na zewnątrz oraz zapewniająca wokół stabilne temperatury, nie niższe niż +5°C i nie wyższe niż +35oC (w ciągu całego roku).
Wszystkie pompy obiegowe stanowiska badawczego, biorące bezpośredni udział w testowaniu pompy ciepła, muszą być wyposażone w elektroniczną regulację prędkości obrotowej wyposażone w moduły do komunikacji zewnętrznej.
Instalacja hydrauliczna stanowiska badawczego pomp ciepła typu powietrze-woda ma być tak zaprojektowana, aby zajmowało jak najmniejszy obszar. Należy przewidzieć dostęp do urządzeń wykonawczych umożliwiający ich serwisowanie i konserwację. 
Stanowisko powinno być zaprojektowane i wybudowane z maksymalną energooszczędnością, z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej z procesów badawczych.
Rurociągi instalacji hydraulicznej przewiduje się np. z następujących materiałów:
•    rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10220 oraz PN-EN 10210 łączonych metodą   spawania,
•    rur ze stali nierdzewnej bez szwu, materiał 1.4404 wg PN-EN 10088, łączonych metodą spawania,
        •    rur ze stali nierdzewnej, materiał 1.4404 lub 1.4301 wg PN-EN 1008, łączonych metodą zaprasowania z wykorzystaniem uszczelek EPDM.
Istotne jest, aby zastosowane materiały posiadały temperatury zastosowania w zakresie szerszym niż możliwe do osiągniecia temperatury na stanowisku badawczym.
Po wykonaniu montażu instalacji hydraulicznej należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno na ciśnienie 6bar w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
W zależności od zastosowanej technologii po zabudowie instalacji hydraulicznej należy wykonać czyszczenie instalacji oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur i konstrukcji nośnej stanowiska.
Zabezpieczone rurociągi, po próbie szczelności, należy izolować termicznie i zimnochronnie:
· rurociągi do Dn32: grubość izolacji 19mm,
· rurociągi od Dn40 do Dn80: grubość izolacji 25mm,
· wymienniki płytowe: grubość izolacji 19mm.
Instalację hydrauliczną należy napełnić odpowiednimi płynami:
· strona grzejna testowanej pompy ciepła: uzdatniona woda,
· strona zrzutu ciepła: płyn niezamarzający do -25C na bazie 42% wodnego roztworu glikolu propylenowego z inhibitorami korozji,
· instalacja źródła chłodu i ciepła: płyn niezamarzający do -25C na bazie 42% wodnego roztworu glikolu propylenowego z inhibitorami korozji.
Przed eksploatacją stanowiska należy bardzo dokładnie odpowietrzyć instalację i sprawdzić poprawność działania poszczególnych urządzeń wykonawczych oraz wyregulować ciśnienia na zaworach gazowych naczyń przeponowych.

2.1.3 Urządzenia kontrolno-pomiarowe stanowiska testowego
Stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda należy zaprojektować i zbudować tak, aby w czasie rzeczywistym były mierzone i archiwizowane następujące parametry:
· temperatura powietrza na wlocie do parownika (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła – termometr suchy,
· temperatura powietrza na wlocie do parownika (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła – termometr wilgotny,
· temperatura powietrza na wylocie z parownika (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła – termometr suchy,
· temperatura powietrza na wylocie z parownika (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła – termometr wilgotny,
· średnia prędkość przepływu strugi powietrza na wlocie do parownik (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła,
· średnia prędkość przepływu strugi powietrza na wylocie z parownik (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła,
· temperatura medium na wlocie do skraplacza (wymiennika zewnętrznego) pompy ciepła,
· temperatura medium na wylocie ze skraplacza (wymiennika zewnętrznego) pompy ciepła,
· temperatura wody użytkowej na wejściu do zbiornika pompy ciepła,
· temperatura wody użytkowej na wyjściu ze zbiornika pompy ciepła,
· temperatura wody użytkowej w zasobniku c.w.u. pomp ciepła (*) do trzech punktów,
· przepływ medium strony grzejnej pompy ciepła,
· różnica ciśnień na parowniku (wymienniku wewnętrznym) pompy ciepła,
· ciśnienie medium na wlocie do skraplacza (wymiennika zewnętrznego) pompy ciepła,
· ciśnienie medium na wylocie ze skraplacza (wymiennika zewnętrznego) pompy ciepła,
· moc czynna całkowita pobierana przez pompę ciepła,
· pobór prądu przez pompę ciepła na uzwojeniach,
· ilość energii elektrycznej pobieranej podczas testu,
· temperatura czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki (*),
· temperatura czynnika chłodniczego na tłoczeniu sprężarki (*),
· temperatura czynnika chłodniczego na wylocie ze skraplacza (wymiennika wewnętrznego) (*),
· ciśnienie czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki (*),
· ciśnienie czynnika na linii cieczowej (*).
(*) Pomiary tych wielkości będą uzależnione od możliwości testowanej pomy ciepła, niemniej jednak stanowisko ma umożliwić pomiar, wizualizację i archiwizację tych wielkości.
Zastosowane urządzenia pomiarowe nie mogą mieć większych błędów pomiaru niż wynikające z wymagań PN-EN 14511-3 niepewności pomiarów mierzonych wielkości.
Stanowisko badawcze należy również wyposażyć w urządzenia pomiarowe, które są niezbędne do przeprowadzenia całego procesu testowania pomp ciepła i przygotowania warunków pracy dla tych testów np. pomiary temperatury mediów w zasobniku buforowym, temperatura powietrza zewnętrznego, ciśnienie atmosferyczne itp.

Sterownik pomiarowo-sterujący dla wyżej wymienionych wielkości należy zabudować w szafie pomiarowo-sterującej wg pkt.2.1.4. Oprogramowanie sterujące ma umożliwić pomiar tych wielkości podczas pracy pompy ciepła dla dowolnych warunków wg pkt.2.1.6.

2.1.4 Układ pomiarowy stanowiska badawczego
Układ pomiarowy stanowiska badawczego pomp ciepła ma składać się z:
· szafy pomiarowo-sterująca.
Szafa powinna zawierać ekran o min. wielkości 19”, jednostkę sterującą z zestawem sterowników, aparaturę łączeniową, liczniki energii i inne urządzenia niezbędne dla instalacji pomiarowej,
· urządzeń pomiarowych montowanych na stanowisku wg pkt.2.1.3
· ekranowanych przewodów sterujących, których przekrój należy dobrać dla minimalizacji zakłóceń. Należy je prowadzić w korytach kablowych o min. odległość od instalacji elektrycznej 20cm.
Interfejs użytkownika układu pomiarowego stanowiska ma być wyświetlany na ekranie monitora. Na ekranie  ma być przewidziany obszar umożliwiający obsługę przeprowadzenia testu, wprowadzania danych oraz tworzenie raportów itp.
W pozostałej, głównej części ekranu ma być wyświetlany schemat stanowiska badawczego z pokazaniem punktów pomiarowych, pokazaniem statusu pracujących urządzeń wykonawczych oraz pracującej instalacji.
Będą do wyboru schematy dwóch stanowisk badawczych:
· pompa ciepła powietrze-woda do grzania,
· pompa ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u.

Oprogramowanie umożliwi, poza przeprowadzaniem testów zgodnie z normami, także prowadzenie testów dla prototypów, gdzie warunki stabilizacji parametrów dolnego i górnego źródła ciepła mogą zostać uproszczone, a prowadzenie testu może zostać zaprogramowane, np. w określonych przedziałach czasowych pompa ciepła ma pracować na zadanych warunkach dolnego i górnego źródła ciepła. Efektem finalnym takiej pracy powinien być raport skrócony z wynikami odnośnie mocy, COP, wraz z wykresami przebiegu parametrów pompy ciepła.

Wyświetlane punkty pomiarowe:
· temperatury wg pkt.2.1.3 z dokładnością 0,1C,
· wilgotność względna powietrza z dokładnością 1%, 
· ciśnienia wg pkt.2.1.3 z dokładnością 0,1 kPa,
· przepływy wg pkt.2.1.3 z dokładnością 0,1 m3/h ,
· stopień regulacji pomp obiegowych z dokładnością 1%.
Na ekranie mają być wyświetlane następujące dane:
· oznaczenie wybranego testu oraz warunki jego przeprowadzania,
· typ pompy ciepła i nr fabryczny – identyfikacja,
· wydajność grzania PH [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
· pobór mocy elektrycznej Pe z dokładnością 0,01 [kW],
· wydajność chłodzenia PC [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
· wskaźnik ciepła jawnego SHR z dokładnością 0,01,
· pobór prądu L [A] z dokładnością 0,1 [A],
· wskaźnik efektywności COP z dokładnością 0,01,
· różnice temperatur stron chłodzącej i grzejnej z dokładnością 0,1C,
· różnice ciśnień strony chłodzącej z dokładnością 1Pa,
· różnice ciśnień strony grzejnej z dokładnością 0,1 kPa.
· 
Na osobnej zakładce (po wybraniu w menu) ma być wyświetlana schematycznie instalacja wewnętrzna pompy ciepła z punktami pomiarowymi (temperatury i ciśnienia wg odpowiednio pkt.2.1.3) oraz dodatkowo:
· oznaczenie wybranego testu oraz warunki jego przeprowadzania,
· typ pompy ciepła i nr fabryczny – identyfikacja,
· wydajność grzania PH [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
· pobór mocy elektrycznej Pe z dokładnością 0,01 [kW],
· wydajność chłodzenia PC [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
· wskaźnik ciepła jawnego SHR z dokładnością 0,01,
· pobór prądu L [A] z dokładnością 0,1 [A],
· wskaźnik efektywności COP z dokładnością 0,01,
· przegrzanie z dokładnością do 0,5 K,
· dochłodzenie z dokładnością do 0,5 K.
Na osobnej zakładce (po wybraniu w menu) ma być wyświetlana schematycznie instalacja pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. z punktami pomiarowymi (temperatury i ciśnienia wg odpowiednio pkt.2.1.3) oraz dodatkowo:
· oznaczenie wybranego testu oraz warunki jego przeprowadzania,
· typ pompy ciepła i nr fabryczny – identyfikacja,
· pobór mocy elektrycznej Pe z dokładnością 0,01 [kW],
· wydajność chłodzenia PC [kW] z dokładnością 0,1 [kW],
· wskaźnik ciepła jawnego SHR z dokładnością 0,01,
· pobór prądu L [A] z dokładnością 0,1 [A],
· przegrzanie z dokładnością do 0,5 K,
· dochłodzenie z dokładnością do 0,5 K.

Dodatkowo po wyborze opcji mają być wyświetlane wykresy w czasie rzeczywistym następujących wielkości:
· temperatura medium na wlocie  i wylocie z parownika (wymiennika wewnętrznego) pompy ciepła,
· temperatura medium na wlocie i wylocie ze skraplacza (wymiennika zewnętrznego) pompy ciepła,
· przepływ medium strony chłodzącej pompy ciepła,
· przepływ medium strony grzejnej pompy ciepła,
· wydajność grzania,
· wydajność chłodzenia,
· wskaźnik efektywności COP,
· przegrzanie pary za parownikiem,
· ciśnienie czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki.
Wewnątrz komory klimatycznej powinny być zainstalowane minimum dwie kamery podłączone do układu archiwizacji obrazu, w celu umożliwienia obserwacji procesu szronienia i odszraniania parownika.
Instalacja powinna umożliwić zebranie kondensatu z cyklu badań w celu określenia jego ilości. 
2.1.5 Instalacja elektryczna stanowiska badawczego
Dla stanowiska testowego należy przewidzieć rozdzielnię opartą na szafie elektrycznej o wymiarach np. 80x80x200 cm. Rozdzielnica ma służyć do zasilania wszystkich urządzeń stanowiska w tym podłączonych pomp ciepła. Do rozdzielnicy będzie doprowadzone przez Zamawiającego zasilanie elektryczne 380-420V/3~/50Hz o mocy max. wskazanej w koncepcji projektu wykonawczego stanowiska badawczego pomp ciepła.

Przewody zasilające urządzenia wykonawcze jak pompy obiegowe, zawory mieszające itp. należy w obrębie stanowiska prowadzić w korytkach kablowych,  bezpośredniej odległości od urządzeń w rurach ochronnych.

Główna szyna połączeń wyrównawczych ma być prowadzona wokół stanowiska testowego w postaci bednarki FeZn 25x4 malowanej w kolorze żółto-zielonym prowadzonej na uchwytach na ścianie. Do szyny tej należy przyłączyć wszystkie masy metalowe (zasobniki, pompy obiegowe itp.) oraz wszystkie rurociągi doprowadzające media. Metalowe konstrukcje mają być połączone w jedną całość. Należy przyłączyć główną szynę połączeń wyrównawczych do otoku poprzez złącza kontrolne umieszczone wewnątrz obiektu.
Dla projektowanej instalacji należy zastosować ochronę przed porażeniem elektrycznym zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 . Instalacja będzie zasilana napięciem 400/230V z sieci energetycznej w systemie sieciowym TN-C-S. Jako system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim należy zastosować szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,4sek. w instalacji odbiorczej, realizowane za pomocą: uziemienia oraz wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami /dokonać pomiaru skuteczności ochrony od porażeń, ciągłości przewodu ochronnego oraz stanu izolacji przewodów/. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły.

2.1.6 Testy pompy ciepła na stanowisku badawczym
Stanowisko badawcze ma mieć możliwość przeprowadzenia testów pomp ciepła w sposób automatyczny po wyborze rodzaju testu lub pół automatyczny w którym to operator decyduje o przeprowadzanym teście.
Oprogramowanie stanowiska testowego ma obejmować następujące testy pomp ciepła:
0. test podstawowy, który będzie umożliwiał regulację pompy ciepła i prawidłowe napełnienie czynnikiem chłodniczym itp.
Wydajności pompy ciepła będą określane dla następujących warunków:
- pompy ciepła do ogrzewania
	Warunki
	Typ pompy ciepła
	Parownik
	Skraplacz

	
	
	Temp. termometru suchego na wlocie
	Temp. termometru mokrego na wlocie
	Temp. na wlocie
	Temp. na wylocie

	A7/W35
	powietrze-woda
	7°C
	6°C
	30°C
	35°C

	A7/W45
	
	7°C
	6°C
	40°C
	45°C



- pompy ciepła do przygotowania CWU
	Warunki
	Typ pompy ciepła
	Parownik
	Skraplacz

	
	
	Temp. termometru suchego na wlocie
	Temp. termometru mokrego na wlocie
	Zakres temp. w zasobniku

	A15/W10-55
	powietrze-woda
	15°C
	12°C
	10°C
	55°C

	A20/W10-55
	
	20°C
	15°C
	10°C
	55°C





0. test zgodność z normą PN-EN 14511 W tym teście pompa ciepła będzie badana celem wystawienia certyfikatu zgodnie z PN-EN 14511.
Wydajności pompy ciepła będą określane dla warunków znamionowych znormalizowanych:
- pompy ciepła do ogrzewania - warunki badań wg PN-EN14511-2
	Warunki
	Typ pompy ciepła
	Parownik
	Skraplacz

	
	
	Temp. termometru suchego na wlocie
	Temp. termometru mokrego na wlocie
	Temp. na wlocie
	Temp. na wylocie

	A7/W35
	powietrze-woda
	7°C
	6°C
	30°C
	35°C

	A7/W45
	
	7°C
	6°C
	40°C
	45°C



Metoda badań i wyznaczania wydajności wg PN-EN 14511-3 obejmujący również testy stosowalności i zabezpieczeń wg PN-EN 14511-4.

- pompy ciepła do przygotowania CWU - warunki badań wg PN-EN 16147
	Warunki
	Typ pompy ciepła
	Parownik
	Skraplacz

	
	
	Temp. termometru suchego na wlocie
	Temp. termometru mokrego na wlocie
	Zakres temp. w zasobniku

	A15/W10-55
	powietrze-woda
	15°C
	12°C
	10°C
	55°C

	A20/W10-55
	
	20°C
	15°C
	10°C
	55°C



Metoda badań i wyznaczania wydajności wg PN-EN 16147 obejmujący również testy stosowalności i zabezpieczeń wg PN-EN 16147.

0. test szczegółowy, który ma na celu sprawdzenie wydajności pomp ciepła dla dowolnych warunków pracy w zakresie ograniczonym możliwościami stanowiska.
- pompy ciepła dla ogrzewania
	Strona chłodząca
	medium
	Zakres wartości

	Temp. term. suchego na wlocie
	powietrze
	od -20C do +30C

	Wilgotność 
	
	wg tablicy 9 PN-EN 14511-2



	Strona grzejna
	medium
	Zakres wartości

	Temp. na wylocie
	woda
	od 35,0C do 70C

	Temp. na wlocie lub przepływ
	
	temp. na wylocie-5C

	
	
	lub przepływ dla A7/W35 lub A7/W45



- pompy ciepła do przygotowania c.w.u.
Warunki pracy wg tablicy 4 i 9 PN-EN 16147.
Test ma być wykonywany w sposób półautomatyczny. Operator będzie mógł decydować o wyborze warunków przeprowadzenia oraz momencie rozpoczęcia i zakończenia testu. Celem tego testu jest przede wszystkim możliwość wyznaczenia charakterystyk pomp ciepła wg PN-EN14511 ale również ma umożliwić badania prototypów pompy ciepła pod kątem optymalizacji efektywności energetycznej.
Komora klimatyczna powinna posiadać kamery umożliwiające rejestrację oszraniania parownika. Dane z kamer powinny być rejestrowane na dysku komputera/stacji roboczej.

2.1.7 Miejsce zabudowy stanowiska badawczego
Stanowisko badawcze pomp ciepła typu powietrze-woda należy zabudować na terenie przygotowanym w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini 381 ,32-065 Krzeszowice.

2.1.8 Wszystkie prace instalacyjne, na każdym etapie i w każdym obszarze działania, należy wykonywać zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i przepisami BHP.
2.1.9 Wszystkie urządzenia zastosowane na stanowisku badawczym muszą mieć odpowiednie atesty i dopuszczenia, wymagane obowiązującymi przepisami oraz spełniać obowiązujące przepisy dotyczące możliwości zastosowania z punku widzenia oszczędności energii.
Prace instalacyjne powinny zostać wykonane przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, tj. 
a) aktualne świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
· aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
b) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
·   urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
·  aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV.
Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
c) uprawnienia do spawania stali w osłonie gazu obojętnego metodą TIG.

3.1 Moduł badawczy konstrukcji, sterowania i zabezpieczenia pomp ciepła
3.1.1 Mobilny zestaw urządzeń do zabezpieczenia i sprawdzania automatyki pomp ciepła oraz testowania pompy ciepła w rzeczywistych warunkach pracy

Mobilny zestaw urządzeń do zabezpieczenia i sprawdzania automatyki ma obejmować:
1. Urządzenie do ciągłej rejestracji i obróbki następujących wielkości:
· temperatura czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki,
· temperatura czynnika chłodniczego na tłoczeniu sprężarki,
· temperatura czynnika na wejściu do skraplacza (wymiennika wewnętrznego),
· temperatura czynnika chłodniczego na wylocie ze skraplacza (wymiennika wewnętrznego),
· temperatura czynnika na wejściu do zaworu rozprężnego parownika,
· temperatura czynnika na wejściu do parownika (wymiennika zewnętrznego),
· temperatura czynnika na wtrysku do ekonomizera,
· temperatura czynnika na ECO-porcie sprężarki,
· ciśnienie czynnika chłodniczego na ssaniu sprężarki,
· ciśnienie czynnika chłodniczego na ECO-porcie sprężarki,
· ciśnienie czynnika na linii cieczowej.
· moc elektryczna badanej pompy ciepła
· moc grzewcza badanej pompy ciepła
Zastosowane urządzenia pomiarowe nie mogą mieć większych błędów pomiaru niż:
· temperatura: ±0,3K,
· moc elektryczna: ±0,01kW
· moc grzewcza: ±0,01kW
· ciśnienie: ±0,8%K.
Układ pomiarowo-sterujący dla wyżej wymienionych wielkości należy zabudować w mobilnej szafie i wyposażyć w komputer przenośny, tak aby można było przeprowadzić badania automatyki pomp ciepła typu glikol-woda i powietrze-woda w rzeczywistym miejscu pracy pompy ciepła. Odczyt danych oraz archiwizacja danych w ustawianych interwałach czasowych min. 1 sekunda. Urządzenie ma współpracować z czynnikami R134a, R407C, R410A, R290 oraz mieć możliwość aktualizacji o inne czynniki. 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputera przenośnego:

	1.
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem matowym 15,6” o rozdzielczości 1920x1080 wykonany w technologii LED, IPS lub równoważnych

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych oraz jako stacja programistyczna.

	3.
	Procesor
	Procesor klasy x86 64bit, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych z pamięcią cache CPU co najmniej 8 MB, wykonany w litografii 14 nm lub równoważny 4 rdzeniowy procesor klasy x86-64.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8183 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	16 GB DDR3 taktowanej zegarem 1866 MHz lub wyższym.

	5.
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy typu SSD o pojemności minimum 512 GB w standardzie M.2, PCIe.
Zaoferowany dysk musi uzyskać w teście CrystalDiskMark 3.0  prędkość 1106 MB/s w trybie sekwencyjnego odczytu i 725 MB/s w trybie sekwencyjnego zapisu.

	6.
	Karta graficzna
	Ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenCL 2.0. Zaoferowana karta graficzna musi uzyskać jednocześnie w teście Passmark Mark Average G3D mark wynik min.: 1046 punkty (wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net ).

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana, wbudowane głośniki surround.

	8.
	Obudowa
	Wykonana ze stopu aluminium w kolorze jasnym (preferowany szary).

	9.
	Bateria i zasilanie
	4 komorowa, 8085 mAh Litowo-Polimerowa bateria pozwalająca na ciągłą pracę przez 22 godziny, z obsługą szybkiego ładowanie (ładowanie do pojemności 50% akumulatora, nie dłużej niż 50 minut)

	10.
	Łączność
	1. Obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 802.11 a/b/h/n/an
1. Obsługa Bluetooth 4.1

	11.
	Waga i wymiary
	1. Waga: max. 1,30 kg (z baterią)
2. Wysokość max. 15 mm,
Szerokość max. 304 mm,
Głębokość: max. 200 mm.

	12.
	Warunki gwarancji
	24 miesięczna gwarancja

	13.
	Wymagania dodatkowe
	Podświetlana klawiatura.
Wbudowane złącza:
1. Gniazdo kart SD
2. Port USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) – 2 szt.
3. Złącze Thunderbold – 1 szt.
4. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 3.5 mm – 1 szt.
5. Noble Lock – 1 szt.




2. Multimetr cyfrowy do automatycznego wykrywania mierzonych parametrów – 5 sztuk
Automatyczny multimetr, do pomiaru napięć stałych i przemiennych, prądu, rezystancji, pojemności, temperatury powinien charakteryzować się szerokim zakresem pomiarowym. Umożliwiać wyeliminowanie nieprawidłowych ustawień, poprzez automatyczne wykrywanie mierzonego parametru za pomocą wyboru gniazda pomiarowego. Dane techniczne:
 
· Pomiar temperatury
· Zakres pomiarowy -20 do +500 °C
· Dokładność ±1 °C (0 do +100 °C)
· Rozdzielczość 0,1 °C
· Pomiar napięcia DC
· 600 mV / 0,1 mV 
· 600 V / 100 mV
· Napięcie AC
· 600 mV / 0,1 mV 
· 600 V / 100 mV
· Prąd stały
· 6A / 1mA 
· 10A / 10 mA
· Prąd przemienny
· 6A / 1mA 
· 10A / 10 mA
· Rezystancja
· 60,00 Om / 0,01 Om
· 600,0 Om / 0,1 Om
· 6,000 kOhm / 1 Om
· 60,00 kOhm / 10 Om
· 600,0 kOhm / 100 Om
· 6,000 Ohm / 1 kOhm
· 60,00 Ohm / 10 kOhm

Właściwości przyrządów pomiarowych: 
· Test diody
· Test ciągłości obwodu
· Podświetlanie wyświetlacza
· funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
· funkcja MIN/MAX
· automatyczne wykrycie parametru pomiarowego
· filtr dolnoprzepustowy
Urządzenie należy dostarczyć w komplecie z dostępnymi sondami i przewodami.
3. Amperomierz cęgowy – 5 sztuk
· Pomiar temperatury
· Zakres pomiarowy -20 do +500 °C
· Dokładność ±1 °C (0 do +100 °C)
· Rozdzielczość 0,1 °C
· Pomiar napięcia DC
· 60 V / 10 mV 
· 600 V / 100 mV
· Napięcie AC
· 60 V / 1 mV 
· 600 V / 100 mV
· Prąd stały
· 600A / 0,1A 
· Prąd przemienny
· 600 A / 0,1 A
· Rezystancja
· 60,00 Om / 0,01 Om
· 600,0 Om / 0,1 Om
· 6,000 kOhm / 1 Om
· 60,00 kOhm / 10 Om
· 600,0 kOhm / 100 Om
· 6,000 Ohm / 1 kOhm
· 60,00 Ohm / 10 kOhm

Właściwości przyrządów pomiarowych: 
· Test diody
· Test ciągłości obwodu
· Podświetlanie wyświetlacza
· funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
· funkcja MIN/MAX
· pomiar prądu rozruchowego
· bluetooth
Urządzenie należy dostarczyć w komplecie z dostępnymi sondami i przewodami.
4. Zestaw narzędzi przeznaczonych do prac elektronicznych i elektrycznych umieszczony w futerale/walizce.
W skład zestawu powinny wejść:
· wkrętaki płaskie: 3,2x75; 5x75; 6x100 
· 3 wkrętaki krzyżowe PH0x75; PH1x75; PH2x100
· 1 zestaw wkrętaków precyzyjnych: 
· płaskie 1,4x22; 2,0x23; 2,4x24; 3,0x27 mm
· krzyżowe PH0x25; PH1x28 mm
· 1 wkrętakowy próbnik napięcia
· 1 szczypce miniaturowe uniwersalne proste o dł. 130 mm
· 1szczypce miniaturowe do cięcia boczne o dł. 115mm
· 1 szczypce uniwersalne proste o dł. 165 mm
· 1 szczypce do cięcia boczne o dł. 160 mm
· 1 pilnik iglak płaski o dł. części roboczej 80 mm
· 1 pilnik iglak okrągły o dł. części roboczej 80 mm
· 1 narzędzie do ściągania izolacji z przewodów 0,75-6 mm2 i zaciskania konektorów izolowanych1,5; 2,5; 6mm2,
· 1 pęseta uniwersalna, rewersyjna ze stali nierdzewnej, z końcówką o szer.3,5 mm
· 1 lutownica grzałkowa o mocy 30 W, 230V
· 1 podstawka do lutownicy wyposażona w gąbkę
· 1 odsysacz do lutu
· 1 fiolka z drutem lutowniczym f1 mm 
· 1 zestaw trzech dwustronnych narzędzi do korygowania połączeń lutowanych
· 1 klucz nastawny o dł.150 mm, rozstaw max. 20 mm
· 1 nóż uniwersalny z odłamywanymi ostrzami, specjalnej wzmocnionej konstrukcji
· 1 zestaw składanych kluczy imbusowych
· 1 pędzel miękki, okrągły f16 mm 
· 1 taśma miernicza zwijana o dł. 3 m, w dodatkowej osłonie 
· 1 taśma izolacyjna PCV 19 mm / 10 m
· 1 miniaturowy miernik uniwersalny
5. Przepływomierz bezinwazyjny
Parametry pracy
· Zakres pomiarowy – od 0,1m/s do 20m/s
· Średnice mierzonych rurociągów – od 13mm do 2000mm
· Zakres temperatury cieczy – do min. 90oC
· Wyjście prądowe 4 - 20 mA lub napięciowe 0-10V, wyjście impulsowe z programowalną wartością jednostki zliczania, USB do komunikacji z PC
6. Agregat prądotwórczy
Nominalna moc prądnicy: min 5000W
Napięcie zasilania:            230V/400V
Stabilizacja napięcia:        AVR
Gniazdo 230V:                  min. 1
Gniazdo 400V:                  min. 1
Waga:                                max 80 kg
Wyjście 12V DC:              TAK


3.1.2. Zestaw urządzeń do pomiaru hałasu
Zestaw urządzeń do pomiaru mocy akustycznej ma obejmować urządzenia umożliwiające wyznaczenie poziomu mocy akustycznej wg PN-EN 12102 pomp ciepła typu glikol-woda i powietrze-woda dla ogrzewania i przygotowania c.w.u. Urządzenie ma mieć możliwość przesyłania danych pomiarowych.
Zestaw wyposażony w:
· Multiplekser sygnałowy 14 kanałowy wraz z oprogramowaniem sterujące pomiarem mocy akustycznej z automatyczną akwizycją danych pomiarowych 
· Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy dokładności z filtrami 1/1 i 1/3-oktawowywmi wraz z oprogramowaniem
· Kalibrator akustyczny 1 klasy dokładności
· Mikrofon pojemnościowy z przedwzmacniaczem 1 klasy dokładności wraz z osłoną mikrofonową przeciwwietrzną oraz przedłużaczem mikrofonowym 10 m – 14 sztuk
· Statyw mikrofonowy wysokość 2m – 7 sztuk
· Statyw mikrofonowy wysokość 4m – 7 sztuk
· Zestaw do zdalnego podłączenia za pomocą sieci LAN multipleksera ze stanowiskiem komputerowym sterującym pomiarami 
Ponadto na dostawcy spoczywa obowiązek wzorcowania zestawu, a także pierwszego uruchomienia zestawu oraz przeszkolenia personelu w obsłudze.

3.1.3. Stanowisko lutownicze do instalacji chłodniczych.
Stanowisko lutownicze do instalacji chłodniczych ma obejmować niezbędne urządzenia do przeprowadzenia lutowania twardego rur miedzianych chłodniczych
0. stół spawalniczy z górnym i dolnym odciągiem i filtracją, wyposażony w imadło zaciskowe do rur. Parametry stołu:
· rama stołu, wykonana ze spawanych profili kwadratowych, wyposażony w odciąg dolny z rusztem
· przyłącze stojącego ramienia odciągająco-filtracyjnego
· nominalny przepływ 1000 m3/h
· dolny odciąg zanieczyszczeń z wlotem w stole
· łatwy dostęp i wymiana wkładów filtracyjnych
· system regeneracji wkładów filtracyjnych
· powierzchnia stołu pokryta przewodzącym zabezpieczeniem korozyjnym 
· możliwość podłączenia przewodu masowego bezpośrednio do przyłączy po obu stronach stołu
0. Mobilny stół warsztatowy o wymiarach min 1200x700mm
· nośność:  min 300 kg
· ilość szuflad o wys. min 750 mm:  2 szt.
· ilość szuflad o wys. min 200 mm:  2 szt.
· ilość szuflad o wys. min 75 mm:  4 szt.
· nośność szuflady:  70 kg
· głębokość:  min 600 mm
· głębokość szuflady:  min 400 mm
· grubość blatu: min 30 mm
· średnica koła:  min 100 mm
· szerokość:  min 1000 mm
· szerokość szuflady:  min 400 mm
· wysokość:  min 700 mm
0. Imadło ślusarskie szerokość szczęk ok. 150mm – 2 sztuki
0. Spawarka inwertorowa min 200 A DC wraz maską ochronną z przyłbicą samościemniającą, rękawice spawalnicze, odzież ochronna.
Możliwość spawania następującymi metodami:
· TIG DC
· TIG DC (PULSE)
· MMA

0. Mobilny odciąg spawalniczy z cyrkulacją
· Napięcie: 230V/50Hz
· Moc ssąca: 950 m³/h
· Ciężar: max 71 kg
· Poziom ciśnienia akustycznego: max 72 dB

0. Stojak z imadłem do rur 2” – 3 sztuki
0. Kompresor sprężonego powietrza
· Maksymalne ciśnienie: min 10 bar
· Minimalna wydajność: 100l/min
· Napięcie: 230V/50Hz 

0. Reduktor do azotu 50 BAR – 2 sztuki
0. Zestaw do lutowania z palnikiem, wężami oraz reduktorami
W skład zestawu wchodzi:
· Palnik do lutowania 50cm z dźwignią gazu lutującego 
· 3 dysze(mała,średnia,duża)
· 10m przewodu tlenowego
· 10m przewodu acetylenowego
· Reduktor tlenowy
· Reduktor propanowy
0. Butla do azotu 8l
0. Zestaw do wymiany wentyli
Zestaw umożliwiający wymianę wentyli zaworów serwisowych w instalacjach będących pod ciśnieniem, bez utraty czynnika z systemu
0. Zestaw redukcji, adapterów, zaworów kulowych do węży serwisowych
0. 2 komplety węży serwisowych do pomiaru ciśnienia w układzie chłodniczym z zaworami odcinającymi o długości min 1,5 m każdy. Należy dostarczyć komplet węży o średnicy przyłącza: 
· ¼” (3 sztuki: niebieski, czerwony, żółty)
· 5/16” (3 sztuki: niebieski, czerwony, żółty)
0. Urządzenie przewoźne tlenowo – propanowe z palnikiem do lutowania twardego
ZESTAW musi zawierać:
· wózek wraz z konstrukcją do mocowania butli
· butle: tlenowa 5dm3 , propan-butan mieszanina B 5dm3
· palnik PL-006PZ - wąż do: tlenu 5 mb, propanu-butanu 5 mb
· bezpiecznik suchy przyreduktorowy do tlenu BST-10-1 i propanu BSP-1,5-1
· reduktor do: tlenu RBT-1 , propanu-butanu RBGP-0,15/04
· redukcja

Zestaw pozwala na lutowanie twarde instalacji z rurek cienkościennych i i innych małych elementów przy wykorzystaniu skoncentrowanego płomienia o wysokiej temperaturze 2200°C - 2500°C .
0. Odzież ochronna – 10 kompletów zawierających:
· Buty 
· Kurtka
· Spodnie
· Koszulka
· Kask ochronny
· Rękawice ochronne
· Okulary ochronne

0. [bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146]Zestaw urządzeń do przygotowania przedlutowniczego
0. [bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]Stół warsztatowy. Stół powinien posiadać szafkę narzędziową z szufladami i tablicę narzędziową zamykaną aluminiową żaluzją z zamkiem. Tablica wyposażona  w wyjmowane panele z perforowanej blachy i otwory umożliwiające montaż na ścianie. Szafka z szufladami z prowadnicami kulkowymi i zamykanymi na centralny zamek. Drewniany blat roboczy  laminowany tworzywem sztucznym z otwory do mocowania imadła. Należy dostarczyć imadło o szerokości szczęk min 100 mm. Stół należy wyposażyć w narzędzia zgodnie z poniższym zestawieniem:
· Wybijaki cylindryczne 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm     
· Wycinaki ślusarskie na podstawce metalowej  6 szt
· Klucze płasko-oczkowe 6 - 22, 24, 27 mm  19 szt
· Klucze oczkowe odsadzone 6 - 32 mm  12 szt
· Klucze trzpieniowe kątowe sześciokątne  2 - 10 mm  12 szt
· Klucz płaski nastawny  250 mm 
· Nasadki 1/2” dwunastokątne na szynie  10 - 22 mm  13 szt
· Nasadki 1/2” dwunastokątne na szynie  23 - 32 mm  8 szt
· Nasadki 1/2" z końcówką wkrętakową płaską 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm     
· Nasadki 1/2" z końcówką wkrętakową krzyżową profil Phillips 2 - 3 - 4 mm     
· Przedłużacz 1/2"  125 mm 
· Przedłużacz 1/2"  255 mm     
· Przegub 1/2" 
· Pokrętło 1/2" z przegubem     
· Pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem 
· Pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 
· Dźwignia montażowa     
· Pęseta odgięta punktowa  130 mm     
· Pęseta prosta punktowa  150 mm     
· Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych  180 mm 
· Szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych  170 mm     
· Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych   175 mm     
· Szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  175 mm     
· Szczypce nastawne  250 mm     
· Szczypce nastawne samoblokujące     
· Szczypce tnące boczne wzmocnione  160 mm     
· Szczypce tnące czołowe dźwigniowe  180 mm     
· Nożyce  250 mm 
· Nożyce do cięcia blachy  250 mm 
· Nożyczki dla elektryków 
· Szczypce uniwersalne  180 mm 
· Szczypce półokrągłe z rękojeściami z kompozytu  160 mm     
· Szczypce półokrągłe odgięte długie  200 mm 
· Wkrętaki płaskie 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150-10x200-12x250 mm
· Wkrętak płaski z sześciokątnym zabierakiem  12x250 mm 
· Wkrętaki krzyżowe profil Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm 
· Młotki ślusarskie  300, 600 g     
· Młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego  35 mm     
· Przymiar zwijany  5 m 
· Chwytak magnetyczny giętki 1,8 kg
· Skrobak o dwóch ostrzach  200 mm 
· Skrobak o trzech ostrzach  200 mm 
· Pilniki półgładziki  200 mm  5 szt
· Oprawka do brzeszczotu z aluminiowym uchwytem 
· Olejarka ciśnieniowa metalowa 200 cc     
· Przecinaki płaskie żebrowane  200, 250 mm     
· Wycinak ślusarski żebrowany  200 mm     
· Klucze trzpieniowe kątowe sześciokątne z rękojeścią   2 - 6 mm     6 szt
· Klucze nasadowe kątowe dwustronne  8 - 27 mm  10 szt
· Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych  140 mm 
· Szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych  130 mm 
· Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  140 mm     
· Szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych  135
· Szczypce nastawne samoblokujące  280 mm 
· Szczypce nastawne samoblokujące  290 mm 
· Młotek ślusarski  1000 g 
· Młotek bezodrzutowy  50 mm 
· Ściągacz dwuramienny  25 - 130 mm 
· Suwmiarka uniwersalna 
· Przymiar kreskowy półsztywny  300 mm 
· Rysik traserski 
· Szczelinomierz metryczny 
· Nóż składany
0. Narzędzia do obróbki rur miedzianych Ø6 – Ø35 w tym m.in. obcinarki, wyoblaki, czyściki itp.
0. [bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Ekspander do rur calowych 3/8” do 1.3/8”
0. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]Ekspander hydrauliczny do rur metrycznych 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28 mm
0. [bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]Giętarka kuszowa, zestaw 6-8-10-12mm
0. [bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]Giętarka kuszowa, zestaw 12-15-18-22mm
0. [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]Kielicharka, rozmiar 6, 8, 10 ,12 ,16 ,18 mm
0. [bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]Giętarka ramieniowa, metryczna, rozmiar 6, 8, 10, 12, 16 mm
0. [bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Giętarka ramieniowa, rozmiar ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”, 5/8”
0. Szafa warsztatowa z pojemnikami różnej wielkości
Parametry szafy
· Korpus szafy z blachy stalowej, zgrzewany i spawany
· Drzwi skrzydłowe wzmocnione z zamkiem ryglującym
· Posiada 3 szuflady na szynach kulkowych 100% wysuw, wysokość szuflady 70 mm, wysokość frontu szuflady 90 mm, półki malowane proszkowo, obciążenie półek i szuflad 40 kg (przy równomiernie rozłożonym ciężarze)
· Obciążenie drzwi 20 kg
· Korpus malowany standardowo RAL 7035, drzwi RAL 5010, inne kolory na zapytanie klienta
· Wymiary min. (WxSxG) 1950 x 1250 x 500 mm
0. [bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]Szlifierka kątowa  - ok. 900W, tarcza 125mm, wraz z odzieżą ochronną ( rękawice, okulary, itp.)
0. [bookmark: OLE_LINK72]Szlifierka kątowa  - ok. 500W, tarcza 110mm
0. Stojak do szlifierki kątowej
· [bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]Wiertarka stołowa kolumnowa moc ok. 1000W, średnica uchwyt mocujący do 16mm
· Wiertarka udarowa ok. 600W, zdolność wiercenia w stali do 13mm, obroty lewo/prawo. Wiertarka razem z  zestawem min 10 wierteł do betonu oraz min 10 do stali.
· Szafka narzędziowa z wysuwanymi szufladami wyposażona w narzędzia – 3 sztuk
Skład jednej szafki narzędziowej
Pierwsza szuflada:
· Zestaw 1/4”
· Zestaw 13szt nasadek 6k w rozmiarach:
· 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
· przegub uniwersalny ¼”
· przedłużka 100mm
· przedłużka 50mm
· pokrętło poprzeczne ¼”
· grzechotka ¼” crv 150mm
· pokrętło sztywne ¼”
· Zestaw 3/8”
· Zestaw 15szt nasadek w rozmiarach:
· 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm
· przegub uniwersalny
· przedłużka 75mm
· przedłużka 150mm
· pokrętło poprzeczne
· grzechotka 195mm
· Zestaw 1/2”
· Zestaw 17szt nasadek ½” w rozmiarach:
· 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm
· przegub uniwersalny ½”
· przedłużka 250mm
· przedłużka 125mm
· pokrętło poprzeczne ½”
· grzechotka ½” 245mm

Druga szuflada:
· Zestaw 13szt. Kluczy płasko oczkowych z grzechotkami w rozmiarach:
· 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22 mm
· Zestaw 9szt. nasadek ¼” długich
· 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
· Zestaw 9 szt kluczy imbusowych długich z kulką:
· 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
· Zestaw 4szt nasadek wkrętakowych płaskich:
· FD4/FD5/FD5,5/FD7
· Zestaw 3szt nasadek wkrętakowych krzyżowych:
· PH1/PH2/PH3
· Zestaw 3szt nasadek wkrętakowych krzyżowych:
· PZ1/PZ2/PZ3
· Zestaw 7szt nasadek wkrętakowych typ TORX:
· T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40
· Zestaw 6szt nasadek wkrętakowych typ imbus 6k:
· H3/H4/H5/H6/H7/H8

Trzecia szuflada:
· zestaw 4szt. szczypiec do pierścienie Siegera
· szczypce uniwersalne 200mm
· szczypce wydłużone 200mm
· obcinaki boczne 190mm
· szczypce MORSEA 250mm
· szczypce uniwersalne nastawne 230mm

Czwarta szuflada:
· Zestaw 6szt. Wkrętaków płaskich
· Zestaw 6szt. Wkrętaków krzyżowych
· Zestaw 6szt wkrętaków izolowanych:
· 3 sztuki wkrętaków płaskich
· 3 sztuki wkrętaków krzyżowych
· zestaw 6 wkrętaków precyzyjnych
· 3 wkrętaki płaskie
· 3 wkrętaki krzyżowe
· Zestaw 8szt. kluczy imbusowych TORX:
· T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

Piąta szuflada
· młotek warsztatowy z trzonkiem z włókna szklanego 300 g
· pobijak plastikowy z trzonkiem z włókna szklanego
· zestaw 6szt. kluczy Imbusowych typ T z kulką w rozmiarach:
· 2x100 / 2,5x100 / 3x100 / 4x150 / 5x150 / 6x150mm
· zestaw 6szt. kluczy Imbusowych TORX typ T w rozmiarach:
· T10-3x100 / T15-3,5x100 / T20-4x100 / T25-4,5x150 / T27-5x150 / T30-5,5x150

Szósta i siódma szuflada
· Nitownica z zestawem nitów na wkładce do szuflady:
· nitownica ręczna z głowicą obrotową
· nity zrywalne 6.6x3.2
· nity zrywalne 9.6x4.0
· nity zrywalne 12.7x4.0
· nity zrywalne 9.6x4.8
· nity zrywalne 12.7x4.8

· Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych z uniwersalnymi i wymienialnymi bateriami, składający się z:
· Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem
· Akumulatorowa wkrętarka/ klucz udarowy
· Akumulatorowa młotowiertarka
· Akumulatorowa wyrzynarka 
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Akumulatorowa szlifierka kątowa 
· Akumulatorowa piła tarczowa 
· Akumulatorowa piła szablasta
· Akumulatorowa lampa warsztatowa
· 4 akumulatory 4.0Ah 18V 
· Ładowarka wielonapięciowa
· Kufry/walizki
· Wózek transportowy
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, powinny być zasilane tym samym typem baterii. 
· Wycinarka do blachy stalowej – elektryczne nożyce do blachy ok. 550W
· Gwintownica elektryczna do rur moc ok 2000W
Zestaw powinien zawierać min 6 narzynek: Narzynki : 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ;2"

3.1.5. Zestaw urządzeń do pracy z czynnikiem chłodniczym
Zestaw składać się ma z urządzeń do odzyskiwania czynnika chłodniczego, wykonywania próżni, czyszczenia azotem, napełniania czynnikiem oraz badania nieszczelności.
1. [bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]Stacja do napełniania – dostosowana do pracy z węglowodorami 
Składa się z:
· dwustopniowa pompa próżniowa (wydajność 80l./min);
· manometr na wysokie i niskie ciśnienie (klasa 1,0), ø80mm na czynniki: R290 i R600a 
· próżniomierz V80 - ø80mm
· komplet przewodów
· przegroda na wagę

2. [bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]Stacja do szybkiego odzysku następujących czynników chłodniczych: R134a, R410A, R407C, R290 wraz z  4 butlami do odzysku dla każdego czynnika o pojemności min.12kg. 
Parametry stacji:
· obsługiwane czynniki chłodnicze: CFC, HCFC, HFC
· bezolejowa sprężarka o mocy ½ KM
· wentylator o wysokiej wydajności
· wydajność odzysku:
· dla pary: do 0,5 kg/min.
· dla cieczy: do 1,4 kg/min.
· metodą push-pull: do 5,5 kg/min.
· temperatura pracy: 0 – 50 0C
· wyłącznik wysokiego ciśnienia
· automatyczny wyłącznik niskiego ciśnienia

3. [bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]Urządzenia do wykonywania próżni przed napełnieniem czynnikiem chłodniczy
Urządzenie ma składać się z dwóch kompletów urządzeń zawierających: pompę próżniową o wydajności min.140 i 200l/min. z zaworem zwrotnym do ochrony obiegu chłodniczego oraz wskaźnikiem podciśnienia. Poziom próżni min.0,05mbar.
Dane techniczne
· Poziom próżni: min 0,034 mbar
· Poziom próżni: min 25 mikronów
· Częstotliwość do:60 Hz
· Częstotliwość od:50 Hz
· Waga produktu: max 11,5 kg
· Silnik: 3440 r/m
· Silnik: max 375 W
· Napięcie:230 V
· Przyłącze: 1/4 cale
· Średnica manometru: 50 mm
· Pojemność oleju: 330 ml
· Wydajność pompy (w CFM): min 140 l/min
Oraz 
· Poziom próżni: min 0,034 mbar
· Poziom próżni: min 25 mikronów
· Częstotliwość do:60 Hz
· Częstotliwość od:50 Hz
· Waga produktu: max 17 kg
· Silnik: 3440 r/m
· Silnik: max 750 W
· Napięcie:230 V
· Przyłącze:1/4 cale
· Średnica manometru:80 mm
· Pojemność oleju:590 ml
· Wydajność pompy (w CFM): min 200 l/min
4. Mobilny detektor nieszczelności dla czynników R134A, R410A, R407C, R290.
Dane techniczne 	 
· Zakres pomiarowy: 10 ppm do 4,0 % obj.
· Dolny próg odpowiedzi: 10 ppm
· Pierwszy limit alarmowy: 200 ppm
· Drugi limit alarmowy: 10000 ppm
· Ogólne dane techniczne 	 
· Dane techniczne 	 
· Wilgotność pracy: 20 do 80 %RH
· Gwarancja: 2 lata
· Czas rozgrzewania: 60 sek.
· Typ baterii: Bateria NiMH
· Żywotność baterii: 6 h
· Wyświetlacz: 18-segmentowy wy ś wietlacz (ekran)
· Temperatura składowania: -25 do +60 °C
· Czas reakcji: max T < 2 sek.
· Wymiary: 190 x 57 x 42 mm (without sensors)
· Czas pracy: -5 do +50 °C

5. Stanowisko do napełniania i czyszczenia azotem składające się z:
· butli azotu o pojemności 40l wraz z reduktorem do 50 bar
· wagi elektronicznej z możliwością napełniania układu czynnikiem chłodniczego w sposób ręczny oraz programowy
· kompletów węży serwisowych do pomiaru ciśnienia w układzie chłodniczym z zaworami odcinającymi o długości min 1,5 m każdy. Należy dostarczyć komplet węży o średnicy przyłącza: 
· ¼” (3 sztuki: niebieski, czerwony, żółty)
· 5/16” (3 sztuki: niebieski, czerwony, żółty)


6. [bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]Manometr cyfrowy oferujący możliwość podłączenia różnych rodzajów sond: temperatury, natężenia prądu czy ciśnienia oleju, jak również jednoczesne podłączenie 3 sond kablowych. Obsługujący m.in. następujące czynniki: R134a, R410A, R407C, R290 z możliwością zapisu danych. – 2 sztuki.
Dane techniczne	 
· Temperatura przechowywania: -20 … +60 °C
· Temperatura pracy: -20 … +50 °C
· Zakres pomiarowy: -50 … +150 °C
· Dokładność: ±0.5°C (±1 Digit)
· Rozdzielczość: 0.1 °C/0.1 °F
Sonda wysokiego ciśnienia
	Zakres pomiarowy: 50 bar
· Dokładność: 0.5% fs (±1 Digit)
· Rozdzielczość: 0.01 bar / 0.1 psi
· Przeciążenie: 52 bar
Próżnia
· Zakres pomiarowy: -1 bar ... 0 bar
Sonda niskiego ciśnienia	 
· Zakres pomiarowy: 50 bar
· Dokładność: 0.5% fs (±1 Digit)
· Rozdzielczość: 0.01 bar / 0.1 psi
· Przeciążenie: 52 bar

Wyposażenie dodatkowe:
· Wodoszczelna sonda do pomiaru temperatury powierzchni – 2 sztuki
· Sonda opaskowa z rzepem, do rur o średnicy do maks 75 mm, Tmax. +75°C, NTC – 2 sztuki
· Sonda zaciskowa do rur o Ø od 6 mm do Ø 35 mm, NTC – 2 sztuki
· Zaciskowa do rur, średnica 5 do 65 mm – 2 sztuki
· Sonda do pomiaru temperatury powietrza, NTC – 2 sztuki

7. [bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]Zestaw manometryczny do CO2 [R-744], z 3 wężami przystosowanymi do pracy z CO2
8. [bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]Zestaw sond bezprzewodowych do pomiaru ciśnienia i temperatury – 2 komplety
Zestaw dedykowany do pracy z urządzeniami chłodniczymi, współpracujący z aplikacją na smartfonie. Zestaw umożliwia bezprzewodowy pomiar niskiego i wysokiego ciśnienia oraz temperatury ssania i temperatury skraplania.
9. Zestaw sond bezprzewodowych do pomiaru parametrów powietrza. – 2 komplety
Zestaw umożliwia bezprzewodowy pomiar prędkości przepływu powietrza, wydajności przepływającego powietrza, wilgotności, oraz temperatury. Ponadto musi współpracować z aplikacją na smartfonie.

3.1.6. Zestaw urządzeń pomocniczych do wykonywania prac związanych z poprawą efektywności pompy ciepła
1. Endoskop techniczny – kamera wziernikowa
Cechy produktu:

· Długość sondy min: 2m
· możliwość nagrywania video z dźwiękiem
· min 3.5 calowy kolorowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
· odłączany monitor LCD do zdalnego podglądu z kablem o długości do 1.5m
· 4x zoom i obrót obrazu o 360 °
· robienie zdjęć (JPG) do 3 megapikseli lub nagrywanie filmów (AVI) do 720p HD
· wbudowana latarka o mocy 1W LED CREE
· wodoodporna sonda i głowica kamery IP67
· możliwość regulowanoa diodami LED
· możliwość zapisania danych na karcie MicroSD
· zapisywanie danych w komputerze za pomocą kabla USB
· funkcja automatycznego włączania i wyłączania
· wyjście TV, obsługuje NTSC & PAL
· dostępne tryby nagrywania i oglądania to czarno-biały i kolorowy
· regulowany kąt uchwytu
2. [bookmark: OLE_LINK119]Termometr bezdotykowy – pirometr do pomiaru wysokich temperatur z krzyżowym celownikiem laserowym – 2 sztuki.
Dane techniczne
· Współczynnik emisyjności:	0.1 - 1.0
· Wysokość produktu: 195 mm
· Długość produktu: 155 mm
· Szerokość produktu: 58 mm
· Maksymalny współczynnik emisyjności: 1.0
· Minimalny współczynnik emisyjności: 0.1
· Specyfikacja sondy termometru: Pomiar stykowy
· Dokładność podstawowa: (+/-) 1.5 %
· Dokładność podstawowa: (+/-) 0.75 °C
· Rozdzielczość temperatury:	0.1 °C
· Czas reakcji: 0.25 s
· Dokładność: ± 0,75 ºC ± 1,5 %
· Zakres pomiarowy temperatury: Od - 30 do + 950 °C
· Zasilanie:	bateryjne
· Temperatura maksymalna: 	+950 °C
· Temperatura minimalna: -35 °C

3. [bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]Wielokanałowy przyrząd do pomiaru temperatury zapewniający możliwość równoczesnego podłączenia  czujników przewodowych oraz bezprzewodowych.
Urządzenie do jednoczesnego pomiaru temperatury z minimum 6 kanałów pomiarowych. Urządzenie ma mieć możliwość odczytywania danych z czujników bezprzewodowych oraz przewodowych. Zadaniem urządzenia jest odczytywanie oraz archiwizacja danych temperaturowych (zapis minimum 10 tysięcy danych pomiarowych). Pomiar temperatury czujnikami Pt 100 w zakresie pomiarowym od -200 do 800°C z dokładnością do ±0,2 °C (-100 do +199,9 °C). Urządzenie należy dostarczy z 6 czujnikami temperaturowymi, w tym minimum 2 czujniki bezprzewodowe. 
4. [bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]Kamera termowizyjna z obrotowym wyświetlaczem i ruchomą rękojeścią umożliwiającą prace w trudno dostępnych miejscach.  Kamera z szerokokątnym obiektywem
Obraz termowizyjny
· Rozdzielczość w podczerwieni: min. 640 x 480 pixels
· Ogniskowa: automatyczne/ręczne
· Częstotliwość odświeżania obrazu: 33 Hz
· SuperResolution (Piksel): min. 1280 x 960 pixels
· Minimalna odległość pomiaru: max. 0.1 m (Tele: 0.5 m)
· Pole widzenia: min. 42° x 32°
· Czułość termiczna: ˂ 40 mK at +30 °C
Obraz zewnętrzny
· Rozmiar obrazu	: min. 3.1 MP
· Minimalna odległość pomiaru: min. 0,5 m
Prezentacja obrazu
· Wyświetlacz: min. 4.3" LCD touchscreen with 480 x 272 pixels
· Opcje wyświetlacza: obraz IR/obraz rzeczywisty
· Liczba kolorów: min. 8
· Wyjście wideo: USB 2.0
Pomiar
· Zakres pomiarowy: -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable); 0 to +650 °C (switchable)
· Pomiar wysokiej temperatury: +350 to +1200 °C
· Dokładność: ±2 °C, ±2 % of m.v. (±3 °C of m.v. at -30 to -22 °C)
· Korekcja współczynnika transmisji: Tak
· Dokładność wysoka temperatura: ±2 °C, ±2 % of m.v.
· Pomiar wilgotności: Tak
Wyposażenie kamery
· Aparat cyfrowy: Tak
· Pakiet analityczny: Tak
· Laser: Znacznik laserowy
· Asystent obrazu panoramicznego: Tak
· Wymienne obiektywy: 	15° x 11° 
· Standardowy obiektyw: 42° x 32°
5. Wózek paletowy terenowy „off road” z regulacją rozstawu wideł.
Parametry wózka:
· Wysokość podnoszenia: 70-240 mm
· Nośność: min. 1000 kg
· Szerokość wideł: min. 100 mm
· Materiał: Stal
· Waga: 	max 210 kg
6. Wózek ręczny paletowy - sztuki
Parametry pierwszego wózka:
· Udźwig: min 2000kg
· Długość wideł: 1150 mm
· Min. Wysokość wideł: 60 mm
Parametry drugiego wózka:
· Udźwig: min 2000kg
· Długość wideł: max. 800 mm

7. Schodowy wózek transportowy
Parametry wózka:
· Nośność: min 250kg
· Wymiary szufli: min 300x250 mm
8. Wózek masztowy ręczny z płaską nakładką na widły umożliwiający zmianę pracy wózka z wideł na platformę. 
Parametry wózka:
· Udźwig: min 1000 kg
· Długość wideł: 1150 mm
· Max wysokość podnoszenia: min 2000 mm

3.1.7. Zestaw do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
1. Stacja robocza z programem do modelowania 2 oraz 3-D. Minimalne wymagania dla stacji roboczej: pamięć RAM 64 GB, dysk twardy SSD minimum 512 GB, karta graficzna z pamięcią minimum 8 GB, karta sieciowa, karta dźwiękowa, napęd optyczny, porty USB 3.0 minimum 6 szt, klawiatura, mysz optyczna w zestawie, obsługa minimum dwóch monitorów, monitory o przekątnej minimum 24 cale. Zestaw powinien posiadać system operacyjny, oprogramowanie typu arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, oprogramowanie do wykonywani i przedstawiania prezentacji, oprogramowanie do projektowania 2-D oraz 3-D,  w zakresie projektowania trójwymiarowego z licencjami bezterminowymi.
2. Przenośna stacja robocza z programem do modelowania 2 oraz 3-D. Minimalne wymagania dla stacji roboczej:, pamięć RAM minimum 32 GB, dysk twardy SSD minimum 250 GB, karta graficzna, karta sieciowa, karta dźwiękowa, napęd optyczny, porty USB 3.0 minimum 4 szt, bateria minimum 6-ogniwowa, klawiatura, mysz optyczna, torba, linka zabezpieczająca w zestawie. Zestaw powinien posiadać system operacyjny, oprogramowanie typu arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, oprogramowanie do wykonywani i przedstawiania prezentacji, oprogramowanie do projektowania 2-D oraz 3-D,  w zakresie projektowania trójwymiarowego z licencjami bezterminowymi.
3. Projektor multimedialny – 2 sztuki
Współczynnik kontrastu         Min. 100000 :1 
Rozdzielczość bazowa           Min. WXGA (1280 x 720) 
Rozdzielczość maksymalna   Min. WXGA (1280 x 720) 
Jasność                                   Min. 250 ANSI lumen 
Zoom optyczny / cyfrowy     tak / tak 
Wielkość obrazu                    20 " - 100 "

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej w dniu 15/10/2018r. godz. 11:00.
Miejsce wizji:  Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini 381, 32-065 Krzeszowice.



[bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, 
że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 
źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) tych podwykonawców, o ile są już znani.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   .
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 20  dni od daty podpisania umowy.
Termin realizacji jest kryterium oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	2
	Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	3
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. tj. 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych 
w postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.
1. Na podstawie art. 24 aa Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
2.1 W celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 
0. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunku oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”,  którego edytowalny wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE z 6.1.2016, L 3/16).   
Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu. 
          Oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu powinno zostać sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest platforma on-line pod adresem http://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: Platforma). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 
Dokument JEDZ należy złożyć w postępowaniu prowadzonym na Platformie pod nazwą: dostawa specjalistycznego modułu badawczego pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z modułem badawczym konstrukcji, sterowania i zabezpieczania pomp ciepła - KC-zp.272-478/18

Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej http://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
Zamawiający określa następującą instrukcję postępowania w zakresie utworzenia i przesłania dokumentu JEDZ przez Wykonawcę:
1. Wykonawca wypełnia JEDz, wykorzystując w tym celu narzędzie ESPD lub inne dostępne narzędzia lub oprogramowanie, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formatów, o których mowa w pkt. X. 1.
1. Po utworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
1. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy. Instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej http://www.e-ProPublico.pl/, pod zakładką Instrukcja Wykonawcy.
1. Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego JEDZ jest automatycznie wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
1. Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć przesłany przez Platformę JEDZ. Operacja wycofania jest możliwa do upływu terminu składania ofert.

           Zamawiający utworzył także plik ESPD (eJEDZ), który jest zamieszczony na stronie: http://www.dzp.agh.edu.pl/ pod ogłoszeniem o przetargu o sygn.                    KC-zp.272-478/18. 
Po uruchomieniu strony internetowej Komisji Europejskiej tj. https://ec.europa.eu/tools/espd , należy wybrać „język polski”, a potem zaznaczyć „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ES PD” wczytując plik ze wskazanej platformy zakupowej. Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy PZP są kryteria kwalifikacji, o których mowa w JEDZ . Wykonawca wypełnia dostępne pozycje (pola), zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
 Uwaga:
wykonawca może także skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z następujących formatów:  pdf, .doc lub .docx, (dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES, pozostałe formaty powinny być podpisane formatem XAdES). 
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, ponieważ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

0. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ sporządzony w postacie elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przez wczytanie plików za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem http://www.e-ProPublico.pl Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej SIWZ, a także spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
0. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji projektu wykonawczego stanowiska badawczego pomp ciepła obejmującą: 
· Schemat technologiczny w stopniu umożliwiającym pokazanie sposobu przepływania energii pomiędzy elementami wykonawczymi stanowiska badawczego oraz sposobu przeprowadzenia pomiarów wydajności pomp ciepła na zgodność z normami PN-EN14511. Stanowisko badawcze ma być wykonane w taki sposób, aby po otrzymaniu akredytacji, w przyszłości można było  przeprowadzać  certyfikację pomp ciepła na zgodność z PN-EN 14511 .
 
· Wykaz podstawowych elementów z podaniem min. typu i oznaczenia  urządzeń wykonawczych i pomiarowych  stanowiska badawczego umożliwiających przeprowadzenie pomiarów wydajności pomp ciepła zgodnie z PN-EN 14511. 
· Opis działania stanowiska badawczego podczas przeprowadzania pomiarów, uwzględniający założenia podane poniżej w pkt. 2.1.1-2.1.9 siwz opisu przedmiotu zamówienia

1. Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert:
- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

	1)
	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

	2)
	informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

	3)
	Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

	4)
	Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

	5)
	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

	6)
	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

	7)
	Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)



0. Wykonawcy zagraniczni. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 7.5.1.1-4) składa odpowiednio: 
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

	2
	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

	3
	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



0. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 7.5.1. stosuje się.
0. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
0. Zamawiający nie zażąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i  dokumentów wymienionych w pkt 7.1 oraz 7.5.1 niniejszego rozdziału, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.  
0. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
0. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 7.5.1. 2) (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 7.5.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust 7.5.1 stosuje się.
0. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
0. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 
Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  
informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu (JEDZ) należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.
Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Jolanta Oleksy 
Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą. 
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące podpisu elektronicznego
0. Zamawiający, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1320, dalej cyt. jako „rozporządzenie o elektronizacji”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES ;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES .
0. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia o elektronizacji określa:
0. niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie pod adresem  http://www.e-ProPublico.pl/ 
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
1. posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
1. komputer klasy PC 
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych. W systemie Windows obsługuje Internet Explorer wersja 10.0+/Microsoft Edge),
d)  włączona obsługa JavaScript oraz Cookies,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
0. dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB (jeden plik) w formatach: .pdf, .doc lub .docx, .xml);
0. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu składania ofert.
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysyłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”.
O terminie przesłania JEDZ decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
WADIUM
11.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych, 00/100)
0. Wadium należy wnieść  przed upływem terminu składania ofert. 
0. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
· pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
                   nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
                   nr SWIFT: PKO PP LPW
· poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
· gwarancjach bankowych;
· gwarancjach ubezpieczeniowych
· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
0. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie Działu Zamówień Publicznych (paw. C-2, pok. 117) a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty
[bookmark: mip26163800]TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Opis sposobu przygotowania oferty:
0. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
0. Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych  oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
0. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać 
a) Formularz Oferty sporządzony i wypełniony zgodnie z treścią wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 
b) koncepcja projektu wykonawczego stanowiska badawczego pomp ciepła obejmującą: 
· Schemat technologiczny w stopniu umożliwiającym pokazanie sposobu przepływania energii pomiędzy elementami wykonawczymi stanowiska badawczego oraz sposobu przeprowadzenia pomiarów wydajności pomp ciepła na zgodność z normami PN-EN14511. Stanowisko badawcze ma być wykonane w taki sposób, aby po otrzymaniu akredytacji, w przyszłości można było  przeprowadzać  certyfikację pomp ciepła na zgodność z PN-EN 14511 .
 
· Wykaz podstawowych elementów z podaniem min. typu i oznaczenia  urządzeń wykonawczych i pomiarowych  stanowiska badawczego umożliwiających przeprowadzenie pomiarów wydajności pomp ciepła zgodnie z PN-EN. 
· Opis działania stanowiska badawczego podczas przeprowadzania pomiarów, uwzględniający założenia podane w pkt. 2.1.1-2.1.9 siwz opisu przedmiotu zamówienia 
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

0. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
0. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
0. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
0. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
0. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
0. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
0. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
0. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
0. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
0. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
0. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
	Oferta na: 
dostawa specjalistycznego modułu badawczego pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z modułem badawczym konstrukcji, sterowania i zabezpieczania pomp ciepła - KC-zp.272-478/18
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0. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 117, paw.C2 do dnia                   2018-11-02 do godz. 10:00.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która  została złożona po terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2018-11-02 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 400, paw.C2/C3
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl) informacje dotyczące:
· kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
· firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
· ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Opis sposobu OBLICZENIA CENY:
Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) 
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na serwery oraz urządzenia do transmisji danych cyfrowych wchodzących w skład niniejszego zamówienia.
Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 
Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.  
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1
	Cena
	60 %

	2
	Termin realizacji
	30 %

	3
	Okres gwarancji 
	10%



Punkty przyznawane za podane w pkt 16.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga    gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie


	2
	Termin realizacji 
Liczba punktów =  Tof  * Wt
gdzie:
Wt - waga kryterium 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:

0 pkt  - termin realizacji  20 dni od daty podpisania umowy
25 pkt - termin realizacji  od 16 dni do 19 dni od daty podpisania umowy
50 pkt - termin realizacji  od 12 dni do 15 dni od daty podpisania umowy
75 pkt - termin realizacji od 8 do 11  dni od daty podpisania umowy
100 pkt - termin realizacji do 7 dni od daty podpisania umowy
Oferty z terminem realizacji powyżej 20 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

	
	Okres gwarancji
Liczba punktów = (Gof-12)/Gmax-12) * 100 * Wk
gdzie:
 - Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie,
 - Gmax – najwyższy okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego.
- Wk – waga kryterium ceny
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres – 36 miesięcy).
12 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.


Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl). 
Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. 
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,  
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
1. wykluczenia odwołującego z postępowania,
1. odrzucenia oferty odwołującego,
1. opis przedmiotu zamówienia,
1. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu  przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie 
z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskieg); 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
postanowienia końcowe:
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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