Zatgcznik nr 7

Szczegotowy opis zamowienia
EH.270.2.09.2018

Po zmianie nr 2

But terenowy, wodochronny, z membrang paroprzepuszczalng. Uwaga: ten asortyment — obuwie,
bedace przedmiotem zamdwienia, posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami,
ktére moga wystapi¢ w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego uzytkowania
tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palcéw za pomocg podnoskéw.

Trzewiki muszg spetnia¢ wymogi dla:

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla

srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. Nr 259 poz. 2173 z pdzn. zmianami), jako $rodek
ochronny | kategorii oraz

* normy: PN-EN 150 20347:2012 w zakresie wtasciwosci ochronnych :Cl [izolacja spodu od zimna], WR
[odpornosé na wode] SRB [odpornosé na poslizg ),E — absorpcja energii w czesci pietowe;.

Dodatkowo obuwie musi spetnia¢ wymogi ochronnosci na wode wedtug:

* normy: EN 20811:1992 w zakresie odpornosci membrany na przenikanie wody (wodoodpornosci),

wynik badania: minimum 3 préby (powierzchnia probki 100 cm2 w czasie 2 minuty przy ciénieniu 5.000
mbar) wieksze od 5.000 cmH20

Lub

® _normy: EN ISO 20344:2012 w zakresie ochrony przed woda przez czas nie mniejszy niz 80 minut

Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) do zfozenia odpowiedniego dokumentu,
potwierdzajgcego, Ze oferowane obuwie spetnia wymagania wg ww. norm.

Wymagana deklaracja zgodnosci typu WE. zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust 1
ustawy PZP do jej ztozenia w terminie minimum 10 dni Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.

Opis obuwia: Trzewik terenowy z membrang typu Gore-Tex lub rownowazng* wykonany ze skéry
nubukowej woskowanej lub hydrofobizowanej o gruboéci min. 1,8 mm w kolorze bragzowym, wysoka
oddychalnos¢ i wodoodpornosc. Przednia czes$é cholewki ostaniajaca palce dodatkowo wzmocniona
tworzywo-gumowym otokiem. . Opdr przenikania pary wodnej Ret (m?Pa/W) < 9 (wg normy EN ISO
11092:2014). Podeszwa z tworzywa z gumowym bieznikiem, usztywniona zabezpieczajaca przed




przebiciem, ergonomiczna, antyposlizgowa — gwarantujgca dobrg przyczepno$¢ do nieréwnego
podtoza, samoczyszczaca, z izolacjg spodu od zimna. Jezyk ze skéry. Sznurowki wodoodporne,
szczegdlnie odporne na wchfanianie wody i przecieranie. System sznurowania z przelotkami (min. 3
pary) na sznuréwki i zaczepami o wysokiej odpornosci na pekniecia i korozje. Konstrukcja buta musi
chronié éciegno Achillesa. Zakres rozmiardw 36 do 48.Produkt dostepny w wersji damskiej i meskiej.

wysokos¢ obuwia: mierzona wraz z podeszwa do najwyzszego punktu cholewki (kotnierza) powinna
wynosi¢ dla rozmiaru 43 — min. 19 cm. Trzewiki powinny posiada¢ wszywke umieszczong pod jezykiem
z nazwg producenta, znakiem CE, nazwa oraz rozmiarem obuwia.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby wraz z ofertg ztozyé dokument (wynik badania)
potwierdzajacy Opér przenikania pary wodnej w membranie (jego wartosc). Dokument ten
bedzie stuzyt na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

But terenowy, wodochronny, z membrang paroprzepuszczalna. Uwaga: ten asortyment — obuwie,
bedace przedmiotem zamowienia, posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami,
ktore moga wystapié w czasie wypadku w miejscach pracy; przeznaczone do codziennego uzytkowania
tam, gdzie nie jest wymagana ochrona palcéw za pomocg podnoskéw. Musi spetnia wymogi:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan
dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. Nr 259 poz. 2173 z p6zn. zmianami), jako Srodek
ochronny | kategorii oraz

e normy: PN-EN 1SO 20347:2012 [ w zakresie O2 (zabudowana pieta, odpornosc na weglowodory i
olej napedowy, wtasciwosci antyelektrostatyczne podeszwy, absorbcja energii w czgsci pigtowej,
nieprzepuszczalnosé wody) oraz dodatkowych wiasciwosci ochronnych: CI [izolacja spodu od
zimna], FO [odporno$¢ podeszw na olej napedowy] WR [odpornos¢ na wode] SRC [odpornos¢ na
poslizg na 2 podtozach kontrolnych]]

Wymagana deklaracja zgodnosci typu WE. Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust 1
ustawy PZP do jej ztozenia w terminie minimum 10 dni Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.

Trzewik wykonany ze skory licowej wodoodpornej. Podszewki wykonane z dzianiny dystansowej. Jezyk
miechowy wykonany z dzianiny poliamidowej zakoriczony potkolistym wycieciem dopasowujacym sig
do ksztattu nogi. Wszystkie elementy skdrzane musza byé tgczone szwami podwdjnymi niémi w kolorze
brazowym. Trzewiki musza posiada¢ membrang wodoszczelng, paroprzepuszczalng, wykonang w
postaci bezszwowego elementu, wprasowanego bezposrednio na wewngtrzng strong cholewki.

Wiaéciwoéci membrany musza byé potwierdzone wynikami badania (atest, raport badawczy) przez
instytut uprawniony do przeprowadzenia badan, potwierdzajacy spetnianie wymogow dotyczacych:

1) przepuszczalnosci pary wodnej zastosowanej membrany paroprzepuszczalnej, wyznaczonej
zgodnie z metodyka okreélong w pkt 6.6 PN-EN 1SO 20344 (nie mniej niz 2,0 mg/(cm?h),

2) oporu pary wodnej zastosowanej membrany paroprzepuszczalnej, wyznaczonej zgodnie z pkt
7.4 PN-EN ISO 11092:2014-11 Tekstylia -- Wtasciwosci fizjologiczne -- Pomiar oporu cieplnego
i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego (metoda pocacej sig zaizolowanej cieplnie
ptyty) (wskaznik Ret ponizej 20 m*Pa/W)



wyscidtka: wymienna wyscidtka powinna by¢ trojwarstwowa wykonana z materiatu poliestrowego w
pofgczeniu z wtdrng pianka poliuretanowa i pianka polietylenowa. Wysciotka winna posiadac specjalny
system otwordw wentylacyjnych oraz powinna by¢ wyprofilowana anatomicznie do ksztaftu stopy.
Podeszwa powinna by¢ wykonana z PU/PU.

podeszwa: bieznik podeszwy otwarty na bokach, w obcasie i czubku powinien posiada¢ specjalne
antyposlizgowe urzezbienie ustawione agresywnie do powierzchni. Podeszwa powinna zachodzi¢ na
czubek cholewki na wysokos¢ minimum 1 cm w stosunku do pozostatego potaczenia spodu z
wierzchem. Obcas podeszwy w czesci pietowej oraz czubek podeszwy powinny unosic sie ku gorze. Na
podeszwie powinien by¢ umieszczony rozmiar obuwia w numeracji francuskiej, wykonany w sposdb
trwaty, oraz data produkcji, co najmniej miesigc i rok rowniez wykonana w sposéb trwaty.

wysokos¢ obuwia: mierzona wraz z podeszwg do najwyzszego punktu cholewki (kotnierza) powinna
wynosi¢ dla rozmiaru 43 = 170 mm + 5mm. Trzewiki powinny posiada¢ wszywke umieszczong pod
jezykiem z nazwa producenta, znakiem CE, nazwg oraz rozmiarem obuwia.

WIERZCH - cholewka- skéra bydlecy wodoodporna grubos¢ 1,6-1,8 mm, kolor bragzowy - kotnierz- skéra
bydleca licowa typu nappa lub réwnowazna, grubos$¢ 1,2-1,4 mm, kolor bragzowy, - naszywka na jezyku
z przelotka na sznurowadta- skéra bydleca grubosé¢ 1,6-1,8 mm, kolor brazowy, - jezyk i miech —
dzianina poliamidowa kolor czarny, - system sznurowania - 16 sztuk na pare uchwytéw zamknietych z
potkdtkami w czesci dolnej, 4 sztuki na pare uchwytdw zamknietych z pétkotkami w czesci srodkowej,
4sztuki na pare hakéw w czesci gornej, wszystkie uchwyty i haki metalowe. - sznurowadta- ptaskie
wodoodporne dtugos¢ 140 cm, kolor brazowy, - czubek buta dodatkowo zabezpieczony naszytg skora
pokryta PU.

PODSZEWKA - podszewka obtozyn, przyszew, jezyka, kotnierza- dzianina dystansowa, kolor czarny -
podszewka jezyka i miecha- dzianina dystansowa kolor czarny - membrana- PU wprasowana termicznie
bezposrednio na wewnetrzna strone skorzanej cholewki - wypetnienie obtozyn i jezyka- pianka PU
grubos¢ 5,0 mm - wypetnienie kotnierza- pianka PU grubo$¢ 5,0 mm

PODPODESZWA - materiat podpodeszwowy z tworzywa z usztywnieniem metalowym.
WYSCIOLKA

- Wyscidtka tréjwarstwowa ( materiat PES kolor szary+ pianka PU wtérna+ pianka PE kolor szary).
Wysciotka jest wyprofilowana anatomicznie do ksztattu stopy, posiada kompatyhilny system otworéw
( obecnos¢ co najmniej 20 otwordw wentylacyjnych w jednej wyscidtce w $rddstopiu) i kanatéw
odprowadzajgcych pare wodnag

PODESZWA - dwuwarstwowa PU/PU. Podeszwy i obcasy powinny posiadaé¢ odpowiednie urzezbienie
powierzchni, o gtebokosci zgodnej z pkt 6.4.3 PN-EN 1SO 20347:2012

SYSTEM MONTAZU -bezposredni wtrysk podeszwy Zakres rozmiarowy oferowany przez producenta:
damskie od 36 do 41 oraz meskie od 40 do 47.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wraz z ofertg ztozy¢ dokument (wynik badania)
potwierdzajacy Opdr przenikania pary wodnej w membranie (jego warto$é). Dokument ten
bedzie stuzyt na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.




Opis ogdlny

Buty wykonane systemem klejonym ze skéry nubukowej w kolorze ciemnobrgzowym na gumowej
antypoélizgowe] podeszwie. Wnetrze wykoriczone chtonng wysciotka z membrang w formie skarpety
typu Gore-tex lub réwnowaing*.Tylna, gérna czes¢ buta wykoriczona materiatem tekstylnym.
Dostepna wersja meska i damska.

Opis techniczny

- materiat uzyty do produkcji wierzchdw: skéra nubukowa o grubosci 1,6-1,8 mm,

- podszewka z chfonng wysciotka i membrang klimatyczng — wodoodporng, oddychajgca opor
przenikania pary wodnej Ret (m?Pa/W) membrany <9,0 (wg normy 1SO 11092)

- cholewka szczelna z jezykiem miechowym. Dolna cze$¢ jezyka tekstylna, gérna czesc¢ skorzana,
- sznurowadfa tekstylne okragte,

- buty sznurowane przez min. 4 pary skdrzanych przelotek oraz min. 3 pary dziurek. Min. 2 pary w
dolnej czesci sznurowania i min. 1 pare w garnej czesci.

- kolor ciemny braz badz oliwkowy

Rozmiary: 36 do 47

Obuwie musi spetnia¢ wymogi ochronnosci na wode wedtug:

* normy: EN 20811:1992 w zakresie odpornosci membrany na przenikanie wody (wodoodpornosci),

wynik badania: minimum 3 préby (powierzchnia prébki 100 cm2 w czasie 2 minuty przy cidnieniu 5.000
mbar) wieksze od 5.000 cmH20

Lub

* normy: EN ISO 20344:2012 w zakresie ochrony przed wodg przez czas nie mniejszy niz 80 minut

Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) do ztozenia odpowiedniego dokumentu,
potwierdzajacego, 7ze oferowane obuwie spetnia wymagania wg ww. norm.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wraz z oferty ztoiyé dokument (wynik badania)
otwierdzajacy Opér przenikania pary wodnej w membranie (jego wartosé). Dokument ten
bedzie stuzyl na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.

*UWAGA!!! Zadanie 1 3.

Za membrane réwnowaing do typu Gore-tex uwaza sie membrang z
politetrafluoroetylenu wykonang w postaci skarpety sktadajacej sie z
warstw tworzacych zwarty laminat. Sg to warstwy: zewnetrzna (sktad:



poliamid 70% +/- 5%, poliester 30% +/-5%), srodkowa (funkcjonalna)
wykonana z PTFE, podktadowa (poliamid 100%, dzianina osnowowa),
wewnetrzna — podszewka (100% poliester).

Zamawiajacy w_przypadku zaoferowania przez Wykonawce membrany rownowaznej do
membrany typu Gore-Tex wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), w celu weryfikacii, do przedstawienia badan sktadu membrany potwierdzonych przez
jednostke notyfikowana.

Buty wykonane z naturalnego kauczuku do uzytkowania w otwartej przestrzeni w warunkach
wystepowania wody, wilgoci i zimna. Ocieplone neoprenem grubosci min. 3 mm.

Regulowana szerokos¢ cholewki w gornej czesci celem lepszego dopasowania do ksztattu nogi.
Opis szczegotowy.

e cholewka — naturalny kauczuk o grubosciod 1 do 2 mm

e podszewka —neopren min. 5mm

e podeszwa — mocny protektor, guma odporna na Scieranie
o regulowany kotnierz cholewki

e wysokos¢ buta —min. 40,5 cm (rozmiar 43)

e kolor —braz lub oliwka

e rozmiary od 36 do 47

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wraz z oferta ztozy¢ dokument (wynik badania) potwierdzajacy
sklad obuwia. Dokument ten bedzie stuzyl na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji za
grubosc naturalnego kauczuku.

Buty tworzywowo-skorzane, sktadaja sie z poétkalosza wykonanego z termo kauczuku w potgczeniu z
cholewg wykonang ze skory nubukowej w kolorze brazowym lub oliwkowym, z zastosowaniem
wyjmowanego wktadu ocieplajacego. Kotnierz wktadu powinien wystawa¢ ponad skdrzang cholewke.
Cze$¢ tworzywowa jednokolorowa (najlepiej czarna). Dostepne w rozmiarach meskie od 36-47.
Dostepne w wersji damskiej i meskiej.

Musi spetnia¢ wymogi:

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagar dla
$rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. Nr 259 poz. 2173 z pdzn. zmianami), jako srodek
ochronny | kategorii oraz

- normy: PN-EN ISO 20347:2012 [ w zakresie : wtasciwosci ochronnych: Cl [izolacja spodu od zimna],




Wymagana deklaracja zgodnosci typu WE. zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust 1
ustawy PZP do jej ztozenia w terminie minimum 10 dni Wykonawce, ktdrego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.

CHOLEWA WIERZCHNIA
- cholewka- skéra nubukowa wodoodporna kolor braz lub oliwka
- jezyk - skdra nubukowa wodoodporna kolor braz lub oliwka

- system sznurowania- min. cztery pary potkétek z wykonczeniem antykorozyjnym, min. jedna
para oczek przelotowych w dolnej czesci oraz min. jedna dodatkowa szlufka skorzana w dolnej
czesci cholewki.

WHKEAD OCIEPLAJACY

- widknina docieplana wewnatrz dzianing wetniang, naturalng, baranizowana, kolor szary

- kotnierz wktadu- kolor ciemnoszary

-zapietek wktadu- wzmocniony materiatem

- jezyk wkiadu z regulacja obwodu — tasma przyczepiang na rzep
PODPODESZWA WKtADU

- dwuwarstwowa folia aluminiowa +wtdknina z dzianing wetniang, naturalng, baranizowang
TWORZYWOWY POtKALOSZ

- termo kauczuk

/

, //72/7 alio Al




