Załącznik do formularza ofertowego
Specyfikacja techniczna (opis) oferowanego sprzętu
	Lp.
	Nazwa
	Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry
	Opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu
Producent, typ, model

	1
	Procesor
	Rdzenie fizyczne: 8

Rdzenie Logiczne: 16

Taktowanie: 3,2GHz
Procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Mark osiąga wynik minimum 14500 punktów

Kompatybilny z płytą główną
	UWAGA : ilość punktów podana przez Wykonawcę  - wynik w teście wydajności PassMark CPU Mark, stanowi kryterium oceny ofert

	2
	Płyta główna
	Kompatybilna z procesorem

Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-3200 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz
Ilość banków pamięci: 4 x DIMM

Wewnętrzne złącza: 

SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.

M.2 - 1 szt.

Ultra M.2 - 1 szt.

PCIe 3.0 x16 - 2 szt.

PCIe 2.0 x1 - 4 szt.

USB 3.1 Gen. 2 (USB 3.1) - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Złącze COM - 1 szt.

Front Panel Audio

Zewnętrzne złącza: 

DVI-D - 1 szt.

VGA (D-Sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) - 1 szt.

USB Type-C - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 5 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

Audio jack - 3 szt.

Obsługa wielu kart graficznych

Obsługa ukladów graficznych w procesorach
Dodatkowe informacje: 


Wsparcie dla RAID

Wake-On-LAN
	

	3
	Pamięć
	Kompatybilna z płytą główną

Pojemność pamięci: 16GB

Pamięć w postaci dwóch modułów,  gwarantowana praca w wszystkich systemach dual channel
	

	4
	Karta graficzna
	Procesory strumieniowe min.: 384


Jednostki teksturujące min.: 32

Jednostki rasteryzujące min.: 16

Taktowanie GPU min.: 902 MHz

Pamięć wideo: 2 GB DDR3 64-bit

Kompatybilna z płytą główną
	

	5
	Dysk twardy
	I. Przeznaczenie: przechowywanie danych

Pojemność: 2 TB

Prędkość obrotowa: 7200 rpm

Bufor: 64 MB

Interfejs: Serial ATA III

Szybkość transmisji SATA: 6 Gbit/s

Format: 3.5" 

Nominalny czas pracy [godz]: 1000000

II. Dysk SSD

Złącze: M.2

Pojemność: 250 GB

Pamięć cache: 512 MB LPDDR4

Sekwencja zapis / odczyt Max.: 3,500 MB/s / 2,500 MB/s

Funkcje specjalne: 

TRIM, S.M.A.R.T, 

GC (GARBAGE COLLECTION) Auto Garbage Collection Algorithm, 

Tryb uśpienia, 

TurboWrite

Niezawodność (MTBF): 1,5 mln godzin
	

	6
	Obudowa+ zasilacz +chłodzenie
	I. Obudowa

Kompatybilność: ATX, ITX, Micro ATX (uATX)

Dodatkowe cechy

Filtr przeciwkurzowy górnego wentylatora

Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem

Kratka wentylacyjna w górnym panelu

Kratka wentylacyjna w tylnim panelu

Okno w panelu bocznym

Organizacja okablowania

Ruchomy filtr powietrza

Zasilacz mocowany na dole

Panel przedni

Złącza USB

USB 2.0 x2

USB 3.0 x2

Pozostałe złącza

Mikrofonowe

Słuchawkowe/Glośnikowe

Przyciski

Power

Reset

II. Zasilacz

Ilość złącz zas. SATA: 6

Ilość złącz zas. 4-pin 12V: 3

Ilość złącz zas. 8-pin 12V: 1

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin: 2
Zabezpieczenia produktu:

OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe

SCP - zabezpieczenie zwarciowe

OPP - zabezpieczenie przeciążeniow 

III. Chłodzenie

kompatybilny dla platform procesora

Dane techniczne:

Wymiary: 125 x 140 x 158 mm

Waga: 0,820 kg

Wentylatora: Sigma PRO 140mm PWM

Wymiary: 140 x 140 x 25 mm

Typ łożyska: Hydraulic (HSB)

Napięcie zasilające: 12 V

Prąd zasilający: 0,15 A

Przepływ powietrza: max 78.60 CFM

Poziom hałasu: max 22 dBA

Prędkość obrotowa: 500 ~ 1400 +/-10%

Żywotność:  50 000 godzin

Złącze: 4Pin PWM

TDP: maks. 220 W
	

	7.
	Gwarancja i rękojmia
	Minimum 24 miesiące gwarancji i rękojmi
	


                                                                                                                                                            .....................................................
                                                                                  /podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                  oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy/                                                                                                                                                                       
