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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

=

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Nadlesnictwem Osno Lubuskie.

. MATERIALY WYJSCIOWE.

N

= Podkfady syt. — wys. terenu w skali 1:500 wykonany w przez geodete uprawnionego Pana
Wtadystawa Puchlickiego z Sulecina;

* |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

»= Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

* Rozpoznanie istn. podtoza gruntowego wykonane przez Projektanta;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43/99, poz. 430);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126;

» Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obszaréw lesnych — opracowana przez Zaktad Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu Instytutu Badawczego Lesnictwa

= Uzgodnienia i opinie administracyjne;

=  Projektowanie i Elementy Budowy Drég Rolniczych i Wiejskich”, IBDiM, Warszawa 1986;

= Drogi Le$ne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasdw Panstwowych.
oraz materiaty pomocnicze:

®=  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa odcinka drogi lesnej wraz ze sktadnicg przyzrebowg oraz
przebudowg istn. zjazdu z drogi powiatowej nr 1317F na terenie Nadlesnictwa Osno Lubuskie.
Projektowana inwestycja postuzy Lasom Panstwowym w usprawnieniu pozyskania drewna oraz

jego przygotowania do wywozu na drogi publiczne.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa. Zakres opracowania obejmuje odcinek
drogi lesnej o tgcznej dtugosci 97 m wraz ze zjazdem z DP1317F oraz odcinek drogi bocznej o dt. 25
m stuzacy do zawracania pojazdéw po zatadunku drewna.

Zakres opracowania obejmuje réwniez budowe sktadnicy przyzrebowej zlokalizowanej po
obu stronach proj. odcinka drogi lesnej.

Opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewid.:

357, 444, 458/1, 63/2, 64 - obreb nr 6 Trzesnidw, gmina Osno Lubuskie

Projektowanej drodze lesnej towarzyszg elementy drogowe konieczne do obstugi
przylegtych terendw oraz samej drogi, tj. skarpy trawiaste o pochyleniu 1:4 stuzgce odwodnieniu

drogi lesnej powierzchniowo w przylegtych teren.

5. DANE TECHNICZNE.

Parametry techniczne proj. drogi lesnej oraz przebudowywanego zjazdu indywidualnego z drogi

powiatowe]j nr 1317F przedstawiajg sie nastepujaco:

- predko$c¢ projektowa odcinka drogi lesnej - 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni zjazdu z DP1317F - 5,0 m,

- szeroko$¢ jezdni drogi lesnej - 4,0 m,

- szerokos¢ sktadnicy przyzrebowej - 5,0 m,

- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100 kN/os,

- nawierzchnia jezdni drogi lesnej utwardzona gruzem betonowym 0/63mm stabilizowanym
mechanicznie,

- nawierzchnia jezdni zjazdu z DP1317F z betonowej kostki brukowej,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Odcinek proj. odcinka drogi lesnej administracyjnie potozony jest na terenie wojewddztwa
lubuskiego, w powiecie stubickim, na terenie gminy Osno Lubuskie. Istniejgca droga gruntowa jest
w ztym stanie. Jej nawierzchnia zbudowana jest gtéwnie z piaskdw Srednich i drobnych w stanie
naturalnie Sredniozageszczonym a na powierzchni terenu luznym. Przejazd pojazdéw kotowych po

takiej nawierzchni jest bardzo utrudniony. Proj. droga lesna przebiega w terenie w wiekszosci
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umiarkowanym pod wzgledem uksztattowania terenu. Sama droga gruntowa posiada niewielkie
roznice wysokosci, natomiast teren drogi bocznej wznosi sie ok. 1,0 m ponad nawierzchnie drogi.

W obrebie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie istniejgce drogi publiczne tj. droga
powiatowa nr 1317F relacji DW137 — Trzesnidw oraz istn. drogi gruntowe nalezace do Inwestora. W
ramach projektowanej inwestycji nalezy przebudowaé réwniez istn. zjazd indywidualny z drogi
powiatowej nr 1317F na droge le$Sng na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi powiatowej w
ramach niniejszego opracowania.

W obrebie inwestycji nie znajduje sie zadna infrastruktura techniczna.

Zgodnie z planem sytuacyjnym, z inwestycjg wigze sie wycinka drzew rosnacych w proj.
pasie drogowym bezposrednio kolidujgcych z proj. drogg i sktadnica.

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd gorniczych.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE.

Wiercenia geologiczne oraz badania gruntdw podfoza gruntowego zostaty wykonane w
oparciu o badania terenowe wykonane przez Projektanta. W rejonie projektowanej drogi
stwierdzono matg zmiennos¢ budowy geologicznej podfoza gruntowego. Teren nie posiada
infrastruktury podziemnej, jest to teren lesny.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do 2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
osadow czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej. Osady te
reprezentowane sg przez piaski srednie oraz piaski drobne.

Bezposrednio pod $cidtka lesng oraz na drodze gruntowej znajduja sie opisane powyzej
piaski srednie i drobne o umiarkowanym wskazniku réznoziarnistosci.

Woda gruntowa nie zostata zaobserwowana w zadnym z otwordw.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu
grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:

WARSTWA | —reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski $rednie oraz piaski drobne, s3 to
grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,5, grupa nosnosci podfoza G1; Ze wzgledu

na proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

8.1 Elementy projektowane.
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Projektujgc droge lesng na terenie nadlesnictwa Osno Lubuskie nawigzano sie do sugestii i
potrzeb Inwestora, lokalnych uwarunkowan terenowych oraz do zapisdow w decyzji Burmistrza Osna
Lubuskiego nr 142018 znak: BP.6730.11.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Proj. odcinek drogi lesnej zaczyna sie w krawedzi drogi powiatowej nr 1317F. Istn. zjazd
indywidualny nalezy przebudowac zgodnie z projektem budowlanym uzgodnionym z zarzadca drogi
powiatowe]j — pismo nr ST.7122.20.2018 z dnia 07.05.2018 r. W km 0+073,61 zaprojektowano droge
bocznga. Proj. droga boczna bedzie stuzyta pojazdom wywozgcym drewno jako plac do zawracania
przed wyjazdem na droge powiatowg. Po obu stronach jezdni drogi le$nej zaprojektowano

sktadnice przyzrebowa o szer. jezdni 5,0m.

8.1.1 Droga lesna w planie.

W opracowaniu budowy drogi lesnej przyjeto parametry geometryczne predkosci
projektowej Vp=30 km/h zgodnie z ,Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Laséw
Panstwowych”.

Proj. odcinek drogi lesnej ma dtugos¢ 97 mb, zatamanie osi na wierzchotku W1
wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R300m.

Dla proj. jezdni drogi lesnej przyjeto zasadniczy przekrdj jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci
jezdni 4.0 m. Przy tyczeniu punktéw gtdwnych trasy odniesiono sie do ukfadu wspdtrzednych
panstwowych. Szerokos¢ sktadnicy przyzrebowej przyjeto 5,0m z obu stron jezdni drogi lesnej.

Szczegétowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym na rys.
nr2.

Na catym odcinku drogi lesnej zaprojektowano sktadnice przyzrebowa sktadajacg sie z
trzech placéw stuzacych do przetadunku drewna, uwidocznionych na zataczniku graficznym - rys. 2

Proj. droga lesna taczy sie z istniejagcg drogg powiatowa za posrednictwem zjazdu
indywidualnego, ktéry w ramach zadania nalezy przebudowac.

Budowa drogi wymaga réwniez powierzchniowego odwodnienia drogi leSnej za pomoca
proj. spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz skarp o pochyleniu 1:4 umocnionych warstwa

humusu o gr. 10 cm obsiang mieszanka traw, ktérych wykonanie ujeto w robotach ziemnych.

8.1.2 Profil podtuzny proj. drogi lesne;j.

Projektujac niwelete drogi uwzgledniono:
o wymogi koordynacji z przebiegiem trasy w planie,
e ptynne wiagczenie do istniejgcych drog,

o wiasciwe wyniesienie niwelety ponad istniejgcy teren,
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Niweleta drogi jest wyniesiona ponad istniejgcy teren na wysokos$¢ Srednio 0.25 m.
Poniewaz catos¢ odcinka bedzie odwadniana poprzez proj. spadki podtuzne i poprzeczne. Profile

podtuzne proj. odcinka drogi le$nej oraz drogi bocznej przedstawiono na rys. nr 4.

8.1.3 Przekrdj poprzeczny proj. drogi lesne;j.

Proj. droga lesna bedzie posiadata przekréj jednojezdniowy o szerokosci korony 5.5 m, w
tym jezdnia 4.0 m, pobocza gruntowe, 2x0.75 m. Szerokos$¢ sktadnicy przyzrebowej po obu stronach
drogi lesnej 5.0m. Przekrdj drogi o pochyleniu poprzecznym jednostronnym — 3%. Pochylenie

poboczy gruntowych 6-8%. Pochylenie skarp wykopu/nasypu wynosi 1:4.

8.2 Konstrukcja jezdni.
8.2.1 Ustalenie kategorii ruchu.

Prognoze ruchu opracowano na podstawie danych przedstawionych przez zamawiajacego,
wynikajgcych z koncepcji oraz obserwacji w terenie. Wynika z powyzszych, ze natezenie ruchu
istniejgcego samochodow ciezarowych na projektowanej drodze lesnej jest znikome i wynosi do 20
poj/dobe.

Planowane oddanie drogi do eksploatacji do roku 2020, dla ustalenia kategorii ruchu przyjeto
okres 10-letni ( prognoza ruchu na rok 2030 ). Przyjeto, ze prognozowany ruch w dziesigtym roku
po oddaniu drogi do eksploatacji bedzie taki sam jak ruch w roku biezgcym. Wyznaczono kategorie
ruchu proj. drogi lesnej na podstawie liczby osi obliczeniowych 100 kN na dobe na pas

obliczeniowy.

L=(N1xr1+N2xr2+N3xr3) xf1 osi/pas/dobe

N: - $redni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych bez przyczep,
N; - jw., lecz samochoddw ciezarowych z przyczepami,
Ns - jw., lecz autobusow,
ri,rz,r3 — wspotczynniki przeliczeniowe,
f1 — wspotczynnik obliczeniowy pasa ruchu,
Dane wyjsciowe:
N:1= 0 poj./dobe (z koncepciji),
N = 20 poj./dobe (z koncepciji),
N3 = 0 poj./dobe
r1=0,109,
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M= 1,950,
rs=0,594
fl = 0,5

L=(0x0,109 + 20 x 1,950 + 0 x 0,594) x 0,5 u

L = 19 osie/pas/dobe = KR1

8.2.2 Przyjecie konstrukgcji jezdni.

Biorgc pod uwage czestotliwos¢ przejazddw samochoddw ciezarowych biorgcych udziat
przy pozyskaniu drewna, a takze wozéw pozarowych, dla bezpieczenstwa przyjeto kategorie ruchu
KR2. Przyjeta konstrukcja nawierzchni uwzglednia wytyczne zawarte w tab. 9.3. ,Typowe

konstrukcje nawierzchni” w ,,Drogi Lesne — poradnik techniczny”.

Konstrukcja jezdni drogi lesnej w obrebie sktadnicy przyzrebowej:

—25 cm — warstwa nawierzchni z gruzu betonowego stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu
0/63mm;

- Istn. podtoze gruntowe —G1

Konstrukcja sktadnicy przyzrebowej:

— 15 cm — warstwa gérna z gruzu betonowego stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm;

— Istn. podtoze gruntowe —G1

Konstrukcja jezdni na istn. zjezdzie do przebudowy:

— 8 cm - warstwa $cieralna nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolor szary typ BEHATON;

— 3 cm — podsypka cem-piaskowa;

-8 cm — warstwa goérna z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego skalnego stabilizowana
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm; C90/3;

— 17 cm — warstwa dolna z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego skalnego stabilizowana
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm; C90/3;Istn. podtoze gruntowe G1;

— Istn. podfoze gruntowe —G1

8.3 Roboty ziemne
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Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i dotyczg one gtdwnie

wykonania ptytkich wykopdw pod konstrukcje jezdni oraz niewielkich nasypdw.

8.4 Odwodnienie.

Odwodnienie proj. drogi lesnej oraz sktadnicy przewidziano powierzchniowo w teren

poprzez proj. skarpy nasypow i ptytkich wykopdw.

8.5. Pobocza

Pobocza wzdtuz proj. drogi lesnej nalezy formowac¢ z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego 0/32mm oraz pospdtki gliniastej w stosunku 1/1  zgodnie z zapisami w specyfikacji

technicznej D-06.01.01 ,,Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowoéw i Sciekdw”.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzglednié¢ specyfike prowadzenia robdét budowlanych, ktére
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

® przy wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej

niz1.5m,

e przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych obiektu,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

¢ szczegblng uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robot ziemnych w wykopie oraz
przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania robét kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp

e przed rozpoczeciem robdt nalezy szczegétowo zapoznad sie z dokumentacjg budowlang
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne

wykonawstwa i odbioru robdt; cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami

BIURO DROGOWE ,,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin



,Budowa odcinka drogi lesnej wraz ze sktadnica przyzrebowa
W Nadlesnictwie Osno Lubuskie - III”

technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych, przepisami bhp i
p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
Ponadto w rejonie robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé i wykonaé je
recznie z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.
Przygotowany plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest

rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie

w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Ustalenie okreslono na podstawie:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdzn. zm.) -
art. 35 ust. 3;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2013 r. z pdzn. zm.).

Proj. inwestycja nie jest zaliczana do obiektéw wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.
- realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkdw ochrony pozarowej
dla terendw przylegtych,
- w trakcie przebudowy i uzytkowania projektowanych obiektéw budowlanych nie nastgpi
niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do srodowiska naturalnego ani wody gruntowe,
Przebudowa nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na stan $rodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej i wéd gruntowych, a uzyty materiat do budowy drogi
nie bedzie szkodliwy dla Srodowiska.
W trakcie wykonywania robdét drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i
przepisdw zawartych w opracowaniu , Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i

utrzymaniu drdg - dziat 04 ,Ochrona srodowiska w budowie drég”.
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11. WIELKOSC POTRZEBNEGO TERENU, WYWLASZCZENIA ORAZ URZADZENIA OBCE.

Dziatki, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja nalezg do Inwestora z wyjatkiem dz. nr
ewid. 357 i 64 ktdére sg pasem drogowym drogi powiatowej nr 1317F, wtasnos$cig Powiatu
Stubickiego. Zarzadca drogi powiatowej wyrazit zgode na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane.

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd gdrniczych, dziatki objete inwestycjg nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Przytucki
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