KONSERWACJA DROGI POZAROWEJ W LESNICTWIE Nowy Mtyn

OPIS TECHNICZNY

Inwestycja: ,,Konserwacja drogi pozarowej w Lesnictwie Nowy Mlyn”.

Obiekt: droga lesna

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Rzepin, ul. Puszczy Rzepinskiej 11, 69-110 Rzepin

Autor: mgr inf. Wojciech Przylucki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

» Mapa pogladowa w skali 1:5000 udostgpniona przez inwestora

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

» Poradnik techniczny ,Drogi le$ne”. Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych. Warszawa —
Bedon 2006-2014,

» Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED). Transprojekt, Warszawa 1979 1 82.

» Uzgodnienia.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie ma na celu konserwacje drogi lesnej znajdujacej sig na terenie
Nadle$nictwa Rzepin, lesnictwa Nowy Milyn. Nawierzchnia drogi jest w zlym stanie
technicznym, posiada liczne wyboje 1 nierdwnosci.

Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna si¢ w parkingu przy drodze krajowej nr 92, a
konczy za punktem czerpania wody do celow pozarowych przy jeziorze Busko. Dlugosé
remontowanej drogi wynosi 1524,00 m.

Istniejaca droga po remoncie usprawni ruch pojazdéw i cigzkiego sprzgtu niezbgdnego
do wykonania zabiegdbw hodowlanych oraz prac zwiazanych z pozyskaniem surowca
drzewnego.

Projektowana inwestycja zwigkszy bezpieczenstwo ludzi pracujacych przy robotach
pozyskaniowych oraz umozliwi ich wykonanie bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

4. DANE TECHNICZNE.

» klasa techniczna D,
» predkosé projektowa 30 km/h
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szeroko$¢ jezdni 3.5 m,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,
kategoria ruchu KR1,

obcigzenie 100 kN/os,

nawierzchnia drogowa nieulepszona,

YV V VY

S. STAN ISTNIEJACY.

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. Droga jest w zlym stanie
technicznym. Przy wykonywaniu intensywnych prac lesnych droga pozarowa ulegta w ostatnim
czasie znacznemu pogorszeniu. Zty stan techniczny spowodowaly rowniez solidne opady
deszczu, na skutek ktorych jezdnia drogi le$nej utracita spadki poprzeczne, ulegta wyplaszczeniu
, powstalty na niej liczne wyboje i zapadnigcia, co znacznie utrudnia przejazd pojazdow
kotowych. Przejazd pojazdow i sprzgtu lesnego jest rowniez utrudniony z uwagi na powstanie
zastoisk wdd opadowych, ktore powoduja dalsza dewastacjg nawierzchni drogi.

Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi 3,5 m. Istniejacy drzewostan nie koliduje z
remontowana droga.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Przedmiotem opracowania jest konserwacja istn. drogi pozarowej, dlatego nie ma
konieczno$ci ingerencji w podtoze gruntowe. Badania geotechniczne w tym przypadku nie maja
uzasadnienia.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

7.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Calo$¢ inwestycji znajduje sie w Nadle$nictwie Rzepin, Le$nictwie Nowy Miyn.
Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

7.2. DROGA W PLANIE.

Droga w planie charakteryzuje si¢ mato zréznicowanym przebiegiem. Biegnie gtéwnie w
linii prostej z jednym wyraznym zalamaniem zblizonym do kata prostego przy koncu
opracowania.

Przebieg drogi w planie zostal w pisany w istniejaca drogg.

-
powierzchnia do  objetos¢ thucznia | objetos¢ gruzu

by zalatania [m2]  0/31.5 mm [m3] O‘,’gg";‘;}:"?ﬁg] informacje dodatkowe
0+001,00 | 1 | 0,1
|

- 0+008,00 T S
. 0+01400 1 0,1 . . o
| 0+022,00 1 0,1 B -
0402300 1 . or o

0+031,00 7 1 0,1 |
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Po lewej stronie drogi na |

‘ szer. 1,0 dosypaé¢ 10 cm |
‘ tlucznia

Po lewej stronie drogi na
szer. 1,0 dosypa¢ 10 cm
ttucznia

0+034,00 1 0,1
0+041,00 R 0
0+070,00 | N 0,1
0+072,00 2 0,2
©0+111,00 ] 3 03
| |
0410400  0+117 13 1,3
0+115,00 1 01 i
0+143,00 '
0+145,00 o | 0,1
~ 0+154,00 1 ol ’
0+156,00 2 02
0+163,00 0+170 7 0,7
0+189,00 | 1 - 01
0+215,00 B ’ 0,2 ’
0+217,00 R 1 0,1 )
0+21800 1 0,1
0+221,00 1 01
0+224,00 1 0,1 I
0+243,00 N 1 0,1 i
0+25500 1 0,1
| 0+257,00 1 a 0,1 )
| 0+260,00 1 0,1
0+261,00 | 1 0,1
0+271,00 1 ol :
0+272,00 | 1 01
0+277,00 ] 1 : 0,1
~ 0+280,00 1 0,1
C0+297,00 1 B 0,1
0+317,00 1 0,1
0+319,00 | 1 0,1
© 0+320,00 1 | 0,1
0432300 | | 1 0,1
0+325,00 - 0,1
©0+331,00 1 0,1 e
0+36200 L 01 |
~ 0+367,00 7 2 02 |
‘0+382,00 | 0,1
| 0+386,00 o 0.1
0-+400,00 ’_ i 1 0,1
e ‘ .
0441600  0+424 28 2,8 | 42
- 0+427,00 1 0l |
0+490,00 | 0+504 49 735
0+504,00  0+547 86 8,6

Na calej szerokosci drogi
dosypac 10 cm tlucznia i
15 cm gruzu betonowego

Na calej szerokosci drogi |
| dosypaé 15 cm thucznia

Na szeroko$ci drogi 2,0m
dosypaé 10 cm thucznia
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0+554,00 | 1 0,1

i Na catej szerokosci drogi
0+557,00 | 0+569 42 4.2 6,3 dosypac 10 cm thucznia i
\ 15 cm gruzu betonowego

0+584,00 | ‘ ;) 3 0,2
0+607,00 1 0,1
i g
0+616,00 | 0+630 23 42 Na szero’kosm drogi Q,Qm
dosypac 15 cm thucznia
- 0+632,00 1 ] 770,1777 o ) )
| 0463500 | r | ol
0+640,00 1 0,1
0+644,00 2 0,2
0+645,00 | 1 ‘ 0,1
0+650,00 ‘ 5 65 B
0+657.00 04664 14 2.1 Na szerokosci drogi 2,0m

dosypac 15 cm tlucznia

Na calej szerokosci drogi
0+666,00 0+680 49 49 7,35 . dosypaé 10 cm thucznia i
| 15 cm gruzu betonowego

Na calej szerokosci drogi
0+708,00 0+720 42 4,2 6,3 dosypa¢ 10 cm tlucznia i
15 em gruzu betonowego

0+724,00 | 3 0,3
| |
- o 7 | Na $rodku drogi na szer.
0+727,00 0+755 28 2.8 1,0 dosypaé 10 cm
thucznia
0+784,00 4
- 0+787,00 1 . ; -
0+789,00 ] 1 | -
‘ Na catej szerokosci drogi
0+790,00 o 0+811 73,5 T35 11,025 dosypaé 10 ¢m thucznia i
‘ I 15 cm gruzu betonowego
0+81400 2 B -
| 0+821,00 6 0,6 \

| i i Na calej szerokoéci drogi
| 0+831,00 0+849 63 6,3 9,45 - dosypaé 10 cm tlucznia i
i ‘ . 15 ¢m gruzu betonowego

© 0+857,00 | | 1 ol | |
0+863,00 | R 0.1 | .
086500 | L. —

 0+876,00 0-884 )8 2.8 Na cale]’szerokosm drqgl

i B | | dosypac¢ 10 cm tlucznia

© 0+891,00 | 3 | 0,3

BD TRASA, mgrinz. WOJCIECH PRZYLUCKI



KONSERWACJA DROG! POZAROWEJ W LESNICTWIE Nowy MEYN

35 l

' Po lewej stronie drogi na

1+001,00 1+036 3,5 ; szer. 1,0 dosypaé 10 cm |
| ; thicznia
. ' \
i 14045.00 14055 35 3.5 Na caiaj’szerokosm d‘rqg]
‘ i dosypacé 10 cm tlucznia
| 1+068,00 1 0,1 |
! ' \
| | 1 : G ;
| 1407800 | 1+088 35 3,5 ' Na calej'szerokosm drqgl
: | dosypac 10 cm thucznia
113800 2 02 B
14+154.00 14190 126 12,6 Na caiejrszerokosm dr(?gl
. dosypa¢ 10 cm tlucznia
Po lewej stronie drogi na
1+190,00 1+210 20 2 szer. 1,0 dosypac¢ 10 cm
thicznia
1+222,00 8 08 ] -
| Po prawej stronie drogi na
1+272,00 1+284 | 24 4.8 szer. 2,0 dosypac 20 cm
thicznia
1+291,00 | 6 0,9
‘ 1429600 | 1 0,1
\ .
\ ' Po lewej stronie drogi na
1+303,00 1+308 10 1,5 szer. 2,0 dosypac¢ 15 cm
thucznia
1+312,00 0,3
_ 1%:_3_25,00 2 0,2 - -
14341,00 14353 a0 42 Na calejlszerokosm drqgl
dosypac 10 cm thicznia
14370,00 14428 203 203 Na caie_r'szerokosm dr(?gl
dosypa¢ 10 cm ttucznia
L+6300 | 2 02
- 1+524,00 | -
SUMA [m3] | 126,3 44,625
I N |
suma [t] | : 290,49 102,6375

7.3. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM.

Cala istn. drogg w trakcie robdt konserwacyjnych nalezy przeprofilowad
mechanicznie z nadaniem spadkéw poprzecznych daszkowych na odecinkach prostych 4% i
jednostronnych 4% na tukach poziomych.
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7.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi powierzchniowe, w wigkszo$ci za pomocg istn. spadkow
poprzecznych 1 podtuznych.

7.5. KONSTRUKCJA DROGI.

Konserwacja drogi sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:

e Mechaniczne profilowanie istn. nawierzchni drogi réwniarka z nadaniem spadkow
daszkowych 4%,

e rozScielenie warstwy kruszywa amanego 0/31,5 mm o gr. 10-25 cm, (latanie
ubytkdw, paski o szerokoéei 1,0m, 1,5m, cata szeroko$¢ drogi)

e walowanie warstwy kruszywa tamanego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t.
(odcinki o szerokoéci od 1,0 do 3,5 m),

e zageszczenie mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego w miejscu ubytkow
wibratorem powierzchniowym

e walowanie wykona¢ od brzegdw nawierzchni ku $rodkowi, poczatkowo na sucho a
nastepnie z polewaniem woda (dotyczy catej szerokosci drogi),

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikg planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robot budowlanych. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfikg prowadzenia rob6t
budowlanych, ktére stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

» przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej niz 1.5 m,
» przy wykonywaniu wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m,
* przy wykonywaniu robot w poblizu przewodow linii energetycznych,
» przy wykonywaniu robot w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
» przy wykonywaniu wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci
wigksze] niz 3,0 m,
» przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
» prowadzonych przy montazu cigzkich elementéw konstrukcyjnych obiektu,
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
* szczegOlng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu robot ziemnych w wykopie
oraz przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
« przed przystapieniem do wykonywania robot kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp
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* przed rozpoczgciem robot nalezy szczegotowo zapoznac si¢ z dokumentacja budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot; calo§¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych, przepisami bhp
1 p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wymagane jest rOwniez, aby ten plan zostal pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawceg w
zakresie BHP.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Konserwacja drogi nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko, gdyz nie zmienia warunkoéw
gruntowo-wodnych, a do jego budowy nie zostana uzyte materiaty szkodliwe dla srodowiska.

10. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp. Procedury wykonania,
kontroli i odbioru roboét prowadzié na podstawie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Opracowal:

mgr inz. Wojciech Przylucki
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