
Załącznik nr 4 do SIWZ

 Formularz cenowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik do umowy
REJESTRATOR ZDARZEŃ – HOLTER EKG
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

( % )
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Laser urologiczny do kruszenia kamieni oraz wykonywania procedur chirurgicznych i urologicznych na tkankach miękkich
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	W tym za:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Włókna wielorazowe do wyboru z oferty producenta na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji 
	Szt. 
	5
	
	
	
	
	

	
	Narzędzie do obcinania i narzędzie do obierania włókien – po 2 szt. każdego rodzaju
	Szt/ rodzaj
	2
	
	
	
	
	

	
	Okulary ochronne 
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	L.p.
	Parametry minimalne/graniczne
	Wymóg 
	OFEROWANE WARUNKI                               (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry)

	I
	DANE URZĄDZENIA
	
	

	1
	Laser urologiczny do kruszenia kamieni oraz wykonywania procedur chirurgicznych i urologicznych na tkankach miękkich
	TAK
	

	2
	Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym
	TAK
	

	3
	Długość fali min 2100 nm
	TAK
	

	4
	Moc urządzenia min 30 Watt
	TAK
	

	5
	Laser wyposażony w port laserowy umożliwiający współpracę z włóknami:

· Wielorazowymi, umożliwiającymi wykonanie 20 zabiegów danym włóknem

· Jednorazowymi
	TAK
	

	6
	Typowy port laserowy typu SMA 905
	TAK
	

	7
	Laser w obudowie jezdnej wyposażonej w 4 koła skrętne z hamulcami
	TAK
	

	8
	Waga 
	TAK
	

	9
	Kolorowy, obrotowy ekran dotykowy umożliwiający zmianę parametrów w trakcie zabiegu (możliwość odchylenia  ekranu o 90 stopni)
	TAK
	

	10
	Częstotliwość powtarzania impulsów w zakresie min 5-20 Hz
	TAK
	

	11
	Energia pojedynczego impulsu w zakresie min 0,5 – 3,5 Joula
	TAK
	

	12
	Dwie różne długości  trwania impulsu: impuls krótki = 150 mikrosekund; impuls długi = 800 mikrosekund
	
	

	13
	Możliwość wykorzystania zarówno impulsów krótkich jak i impulsów długich  w każdym ustawieniu pozostałych parametrów promieniowania laserowego
	TAK
	

	14
	Wiązka naprowadzająca zielona min 532 nm (regulowana <3mW maksimum)
	TAK
	

	15
	Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego kablem do urządzenia
	TAK
	

	16
	Możliwość wykonywania:

· litotrypsji w trybie kruszenia (impulsy krótkie)

· litotrypsji w trybie rozpylania – tzw. dusting (impulsy długie)

· zabiegów na tkankach miękkich


	TAK
	

	17
	Laser posiada programy fabryczne / presety umożliwiające szybkie przełączanie  predefiniowanych kombinacji parametrów pracy
	TAK
	

	18
	Laser podczas pracy wyświetla na ekranie dotykowym następujące parametry:

· tryb działania (standby / ready)

· długość impulsu (impulsy długie / impulsy krótkie)

· częstotliwość pracy (Hz)

· energię impulsu (J)

· całkowitą dostarczoną energię (J)
	TAK
	

	19
	Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania i identyfikacji włókna laserowego
	TAK
	

	20
	Bezpiecznik optyczny / soczewka (tzw. blast-shield) zabezpieczający przed uszkodzeniem wewnętrznej optyki lasera w przypadku spalenia włókna lub przedostania się zanieczyszczeń do złącza SMA
	
	

	21
	Monitorowanie energii: generowanie komunikatu błędu, przy odchyleniu o 20% od ustalonej energii 
	TAK
	

	22
	Zasilanie sieciowe, jednofazowe 230V, 50-60 Hz/10A, przewód zasilający o długości 5 m.
	TAK
	

	23
	Zakres temperatury pracy przy maksymalnej mocy: 10-25ᵒC
	TAK
	

	24
	Wodno-powietrzny, zamknięty system chłodzący
	TAK
	

	25
	Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego
	TAK
	

	26
	Laser wyposażony we włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk wyłączania awaryjnego.
	TAK
	

	
	AKCESORIA
	TAK
	

	27
	Włókna wielorazowe do wyboru z oferty producenta na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji – 5 szt.
	TAK
	

	28
	Narzędzie do obcinania i narzędzie do obierania włókien – po 2 szt. każdego
	
	

	29
	Okulary ochronne 2 szt.
	TAK
	

	30
	Gwarancja minimum 36 miesięcy
	TAK
	

	31
	W okresie gwarancji przeglądy – bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat 
	TAK
	

	32
	Przeszkolenie 6 osób w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji min. 2018,  kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):…………………….

………………….. dnia ……………………….






                           …………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do               dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
�	 Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.





