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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest | etap remontu Pawifoydziatu Elektrycznego
Politechniki Czstochowskiej przy al. Armii Krajowej 17.
Realizowana cz¢ remontu Pawilonu C oparta jest na podstawiesgegdokumentacii,
a swoim zakresem obejmuje korytarze na poziohpedra, klatke schodow, laboratoria
C212, C213, C214 oraz pokoje pracownicze C215, C2267, C218 wraz z catym zakresem
instalacji wod-kan oraz pomieszczenia C113 i 0%y pezle cieplnym.
Zakres prac remontowanych pomieszcaezgkdnia roboty:

e ogoélnobudowlane,

* wykonczeniowe,

* elektryczne,

* instalacji wod-kan.

1.2 Stan istnieacy

o obiekt potaony jest przy al. Armii Krajowej jako jeden z pawnldw stanowjcych
pofaczony zespot budynkéw Wydziatu Elektrycznego
* budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowaB kondygnacyjny
» Kkorytarze na wszystkich poziomach pawilonu C
0 posadzki : mozaika terakotowa wylazona cokotem z ptytek glazurowanych
o0 s$ciany : tynki cementowo-wapienne, malowane dakbedows, do wysokéci 1,6m
farbg olejm
sufit : tynk cementowo-wapienny malowany faksedows, oprawy dwietleniowe
wzdtuz korytarza po jednej stronie zabudowa drewniandaszkoddzielajca pokoje
pracownicze
w scianach umieszczone rozdzielnie elektryczne i kakablowe
na suficie zamontowane opraw§woetleniowe
gniazdka i wyaczniki 230V
porecze przycienne drewniane
krata wejciowa na Il pgtrze
okablowanie utéone w korytkach
drabinka wejciowa na dach
a schodowa
sciany : tynki cementowo-wapienne malowane dakibedowy, do wysokdci 1,6m
farbg olejng, pod sufitem zamontowany zbiornik wyréwnawczy c.o.
sufit : tynk cementowo-wapienny malowany faksedows, oprawy dwietleniowe
schody i spoczniki : lastryko, barierki metaloweloneane, pogcze drewniane
parapety : metalowe, malowane fadiejrng
ostony grzejnikow i filarow : z ptyty widrowej drevopodobnej
wejscie na dach z drabirmetalovg
porecz : drewniana
balustrada : metalowa
gniazdka i wyaczniki 230V
na kadym poziomie lampy @wietlenia nocnego
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o0 okna:PCV
» laboratoria
0 s$ciany : tynki cementowo-wapienne, malowane fagmulsyjry
o sufity : tynki cementowo-wapienne, malowane fgkbedowy lub emulsyja, oprawy
oswietleniowe
parapety metalowe obtone wyktadzig PCV
ostony grzejnikow z ptyt drewnopodobnych
filary obudowane phg wiérowg drewnopodoba
podtogi cementowe + ptytki PCV i wyktadzina
gniazda elektryczne 230V, internetowe
karnisz z ptyt drewnopodobnych
drzwi drewniane petne 80x200
zaluzje okienne
w laboratoriach z pionami wod-kan umywalki
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* Pokoje pracownicze
0 s$ciany : tynki cementowo-wapienne, malowane fagmulsyjr
o s$cianka drewniana przeszklona z drzwiamidegwymi malowana farba olegn
o sufity : tynki cementowo-wapienne, malowane fgkbedowy lub emulsyja, oprawy
oswietleniowe
parapety metalowe obtone wyktadzig PCV
ostony grzejnikow z ptyt drewnopodobnych
filary obudowane phg wiérowg drewnopodoba
poditogi cementowe + ptytki PCV i wyktadzina
gniazda elektryczne 230V, internetowe, telefoniczne
karnisz z ptyt drewnopodobnych
drzwi drewniane petne 80x200
zaluzje okienne
w pokojach z pionami wod-kan umywalki
w pokojach C213 fartuchy z plytek ceramicznych 1IEDcm wraz z armatgyr
umywalkami i podgrzewaczami wody
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1.3 Stan projektowany:

* Korytarze
o Odbicie cokotow przypodtogowych
0 Zerwanie posadzki z ptytek mozaikowych
o Ulozenie nowych ptytek podtogowych z cokotami z ptytelwys. min. 9cm
0 Zbicie uszkodzonego tynku, usuniecie starych powsakarsko-lakierniczych
o W miejscach pknie¢ scian i sufitow wykona zbrojenie klejem cementowym i

zatopion siatky zbrojeniowg

Gruntowanie wszystkich powierzchni

Wykonanie gtadzi na wszystkich powierzchniach

o0 Przyklejenie tapety z wtdkna szklanego do wyscka&,30m, potaéenie pasow tynku
bawetnianego oraz malowanie farbami akrylowymekabwymi, emulsyjnymi

o Renowacja drewnianyckcianek dziatowych wzdiu korytarza, usugcie szczelin,
peknig¢, pomalowanie farba akrylaw W drzwiach pokoi pracowniczych wymiana
zamkow, wkiadek, szyldow oraz szyb dolnych na saylayowe bezpieczne i ¢xi
gornych na przaoczyste

0 Renowacja paiczy przysciennych

o O
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Demonta kraty wewrtrznej na drugim girze

Renowacja drabinki stalowej wejowej na dach i pomalowanie
Wymiana drzwi wewsgtrznych wegciowych

Schowanie instalacji jako podtynkowych

© O O0Oo

+ Klatka schodowa

o Zbicie ,gluchego tynku”, usugncie starych powtok malarsko-lakierniczych

o Gruntowanie wszystkich powierzchni

o Demonta krat wegciowych korytarza drugiego ¢ra

o W miejscach pknig¢ scian/sufitow wykona zbrojenie klejem cementowym i
zatopion siatlky zbrojory

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh

Przyklejenie tapety z widkna szklanego do wyscka,30m, potaéenie pasow tynku
bawetnianego oraz malowanie farbami akrylowymekabwymi, emulsyjnymi
Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filarow ptyta mebloav

obudowa parapetow ptymeblowg

malowanie cokotu schodowego

renowacja pagczy drewnianych oraz malowanie balustrad

likwidacja zbiornika wyréwnawczego

zabudowa przyczy ptyts gkf

(ol e]

O O0OO0OO0OO0O0Oo

* Laboratoria C212, C213
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Zbicie ,gtuchego tynku”, usugcie starych powtok malarskich

Zbicie fartucha z ptytek ceramicznych

Gruntowanie wszystkich powierzchni

W miejscach gknie¢ scian/sufitbw wykona zbrojenie klejem cementowym i zatopaon
siatky zbrojory

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh

Malowanie pomieszczefarbami emulsyjnymi

Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filarow ptyg meblowg

obudowa parapetow ptymeblowg

Wykonanie i montakarnisza z ptyt meblowych

Wymiana drzwi wejciowych wraz z futrynami

Usunkcie z podiog pitytek PCV, wyktadzin oraz kleju, wwndanie i uzupetnienie
ubytkéw (np. wylewka samopozionagj)

Montaz wyktadziny elastycznej wraz z cokotem (wywigie min. 10cm)

wymiana umywalki wraz z bateri zabezpieczenigciany ptytkami ceramicznymi (min.
150/150cm + 120/150cm)

mont& rolet okiennych 3+3 szt.

 Laboratorium C214

o

Montaz rolet okiennych 16szt.

e Pokédj pracowniczy C215
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0]
0]

o

Zbicie ,gtuchego tynku”, usurcie starych powtok malarskich

Gruntowanie wszystkich powierzchni

W miejscach gknie¢ scian/sufitbw wykona zbrojenie klejem cementowym i zatopaon
siatky zbrojory

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh
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Malowanie pomieszczefarbami emulsyjnymi

Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filarow ptyd meblowg

Obudowa parapetéw plymeblowg

Wykonanie i montakarnisza z ptyt meblowych

Usunkcie z podiog pitytek PCV, wyktadzin oraz kleju, wwndanie i uzupetnienie

ubytkéw (np. wylewka samopozionagp)

Montaz wyktadziny elastycznej wraz z cokotem (wywdgie min. 10cm)

mont& rolet okiennych 2 szt.

o0 Renowacja drewniandgianki dzialowej wzdta korytarza, usugcie szczelin, gknigc,
pomalowanie farpakrylowg

o0 W drzwiach wymiana zamkow, wkiadek, szyldow, klamek

0 W sciankach szyby w dolnym gdzie wymiené na szyby matowe, bezpieczne, w

gornym uzupeld ewentualne braki/ gkniecia szyla zwykly o grubdci 4mm,

przezroczyst
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Pokoj pracowniczy C216

o Zbicie ,gluchego tynku”, usugcie starych powtok malarskich

o Gruntowanie wszystkich powierzchni

o W miejscach gknig¢ scian/sufitbw wykond zbrojenie klejem cementowym i zatopion

siatky zbrojony

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh

Malowanie pomieszczefarbami emulsyjnymi

Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filarow ptyg meblowg

Obudowa parapetow plytmeblowg

Wykonanie i montakarnisza z ptyt meblowych

Usunkcie z podidg piytek PCV, wyktadzin oraz kleju, wwndanie i uzupetnienie

ubytkow (np. wylewka samopozionagp)

Montaz wyktadziny elastycznej wraz z cokotem (wywdcie min. 10cm)

mont& rolet okiennych 2 szt.

0 Renowacja drewniandgianki dziatowej wzdha korytarza, usugcie szczelin, gknieg,
pomalowanie farpakrylowg

o W drzwiach wymiana zamkow, wkiadek, szyldow, klamek

o W sciankach szyby w dolnym gdzie wymiené na szyby matowe, bezpieczne, w
gornym uzupehdi ewentualne braki/ gkniecia szyla zwykla o grubdci 4mm,
przezroczyst
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Pokoj pracowniczy C217

o Zbicie ,gluchego tynku”, usugncie starych powtok malarskich

o Gruntowanie wszystkich powierzchni

o0 W miejscach pknig¢ scian/sufitow wykoné zbrojenie klejem cementowym i zatopion
siatky zbrojory

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh

Malowanie pomieszczefarbami emulsyjnymi

Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filaréw ptyd meblowa

Obudowa parapetéw plymeblowg

Wykonanie i montakarnisza z ptyt meblowych

Usunkcie z podiog pitytek PCV, wyktadzin oraz kleju, wwndanie i uzupetnienie
ubytkéw (np. wylewka samopozionagp)
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0 Montaz wyktadziny elastycznej wraz z cokotem (wywicie min. 10cm)

0 monta rolet okiennych 2 szt.

0 Renowacja drewniandgianki dziatowej wzdha korytarza, usugcie szczelin, gknieg,
pomalowanie farpakrylowg

o W drzwiach wymiana zamkow, wkiadek, szyldow

o W sciankach szyby w dolnym gdzie wymiené na szyby matowe, bezpieczne, w
gornym uzupehdi ewentualne braki/ gkniecia szyla zwykla o grubdci 4mm,
przezroczyst

Pokoj pracowniczy C218

o Zbicie ,gluchego tynku”, usugncie starych powtok malarskich

Zbicie ptytek ceramicznych

Gruntowanie wszystkich powierzchni

W miejscach gknie¢ scian/sufitbw wykona zbrojenie klejem cementowym i zatopaon

siatky zbrojory

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh

Malowanie pomieszczefarbami emulsyjnymi

Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filarow ptyg meblowg

Obudowa parapetow plytmeblowg

Wykonanie i montakarnisza z ptyt meblowych

Usunkcie z podidg piytek PCV, wyktadzin oraz kleju, wwndanie i uzupetnienie

ubytkow (np. wylewka samopozionagp)

Montaz wyktadziny elastycznej wraz z cokotem (wywdcie min. 10cm)

mont& rolet okiennych 2 szt.

Renowacja drewniandgianki dziatowej wzdta korytarza, usugcie szczelin, gknigc,

pomalowanie farpakrylowg

o W drzwiach wymiana zamkow, wkiadek, szyldow

o W sciankach szyby w dolnym gdzie wymiené na szyby matowe, bezpieczne, w
gornym uzupehdi ewentualne braki/ gkniecia szyla zwykla o grubdci 4mm,
przezroczyst
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Pokoj pracowniczy C113

o Zbicie ,gluchego tynku”, usugncie starych powtok malarskich

Gruntowanie wszystkich powierzchni

W miejscach pknig¢ scian/sufitow wykoné zbrojenie klejem cementowym i zatopion
siatky zbrojory

Wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich powierzabh

Malowanie pomieszczefarbami emulsyjnymi

Wykonanie oston grzejnikowych z ptyty meblowej

Obudowa filaréw ptyd meblowg

Obudowa parapetéw plymeblowg

Wykonanie i montakarnisza z ptyt meblowych

Usunkcie z podiog pitytek PCV, wyktadzin oraz kleju, wwndanie i uzupetnienie
ubytkéw (np. wylewka samopozionagp)

Montaz wyktadziny elastycznej wraz z cokotem (wywicie min. 10cm)

Montaz rolet okiennych 2 szt.

Skucie i ponowne wykonanie fartucha z ptytek praywalce,

Wymiana drzwi wraz z &ieznica i okuciami i zamkami,

Wymiana umywalki wraz z armatuyr
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* We wszystkich remontowanych pomieszczeniachzyalg/kona remont instalaciji
elektrycznej w zakresie;

o Instalacji gwietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego,
o Instalacji gniazd wtykowych,

o Okablowania strukturalnego,

o Tablic rozdzielczych,

o Ochrony od porzen.

* W zakresie instalacji wod —kan wymiana pionu woaned wezta cieplnego w cakei.
Wszystkie ww roboty najg wykona* zgodnie z zgiczory dokumentacg projektowo —techniczp

UWAGI:

1.

Wykonawca ma madiwos¢ dokonania wizji lokalnej i zapoznania s rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowiaia, aby uwzgkdnic
je w wycenie, w terminie wykonania robét.

Wykonawca zobowjzany jest wyni&é meble z pokoi przez przysipieniem

do robdt, a po wykonaniu wstawé je na miejsce do pokoi.

Po zakaczeniu robot wykonawca zoboygiany jest do przywrdcenia padku

I czystaci na terenie olbfym robotami.

Wszelkie pozostakei budowlane np. gruz, zdemontowane elementy iagiahaley
wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowla Gruz wywozé sukcesywnie w trakcie
remontu.

W zwigzku z przeprowadzaniem rob6t w obiekcigythowanym, naley zachowa
szczegoOlp ostraznos¢ i zminimalizowa& ucigzliwosci zwigzane z przeprowadzanymi
pracami.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawcéordazany jest dostarczy
inwestorowi w 2 egzemplarzach ngsijace dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastase materiaty i ugdzenia,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowanglnenia,

- protokoty z dokonywanych prob i pomiarow.




