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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa spektrometru dla Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej

[bookmark: _GoBack]	Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie spektrometru  oraz przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi aparatury.                                   Spektrometr przeznaczony do oznaczeń pierwiastków w próbkach wprowadzanych do plazmy emisyjnej wzbudzanej mikrofalowo wraz z adapterem do butli, automatycznym podajnikiem próbek i mineralizatorem mikrofalowym. Magnetycznie wzbudzona plazma mikrofalowa zasilana jest gazowym azotem (N2).
Przyrząd po zainstalowaniu jest kompletny i gotowy do pracy, wyposażony jest w:
· oprogramowanie skanujące i analityczne,
· 3-kanałową pompę perystaltyczną,
· standardowy system wprowadzania próbki (SIS) zawierający jednoprzebiegową cyklonową komorę mgłową oraz koncentryczny rozpylacz (nebulizer),
· system wprowadzania próbek o stężonych matrycach zawierający komorę mgłową 
o podwójnym przebiegu,
· rozpylacz (nebulizer) OneNeb z podłączeniami gazowymi i wężykami do pompy perystaltycznej, 
· rozpylacz pracuje bez konieczności ciągłego doprowadzania kosztownych gazów palnych i utleniających, takich jak argon, hel, acetylen i podtlenek azotu,
· do pracy spektrometru nie dopuszcza się stosowania gazów palnych i utleniających, takich jak: acetylen, podtlenek azotu, hel, argon,
· instrukcję obsługi, 
· przewody połączeniowe i zasilające. 
· system sterujący aparatem, System Windows Professional 64 bit (wersja angielska), monitor panoramiczny 19” i atramentowa drukarka kolorowa,
Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru i pomiarem stężeń, które musi zapewnić możliwość automatycznego uruchomiania zaprogramowanej metody analitycznej, musi zawierać bibliotekę korzystnych fal analitycznych oraz umożliwić odczytywanie jednocześnie tła i danych dotyczących emisji analitu oraz pozwalać na ręczną lub automatyczną korelację tła. Krzywe kalibracji powinny być przechowywane z możliwością ponownego wykorzystania.
Ponadto wymaga się, aby oprogramowanie stale monitorowało ciśnienie gazu, blokad bezpieczeństwa, temperatury wewnątrz źródła atomizacji i eksploatacji źródła rozpylania. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów system powinien zamknąć się natychmiast i automatycznie,

· do otrzymania stabilnej i jednorodnej plazmy spektrometr musi wykorzystywać gaz  azot oraz promieniowanie mikrofalowe
· przyrząd musi umożliwiać jednoczesny pomiar próbki tła za pomocą detektora CCD półprzewodnikowego z rozdzielczością co najmniej 532x128 pikseli. Detektor jest hermetycznie zamknięty, eliminując potrzebę przepłukiwania gazem
· system optyczny spektrometru ma byś zamknięty w szczelnej obudowie
· pomiar próbki lub tła będzie odbywał się bez dodatkowych źródeł światła
· urządzenie powinno pracować w zakresie długości fal co najmniej od 180 do 780 nm
· zapłon plazmy musi być całkowicie zautomatyzowany i sterowany komputerowo
· przepływ gazów musi byś sterowany komputerowo
· system do wprowadzania próbki będzie posiadał co najmniej trzykanałową pompę perystaltyczną, z regulacją prędkości sterowaną komputerowo oraz możliwość opcjonalnego zastosowania pięciokanałowej pompy perystaltycznej sterowanej komputerowo.
· adapter do butli z argonem do zapalania plazmy,
· wewnętrzną butlę argonu do zapalania plazmy – jednorazowe butelki zawierające 
60 l klasy czystości (99,0%) argonu. Zawiera regulator i przewód łączący,
· roztwór kontrolny do kalibracji długości fali - niezbędny podczas instalacji spektrometru i do okresowego sprawdzania
    Automatyczny podajnik próbek - Autosampler  powinien być zaprojektowany tak, aby spełnić wymagania wymagających wysokowydajnych laboratoriów, wymagających szybkiego niezawodnego autosamplera. Oferuje wiele funkcji zwiększających wydajność, aby przyspieszyć czas analizy. Jest wyposażony w kabel komunikacyjny USB i zestaw akcesoriów
    Mineralizator mikrofalowy, ciśnienie do 100 atm.
W skład mineralizatora wchodzi:
·  korpus kompletny mineralizatora  - 1 szt.  
·  wnęka mikrofalowa, kompletna na 110ml -1 szt. 
·  osłona polipropylenowa głowicy - 1 szt.  
·  klucz nasadowy - 1 szt.  
·  naczynie teflonowe z pokrywką o poj. 110ml - 1 szt.  
·  pulpit operatora - 1 szt. 
·  przewód sterowniczy  - 1 szt.  
·  przewód sieciowy - 1 szt.  
·  pompka próżniowa z przyłączką - 1 szt. 
·  osłona antybryzgowa - 1 szt. 
·  wąż giętki - 1 szt. 
·  instrukcja obsługi  - 1 szt. 
·  wyposażenie do bieżącej kontroli ciśnienia 

Po dostarczeniu całości aparatury, jej uruchomieniu wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego- szkolenie z obsługi i konserwacji spektrometru dla dowolnej liczby uczestników przez 3 dni.
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