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Zadanie częściowe nr 19- zamówienie finansowane w ramach: Projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego PRz - POWR.03.01.00-00-K082/16” 

	Zestaw komputerowy – A-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1150 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

wydajność nie mniejsza niż 11690 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

szybkość zapisu: 430 MB/s

szybkość odczytu: 540 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 1 x VGA, 2 x USB 2.0/1.1, 4 x USB 3.1 gen 1, Audio

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego. 

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, długość przewodu: 1.8 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1150 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 12047 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port D-Sub,1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 3 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX złącze zasilania, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, �1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Thunderbolt add-in card connector, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x parallel port header

1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1150 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15135 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 560 MB/s

niezawodność MTBF: 2 000 000 godzin

Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2217 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny

1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x port D-Sub, 1 x port DVI-D

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio,     1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze pinowe Clear CMOS, 1 x USB Type-C header, with USB 3.1 Gen 1 support, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-2

	przekątna: 21.5 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

typ matrycy: matowa

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny);1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.248 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x 1

zgodność z technologią HDCP

głośniki: 2 x 2W

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

wbudowany zasilacz

Redukcja niebieskiego światła

Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

W zestawie: kabel DVI-D, kabel zasilający, uchwyt na kable, kabel audio, stopka

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-2

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki (2 x 2W)

wbudowany zasilacz

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła

zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-2

	przekątna: 23.8 cali

format obrazu: 16 : 9

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

· 2 x USB

· 1 x słuchawkowe

· 1 x DisplayPort

· 1 x HDMI

· 1 x USB 3.0 (szybkie ładowanie)

· 1 x DVI

· 1 x D-Sub 15-pin

kontrast: 5 000 000 : 1 ACR, 1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

wbudowane głośniki:: 2 x 2 W (Stereo)

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zasilacz wewnętrzny

zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU, ENERGY STAR

akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

waga, nie więcej niż: 3.6 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – A-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 33 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

automatyczny druk dwustronny

gramatura papieru: 60 – 163 g/m² ;

obsługiwane języki:

· HP PCL 5e

· HP PCL 6

· Epson FX

· IBM ProPrinter

praca w sieci (serwer druku)]

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 12 kg

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru (suma wszystkich dostępnych podajników): 630 szt. 

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,

· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-2

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 28 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS)

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

pojemność odbiornika (arkusze): 150 arkuszy

praca w sieci (wbudowany serwer druku)

typ skanera: płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

rozdzielczość skanera: 1200 dpi

obszar skanowania, nie mniej niż: 215.9 x 297 mm

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): 15 str./min

szybkość kopiarki w czerni: 28 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

pojemność pamięci faksu: 1000 str.

rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi

interfejs:

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11b/g/n

zainstalowana pamięć: 256 MB

maks. pojemność pamięć: 256 MB

języki drukowania: PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG

zainstalowane opcje: dupleks, automatyczny podajnik dokumentów (35 arkuszy), ekran dotykowy LCD (kolorowy, graficzny)

waga, nie więcej niż: 10 kg

normatywne obciążenie: 30000 str./mies.

certyfikaty: ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-2

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)

technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-2

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: do 1200 × 1200 dpi

Szybkość drukowania A4:

· 30 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS

Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 12 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 30 kopii/min w kolorze

· do 30 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 1000/100/10 BASE-T Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy 

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm

Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1270W

Poziom hałasu: nie więcej niż 56dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc


	1. Zestaw Komputerowy – Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 1 szt.

	Zestaw komputera stacjonarnego :

Procesor co najmniej 6 rdzeni, ze zintegrowanym układem graficznym o wydajności procesora nie mniejszej niż 15955 pkt. wg PassMark CPU Mark

Płyta główna co najmniej 4 złącza DDR4

Format ATX

Co najmniej 5 portów USB

Grafika: min 6GB pamięci, taktowanie min 1500MHz, co najmniej 11000 punktów w 3DMark Fire Strike

Pamięć RAM: DDR4 2x 8GB taktowanie min 2666MHz

Dysk SSD: minimum 512GB

Dysk HDD: minimum 8TB 7200 obr/min

Obudowa middle tower na płytę ATX, co najmniej 2 wentylatory, panel przedni z USB 3.0 lub 3.1

Zasilacz: min 500W certyfikat 80 plus bronze złącze CPU 8 pin, 2 złącza PCI-E
Monitor co najmniej 23,5” IPS 2560x1440

Regulacja kąta pochylenia

Regulacja wysokości

Nagrywarka DVD, mysz, klawiatura


	2. Zestaw Komputerowy – Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 1 szt.

	Zestaw komputera stacjonarnego :

Procesor co najmniej 16 rdzeni o wydajności procesora nie mniejszej niż 22000 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chłodzenie procesora

Płyta główna z 8 gniazdami DDR4, z czterokanałową obsługą pamięci, co najmniej 2 złącza M2

Pamięć RAM DDR4 4x16GB o taktowaniu co najmniej 3000MHz

Karta graficzna co najmniej 11GB pamięci , taktowanie co najmniej 1500MHz

Dysk SSD 1TB na złącze M2 , odczyt co najmniej 3000MB/s, zapis min 2000MB/s, gwarancja min 5 lat

Zasilacz co najmniej 700W, modularny, w standardzie 80 Plus Gold, min jedno złącze CPU 8 pin, co najmniej 2 złącza PCI-e

Obudowa Middle Tower czarna, bez okna, co najmniej 2 ciche wentylatory, panel przedni USB 3

Monitor co najmniej 23,5” IPS 2560x1440, regulacja kąta pochylenia , regulacja wysokości

Nagrywarka DVD, mysz, klawiatura, 3 adaptery HDMI-VGA


	3. Serwer plików – Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 1 szt.

	Serwer dyskowy NAS w obudowie wolnostojącej,

Maksymalna ilość dysków twardych co najmniej 8;

Interfejs dysków: Serial ATA III,

Formaty dysków co najmniej: 2.5 cala, 3.5 cala, M.2 NVMe;

Procesor: co najmniej czterordzeniowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2100 MHz;

Pamięć RAM co najmniej 4096MB z możliwością rozbudowy do 64 GB;

Obsługiwany RAID co najmniej: JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50 , RAID 6, RAID 60 , Single Disk;

Złącza co najmniej: RJ45 4 szt., USB 3.0 4 szt.; slot PCIe z możliwością podłączenia karty sieciowej WIFI,

Możliwość podłączenia co najmniej dwóch dysków M.2 SSD,

Wyposażony w co najmniej 7 sztuk dysków twardych: pojemność 10TB każdy, 7200 obr./min, szybkości interfejsu dysku co najmniej 6 Gb/s, pojemności pamięci podręcznej 256 MB, wewnętrznej szybkości transmisji 210 Mb/s, przystosowanych do pracy w serwerze NAS oraz 1 dysk SSD, SATA III, minimum 480GB prędkość odczytu co najmniej 560MB/s, prędkość zapisu 530 MB/s.


	4. Komputer typu AIO – Dziekanat WZ – 2 szt.

	Komputer typu all-in-one

Wyświetlacz zintegrowany z obudową

przekątna ekranu : 21.5 cali 

rozdzielczość : 1920 x 1080 

Procesor

ilość rdzeni : 4 

wydajność nie mniejsza niż 7342 pkt. wg PassMark CPU Mark

Karta graficzna

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1120 pkt. wg PassMark G3D Mark

Złącza karty graficznej : 1 x Display Port 

Pamięć RAM : 16 GB SO-DIMM DDR4
Dysk twardy: SSD 256 GB M.2
Złącza na tylnym panelu :
· 2 x USB 3.0 

· 4 x USB 

· Audio 

Wymiary maksymalne: 540 x 440 x 245 mm 

Waga, nie więcej niż: 7.7 kg 

Kolor obudowy: czarny 

Elementy wyposażenia:
· napęd optyczny : DVD+/-RW 

· czytnik kart pamięci : uniwersalny 

Moc zasilacza: 150 W 

Łączność

· karta sieciowa: 10/100/1000 

· Bluetooth 

· Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n 

akcesoria w komplecie: klawiatura, mysz 

dodatkowe informacje: kamera internetowa, mikrofon

Oprogramowanie

system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL OEM 64 bit lub równoważny

pakiet biurowy Microsoft Office 2016 Professional MOLP AE lub równoważny


	5. Monitor 2 szt. i akcesoria komputerowe – Dziekanat WZ

	I. Monitor 2 szt.
Przekątna: 28"

Panel: TN LED

Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)

Format obrazu: 16:9

Jasność: 300 cd/m² typowa

Kontrast statyczny: 1000:1

Kontrast ACR: 12M:1

Czas reakcji: 1ms

Kąty widzenia: 170°/160°

Synchronizacja pozioma: 30: 135kHz

Synchronizacja pionowa: 24: 75Hz

Odświeżanie: 75Hz

Plamka: 0.162mm

Interfejsy:
· Wejście sygnału VGA: 1

· DisplayPort: 1 

· HDMI: 2

· HDMI (MHL): 1

Porty USB: 2x 3.0

HDCP

Wyjście słuchawkowe

Redukcja niebieskiego światła
Flicker free

FreeSync: DisplayPort

Języki menu OSD: EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, IT

Przyciski: Power, Wybierz/ Wejście sygnału, W górę/ Głośność, W dól/ i-Style Colour, Menu

Wbudowane głośniki: 2 x 3W

Udogodnienia: kompatybilny z Kensington-lock,  DDC2B, Mac OSX

Parametry regulowane: wejście, regulacje obrazu (format obrazu, jasność, kontrast, głębia czerni, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście SubWin, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), audio (głośność, wycisz, źródło audio), ustawienia kolorów, język, ustawienia OSD (położenie poziome/pionowe, tło menu OSD, czas wygaszania menu OSD), i-Style, ustawienia (geometria, wesja DP, wersja HDMI1, FreeSync, logo startowe, LED, autowyłącznik, przywróć, informacje)

Regulacja wysokości: 130mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 17° w górę; 0° w dół

Kolor: czarny, matowy

Standard VESA: 100 x 100mm

Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył

Akcesoria w zestawie

Kable: Kabel zasilający, Kabel USB, Kabel audio, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort, Kabel mDP-DP

Pozostałe: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz: wewnętrzny

Zasilanie: AC 100: 240V, 50/60Hz

Zużycie energii: 42W typowo, 0.5W stand by

Klasa efektywności energetycznej: B

Zużycie energii w trybie pracy: 42W

Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU, Energy Star

Wymiary maksymalne: szer. x wys. x gł.: 665 x 415 (545) x 230mm

Waga, nie więcej niż (bez pudła): 7.8 kg

W zestawie uchwyt pozwalający zamontować mini PC lub urządzenie typu thin-client bezpośrednio na stopce monitora.



II. Akcesoria komputerowe
	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
	MYSZ

Typ myszy: BlueTrack

Komunikacja z komputerem – mysz: bezprzewodowa

Rozdzielczość: 1000 dpi

Typ podłączenia myszy: USB

Zasięg: 9 m

Liczba przycisków: 5

Liczba rolek: 1

Kolor: czarny

Opis myszy: w pełni wyposażona mysz z technologią Bluse Track dzięki której pracuje praktycznie na każdej powierzchni. Uniwersalna konstrukcja, umożliwiająca obsługę lewą lub prawą dłonią.

KLAWIATURA

Klawisze numeryczne

Krótki skok klawisza

Komunikacja z komputerem – klawiatura: radiowa

Typ podłączenia klawiatury: USB

Kolor: czarny

Opis klawiatury: Klawiatura została wyposażona w klawisze sterujące, które użytkownik może łatwo dostosować do własnych potrzeb. Zaawansowany algorytm szyfrowania (AES), szyfrowanie 128-bitowe.
	1


	6. Akcesoria komputerowe – Dziekanat WZ

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	Topologia: Line-interactive

Moc pozorna: 2200 VA

Moc skuteczna: 1980 W

Napięcie wejściowe:

151: 302 V

160: 286 V

220: 240 V

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny

Gniazda wyjściowe: 

· IEC 320 C13: 8 szt.

· IEC 320 C19: 1 szt.

· IEC Jumpers: 2 szt.

· RJ-45

· USB

Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 21 min

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 7 min

Średni czas ładowania: 3 h

Interfejs komunikacyjny:

· USB

· RJ-45

Sygnalizacja pracy:

· Wyświetlacz LCD

· Diody LED

Typ obudowy: Tower

Dodatkowe informacje:

· Alarmy dźwiękowe

· Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off)

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 435 mm

Szerokość: 200 mm

Głębokość: 550 mm

Waga, nie więcej niż: 50 kg

Dołączone akcesoria:

· Kabel USB

· Kabel RS-232 do Smart-UPS
	1

	2.
	Router bezprzewodowy
	Tryb pracy: Access Point / Router

Rodzaj urządzenia : Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść : 

· RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

· RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy : 802.11a/b/g/n/ac

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena : Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej : 1300 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej : 

· 64/128-bit WEP

· WPA Enterprise

· WPA-PSK

· WPA2-PSK

· Filtrowanie adresów MAC

Zarządzanie i konfiguracja : Strona WWW

Dodatkowe funkcje:

· Obsługa IPv6

· Obsługa VPN Pass-Through

· Serwer VPN

· Serwer dysku sieciowego

· Serwer wydruku

· Sieć gościnna

· QoS

· Przekierowanie portów

· Klonowanie adresów MAC

· DHCP

· MU-MIMO

Dodatkowe informacje:

· Przycisk Reset

· Przycisk On/Off

· Obsługa zewnętrznych modemów 3G

· Obsługa zewnętrznych modemów 4G/LTE

· Obsługuje sieć gościnną

Wymiary maksymalne:

Wysokość : 36 mm

Szerokość : 210 mm

Głębokość : 150 mm

Waga, nie więcej niż : 400 g

Dołączone akcesoria: 

Zasilacz

Kabel RJ-45
	2


	7. Akcesoria komputerowe – Dziekanat WZ

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Kolektor danych (Czytniki/Terminal /Skaner)  
	Ekran: 3-calowy ekran dotykowy QVGA (320x320 pikseli)

Procesor: Dual Core 1000 MHz OMAP4

Pamięć: 1GB RAM/2GB FLASH

Komunikacja Przewodowa: USB, RS-232

Komunikacja Bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi

Typ czytnika kodów kreskowych: 1D laserowy lub 2D imager

Odległość odczytu: do 4,5m

Odczytywane Kody Kreskowe:

· 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar

· 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe

Klawiatura: 38 klawiszy, funkcyjna

Bateria: wzmocniona (4800mAh)

System Operacyjny: Android 4.1 lub równoważny

Oprogramowanie: Oprogramowanie zawarte w systemie, aplikacja do odczytu kodów kreskowych

Odporność na upadki: do 1,5m

Norma szczelności: IP54

Temperatura otoczenia pracy: od -20 st. C do 50 st. C

Wilgotność otoczenia pracy: od 5% do 95%

W komplecie: terminal, bateria

Wymiary maksymalne: 191× 82× 46 mm

Waga, nie więcej niż: 510 g
	1


	8. Drukarka – Dziekanat WZ – 2 szt.

	Drukarka laserowa monochromatyczna (praca sieciowa, duplex)

Obsługiwane formaty: 210 x 297 mm ( A4 )

Rozdzielczość druku - czerń: 1200 x 1200 dpi

Prędkość druku - czerń: 38 str/min

Automatyczny druk dwustronny

Rodzaje nośników : papier zwykły

Obsługa papieru : 

· Odbiornik na 250 arkuszy

· Podajnik na 350 arkuszy

Praca w sieci : Ethernet

Interfejs : 

· Ethernet

· USB

Pamięć : 64 MB (RAM)

Kolor : biało-szary

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 25 cm

Szerokość: 39 cm

Głębokość: 37 cm

Waga, nie więcej niż: 12 kg

Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Windows 10

Załączone wyposażenie : instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz sieciowy


	9. Zestaw Komputerowy – Katedra Konstrukcji Maszyn

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-2 ze rozszerzoną pamięcią RAM do 32 GB
	1


	10. Serwer i akcesoria komputerowe – Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki- 1 szt. 

	Komponent 
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Obudowa typu Tower, z możliwością konwersji do wersji Rack poprzez dedykowane przez producenta serwera akcesoria. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.

	Płyta główna
	Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 16 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 512GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory, każdy z nich min. 10-rdzeniowy do pracy z zaoferowanym serwerem min.2,2GHz, 13MB pamięci cache, moc nie większa niż 90 W.

Wydajność pojedynczego procesora nie mniejsza niż 14400 pkt. wg PassMark CPU Mark 

	Pamięć RAM
	Minimum 64GB  pamięci RAM  o częstotliwości taktowania minimum 2666MHz

	Sloty PCI Express
	Funkcjonujące sloty PCI Express:
- minimum 5 slotów PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości

	Wbudowane porty
	Minimum 6 portów USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 1x VGA D-Sub

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli

	Interfejsy sieciowe
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB.

	Kontroler pamięci masowej
	Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s;  umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 10, 50.

	Wewnętrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

	
	Zainstalowane:

2 dyski twarde o pojemności min. 2TB NLSAS 12Gb/s 7,2k RPM, 3,5”

2 dyski twarde o pojemności min. 200GB SSD SATA 6Gb/s
	

	
	

	
	Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze.

	Napęd optyczny
	Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD

	Diagnostyka i bezpieczeństwo
	- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

	
	- zintegrowany z płytą główną moduł TPM
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

	
	- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

	Chłodzenie i zasilanie
	2 wentylatory 

	
	2 zasilacze o mocy minimum 750 Wat z kablem zasilającym.

	Zarządzanie
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.

· możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe

	Gwarancja
	

	
	

	
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera.
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016.


	Akcesoria komputerowe – Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny
	Parametry wyjściowe

Moc wyjściowa: 900W / 1.5 kVA

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach): 900W / 1.5 kVA

Napięcie wyjściowe: 230V

Zniekształcenia napięcia wyjściowego: poniżej 5%

Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60Hz +/- 3 Hz

Inne napięcia wyjściowe: 220, 240

Topologia: Line Interactive

Typ przebiegu: sinusoida

Złącza wyjściowe: 

(8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) 

(2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) 

Czas przełączania:  6ms typowy: 10ms maximum

Parametry wejścowe:

Nominalne napięcie wejściowe: 230V

Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)

Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 180 - 287V

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 170 - 300V

Inne napięcia wejściowe: 220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny

Typowy czas ładowania: 3godziny

Oczekiwana żywotność akumulatora (lata): 3 - 5

Komunikacja i zarządzanie: USB

Panel sterowania: wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

Alarm dźwiękowy: alarm przy zasilaniu akumulatora, alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 459Dżule

Filtrowanie: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość: 22 cm

Maksymalna szerokość: 18 cm

Maksymalna głębokość: 44cm

Ciężar netto, nie więcej niż: 25 kg

Kolor: czarny
Parametry środowiskowe

Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C 

Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % 

Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia, nie więcej niż: 45.0dBA

Rozpraszanie ciepła w trybie online: 135.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności

Znak C, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
	1


	11. Zestaw Komputerowy i drukarka – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-2
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-2
	2


	Drukarka – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	 Specyfikacja C-2


	12. Zestaw Komputerowy – Wydział Chemiczny 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-2
	3

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-2
	2


	13. Minikomputer z wyposażeniem – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 zestaw

	Stanowisko Badawcze Pomiarowych Systemów Wizyjnych Opartych Na Metodach Sztucznej Inteligencji

Specyfikacja:

1. Monitor 24 cale, Full HD, standardowe otwory montażowe – 2 szt.

2. Uchwyt do montażu monitorów

3. Kamera 8 Mp w obudowie, szerokokątna 160 stopni, światło dzienne, interfejs CSI-4

4. Kamera 8 Mp w obudowie, szerokokątna 160 stopni, noc, interfejs CSI-4

5. Minikomputer dedykowany do przetwarzania obrazu o parametrach:

· Procesor czterordzeniowy Broadcom BCM2837B0 ARMv8 z rdzeniem ARM Cortex-A53 (1,4 GHz) lub równoważny

· Pamięć RAM o pojemności 1 GB

· Pełna kompatybilność z Raspberry Pi 2 model B oraz Raspberry Pi 3 model B - układ peryferiów pozostał bez zmian

· 40-pinowe złącze GPIO

· 4 x USB 2.0

· 1 x gniazdo HDMI video/audio

· 1 x gniazdo Jack 3,5 mm

· 1 x port Ethernet (do 300 Mbps)

· Moduł Wifi 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

· Moduł Bluetooth 4.2 oraz Low Energy (BLE)

· Złącza na kartę MicroSD

· Złącze DSI do podłączenia wyświetlacza

· Kompatybilny ze wszystkimi ostatnimi wersjami ARM GNU/Linux oraz Windows 10

· Zasilanie przez gniazdo microUSB zasilaczem o wydajności min. 2,5 A

· Możliwość zasilania za pomocą PoE (Power over Ethernet), wykorzystując specjalną nakładkę

· Wymiary maksymalne: 85 x 60 x 20 mm




	14. Akcesoria komputerowe – Katedra Awioniki i Sterowania

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Dysk SSD M.2 PCIe NVMe

Typ dysku: SSD

Format szerokości: M.2

Typ napędu: Wewnętrzny

Pojemność dysku: 1 TB

Interfejs dysku: PCI-Express

Prędkość obrotowa: SSD

Prędkość odczytu: 3200 MB/s

Prędkość zapisu: 2100 MB/s

Ilość operacji odczytu IOPS (maks.): 40 K

Ilość operacji zapisu IOPS (maks.): 30 K

Wysokość: 2.3 mm

Szerokość: 22 mm

Głębokość: 80 mm

Waga: 10 g
	1

	2.
	Pamięć RAM
	Rodzaj pamięci : DDR4 DIMM

Standard : DDR4-2400 (PC4-19200)

Pojemność pojedynczego modułu : 16 GB

Ilość modułów : 1

Całkowita pojemność pamięci : 16 GB

Częstotliwość pracy : 2400 MHz

Opóźnienie - cycle latency : 16
	1


	15. Zestaw Komputerowy – Dziekanat WBMiL

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-2
	7

	2
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	7

	3.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office 2016 Professional Plus MOLP AE lub równoważny
	7


	16. Drukarka – Katedra Analizy Nieliniowej – 2 szt.

	Drukarka laserowa monochromatyczna (praca sieciowa, duplex)

Prędkość drukowania:

· do 38 str/min - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

· do 40 str/min - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

· do 30 cali na minutę - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

· do 32 cali na minutę - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Wbudowane urządzenia: wyświetlacz LCD statusu

Technologia przyłączania: przewodowa

Interfejs:

· USB 2.0,

· Gigabit LAN

Technologia AirPrint

Maksymalna Rozdzielczość (B&W)L: 4800 x 600 dpi

Automatyczny dupleks:

Obsługa PostScript: Standard

Standardowe języki drukarki: PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7,PCLm,URF,PWG

Dołączone czcionki:84 x TrueType

Obsługa nośników:

· taca uniwersalna na 100 arkuszy,

· podajnik papieru na 250 arkuszy

Procesor:1200 MHz

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.): 256 MB / 256 MB (maks.)

Pamięć fleszowa: 256 MB (zainstalowane) / 256 MB (maks.)

Obsługa nośników:

Typy nośników: koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, papier wysokogramaturowy, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier o lekkiej gramaturze, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem

Klasa nośników: A4/Legal

Max rozmiar nośnika: Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Minimalny format nośnika (standardowo): 76,2 mm x 127 mm

Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):216 mm x 356 mm

Rozmiary nośników: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm),197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm,104.9 x 148.59 mm

Gramatura nośnika:60 g/m2 - 175 g/m2

Całkowita pojemność nośników: 350 arkusze

Podajniki nośników:

· 1 x automatyczny - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 175 g/m2

· 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 120 g/m2

Maks. pojemność nośników: 900 arkusze

Pojemność tac wyjściowych: 150 arkusze

Normatywny cykl pracy(maks.): 80000 strony

Praca w sieci: serwer wydruków, protokół zdalnego zarządzania SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,HTTPS,SLP,

Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka: SSL, Apple, Bonjour,TLS,802.1x,
Połączenia:

· 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B,
· 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Dołączone przewody 1 x kabel USB

Cechy: Google Cloud Print 2.0, zgodność z normami FCC Class B certified,ICES-003,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,GB 9254-2008,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 60825-1:2001,IEC 62479,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,GB 4943-2011,GB 17625.1-2012,EN55022:2010 Class B,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013,IEC 60950-1:2005 + A1:2009

Zasilanie

Zasilacz wewnętrzny
Wymagane napięcie: AC 230 V

Wymagana częstotliwość 50/60 Hz

Zużycie energii w trybie aktywności, nie więcej niż: 595 wat

Zużycie energii w stanie czuwania, nie więcej niż 6.5 wat

Zużycie energii w stanie uśpienia, nie więcej niż: 3 wat

Dołączone oprogramowanie sterowniki i programy użytkowe

Wymagany system operacyjny: UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0,Slackware Linux 9.1,Microsoft Windows Vista (32-bit versions),Red Hat Enterprise Linux 5,Microsoft Windows XP SP3,Linux Linpus 9.4,Ubuntu 10.04,Red Hat Enterprise Linux 6,Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Apple MacOS X 10.8,Red Hat Linux 9.0,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32/64 bits),Debian Linux 6.0.7,Apple MacOS X 10.9,Red Hat Fedora 18,Mandriva Linux 2011,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Debian Linux 6.0.5,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Debian Linux 6.0,Red Hat Enterprise Linux 7,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Debian Linux 7.4,Apple MacOS X 10.10,Debian Linux 7.0,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.1 lub nowszy,Debian Linux 7.1 lub nowszy,PCLinuxOS 2006 lub nowszy,Slackware Linux 9.0 lub nowszy,gOS

Standardy ochrony środowiska:
· Blue Angel 

· ENERGY STAR

Emisja dźwięku (w czasie pracy), nie więcej niż 54 dBA

Wymiary maksymalne i waga

Szerokość: 40 cm

Głębokość 36 cm

Wysokość 22 cm

Waga, nie więcej niż 8.6 kg


	17. Drukarka – Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji – 1 szt.

	 Specyfikacja A-2


	18. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Termodynamiki – 1 szt.

	Drukarka - urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie

technologia druku: laserowa kolorowa

Druk

Rozdzielczość druku – czerń: 600 x 600 dpi

Rozdzielczość druku – kolor: 600 x 600 dpi

Prędkość druku – czerń: 27 str/min

Prędkość druku – kolor: 27 str/min

Automatyczny druk dwustronny

Kopiarka: kolorowa

Skaner

Rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi

Skanowanie do e-maila

Kopiowanie

Prędkość kopiowania – czerń: 27 str/min

Prędkość kopiowania – kolor: 27 str/min

Zmniejszanie/powiększanie: 25 - 400 %

Pamięć: 1 GB

Rodzaje nośników: Etykiety, Koperty, Papier kolorowy, Papier z recyklingu, Papier zwykły

Wbudowany wyświetlacz

Maksymalny rozmiar nośnika: A4

Obciążenie: 50 000 str/mies

Podajnik na 250 arkuszy

Interfejsy:
· Ethernet (RJ-45)

· USB

· Wi-Fi

Praca w sieci

· Ethernet

· WiFi

Wspierane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 46 cm

Szerokość: 46 cm

Głębokość: 47 cm

Waga, nie więcej niż 27 kg


	19. Drukarka wielofunkcyjna – Wydział Chemiczny – 1 szt.

	Wielofunkcyjna drukarka ze zintegrowanymi pojemnikami na atrament, umożliwiająca drukowanie w kolorze, kopiowanie, skanowanie i faksowanie.

Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, Ethernet, Wireless, drukowanie z chmury (Apple AirPrint, Google Cloud Print), drukowanie z urządzeń mobilnych.

Druk mono/kolor (tekst, grafika i zdjęcia)

Rozdzielczość druku mono: 5760x1440 dpi,

Rozdzielczość druku w kolorze: 5760x1440 dpi,

Szybkość drukowania mono (ISO/IEC 24734): 9,2 stron A4/min,

Szybkość drukowania w kolorze (ISO/IEC 24734): 4,5 stron A4/min,

Czas do wydruku pierwszej strony mono: nie dłużej niż 9,5 sekund,

Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: nie dłużej niż 9,5 sekund,

Możliwość wysyłania/odbierania faksów,

Strony przechowywane w pamięci: do 100 stron A4,

Faksowanie w kolorze,

Wysyłanie faksów z opóźnieniem,

Skanowanie w kolorze,

Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x2400 dpi,

Szybkość skanowania monochromatycznego: min 2,4 ms/wiersz (300DPI),

Szybkość skanowania w kolorze: min 9,5 ms/wiersz (300DPI),

Skanowanie do plików w formacie: BMP, JPEG, TIFF, PDF;

Gramatura papieru standardowego: do 178 g/m²,

Gramatura papieru fotograficznego: do 250 g/m²,

Pojemność podajnika głównego: do 100 arkuszy,

Automatyczny podajnik dokumentów,

Pojemność odbiornika papieru: 30 arkuszy,

Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, papier matowy, papier o wysokiej gramaturze matowy, koperty;

Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, koperty (C6, DL, Nr 10), Letter 130 x 180 mm 100 x 150 mm Legal;

Pojemność podajnika automatycznego: 30 arkuszy.

Wyświetlacz LCD monochromatyczny, 2 wiersze tekstu.

Do drukarki ma być dołączony startowy zestaw tuszy zawierający min 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy) oraz 2 dodatkowe butelki z czarnym atramentem a także kabel zasilający, oprogramowanie (CD), karta gwarancyjna.


	20. Drukarka – Zakład Chemii Fizycznej – 1 szt.

	Drukarka laserowa z dupleksem, sieciowa

technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi

maks. szybkość druku mono: 26 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

gramatura odsługiwanego papieru:  60 - 163g / m2

automatyczny druk dwustronny

interfejs:

· USB 2.0

· Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

drukowanie bezprzewodowe, bez konieczności połączenia przez punkt dostępu sieci bezprzewodowej

zainstalowana pamięć: 32 MB

prędkość procesora: 266 MHz

wbudowany wyświetlacz LCD

normatywne obciążenie: 10000 str./mies.

certyfikaty: Blue Angel, Energy Star, Nordic Swan

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż 7.0 kg


	21. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 1 szt.

	 Specyfikacja E-2


	22. Drukarka – Zakład Matematyki Dyskretnej – 1 szt.

	 Specyfikacja D-2


	23. Monitor – Zakład Polimerów i Biopolimerów – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 31.5 cali

Rozdzielczość: 2560 x 1440 (WQHD)

Format: 16:9

Powłoka matrycy: matowa

Typ matrycy: IPS

Rodzaj podświetlenia: LED

Synchronizacja częstotliwości: AMD Free-sync

Czas reakcji: 5 ms

Częstotliwość odświeżania:  60 Hz

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast: 1200:1, (dynamiczny 20000000:1)

Kąt widzenia: 178 stopnie (pion), 178 stopnie (poziom)

Rozmiar plamki: 0.273 mm

Liczba wyświetlanych kolorów: 1070 mln

Technologia ochrony oczu: Flicker Free

Zastosowane technologie: LED Backlight

Złącza: 

· D-Sub

· DisplayPort

· DVI

· HDMI

· Wyjście słuchawkowe

Regulacja kąta pochylenia

Pobór mocy, nie więcej niż: 45 W

Wymiary maksymalne:

Szerokość: 73 cm

Wysokość: 43 cm

Głębokość: 16 cm

Waga, nie więcej niż: 7 kg

Załączone wyposażenie: przewód HDMI

Certyfikaty bezpieczeństwa: GOST (Rosja)

Certyfikaty ergonomii: TUV-Bauart

Normy chemiczne: RoHS (Unia Europejska)

Normy promieniowania: CE (Unia Europejska), FCC (Stany Zjednoczone)


	24. Monitor – Katedra Silników Spalinowych i Transportu – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 29 cali
Rozdzielczość: 2560 x 1080 (UWHD)

Format: 21:9

Ekran: płaski

Typ matrycy: IPS

Rodzaj podświetlenia: LED

Czas reakcji: 5 ms

Częstotliwość odświeżania: 75 Hz

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Kąt widzenia (stopnie): 178 (pion), 178 (poziom)

Technologia ochrony oczu: Flicker Safe

Zastosowane technologie

· Anti - glare

· Eco Mode

· HDCP

· Reader Mode

· OSD

· LightBoost Technology

Podstawowe złącze: HDMI

Dodatkowe złącza: wyjście słuchawkowe

Wymiary maksymalne:

Szerokość: 71 cm

Wysokość: 42 cm

Głębokość: 22 cm

Waga, nie więcej niż: 5.2 kg

Możliwość montażu na ścianie (VESA)

Załączone wyposażenie: 

· Podstawka

· Przewód zasilający

Zabezpieczenie Kensington Lock

Regulacja kąta pochylenia

Certyfikaty bezpieczeństwa: 

· cUL (Kanada)

· UL (Stany Zjednoczone)

Certyfikaty ergonomii: TCO 6.0; TUV-Typ

Normy promieniowania:

· CE (Unia Europejska)

· FCC-B (Stany Zjednoczone)

Kolor: Czarny


	25. Monitor – Dział Inwestycji i Remontów – 1 szt.

	Specyfikacja C-2


	26. Akcesoria komputerowe – Katedra Mechaniki Konstrukcji

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Typ dysku: SSD

Format dysku: 2.5 cala

Wysokość dysku: 7 mm

Interfejs: Serial ATA III

Pojemność: 120 GB lub 128 GB

Prędkość odczytu (maksymalna): co najmniej 500 MB/s

Prędkość odczytu (maksymalna): co najmniej 500 MB/s

Niezawodność MTBF: co najmniej 2 000 000 godzin

Dołączone akcesoria: Adapter 7 mm na 9.5 mm
	10


	27. Skaner – Zakład Informatyki – 1 szt.

	Rodzaj skanera: płaski, z automatycznym podajnikiem (ADF)

Typ lampy: diody LED RGB

Rozdzielczość optyczna ADF: 600x600 dpi

Rozdzielczość skanowania: 1200x1200 dpi

Podajnik na dokumenty: 50 arkuszy

Skanowanie dwustronne

Prędkość skanowania w kolorze: 25 str/min

Prędkość skanowania w czerni: 25 str/min

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

Interfejs:

· USB 3.0,

· Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 12.0 cm

Szerokość: 46 cm

Głębokość: 32 cm

Formaty plików: JPEG , PDF , TIFF

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB




	28. Akcesoria komputerowe – Biblioteka Główna

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk zewnętrzny
	Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny

Pojemność: 3000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.0

Prędkość obrotowa: 5400 obr./min

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 25 mm

Szerokość: 80 mm

Głębokość: 120 mm

Waga nie więcej niż: 240 g

Kolor: Czarny

Dołączone akcesoria: kabel USB
	2


	29. Drukarka – Biblioteka Główna – 1 szt.

	 Specyfikacja B-2


	30. Akcesoria komputerowe – Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	pojemność 256GB

interfejs: SATA III (6Gb/s)

format: 2,5"

pamięć podręczna 512MB DDR4 SDRAM

rodzaj kości pamięci: V-NAND 2bit MLC

wsparcie dla technologii:

· Garbage Collection

· NCQ

· S.M.A.R.T.

· Szyfrowanie AES 256-bit (klasa 0), TCG / Opal, IEEE1667

· TRIM

· tryb uśpienia

obsługa szyfrowania sprzętowego

obsługa WWN

odczyt sekwencyjny: 560 MB/s

zapis sekwencyjny: min. 530 MB/s

odczyt losowy (4KB, QD32): do 100 000 operacji/s

zapis losowy (4KB, QD32): do 90 000 operacji/s

odczyt losowy (4KB, QD1): do 11 000 operacji/s

zapis losowy (4KB, QD1): do 430 000 operacji/s

TBW: min. 300

MTBF: 2 mln godzin

temperatury pracy: 0 - 70 stopni C

odporność na wstrząsy: 1,500 G / 0,5 ms (fala półsinusoidalna)


	4


	31. Akcesoria komputerowe – Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pamięć RAM do serwera Actina SOLAR 140 S6+
	Pojemność: 16GB

Zestaw: 1x 16GB

Standard: DDR4

Rodzaj pamięci: REG, RDIMM, REGISTERED DIMM

Rejestrowanie (ECC Registered)

Szybkość modułu: PC4-19200, DDR4-2400

Częstotliwość: 2400MHz

Opóźnienie (Cycle Latency): 17

Napięcie: 1.2 V

Złącze: 288 pin

Wymagana pełna zgodność z serwerem Actina SOLAR 140 S6+ oraz z zainstalowanymi już pamięciami HYNIX DDR4 ECC REG 2400MHz HMA42GR7AFR4N-UH.
Zaoferowane moduły pamięci muszą być na liście zatwierdzonych do instalacji przez producenta ww. serwera. 
	4

	2.
	Dyski SAS
	Typ napędu: HDD

Typ dysku twardego: 3.5 "

Interfejs dysku twardego: SAS

Pojemność twardego: 4000  GB

Szybkość obrotowa: 7200 RPM

Rozmiar bufora: 128 MB

Czas dostępu przy zapisie: 8 ms

Czas dostępu przy odczycie: 7.6  ms

Średnie opóźnienie: 4.16 ms

Bity na sektor: 512

Cykle start/stop: 600000 

Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego: 12 Gbit/s

Szybkość transmisji utrzymania dysku twardego: 192 MiB/s

MTBF (Średni okres międzyawaryjny: 2000000  godz
Wymagana pełna zgodność z serwerem Actina SOLAR 140 S6+ oraz z zainstalowanymi już dyskami HGST Ultrastar 7K6000 4TB HUS726040AL5210
	4


	32. Zestaw Komputerowy – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-2
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-2
	2


	33.Komputer– 7 szt. i monitor – 14 sztuk – Zakład Systemów Rozproszonych 

	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne parametrów technicznych komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeby aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 


	Procesor powinien posiadać poniższe parametry:

· Liczba rdzeni: 4

· Liczba wątków: 4

· Pobór mocy: nie więcej niż:65 W 

· Procesor nie może mieć odblokowanego mnożnika.

· Procesor musi posiadać zintegrowaną grafikę.

· W zestawie musi znajdować się wentylator wraz z pastą termoprzewodzącą

Procesor osiągający w testach CPU Benchmarks wynik minimum 7357 ((https://www.cpubenchmark.net). Procesor musi być kompatybilny z płytą główną.

	Pamięć operacyjna RAM
	48GB (3x16GB) DDR4 2400MHz

Pamięci RAM powinny posiadać: 

· Aluminiowy radiator

· Złocone styki

· Opóźnienie 16 CL

· Napięcie 1.2

· Brak podświetlenia

· NON-ECC

Pamięć RAM musi być kompatybilna z płytą główną,

	Parametry pamięci masowej
	1TB HDD SATA 7200 obr./min oraz 2x 480GB SATA SSD

Dodatkowo dysk HDD powinien spełniać poniższe kryteria:

· Format dysku 3,5 cala

· Prędkość obrotowa 7200

· Pamięć podręczna 64 MB

· Interfejs SATA III (6 Gb/s)

· Zastosowano w nim technologie NCQ, PMR i TMR

Dodatkowo dyski SSD powinny spełniać poniższe kryteria:

· Format dysku 2,5 cala

· Rodzaj kości pamięci TLC

· Interfejs SATA III (6 Gb/s)

· Rodzaj kości pamięci TLC

· Maksymalna szybkość zapisu 320 MB/s

· Maksymalna szybkość odczytu 520 MB/s

· Posiada szyfrowanie sprzętowe

· Współczynnik MTBF powinien wynosić conajmniej 2 mln godzin

	Obudowa
	Obudowa typu Midi Tower bez dołączonego zasilacza kompatybilna z płytami głównymi ATX, Micro ATX, Mini ITX.  Wymagana jest możliwość zamontowania 2 dysków twardych o formacie 3,5 cala oraz 2 dysków o formacie 3,5 cala oraz 1 szt. napędu 5,5 cala. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora w obudowie maksymalnie 160 mm. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Obudowa musi posiadać na przednim panelu 2 porty USB 3.1 Gen1, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu, czytnik kart SD/microSD oraz przyciski Power i RESET. Obudowa nie posiada dodatkowego wyciszenia i przeźroczystego okna na widok podzespołów. Obudowa musi mieć możliwość instalacji 6 wentylatorów. W zestawie musi znajdować się  wentylator, filtr przeciwkurzowy do przedniego wentylatora oraz filtr przeciwkurzowy pod zasilacz. Zasilacz musi być montowany na spodzie obudowy.

Rozmiary obudowy muszą mieścić się w przedziałach:

· Wysokość 445-447 mm

· Szerokość 205-208 mm

· Głębokość 228-450 mm

Maksymalna waga obudowy to 6 kg.

	Zasilanie
	Zasilacz o max. mocy znamionowej minimum 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87%. Zasilacz musi posiadać certyfikat sprawności 80Plus Bronze. Okablowanie w zasilaczu musi być niemodularne. Zasilacz musi posiadać zabezpieczenia OVP,SCP,OPP,SIP,UVP. Wentylator w zasilaczu musi być na łożysku ślizgowym. Zasilacz musi posiadacz wyłącznie złącza:

· ZŁĄCZE GŁÓWNE 24PIN 1 szt.

· ZŁĄCZA CPU 4/8PIN 1szt.

· ZŁĄCZA PCIE 6/8PIN 2szt.

· ZŁĄCZA SATA 7szt.

· ZŁĄCZA MOLEX 3szt.

Zasilacz musi spełniać poniższe kryteria dotyczące maksymalnego obciążenia i mocy:

· Max. moc linii +12V 588W

· Max. moc linii +3.3V/+5V 100W

· Maks. obciążenie linii +12V 49 A

· Maks. obciążenie linii +5V 15 A

· Maks. obciążenie linii +3.3V 15 A

· Maks. obciążenie linii +5VSB 2.5 A

· Maks. obciążenie linii -12V 0.3 A

Kondensatory elektrolityczne w zasilaczu powinny być w stanie pracować w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. 

	Płyta główna
	Płyta główna powinna spełniać poniższe kryteria:

· Chipset płyty głównej Z270 lub równoważny

· Obsługa 4 gniazd na pamięcią DDR4, obsługa do 64 GB RAM

· Wsparcie technologii Dual Channel

· Obsługa częstotliwości pracy pamięci to 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz

· 3 gniazda PCIe 3.0 x16 (wspierające tryby x16,x4 i x1)

· 3 gniazda PCIe 3.0 x1

· 1 gniazdo HDMI, wspierające maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 30Hz 

· 1 port DVI-D, wspierający maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60Hz

· Płyta musi wspierać technologie 2-Way CrossFire

· 6 portów SATA III (6 Gb/s)

· 2 gniazda M.2 (Key M)

· Wsparcie gniazda 1 M.2 dla dysków SSD M.2 o rozmiarach 2242/ 2260 /2280/ 22110

· Wsparcie gniazda 2 M.2 dla dysków SSD M.2 o rozmiarach 2242/ 2260 /2280

· Obsługa RAID 0,1,5,10 dla dysków SATA HDD

· Obsługa RAID 0,1 dla dysków SSD M.2

· Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1 kanałowa

· Karta dźwiękowa wspiera wyjście S/PDIF

· Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000

Na płycie głównej muszą znajdować się poniższe wewnętrzne złącza wej/wyj:

· 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX

· 1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V

· 6 gniazd SATA 6 Gb / s

· 2 x złącza USB 3.1 Gen1 (obsługa dodatkowych 4 portów USB 3.1 Gen1)

· 2 złącza USB 2.0 (obsługa dodatkowych 4 portów USB 2.0)

· 1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora

· 1 x 4-pinowe złącze wentylatora pompy wodnej

· 4 x 4-stykowe złącza wentylatora systemowego

· 1 x złącze audio na przednim panelu

· 2 x złącza panelu przedniego

· 1 x złącze LED RGB

· 1 x złącze modułu TPM

· 1 x złącze naruszenia(bezpieczeństwa) obudowy

· 1 x złącze portu szeregowego

· 1 x złącze portu równoległego

· 1 x resetu zworki CMOS

Na tylnym panelu muszą znajdować się poniższe porty wej/wyj:

· 1 x PS/2 – współdzielony port dla myszki i klawiatury

· 2 x USB 2.0 Type-A 

· 1 x DVI-D port

· 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A 

· 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C 

· 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A 

· 1 x HDMI

· 1 x LAN (RJ45) 

· 5 x OFC audio 

· 1 x Optical S/PDIF OUT

Płyta musi wspiera DIRECTX 12. Płyta o wymiarach musi być w formacie ATX o rozmiarach 30,4 cm na 24,3 cm. Płyta musi posiadać dokładnie 9 otworów montażowych.

	BIOS
	Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

BIOS posiada specjalny tryb, który pozwala na szybkie dostrojenie systemu do gier i bardziej zaawansowanych operacji. BIOS musi posiadać funkcje łatwego szukania, dodawania zakładek ulubione, kontroli nad wentylatorami w komputerze. Bios musi posiadać funkcję zwiększania wydajności dysków SSD. 

	Wymagania dodatkowe
	W zestawie powinny znajdować się:

· 2x Przewód HDMI-HDMI (męski-męski) V1.4 High Speed Ethernet (100 Mbps), długość przewodu 1,5 do 1,8 m, brak wtyczki kątowej, styki pozłacane.

· kontroler PCI Express x1 na porty 2x COM 9 PIN (low profile), 

· 2x przewód D-sub – D-sub (męski-męski), długość przewodu 1,5-1,8 m, brak wtyczki kątowej

· adapter portu COM(9pinowy żeński) na RJ45(żeński)

· zestaw przewodowej klawiatury USB i przewodowej myszki USB, w której czułość myszki wynosi 1000 CPI, posiada 3 przyciski.

Zestaw musi posiadać niezbędne akcesoria montażowe i instrukcje montażu.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Do każdego podzespołu wymagane są aktualne sterowniki.


	Nazwa komponentu
	Specyfikacja 

	Monitor – 14 sztuk
	Przekątna ekranu: 21,5"

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD),

Proporcje ekranu monitora: 16:9,

Typ matrycy: TN,

Rodzaj podświetlenia: LED,

Odchylenie pionowe: 53-76 Hz,

Odchylenie poziome: 30-83 Hz,

Czas reakcji: 5 ms,

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz,

Jasność [cd/m2]: 200,

Kontrast: 10000000:1, 600:1,

Rozmiar plamki: 0,248 mm,

Zastosowane technologie: Full HD, LED Backlight, OSD, Plug & Play,

Złącza: 1x D-sub, 1x HDMI,

Wbudowane głośniki: brak,
Montaż na ścianie: (VESA),

Wymiary maksymalne [cm]: Szerokość 51, Wysokość 38, Głębokość 22,

Waga: 2,7kg

Załączone wyposażenie: Przewód zasilający, skrócona instrukcja obsługi,

Pobór mocy, nie więcej niż: 22, W
Certyfikaty bezpieczeństwa: BSMI, EAC,

Certyfikaty ergonomii: TCO, TUV,

Normy promieniowania: CE, FCC-B,

Dodatkowe wymagania: Konstrukcja pozwala na regulację kąta pochylenia ekranu


	34.Akcesoria komputerowe– Samodzielna Sekcja Finansów i Kosztów 

	Pakiet Oprogramowania biurowego
	 OFS Microsoft Office 2016 Standard lub równoważny


	35.Akcesoria komputerowe– Samodzielna Sekcja Finansów i Kosztów 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-2

	2
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny

	3.
	Monitor
	Specyfikacja A-2


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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