Zatgeznik nr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zaméwienia
EH.270.2.10.2018

1. Bielizna termoaktywna letnia.
Charakterystyka ogoélna dzianiny:

Dzianina przeznaczona jest na wyroby bieliZniarskie do bezposredniego kontaktu z ciatem.
Jednowarstwowa struktura dzianiny o splocie gestej siatki,

'O skladzie 52% poliamidu, 45% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm),
wprowadzonymi na state w strukture mikrowtdkien i 3 % LYCRA (do kazdej wartoéci parametru
okreslonego w sktadzie dopuszczalna odchytka + 5%)

Gramatura {+/-5%) 135 g/m2 (PN-EN 12127)

Odpornos¢ wybarwien na pranie - min. 4 (PN-ISO 105 C06 A1S (40°C))

Odpornosé wybarwien na dziatanie potu kwasnego - min. 4 {PN-EN IS0 105-E04)

Odporno$¢ wybarwieni na dziatanie potu alkalicznego ~ min. 4 (PN-EN ISO 105-E04)

Zmiana wymiardw po praniu - dhugo$¢ max. 5%, szerokos$¢ max 5% (PN-EN 1SO 5077)

Met. prania PN-EN ISO 6330 met. 4N, Met. suszenia procedura C)

Kolor: ciemna oliwka

Dostgpnie w rozmiarach: XS ~ 5XL, mozliwos¢ szycia pod wymiar. Produkt powinien wystepowat

w wersji damskiej i meskiej.

Zastosowane nici:

Nici odzieZowe, poliestrowe wystepujace w dwdch rodzajach:

Pierwszy rodzaj o masie liniowej min. 27 tex. Drugi rodzaj w zakresie od 18 tex do 20 tex.
Znakowanie produktu:

Wyréb trwale oznakowany znakiem CE, rozmiarem, przepisem konserwacji oraz danymi
producenta, w sposdb niespieralny przez caty okres uzytkowania.

Wymogi jakosciowe:

Potwierdzony badaniami sktad dzianiny oraz speinianie wymogéw zawartych w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

W odniesieniu do materiatoéw widkienniczych w celu wykazania braku zawartoéci substancji
szkodliwych, zamawiajgcy wymaga przedstawienia dla wskazanych produktéw alternatywnie:

potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig certyfikatu wydanego przez Miedzynarodowe
Stowarzyszenie na Rzecz Badan 1 Rozwoju Ekologii Wyrobdéw Wiékienniczych o nazwie OEKO-
TEX standard 100 (1 lub I klasa produktéw) dla uzywanej produkcji materiatéw wékienniczych.
W przypadku certyfikatu wydanego przez jednostke zagraniczna, do kopii certyfikatu nalezy
zalaczyC thumaczenie na jezyk polski poswiadczone za zgodno$¢ przez oferenta certyfikatu ,Oeko-
tex” dla I lub I klasy produkt6w (tj. nie majacych bezposredniege kontaktu ze skérg) albo wyzszy.

lub




certyfikatu , EU-Ecolabel” wprowadzonego decyzja Komisji Wspdlnot EU z dnia 9 lipca 2009 r.
ustalajaca ekologiczne kryteria przyznawania wspélnotowego oznakowania ekologicznego
wyrobom wiékienniczym, (notyfikowana jako dokument nr € (2009) 4595) (2009/567 fWE).

lub

wyniki badan dotyczacych dzianiny uzywanej do produkcji wyrobu gotowego (wyniki badan
laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane przez PCA laboratorium lub przez jednostke
notyfikowana) w zakresie minimalnych wymagan zawartych w tabeli 1 (ponizej)

Tab. 1. Minimalne wymagania dotyczace dzianiny uzywanej do produkcji wyrobu gotowego

Lp. | Nazwa parametru Wartosé Metoda badania wg
parametru
1 | Zawartoé¢ wolnego lub uwalniajgcego 75mg/kg | PN-EN ISO 14184-1:2011
sie formaldehydu, nie wiecej niz
2 | Zawarto$¢ pestycyddw, nie wiecej niz 1,0 mg/kg | Metoda chromatografii gazowej z
(bazowe badania dla pentachlorofenolu detekcjg wychwytu elektronéw
- PCP) (GC-ECD) lub z detekcja masows)
GC-MS)
3 | Zawarto$¢ amin odszczepialnych 30mg/ kg | PN-EN 14362-1:2012
(aryloamin) z barwnikéw azowych w
warunkach redukcyjnych, nie wiecej niz
4 Zawarto$é: otowiu, kadmu, arsenu, rteci, | Pb: 0,2 Chromatografia gazowa
nie wiecej niz: mg/kg
Cd: 0,1
mg/kg
As: 0,2
mg/kg
Hg: 0,02
mg/kg
5 Ftalany - suma 0,1% Zastosowanie: wylacznie dla
artykutéw powlekanych i
(DEHP, DHxP, BBP, DBP, DIPB, DIHP, produktéw lub ich akcesoriow
DHNUP, DHP, DMEP, DPP) wytwarzanych z tworzyw
sztucznych

Pakowanie produktu:

Wyréb zapakowany w pudetko kartonowe posiadajace szczegétowy opis zawartosci.

Pudetko oznaczone etykieta zawierajaca takie informacje jak:




- dane producenta

- nazwe { symbol wyrobu
- kod kreskowy EAN 13

- rozmiar i kelor wyrobu
- znak CE.

a Kalesony meskie termoaktywne/ leginsy damskie termoaktywne

Dodatkowe informacje: $ciggacze nogawek wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do nogawek
Sciegiem czteroigtowym, taficuszkowymn - ptaskim, z wykorzystaniem nici zgodnych z normg PN-
ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. Technologia wykonania
bielizny oparta na minimalizacji ilo§ci szwéw ptaskich, ograniczajac wystepowanie otar¢ na
skérze podczas uzywania oraz zmniejsza sie ryzyko naktadania szwdw kolejnych warstw odziezy.
Ptaska gumka o szerokosci 4 cm w pasie umieszczona w tunelu wykonanym z dzianiny
zasadniczej wszyta overlockiem $ciegiem 6.01.01 i przestebnowana elastycznym $ciegiem 7.01.01
wedtug w/w norm. Dostepne w rozmiarach XS - 5XL

Mozliwo$¢ zamdwienia pod wymiar. Kolor: ciemna oliwka

W wersji meskiej podwojny rozporek ,na zakladke” wykonczony laméwka z dzianiny zasadniczej,
obszyty sciegiem 7.74.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502.

W wersji damskiej leginsy bez rozporka.

b Koszulka termoaktywna krétki rekaw meska/damska

Dodatkowe informacje: technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilo$ci szwéw,
ograniczajac wystepowanie otar¢é na skérze podczas uzywania. Dopuszcza sie stosowanie
minimalnej ilosci wylacznie plaskich szwoéw, dzieki czemu zmniejsza sie ryzyko naktadania
szwdéw kolejnych warstw odzieZy oraz ogranicza wystepowanie otaré na skdérze podczas
uzywania. Sciggacz dekoltu i mankiety rekawéw wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do
rekawow Sciegiem czteroiglowym, lancuszkowym - plaskim 1.01.01, z wykorzystaniem nici
zgodnych z norma PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej.
Charakterystyczna cechg koszulki sa $ciggacze mankictéw oraz Sciggacz pod szyja bez
zastosowania gumek. Dot koszulki podwiniety i przeszyty Sciegiem 2.01.01 wedtug norm PN-
83/P-84501i PN-83/P-84502 z zastosowaniem w/w nici. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL.
Mozliwo$¢ zamowienia pod wymiar. Kolor: ciemna oliwka

¢ Koszulka termoaktywna dhugi rekaw meska/damska

Dodatkowe informacje: $ciagacz dekoltu i mankiety rekawdéw wykonane z dzianiny zasadniczej,
wszyte do rekawdw Sciegiem czteroigtowym, tafncuszkowym - plaskim  1.01.01,
z wykorzystaniem nici zgodnych z normg PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach
dzianiny zasadniczej. Dot koszulki podwiniety i przeszyty Sciegiem 2.01.01 wedtug norm PN-
83/P-84501 i PN-83/P-84502 z zastosowaniem w/w nici.

Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilo§ci szwdw, ograniczajac
wystepowanie otar¢ na skorze podczas uzywania. Dopuszcza si¢ stosowanie minimalnej ilogci




wylacznie ptaskich szwow, dzigki czemu zmniejsza sig ryzyko nakladania szwéw kolejnych
warstw odziezy oraz ogranicza wystepowanie otaré na skorze podczas uzywania. Dostgpna
w rozmiarach XS - 5XL. Mozliwo$¢ zaméwienia pod wymiar. Kolor: oliwkowy, wedtug wzoru.

2. Bielizna termoaktywna zimowa.

Bielizna termoaktywna zimowa moze by¢ stosowana jako uzupetnienie odziezy chroniacej przed
zimnem spelniajacej wymagania normy PN-EN 342:2006 przeznaczonej do stosowania
w temperaturze otoczenia do (-30)°C oraz odziezy chronigcej przed chtodem spetniajgce]
wymagania normy PN-EN 14058:2007 przeznaczonej do stosowania w temperaturze otoczenia
do (-5)°C.

Charakterystyka ogdlna:

Dzianina dwuwarstwowa o skltadzie surowcowym 100% poliamid 6,6, przy czym zawiera min.
50% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na state w
strukture mikrowtékien. (do kazdej wartodci parametru okreslonego w skladzie dopuszczalna
odchytka * 5%). Zawartoé¢ jonéw srebra w kg uzytej przedzy: ilos¢ srebra Ag- min. 6 mg/
kg, metoda badawcza UNI EN 16711-1: 2015

Gramatura (+/-10%) 260 g/m?(PN-EN 12127)

Odpornoé¢ wybarwien na pranie — zgodne (PN-ISO 6330:2012 (40°C)

Odpornosé wybarwiefi na dziatanie potu kwagnego - min. 4 (PN-EN ISO 105-E04)

Odporno$é wybarwieti na dziatanie potu alkalicznego -~ min. 4 (PN-EN IS0 105-E04)

Zmiana wymiaréw po praniu - dtugo$¢ max. 4%, szerokos¢ max 1% (PN-EN 1SO 5077:2011

Met. prania PN-EN ISO 6330 met. 4M, Met. suszenia procedura C)

Kolor: oliwka lub ciemnozielony

Dostepne w rozmiarach: XS - 5XL, mozliwo$¢ szycia pod wymiar. Produkt powinien wystepowac

w wersji damskiej i meskiej.

Wymogi dotyczace oporu cieplnego dzianiny:

Dzianina musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14058:2007 Odziez ochronna - Wyroby odziezowe
chronigce przed chiodem w zakresie izolacyjnosci (tzw. Oporu cieplnego (Ret) wg klasyfikacii
oporu cieplnego zawartej w tabeli 1 ww. normy, tj. Ret<0,12 m2xK/W (zgodnie z tabelg A do PN-
EN 14058:2007 kolumna 3).

Dostawca zostanie wezwany do ztozenia ww. dokumentu.

Wymagana deklaracja zgodnosci WE z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1007/2011 z dnia 27 wrze$nia 2011 r. w sprawie nazewnictwa widkien tekstylnych oraz
etykietowania i oznakowywania sktadu surowcowego wyrobéw wiékienniczych, a takze
uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
96/73/WEi2008/121/WE



oraz deklaracja zgodnoéci CE z dyrektywa 89/686/EWG/ Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagai dla érodkéw ochrony
indywidualnej {Dz. U. nr 259 poz. 2173)

Zastosowane nici:

Nici odziezowe, poliestrowe wystepujgce w dwdch rodzajach:

Pierwszy rodzaj o masie liniowej min, 27 tex. Drugi rodzaj w zakresie od 18 tex do 20 tex.
Znakowanie produktu:

Wyrdb trwale oznakowany znakiem CE, rozmiarem, przepisem konserwacji oraz danymi
producenta, w sposéb niespieralny przez caly okres uzytkowania.

Wymogi jakosciowe:

Potwierdzenie badaniami sktadu dzianiny oraz spetnianie wymogéw zawartych w opisie
przedmiotu zamodwienia.

Pakowanie produktu:
Wyrob zapakowany w pudetko kartonowe posiadajgce szczegétowy opis zawartoéci.
Pudetko oznaczone etykiety zawierajgcg takie informacje jak:

- dane producenta

- nazwe i symbol wyrobu
- kod kreskowy EAN 13

- rozmiar i kolor wyrobu
- znak CE.

a Kalesony meskie termoaktywne/ leginsy damskie termoaktywne

Dzianina posiada dwuwarstwowg strultture ze szmerglowana wewnetrzna strong, ktéra daje
efekt ,cieptego chwytu”, gwarantujacy przyjemne uczucie przylegania do skéry.
Sciggacze nogawek wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do nogawek $ciegiem
czteroiglowym, raficuszkowym - plaskim, z wykorzystaniem nici zgodnych z norma PN-1SO
1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. Technologia wykonania bielizny
oparta na minimalizacji ilodci szwdw plaskich, ograniczajac wystepowanie otaré na skérze
podczas uzywania oraz zmniejsza sie ryzyko naktadania szwoéw kolejnych warstw odziezy.
Plaska gumka o szerokosci 4 cm w pasie umieszczona w tunelu wykonanym z dzianiny
zasadniczej wszyta overlockiem Sciegiem 6.01.01 i przestebnowana elastycznym sciegiem 7.01.01
wedtug w/w norm. Dostepne w rozmiarach XS- 5XL. Mozliwos¢ zamodwienia pod wymiar. Kolor:
oliwkowy, wedtug wzoru.




W wersji meskiej podwéjny rozporek ,na zaktadke” wykonczony lamowka z dzianiny
zasadniczej, obszyty $ciegiem 7.74.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502.

W wersji meskiej leginsy bez rozporka.

b Koszulka termoaktywna krotki rekaw meska/damska

Dzianina posiada dwuwarstwowa strukture ze szmerglowang wewngtrzng strong, ktora daje
efekt ,cieptego chwytu”, gwarantujacy przyjemne uczucie przylegania do skory. Technologia
wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilosci szwéw, ograniczajac wystepowanie otar¢ na
skérze podczas uzywania. Dopuszcza si¢ stosowanie minimalnej ilosci wytacznie ptaskich szwow,
dzieki czemu zmniejsza sie ryzyko naktadania szwéw kolejnych warstw odziezy oraz ogranicza
wystepowanie otar¢ na skoérze podczas uzywania. Sciagacz dekoltu i mankiety rekawow
wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rekawoéw Sciegiem czteroigtowym, tancuszkowym -
ptaskim 1.01.01, z wykorzystaniem nici zgodnych z norma PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002
w kolorach dzianiny zasadniczej. Charakterystyczna cechg koszulki sg Sciggacze mankietow oraz
éciagacz pod szyja bez zastosowania gumek. Dot koszulki  podwiniety
i przeszyty $ciegiem 2.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502 z zastosowaniem
w/w nici. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL. Mozliwo$¢ zaméwienia pod wymiar. Kolor: oliwkowy,
wedtug wzoru.

¢ Koszulka termoaktywna diugi rekaw meska/damska

Sciggacz dekoltu i mankiety rekawéw wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rekawow
$ciegiem czteroiglowym, taricuszkowym - ptaskim 1.01.01, z wykorzystaniem nici zgodnych z
norma PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. D6t koszulki
podwiniety i przeszyty $ciegiem 2.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502 z
zastosowaniem w/w nici. Dzianina posiada dwuwarstwowg strukture ze " szmerglowang
wewnetrzna strong, ktéra daje efekt ,cieptego chwytu”, gwarantujacy przyjemne uczucie
przylegania do skéry. Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilosci szwow,
ograniczajac wystepowanie otar¢ na skorze podczas uzywania. Dopuszcza si¢ stosowanie
minimalnej ilodci wytacznie ptaskich szwow, dzieki czemu zmniejsza sie ryzyko naktadania
szwéw kolejnych warstw odziezy oraz ogranicza wystgpowanie otar¢ na skorze podczas
uzywania. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL. Mozliwo$¢ zaméwienia pod wymiar. Kolor: oliwkowy,
wedtug wzoru.

UWAGA! Wykonawca zostanie wezwany do zloienia dokumentéw
potwierdzajacych zgodnos¢ z opisem przedmiotu zamowienia (art. 26
ustawy PZP), m. in. wynikéw badan, dokumentéw potwierdzajacych
sklad i innych stuzacych pomoca w ocenie.



