


Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów


Pismo: NA/P/337/2018/9	 Rzeszów dnia: 2018-11-05


O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa projektorów  multimedialnych, wyposażenia do projektorów, wizualizerów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego.,
Dotyczy zadania częściowego nr 9 SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach:
Urządzenie wielofunkcyjne A3 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 25 str./min
-podajnik automatyczny dwustronny dokumentów (Dupleks) 
-Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy +150 z podajnika bocznego. 
-Nośniki od A6 do SRA3, banner 1,2 m i 55 - 300 g/m2. 
-pamięć 2 GB, twardy dysk 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet. 
-Podstawa - szafka oryginalna 
-komplet oryginalnych, pełnych tonerów CMYK
-dostawa, montaż i szkolenie 
SPECYFIKACJE DRUKARKI
Rozdzielczość drukowania optyczna 600 x 600 dpi, interpolowana 1800 x 600 dpi
Język opisu strony PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; 
Systemy operacyjne Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64),
Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows
     Server 2012, Windows Server 2012 R2 
Czcionki drukarki 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF,  PDF (v1.7), szyfrowanych plików PDF 
SPECYFIKACJA SKANERA
Szybkość skanowania (mono/kolor)
Do 80 obrazów/min.
Rozdzielczość skanowania Maks. 600 x 600 dpi -
Tryby skanowania Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-toHome)
Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; 
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów 2 100; obsługa LDAP
Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym
SPECYFIKACJE SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA
Maks. liczba dokumentów w pamięci- do 3000 dokumentów lub 10 000 stron 
Typ skrzynek użytkownika Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) 
Druk szyfrowanych PDF 
Funkcje skrzynek użytkownika 
Przedruk; kombinacja 
Pobieranie 
Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) 
Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki
FUNKCJE SYSTEMU
Filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL i TLS; obsługa IPsec ; obsługa IEEE 802.1x  ; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania ; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod) ; szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256) ; automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów (opcja); szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) (opcja)
Rozliczanie Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)
Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika
SPECYFIKACJA SYSTEMU
Pamięć systemowa 2048 MB (standard) 
Twardy dysk 250 GB (standard) 
Interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 
802.11 b/g/n (opcja) 
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6);SMB; LPD; IPP; SNMP; http 
Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-128 g/m2 
Dostępny RADF 
Format papieru A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm
Gramatura papieru 55-300 g/m2 
Pojemność wejściowa papieru Standard: 1150 arkuszy
Maks.: 6300 arkuszy
Podajnik boczny 100 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m2
Automatyczny druk dwustronny A5-SRA3; 55-256 g/m2
Maks.: 3000 arkuszy
Pojemność odbiorcza (bez finiszera)
Maks.: 250 arkuszy 
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)
Zalecany: 13 000 stron 
Maks.1: 80 000 stron 
Wydajność tonera Druk czarny 28 000 stron; CMY 23 000 stron 
Wydajność sekcji obrazowania W czerni 90 000 stron/ 300 000 stron (bęben/wywoływarka)
CMY 55 000 stron/300 000 stron (bęben/wywoływarka) 
Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 2 kW (system) 
Wymiary urządzenia
(S x G x W)
615 x 685 x 850 mm
(z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru)
Waga urządzenia Ok. 85 kg
SPECYFIKACJA KOPIARKI
Proces kopiowania Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie 
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)
Do 25 str./min. 
Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor)
do 15 str./min. 
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)
Do 25 str./min. 
Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)
6,1 sek. 
7,5 sek. .
Czas przygotowania do pracy Około. 21 s
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi 
Półtony 256 odcieni
Ilość kopii 1-9999 
Format oryginału A5-A3
Powiększenie 25-400 % w odstępach 1 %,
Funkcje kopiowania Wstawianie rozdziałów; okładek i stron ; kopia próbna (drukowana i ekranowa) ; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja); pieczętowanie; ochrona kopii (opcja)
Odpowiedź
Tak, Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na:
Urządzenie wielofunkcyjne A3 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 25 str./min. 
-podajnik automatyczny dwustronny dokumentów (Dupleks)
-Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy +150 z podajnika bocznego. 
-Nośniki od A6 do SRA3, banner 1,2 m i 55 – 300 g/m2. 
-pamięć 2 GB, twardy dysk 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet.
-Podstawa - szafka oryginalna
-komplet oryginalnych, pełnych tonerów CMYK
-dostawa, montaż i szkolenie

SPECYFIKACJE DRUKARKI
Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi; 
Język opisu strony PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64),
     Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows,
     Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Linux
     Czcionki drukarki 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7),
     

SPECYFIKACJA SKANERA
Szybkość skanowania (mono/kolor)
Do 80  obrazów/min.
Rozdzielczość skanowania Maks. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-toHome)
Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, 
Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; 
Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

SPECYFIKACJE SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA
Maks. liczba dokumentów w pamięci- do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem)
Druk szyfrowanych PDF
Funkcje skrzynek użytkownika
Przedruk; kombinacja
Pobieranie
Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)
Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

FUNKCJE SYSTEMU
filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); automatyczne usuwanie danych z pamięci; szyfrowanie danych druku użytkownika; 
Rozliczanie Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)
Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika

SPECYFIKACJA SYSTEMU
Pamięć systemowa 2048 MB (standard)
Twardy dysk 250 GB (standard)
Interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk);
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m2
Dostępny RADF lub Dalscan ADF
Format papieru A6–SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm
Gramatura papieru 55–300 g/m2
Pojemność wejściowa papieru Standard: 1150 arkuszy
Zalecany: 13 000 stron
Maks.: 80 000 stron
Wydajność tonera Druk czarny 28 000 stron; CMY 23 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania W czerni 90 000 stron
CMY 55 000 stron
Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 2kW (system)
Waga urządzenia Ok. 85 kg

SPECYFIKACJA KOPIARKI
Proces kopiowania Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)
Do 25 str./min.
Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor)
do 15 str./min.
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)
Do 25 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)
6,1 sek.
7,5 sek.
Czas przygotowania do pracy Około. 21s.
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
Półtony 256 odcieni
Ilość kopii 1–9999
Format oryginału A5–A3
Powiększenie 25-400 % w odstępach 1 %, automatyczny zoom
Funkcje kopiowania Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne)

Dotyczy zadania częściowego nr 2 SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach:
Dostawa 2 sztuk wizualizerów
Dane podstawowe. 
- Wysoka jakość obrazu: Kamera 1920 na 1080 pikseli 
- Duży obszar filmowania: Wielkość do formatu A3 zapewnia swobodę rozmieszczania obiektów 
- Prosta obsługa: Przycisk automatycznego ustawiania ostrości za pomocą jednego naciśnięcia 
- Widok ze zbliżeniem: 16x powiększenie cyfrowe 
-Swoboda filmowania: Ramię z trzema przegubami i obrotowa głowica kamery 
Podświetlenie słabo widocznych obiektów: Wbudowana lampa LED 
Informacje szczegółowe 
- urządzenie pobierające obraz  1/ 2,7 "  Czujnik CMOS 
Efektywna liczba pikseli 1920 W poziomie x 1080 W pionie 
Szybkość w klatkach na sekundę  maks. 30 kl./s 
-  Układ optyczny 
Zoom Cyfrowy 16
Fokus Automatyczny 
Obszar rejestrowania Format A3: 297 x 420 mm 
- Obraz 
Rozdzielczość wyjściowa 
SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p 
Kompatybilność wideo 
NTSC, PAL 
Regulacja parametrów obrazu 
Automatyczne naświetlanie, Czarno-biały, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Obracanie obrazów, Tryb mikroskopu 
Oświetlenie- Diody LED
- Złącza 
Przyłącza 
Gniazdo kart pamięci SD, zaślepka, wbudowany mikrofon, Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA, Złącze USB 1.1 typu B 
- Zaawansowane funkcje 
Przeglądanie zdjęć z pamięci wewnętrznej lub z obsługiwanych zewnętrznych nośników pamięci 
Zgodność z SD/SDHC (128 MB-32 GB) 
Automatyczne ustawianie ostrości, Zatrzymanie obrazu, Parallel video output, SD card viewer, Dzielenie ekranu, Zoom 
Oprogramowanie - Easy Interactive Tools, Sterownik TWAIN do wizualizera Epson (w systemie Windows) 
Bezpieczeństwo 
Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Otwór na linkę zabezpieczającą 
- Informacje ogólne 
Zużycie energii 13 W, 0,5 W (w trybie czuwania) 
Wymiary produktu - W trakcie pracy 270 x 317 x 447 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość), Złożona 367 x 122 x 120 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 
Waga produktu - 2,5 kg 
Kompatybilne systemy operacyjne 
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista 
Odpowiedź
Tak, Zamawiający zaakceptuję dostawę urządzenia o wskazanych wyżej parametrach.


Dotyczy zadania częściowego nr 3 SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach:

Dostawa projektora  multimedialnego- 1 sztuka
Zastosowanie projektora   - uniwersalne 
Technologia  - DLP 
Jasność -[ANSI] 4000 
Kontrast -  22 000:1 
Rozdzielczość  - 1280x800 (WXGA) 
Proporcje obrazu- 16:10 
Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]    40
     Współczynnik projekcji              1.19:1 - 1.54:1
Odległość wyświetlania                    1.2m - 12m
Zoom                                                  1.3
Rodzaj Powiększenia                         Manualne
Ogniskowa (mm)                              16.91 ~ 21.6
Wbudowany offset                             112%
     Kompatybilność z komputerem
FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D
NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D
Full 3D
Głośniki [W]  - 10W 
Ilość wyświetlanych kolorów (mln)-  1.07 
Porty wyjścia 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A
Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45
Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złożony sygnał wideo, 1 x S-Video 
     Zasilanie                                                    100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)                       0.5W
Zużycie energii (minimalne)                           204W
Zużycie energii (maksymalne)                       266W
     Moc lampy                                          220
Żywotność lampy (godziny)
5000 (Jasny), 6500 (Dynamiczny), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Edukacja)
Żywotność lampy (cykl edukacyjny)
10 000godziny
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)                    298 x 230 x 96
Waga netto                                                      2.5kg
Menu ekranowe - 25 języków w tym polski 
Pilot
Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
W pudełku
Przewód zasilający ACPilot2x baterie AAA Podstawowy podręcznik użytkownika
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych parametrach. 
[bookmark: _GoBack]
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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