Załącznik nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA ZADANIA CZĘŚĆIOWEGO NR 3
 
	Serwer domenowy - szt. 1

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Zastosowanie
	Serwer będzie wykorzystywany jako kontroler domeny.

	2
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero, 
sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być dostarczona przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	3
	Procesor
	Dwa procesory, ośmiordzeniowe do zastosowań serwerowych klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 1 200 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org (konfiguracja dla dwóch procesorów)

	4
	Pamięć RAM
	Zainstalowane 4 x 32 GB pamięci RAM typu RDIMM
Płyta powinna obsługiwać do min. 384GB pamięci RAM.Możliwe zabezpieczenia pamięci Memory Rank Sparing, Memory Mirror Lockstep.

	5
	Dyski twarde
	 Zainstalowanych  4 dyski twarde o pojemności min. 600 GB 15K SAS 2,5 cala.
Możliwość instalacji dysków SATA ,SaS, NearLine SAS i SSD  

	6
	Kontroler RAID
	Dedykowany sprzętowy  kontroler dysków twardych RAID z wbudowaną pamięcią 2 GB, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60,

	7
	Karta sieciowa
	Zintegrowana, dwuportowa Gigabit Ethernet

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana  karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280 x 1024

	9
	Obudowa
	Obudowa typu Rack o wysokości 1U.W serwerze musi być  możliwość zamontowania 8miu dysków 2.5” HotPlug. Serwer należy dostarczyć z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack. Obudowa musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed wyjęciem z serwera.

	10
	Napęd optyczny
	DVD - RW/CD - RW

	11
	Zasilanie
	Dwa zasilacze redundantne pracujące w systemie hot-plug o sprawności min.92 % każdy,
o mocy dopasowanej do samodzielnego zasilania całego serwera w razie awarii.

	12
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 

	13
	Efektywność energetyczna
	Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu EnergyStar.
W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem.

	14
	Gwarancja
	36 miesięcy licząc od daty odbioru, awarie przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny 24x7x365. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość rozszerzenia gwarancji świadczonej przez producenta maksymalnie do 7 lat.
W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego określanego przez producenta.

	15
	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

	16
	Normy
	Deklaracja zgodności CE, Oferowany Server musi się znajdować na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016 PL Standard 64 bit

	
	
	





	Kabel sieciowy RJ 45 patchcord – szt. 80

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Standard
	Zgodny z kategoria 6,

	2
	Długość
	3 m



	Kabel sieciowy RJ 45 patchcord – szt. 20

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Standard
	Zgodny z kategoria 6,

	2
	Długość
	5 m



	Moduły „ SFP +” – szt.4 

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Rodzaj połączenia
	Jednomodowy światłowód kompatybilny z zaoferowanymi przełącznikami pozwalający na połączenie na odległość min.150 m

	2
	Prędkość połączenia
	10 Gbps

	3
	Kompatybilność
	Zamawiający planuje połączyć urządzenie Fortigate 100 z jednym z zaoferowanych przełączników za pomocą istniejącego połączenia światłowodem jednomodowym miedzy pomieszczeniami w ramach budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej

	4
	Gwarancja
	36 miesięcy



	Kabel sieciowy światłowodowy patchcord – szt. 4

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Standard
	Jednomodowy

	2
	Długość
	5 m





	[bookmark: _GoBack]
Rozbudowa posiadanego serwera Dell R530 o 96 GB pamięci RAM (6x16 GB)

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Pamięć RAM
	Pamięć przeznaczona do rozbudowy serwera Dell R530 o nr seryjnym: 2SD0KF2 oraz GGQQ5K2.
Zamawiający wymaga, aby rozbudowa odbyła się przy użyciu sześciu modułów. 

Kości użyte do rozbudowy powinny mieć specyfikację:
Dell 16 GB Certified Memory Module – 2RX8 DDR4 RDIMM 2400MHz.

	2
	Gwarancja
	36 miesięcy




	Zasilacz awaryjny serwera - szt. 1

	Lp.
	Parametr
	Minimalne wymagania

	1
	Moc wyjściowa
	1350W /1500 VA

	2
	Napięcie wyjściowe
	230V 

	3
	Typ przebiegu
	Sinusoida

	4
	Nominalne napięcie wejściowe 
	230V

	5
	Czas podtrzymania
 
	Czas podtrzymywania dla obciążenia 100%: co najmniej 2,5 min.
Czas podtrzymywania dla obciążenia 50%: co najmniej 10 min.
Ilość zestawów baterii - 1; 

	6
	Komunikacja i zarządzanie
 
	Port komunikacyjny - RJ-45 10/100 Base-T, USB; 
Panel przedni - Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD; 
Alarm dźwiękowy - Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia; 
Awaryjny wyłącznik zasilania – Tak. 

	7
	Ochrona przed przepięciami i filtracja
	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) - 480 Dżule 

	8
	Cechy fizyczne
 
	Wysokość w szafie przemysłowej - 2U ;
Zestaw do montażu w szafie RACK 19” – TAK;

	9
	Oprogramowanie
	Dostarczony UPS musi współpracować z systemami operacyjnymi Windows oraz Linux. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwić zaprogramowanie wyłączenia się serwerów (komunikacja po LAN) po wskazanym czasie podczas utraty zasilania oraz powiadamianie mailem administratora. UPS ma również mieć możliwość wzbudzenia serwerów po przywróceniu zasilania

	10
	Stan
	Fabrycznie nowy

	11
	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy na całość urządzenia






	Przełącznik sieciowy  zarządzalny  – szt.  5

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Liczba portów
	 48 portów RJ-45 10/100/1000

	2
	Porty dodatkowe
	 4 porty SFP +,10 GbE 1000 Mb/s, port konsolowy

	3
	Przeznaczenie
	Obsługa sieci LAN, montaż w szafie serwerowej, rozmiar obudowy 1U

	
	Pamięć procesora
	1 GB

	
	Pamięć flash
	1 GB

	4
	Warstwy przełączania
	2

	5
	Obsługa i sygnalizacja
	· System sygnalizacji diodami

	6
	Obsługiwane protokoły i standardy
	· IEEE 802.3x
· IEEE 802.3ad 
· IEEE 802.3ae
· IEEE 802.3ab 
· IEEE 802.3,
· IEEE 802.3 u,
· IEEE 802.3 z
· IEEE 802.1x
· IEEE 802.1Q 
· IEEE 802.1p 
· IEEE 802.1D, 
· IEEE 802.1w, 
· IEEE 802.1s,
· IEEE 802.1s,
· IEEE 802.2
· SNMP
· IPv4
· IPv6 
· SSL
· SSH
· Telnet
· ACL
· RADIUS

	7
	Obsługa VLAN
	512 aktywnych VLAN

	8
	Tablica MAC
	rozmiar tablicy MAC 16 000 wpisów

	9
	Zarządzanie
	zarządzanie za pomocą http i linii komend

	10
	Algorytm przełączania
	Store-and-foward

	11
	Prędkość magistrali
	176 Gbps

	12
	Przepustowość
	132 Mpps

	13
	Ochrona konfiguracji
	ochrona przed uszkodzeniem obrazu systemu operacyjnego urządzenia - podwójny obraz systemu

	14
	Inne funkcje
	praca w stosie lub jako osobne urządzenia, wymiana urządzeń w trakcie pracy

	15
	Wyposażenie dodatkowe
	uchwyty umożliwiające mocowanie w szafie rakowej

	16
	Gwarancja 
	60 miesięcy licząc od daty odbioru, awarie przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny 8 godzin na dobę,5 dni w tygodniu. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu następnego dnia roboczego do godziny 18:00 od momentu zgłoszenia awarii drogą faksowa na numer wykonawcy lub mailową na adres poczty elektronicznej serwisu. Czas reakcji 4 h od momentu zgłoszenia w czasie pracy urzędu  tj. od poniedziałku do piątku; od 07:30 do godziny 15:30.

	17
	Inne
	Wykonawca jest zobowiązany do instalacji urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, konfiguracji  i przeszkolenia administratorów.
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