UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dzial Gléwnego Inzyniera
uAM ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego
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Poznan, dnia 16-11-2018r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia do przetargu nieograniczonego na dostawe
przyrzadow pomiarowych oraz drona — IV Partie, nr sprawy 907/PN/46/18.

Szanowni Panstwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuj¢, ze wplynely zapytania
dotyczace specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia o nastepujacej tresci:

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, doprecyzowanie i zmiane zapiséw znajdujacych si¢ w
SIWZ do w/w postgpowania. Jednoczesnie informujemy, ze pozostawienie tresci wymagan
przedstawionych w SIWZ w niezmienionej formie prowadzi¢ bedzie do ograniczenia
konkurencyjnosci.

W zalgczniku A do SIWZ OPZ dla partii II, pkt 2. Kamera wielospektralna i termalna - 1 sztuka,
Zamawiajgcy wymaga, aby Dostawca zapewnit integracje kamery i czujnika $wiatta z BSP.
Specyfikacja wymaganych parametrow kamery wskazuje jednoznacznie na najnowszy model
kamery MicaSense Altum. Jednoczesnie specyfikacja BSP z pkt. 1 wskazuje jednoznacznie na
drona firmy Yuneec, model H520.

Powyzsze zapisy stojg w sprzecznosci z ustawag PZP i w oczywisty sposob ograniczaja mozliwosé
ztozenia oferty do jednej firmy, a co za tym idzie ograniczajg zasade réwnej konkurencyjnosci.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze powyzsze rozwigzania nie sa ze sobg kompatybilne! Na stronie
producenta sensora Altum, firmy MicaSense mozna znalez¢ informacj¢ dotyczaca
kompatybilnosci kamery z poszczegdlnymi BSP.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o zmiang zapiséw SIWZ, zapewnienie roéwnej
konkurencyjnosci oraz dopuszczenie statku BSP w pelni kompatybilnego z wymagang kamera tak
aby Wykonawcy mogli ztozy¢ oferte speiniajaca wymagania w pkt. 1 i pkt. 2 lacznie.
Proponowane zmiany umozliwiajace zlozenie ofert konkurencyjnych zostaly zaznaczone w
specyfikacji czerwong czcionka.
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% 1. Bezzalogowy statek powietrzny — 1 sztuka
\
|
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Wymagane parametry dla bezzalogowego statku powietrznego (BSP):
- 4 lub 6 wirnikow w uktadzie X
| - Wymiar w plaszczyznie wirnikow migdzy 50 a 60cm 70 ¢m (bez $migiel)
- Jaskrawy kolor obudowy BSP
- Automatyczny system zapobiegania kolizjom (np. Intel RealSense), ladowanie na pieciu
wirnikach przy jednym uszkodzonym (dla BSP o 6 wirnikach) lub systemy bezpieczenstwa
| min. tj. automatyczny powr6t do punktu startu w przypadku utraty lacznosci radiowej;
automatyczne ladowanie w przypadku slabych baterii (dla BSP o 4 wirnikach).
- Mocowanie $migiet bez gwintu
?

ul. Umultowska 89 B, 61-614 Poznan

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293

tel. +48 61 829 16 51, fax. +48 61 829 16 56
uamdgi@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl




UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dzial Giéwnego Inzyniera
uAM ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego

- Zapasowy komplet $migiet

- Czas lotu minimalnie 25 minut z sensorem RGB, 18 minut z dwoma sensorami

(RGB i wielospektralnym razem)

- Mata startowa

- Maksymalna wzgledna wysokos¢ lotu 500m

- Predkos¢ katowa obrotu wigksza od 34 °/s

- Predkos¢ wznoszenia 4 m/s

- Predkos$¢ pozioma powyzej 45km/h

- Maksymalne opadanie do 2,5m/s

- Zginane plozy startowe lub stale pod warunkiem ze nie b¢dzie ono przyslaniaé widoku z
sensorow w zadnym kierunku.

- Zintegrowana z BSO kamera RGB o rozdzielczosci 20Mp (wideo 4K) umieszczona

na uchwycie samopoziomujacym sie¢, pozwalajgcym na dookélny i ciggly obrét sensora

w pozgdanym kierunku, mozliwo$¢ ustawienia stalego kierunku obserwacji, mozliwosé
sterowania z pulpitu kontrolera, bezposredni podglad obrazu z kamery RGB, wymienna kamera
termalna zintegrowana z sensorem RGB

- Niezalezny kontroler lotu z dodatkowa antenag kierunkowsa, panel dotykowy 77, systemem
Android, z oslong przeciwsloneczng, transmisja radiowa (2.4Ghz 5.8 GHz), zasieg kontroli
minimum do 1.6 km, oprogramowanie do kontroli lotu, oprogramowanie w zakresie planowania
lotéw fotogrametrycznych oraz inspekcyjnych, niezalezne od funkcji kontrolnych podtaczenie do
sieci wifi, narzedzia programistyczne (SDK) umozliwiajace integracje dodatkowego
oprogamowania

- Lokalizacja w przestrzeni na podstawie GPS, GLONAS i GALILEO

- 2 komplety baterii minimum 4S >5200m Ah 7C LiPo

- Ladowarka + fadowarka samochodowa

- Okulary VR do podgladu obrazu z BSP

- Skrzynia / plecak umozliwiajacy bezpieczny transport BSP i kamer w trudnym terenie w
samochodzie terenowym oraz pieszo

Gwarancja na calo$¢: nie mniej niz 24 miesigce

Naprawa sprzetu w okresie gwarancji do 2 tygodni od zgloszenia lub dostarczenie zastepczego
BSP.

2. Kamera wielospektralna i termalna — 1 sztuka

Wymagane parametry kamery:

- Minimum pig¢ niezaleznych kanatéw spektralnych o rozdzielczosei 3,2Mpx (niebieski, zielony,
czerwony, czerwien krawedziowa (red edge) i podczerwien

- Ogniskowa nie mniej niz 8mm

- Zsynchronizowana migawka globalna dla kazdego obiektywu

- Pomiar $rodka rzutu i katow skrecenia uktadu

- Niezalezny pomiar lokalizacji $rodka rzutu (GPS, GLONASS),

- Niezalezny czujnik pomiaru $wiatta bezposredniego i rozproszonego
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- Zintegrowany sensor termalny zapewniajacy rozdzielczosci minimum 81cm per pixel przy
zobrazowaniu z wysoko$ci 120m AGL 19000 pikseli w zakresie podczerwonym 8-14um.
Sensor o ogniskowej do 2mm

- Zintegrowane sensory w jednej obudowie nieprzekraczajacej wymiarow

8.2cm x 6.7cm x 6.45¢cm

- Waga zestawu nie wigcej niz 450g

- Dostawca zapewnia integracje kamery i czujnika $wiatta z BSP

- Mozliwos¢ zainstalowania kart pamigci lub pamigei USB do minimum 128 GB

- Komunikacja przez USB3.0 SuperSpeed, wifi lub Ethernet,

- Opakowanie umozliwiajace bezpieczny transport urzgdzenia w trudnym terenie w samochodzie
terenowym

Gwarancja na cato$¢ zestawu (kamera, sensor $wiatta oraz okablowanie):

nie mniej niz 24 miesigce

Jednoczesnie Wykonawca zwraca si¢ z prosba o odpowiedz na ponizsze pytania dotyczace SIWZ
1 doprecyzowanie wymagan:

1. Czy Zamawiajacy wymaga dla BSP wskazanego w pkt. 1 aby posiadat on mozliwo$é instalacji
dwoch sensor6w jednoczesnie tj. jeden sensor RGB i drugi wielospektralny?

2. Dla pkt 1. Zamawiajacy wymaga wymiennej kamery termalnej zintegrowanej z sensorem RGB.
Czy jako kamer¢ wymienna Zamawiajacy mial na mysli sensor opisany w pkt. 2 tj. kamere
wielospektralng i termalng, czy tez Zamawiajacy wymaga dodatkowej kamery termalnej dla BSP
zpkt 1?

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1

Dopuszczalna jest konfiguracja wymienna, tzn. uzytkowanie BSP tylko z jednym zainstalowanym
sensorem albo sensor RGB, albo sensor wielospektralny, jesli bedzie mozliwe zintegrowanie
uzytkowania dwoch sensoréw jednoczesnie to réwniez jest akceptowalne, wszystko zalezy od
zaproponowanego rozwigzania

Ad.2

Dodatkowy sensor RGB zintegrowany z termalnym wymienny do podstawowego RGB (20 Mpx)
zapewniajgcy obraz i termalny jednoczesnie (wymagania co do rozdzielczosci tego dodatkowego
sensora nie sg sprecyzowane).

Jednoczesnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2017 r
poz. 1121 ze zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ zapisu SIWZ dotyczacy opisu przedmiotu
zaméwienia dla Partii III (strona 25 SIWZ) w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza
nowy zapis:
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Bezzalogowy statek powietrzny — BSP — w uktadzie 4-6 wirnikow powinien spetniaé:

* 4 lub 6 wirnikow w uktadzie X

« jaskrawy kolor obudowy BSP,

* automatyczny system zapobiegania kolizjom (np. Intel RealSense), ladowanie na pigciu
wirnikach przy jednym uszkodzonym (dla BSP o 6 wirnikach) lub inne systemy bezpieczenstwa:
automatyczny powrdt do punktu startu w przypadku utraty tgcznosci radiowej, automatyczne
ladowanie w przypadku stabych baterii

* mocowanie $migiel bez gwintu,

*  zapasowy komplet $migiel,

* czas lotu minimalnie 25 minut z sensorem RGB, 18 minut z dwoma sensorami (RGB i
wielospektralnym razem)

*  mata startowa,

* maksymalna wzglgedna wysokos¢ lotu 500 m

»  predkos¢ katowa obrotu wigksza od 34 °/s

*  predkos$é wznoszenia 4 m/s,

*  predkosé pozioma powyzej 45 km/h,

*  maksymalne opadanie do 2,5 m/s

*  zginane plozy startowe

» zintegrowana z BSO kamera RGB o rozdzielczosci 20Mp (wideo 4K) umieszczona na
uchwycie samopoziomujagcym si¢, pozwalajgcym na dookdlny i ciggly obrét sensora w
pozadanym kierunku, mozliwo$¢ ustawienia statego kierunku obserwacji, mozliwo$¢ sterowania z
pulpitu kontrolera, bezposredni podglad obrazu z kamery RGB, wymienna kamera termalna
zintegrowana z sensorem RGB

* niezalezny kontroler lotu z dodatkowa anteng kierunkowa, panel dotykowy 77, systemem
Android, z ostong przeciwsloneczng, transmisja radiowa (2.4Ghz 5.8 GHz), zasieg kontroli
minimum do 1.6 km, oprogramowanie do kontroli lotu, oprogramowanie w zakresie planowania
lotow fotogrametrycznych oraz inspekcyjnych, niezalezne od funkcji kontrolnych podlaczenie do
sieci wifi, narzedzia programistyczne (SDK) umozliwiajgce integracje dodatkowego
oprogamowania

« lokalizacja w przestrzeni na podstawie GPS, GLONASS lub GALILEO

* 2 komplety baterii

* ladowarka + tadowarka samochodowa,

¢ Okulary VR do podgladu obrazu z BSP

* skrzynia / plecak umozliwiajacy bezpieczny transport BSP i kamer w trudnym terenie w
samochodzie terenowym oraz pieszo

* dwuletnia gwarancja na catos¢,

* naprawa sprzgtu w okresie gwarancji do 2 tygodni od zgloszenia lub dostarczenie zastepczego
BSP

Kamera wielospektralna i termalna
* pig¢ niezaleznych kanaléw spektralnych o rozdzielczosci 3,2 Mpx (niebieski, zielony,
czerwony, czerwien krawedziowa (red edge) i podczerwien,
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* ogniskowa 8mm

*  zsynchronizowana migawka globalna dla kazdego obiektywu,

¢ pomiar Srodka rzutu i katow skrecenia uktadu

* niezalezny pomiar lokalizacji srodka rzutu (GPS),

* niezalezny czujnik pomiaru $wiatla bezposredniego i rozproszonego,

*  zintegrowany sensor termalny w zakresie podczerwonym 8-14um o ogniskowej do 2mm

*  zintegrowane sensory w jednej obudowie nieprzekraczajacej wymiaréw 8.2 cm x 6.7 cm x
6.45 cm

* waga zestawu do 410 g,

¢ dostawca zapewnia integracj¢ kamery i czujnika $wiatta z BSP,

*  mozliwos¢ zainstalowania kart pamieci do minimum 128 GB,

* komunikacja, rozumiana jako konfiguracja i zgrywanie danych, przez USB 3.0 SuperSpeed,
wifi lub Ethernet,

* opakowanie umozliwiajagce bezpieczny transport urzgdzenia w trudnym terenie w
samochodzie terenowym

*  minimum dwuletnia gwarancja na cato$¢ zestawu (kamera, sensor §wiatta oraz okablowanie),

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Na podst. pelmomocni

sz Brzezinski
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