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Ścianka oporowa z palisady

drewnianej - krawędziaki 12x12cm

16,51

Geowłóknina

Zasypka żwirowa

frakcji 8-32mm
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słup drewniany 20x20cm

dł. 8,50 m

Kleszcze 6 x 12 cm zamocowane na śrubę

ocynkowaną M12 z podkładką Ø40mm
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Legary pomostu oparte na

kleszczach ścianki oporowej
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Kleszcze 6 x 12 cm zamocowane na śrubę

ocynkowaną M12 z podkładką Ø40mm

Ścianka oporowa z palisady

drewnianej - krawędziaki 12x12cm

16,38

AA

PRZEKRÓJ A-A

RZUT KONSTRUKCJI

B

B

PRZEKRÓJ B-B

Legary pomostu drewnianego 10x10cm

Poszycie pomostu

336 450 270

Piotr Baliński PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Złocieniec; tel. +48 608 378 751

adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dąbrowskiego 24-25 70-100 Szczecin

inwestor:

nazwa przedsięwzięcia:

branża:

nr zlecenia:

stadium:

data:

skala rysunku:

GRUDZIEŃ 2017

MELIORACYJNA / HYDROTECHNICZNA

Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1

72-004 Tanowo

6

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strategicznego punktu
poboru wody na cele przeciwpożarowe na zachodnim brzegu Jeziora Piaski,
działki nr ewidencyjny 385, 288, 289, 310, obręb Brzózki, gmina Warpno.

projektant:

opracowujący:

mgr inż. MAREK GLIŹNIEWICZ

mgr inż. MARCIN BIAŁKOWSKI -

sprawdzający:

specjalność:

inżynieria hydrotechniczna

mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI

specjalność:

konstrukcyjno - budowlana

UWAGI:

1. Drewno z drzew iglastych klasy C24 impregnowane ciśnieniowo.

2. Ściankę z palisady wykonać z krawędziaków o przekroju

    12x12 cm i długości 4,50 m.

3. Kleszcze o przekroju 6x12 cm.

4. Układ kleszczy wg rzutu z góry.

5. Rozstaw śrub mocujacych kleszcze do ścianki nie większy niż 0,8 m.

6. Legary pomostu oparte na kleszczach ścianki oporowej.

Skarpa od strony odwodnej

Skarpa od strony dojścia do pomostu

1

3

4

szt.

Krawędziak 12x12 cm; L=4,50 m
szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - ŚCIANKA OPOROWA

Jednostka

2

Ilość

88

2

5

szt. 18

szt.

2
Kleszcz  6x12 cm; L=3,36m szt. 2

ELEMENTLp.

Kleszcz  6x12 cm; L=4,50m

Kleszcz  6x12 cm; L=2,70m

Śruba ocynk. M12 z podkładką Ø40mm

270 450 336

336

450

270

1

5

1

2 3

4

2

4

3

1

PRZEKRÓJ DRENAŻU

SKALA 1:10
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ca 60 cm

Geowłóknina

Zasypka żwirowa

frakcji 8-32mm

Kleszcze 2 x (6 x 12) cm

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm

Ścianka oporowa z

palisady drewnianej

wg odrębnego rysunku


