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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
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45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej
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OBMIAR
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[ im. |

Poszcz.

Razem

STRATEGICZNY PUNKT POBORU WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE NA ZACHODNIM BRZEGU JEZIORA PIASKI

1/45111200-0 |ROBOTY POMIAROWAE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
0,11 ha 0,110
RAZEM 0,110
2/45111200-0 |ROBOTY REMONTOWO KONSERWACYJNE
2|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie roslinnosci przybrzeznej m?2
d.2|0114-08
1070 m2 1.070,000
RAZEM 1 070,000
3|/KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna stawu m2
d.2|0115-04
1070 m2 1.070,000
RAZEM 1 070,000
3/45240000-1 |POGLEBIENIE ZBIORNIKA CZASZY
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi typu "LONG" z transpor-|m3
d.3|0206-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki
0 pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11
346 m3 346,000
RAZEM 346,000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3/0301-01 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
16*15*1*0,1 m3 24,000
RAZEM 24,000
6/KNR 2-01 Wykonanie i konserwacja materacéw drewnianych pod koparki przedsiebierne o |m3
d.3/0531-01 pojemnosci tyzki do 0,6m3
346 m3 346,000
RAZEM 346,000
7/KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykopéw wykonywanych recznie w m?2
d.3/0506-01 gruncie kategorii I-111
((2,76*2*2,769)/2*20)+(1,95*5*1,95)/2*48 m2 609,149
RAZEM 609,149
4/45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE POMOSTU
8/KNR 4-04 Rozebranie poszycia drewnianego m2
d.4|0405-01
51*2,4 m?2 12,240
RAZEM 12,240
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.4|0405-04
5,12 m 10,200
RAZEM 10,200
10/KNR 15-01 |Wycigganie pali o $rednicy 10-15cm wbitych na gtebokos$é 1,5m z gruntu kate- |szt
d.4/0210b-10 gorii lll w wodzie
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
11|Kalkulacja in- | Utylizacja rozebranych elementéw drewnianych m3
d.4|dywidualna
5,52 m3 5,520
RAZEM 5,520
5/45240000-1 |ROBOTY UMOCNIENIOWE-
12/KNR 2-11 Wykonanie materaca taflowego na wtdkninie o wymiarach 4,0mx10m z ptotkami |m2
d.5/0515-02 z kiszek o wymiarach kraty 2x2m
120,5 m?2 120,500
RAZEM 120,500
13/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z obiektu ptywajgcego, wytdunek me- m3
d.5/0401-01 chaniczny
10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
14/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtdkninami sposobem recz- |m2
d.5/0401-02 nym
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
15/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym pod- |m3
d.5/0401-10 wodnym, z kamienia lekkiego
0,2*80 m3 16,000
RAZEM 16,000
16/KNR 2-14 Whijanie drewnianych $cianek szczelnych z Iadu, rusztowania lub pomostu w m
d.5/0201-04 grunt kat. Il na gteboko$é 6m
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
6 ROBOTY ODWODNIENIOWE
17|KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m m3
d.6/0307-02
0,27*12 m3 3,240
RAZEM 3,240
18/KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego (francuskiego) z owinigciem geowtdkning m
d.6/0301-02
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12 m 12,000
RAZEM 12,000
19/KNR 2-01 Zasypka-zamkniecie drenu materiaem mineralnym frakcji 8-32,0 mm m3
d.6/0229-01
0,27*12 m3 3,240
RAZEM 3,240
7/45240000-1 |POMOST
20|KNR 2-14 Whijanie pali drewnianych z Igdu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-ll na  |szt
d.7/0101-03 gtebokosé 8,5m
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR 2-23 Belki konstrukcyjne podtuzne o przekroju do 300cm2 z drewna tartego, w po-  |m3
d.7/0603-02 mostach drewnianych
(0,1*0,1*5*5,7+0,1*0,1*5*4,4)+(0,06*0,12*3,40*10) m3 0,750
RAZEM 0,750
22|KNR 2-23 Poktady pomostéw drewnianych z desek grubosci 27mm szer. 3.40 m m2
d.7/0604-01
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
23|KNR 2-33 Impregnacja poktadéw pomostéw z drewna przez smarowanie - b nad wodg m
d.7|/0807-07
34 m 34,000
RAZEM 34,000
8/45111200-0 |PLAC MANEWROWY
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki  |m2
d.8/0126-01
362*0,3 m?2 108,600
RAZEM 108,600
25/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde m2
d.8/0126-02 dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm)
Krotnos¢ = 3
362*0,3 m?2 108,600
RAZEM 108,600
26|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane |m?2
d.8/0105-01 recznie
108,6 m?2 108,600
RAZEM 108,600
27|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm po-|m?2
d.8/0105-02 nad 3cm
Krotnos¢ = 7
108,6 m?2 108,600
RAZEM 108,600
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérna z tlucznia o grubosci po  |m2
d.8/0204-05 zgeszczeniu 7cm
108,6 m?2 108,600
RAZEM 108,600
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérna z tlucznia o grubosci po  |m2
d.8/0204-06 zgeszczeniu 7cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 13
108,6 m?2 108,600
RAZEM 108,600
30|KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w  |m3
d.8/0415-01 gruncie kategorii I-1l
108,6*0,3 m3 32,580
RAZEM 32,580
9/45111200-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
31|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m2
d.9/0510-01
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
32|Kalkulacja in- | Tablica informacyjna zakup i montaz szt
d.9|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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