
Piotr Baliński PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Złocieniec; tel. +48 608 378 751

adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dąbrowskiego 24-25 70-100 Szczecin

inwestor:

nazwa przedsięwzięcia:

branża:

nr zlecenia:

stadium:

data:

skala rysunku:

GRUDZIEŃ 2017

MELIORACYJNA / HYDROTECHNICZNA

Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1

72-004 Tanowo

4

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strategicznego punktu
poboru wody na cele przeciwpożarowe na zachodnim brzegu Jeziora Piaski,
działki nr ewidencyjny 385, 288, 289, 310, obręb Brzózki, gmina Warpno.

projektant:

opracowujący:

mgr inż. MAREK GLIŹNIEWICZ

mgr inż. MARCIN BIAŁKOWSKI -

sprawdzający:

specjalność:

inżynieria hydrotechniczna

mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI

specjalność:

konstrukcyjno - budowlana
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deski gr. min. 2,7 cm szer. 15cm

odstęp między deskami 5 mm

belki - legary 10 x 10 cm

kleszcze 2 x (6 x 12) cm

Szczegół B

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm

PRZEKRÓJ B-B
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Powierzchnia deskowania (pomost) = 34m ²
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słup  20 x 20 cm

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm
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2x Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm
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2x kleszcz (6x12)cm

Szczegół A
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Szczegół A

skala 1:10

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm

Wkręt Ø 5/80mm

ze stali nierdzewnej

kleszcze 2 x (6 x 12) cm

L=340 cm

Szczegół B

skala 1:10

Wkręt Ø 5/60mm

ze stali nierdzewnej

z łbem półkolistym

Kątownik 60x60x6mm

ze stali nierdzewnej

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm

PRZEKRÓJ DRENAŻU

SKALA 1:10

RZUT KONSTRUKCJI

Materac faszynowo-kamienny

 wg odrębnego rysunku

ścianka oporowa z

palisady drewnianej

wg odrębnego rysunku

PRZEKRÓJ A-A

AA

15,66

rzędna lustra wody z dn. 07.10.2017

istniejacy poziom zalegania gruntów organicznych

słup drewniany 20x20cm

dł. 8,50 m

Słup drewniany 20x20cm

dł. 8,50m

16,51

Drenaż

docelowa rzędna odmulowego dna
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Umocnienie zejścia

 do pomostu

DESKOWANIE POMOSTU
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Szczegół C

Szczegół C

skala 1:10

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm

10

ścianka oporowa z

palisady drewnianej

wg odrębnego rysunku

Geowłóknina
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Narzut kamienny

gr. ca 20 cm

Materac faszynowo-kamienny

 wg odrębnego rysunku

Narzut kamienny

gr. ca 20 cm

Geowłóknina

Zasypka żwirowa

frakcji 8-32mm
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ca 60 cm

Geowłóknina

Zasypka żwirowa

frakcji 8-32mm

Kleszcze 2 x (6 x 12) cm

Śruba ocynkowana M12

z podkładką Ø40mm

Ścianka oporowa z

palisady drewnianej

wg odrębnego rysunku
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szt.

Słup 20x20 cm; L=8,50 m szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - POMOST DREWNIANY

Jednostka

5

Ilość

15

5

5

Legary 10x10cm L=5,70m
szt.

6

m² 34

Deski gr. min. 2,7cm; szer. 15cm
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m

8

Kątownik 60x60x6mm

ze stali nierdzewnej
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Wkręty Ø 5/60mm (główka półkulista)
60szt.

Śruba ocynk. M12 z podkładką Ø40mm

21szt.

2
szt. 10

ELEMENTLp.

Kleszcz 6x12cm L=3,40m

Legary 10x10cm L=4,40m

Wkręty Ø 5/80mm

390szt.

UWAGI:

1. Drewno konstrukcji pomostu z drzew iglastych

    klasy C24 impregnowane ciśnieniowo.

2. Poszycie pomostu z modrzewia lub dębiny - deski ryflowane.

Układ współrzędnych: 2000

Zestawienie wsp. słupów (pali) drewnianych
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