Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy
	

	Zadanie nr 3 –Kaniule 
	

	1.
	Kaniula dotętnicza 20G/45  – kaniula dotętnicza 
ma posiadać zawór odcinający typu FloSwitch.
	szt.
	1 750
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE rozm. 26 G x 19 mm 0,6 mm, wartość przepływu min. 10 ml/min. bez portu bocznego, wyposażona 
w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie bistru i utratę jałowości (wykonane 
z nierozrywanego materiału typu Tyvek)
	szt.
	850
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE rozm. 24G x 19 mm 0,7 mm, wartość przepływu min.13 ml/min. bez portu bocznego, wyposażona 
w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie bistru i utratę jałowości (wykonane 
z nierozrywanego materiału typu Tyvek)
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana 
z biokompatybilnego poliuretanu rozm. 20G 1,0/1,1 x 32 mm (50 szt.) w systemie zamkniętym, drenik 
z klemą zamykającą połączony bezpośrednio 
z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona 
w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału typu Tyvek)
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana 
z biokompatybilnego poliuretanu rozm. 18 G 
1,2/ 1,3x 45 mm (50 szt.) w systemie zamkniętym, drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona 
w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału typu Tyvek)
	szt.
	60
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	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak  Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….





………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności 
w imieniu Wykonawcy
	


