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SZCZEGÓŁWOY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Nr zadania 
	Opis 
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	Skaner ze zintegrowanym kontrolerem w głowicy 
Aluminiowa obudowa IP65 
Zakres pomiarowy: Oś-Z: 100 mm / Oś-X: 100 mm (MMR - środek zakresu pomiarowego) 
Ilość punktów pomiarowych na profil: 640 
Częstotliwość profilu: do 300 Hz 
Źródło światła: 8 mW (klasa lasera 2M) 
Długość fali lasera: 658 nm (czerwony) 
Napięcie zasilania: 11 - 30 VDC, 500 mA 
Interfejsy: 
1x Ethernet 
1x wielofunkcyjny port (zasilanie, cyfrowe wejścia, RS422) 
Załączone akcesoria: 
1.Przewód połączeniowy dla portu wielofunkcyjnego 
(12-pinowe złącze Escha, z drugiej strony rozszyte przewody, 5 m)
2.Dedykowany zasilacz skanera.
Oprogramowanie do analizy spoiny i jej obserwacji online wraz z możliwością konfiguracji skanera.
Skaner musi mieć możliwość późniejszej implementacji na robota spawalniczego.
Komputer-notebook:
Przekątna ekranu: 15,6"
Typ ekranu: Matowy, LED
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
Ilość rdzeni: 2 szt.
Wydajność procesora nie mniejsza niż 4520 pkt. wg 3DMark06 CPU
Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W
Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB
Dysk twardy: 256 GB SSD SATA III
Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 8100 pkt. (pierwsza) i 12600 pkt.(druga) wg 3DMark06
Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna)
Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo
Kamera internetowa: 1.0 Mpix
Łączność: 
-LAN 10/100 Mbps
-Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
-Moduł Bluetooth
-Wireless Display (WiDi)
Rodzaje wejść / wyjść:
-USB 2.0 - 1 szt.
-USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
-Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
-RJ-45 (LAN) - 1 szt.
-HDMI - 1 szt.
-DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci
Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Waga, nie więcej niż: 2,45 kg (z baterią)
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, touchpad
Wydzielona klawiatura numeryczna
Dołączone akcesoria: zasilacz, mysz
Firma dostarczająca skaner musi przeprowadzić szkolenia dla 4 osób.
Szkolenie nie może być krótsze niż 4 godziny zegarowe.
Szkolenie ma obejmować podłączenie, pozycjonowanie oraz obsługę programu 2D/3D do analizy obrazu ze skanera oraz jego konfiguracji.

	
	Urządzenie powinno posiadać  możliwość generacji i pomiaru sygnałów dziesięciu termopar, pięciu termorezystorów, czterech zakresów napięciowych, dwóch zakresów prądowych, dwóch zakresów rezystancyjnych. 
Kalibrator powinien zapewnić jednoczesną generację sygnału na zaciskach wyjściowych i pomiar sygnału na zaciskach pomiarowych. 
Zasilanie kalibratora z sieci 230V +-10%, 50Hz oraz akumulatora.
	 
	Zakres
	Rozdzielczość
	Błąd dopuszczalny

	
	
	
	Pomiar
	Generacja

	V
	ZAKRESY NAPIĘCIOWE
	 
	 
	 

	 
 
 
 
	- 88mV do 88 mV
	1 μV
	± (0,05% M + 4d)
	± (0,05% N + 5μV)

	
	- 220 mV do 220 mV
	10 μV
	± (0,025% M + 3d)
	± (0,025% N + 30μV)

	
	- 2,2 mV do 2,2 mV
	100 μV
	± (0,025% M + 2d)
	± (0,025% N + 150μV)

	
	- 11V do 11 (pomiar do 25 V)
	1 mV
	± (0,025% M + 2d)
	± (0,025% N + 200μV)

	I
	ZAKRESY PRĄDOWE
	 
	 
	 

	 
	- 22 mA do 22 mA
	1 μV
	± (0,025% M + 3d)
	± (0,025% N + 3μA)

	 
	ZAKRESY REZYSTANCJI
	 
	 
	 

	 
 
	10 Ω do 5000 Ω (pomiar od 0Ω)
	0,1 Ω
	± (0,05% M + 2d)
Ip = 0,4 mA
	± (0,05% N + 30 mΩ)
Ip = 10 mA
 

	
	10 Ωdo 1000Ω(pomiar od 0Ω)
	0,1 Ω
	± (0,05% M + 3d)
Ip = 0,4 mA
	± (0,05% N + 150 mΩ)
Ip = 1 mA

	RTD
	ZAKRESY TERMOREZYSTORÓW
	
	 
	 

	 
 
 
 
	-200°C do 850°C (PT 100)
	0,1°C
	± (0,025% M + 0,3°C)Ip = 0,4 mA
	± (0,025% N +0,1°C)
Ip = 10 mA

	
	-200°C do 850°C (PT500, PT1000)
	
	
	± (0,025% N +0,1°C)
Ip = 1 mA

	
	-50°C do 180°C (Cu 100)
	
	
	± (0,025% N +0,1°C)
Ip = 10 mA

	
	-60°C do 180°C (Ni 100)
	
	
	± (0,025% N +0,1°C)
Ip = 10 mA

	T/C
	ZAKRES TERMOPAR
	 
	 
	 

	J
	-210°C do 1200°C
	0,1°C
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	K
	-270°C do 1370°C
	
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	T
	-270°C do 400°C
	
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	R
	-50°C do 350°C
350°C do 1769°C
	
	± (0,05% M +1,5°C)
± (0,05% M +1°C)
	± (0,05% N +1,5°C)
± (0,05% N +1°C)

	S
	-50°C do 0°C
0°C do 1769°C
	0,1°C
	± (0,05% M +1,5°C)
± (0,05% M +1°C)
	± (0,05% N +1,5°C)
± (0,05% N +1°C)

	B
	-200°C do 1820°C
	
	± (0,025% M +1°C)
	± (0,025% N +1°C)

	U
	- 200°C do 600°C
	
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	L
	- 200°C do 900°C
	
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	E
	-50°C do 700°C
	
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	N
	- 270°C do 1300°C
	
	± (0,025% M +0,5°C)
	± (0,025% N +0,5°C)

	p
	ZAKRES CIŚNIENIA 2)
	 
	 
	 

	 
	- 100 do 150 kPa
0 do 7 MPa
	 
	±0,1%C M
	±0,1%C N


Ip – prąd pomiarowy
N- wartość nastawy
M – wartość mierzona
	Zasilacz
	230V +-10%, 50Hz, 14,3V/0,5A, 

	Akumulator
	12V/ 1,9Ah/ 

	Czas pracy z akumulatorem
	min. 4 godz.

	Czas ładowania akumulatora
	12 godz.

	Interfejs
	RS-232C
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	Specyfikacja Techniczna przenośnego przepływomierza ultradźwiękowego.
-Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy 
-Automatyczne skanowanie częstotliwości, zapewnia maksymalną dokładność pomiaru 
-Szybki i bezpieczny montaż - specjalne zestawy montażowe 
-Tymczasowe, kontrolne pomiary przepływu w punktach pomiarowych - przenośny przepływomierz zasilany akumulatorowo z wyjściem analogowym 
-Do weryfikacji innych przepływomierzy - wbudowany rejestrator danych i wejście prądowe 
-Zintegrowany rejestrator danych 
Transmiter: 
-Wejście: 4…20mA 
-Złącze USB dla pamięci 1GB, etui, ładowarka, akumulator(8-godzinny czas pracy) 
-IP40 
-Możliwość komunikacji cyfrowej z PC 
-Wyświetlacz touch control 
-Praca w temperaturze od 0…60oC 
Czujnik: 
-Kable czujników: 5m, PTFE, -40…170oC 
-Średnica nominalna: DN15-65, DN50-300 
-Częstotliwość pracy czujników: 6MHz lub 2MHz 
-Temperatura pracy czujników DN15-65: -40-100 oC 
-Temperatura pracy czujników DN50-300 -40..80oC 
- błąd pomiaru +/- 2.0% (+/-3% dla DN15) 
-Zakres pomiarowy 0…..452’389m3/h 
-Maksymalne ciśnienie procesu – bez limitu 
-IP68(sensor), connection IP50

	4
	Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego.
Zestaw musi posiadać:
1.Palnik do natryskiwania musi posiadać regulacje docisku rolek w zależności od zastosowanego drutu. Dodatkowo posiadać przycisk start/stop służący do rozpoczęcia lub zatrzymania podawania drutu.
2.Sterownik posuwu drutu- musi posiadać wyświetlacz prędkości posuwu drutu w jednostkach Cm/min. zakres od 0 do 100 cm/min
3.Przepływomierz acetylenu i tlenu (monoblok) posiadający możliwość regulacji przepływu każdego gazu z osobna w zakresie 0 -100 L/min
4.Regulator do tlenu wraz z zaworem zwrotnym II stopniowy 0-10 atmosfer
5.Regulator do acetylenu wraz z zaworem zwrotnym II stopniowy 0-4 atmosfer
6.Jednostka sterująca powietrzem parametry 0-10bar; 0-140 PSi
7.Zestaw węży do tlenu, acetylenu oraz powietrza 10m. 
8.Rolki napędowe oraz prowadnice drutu o średnicy 1,6mm (muszą nadawać się także do drutu o średnicy 1,2mm)
9.dysza dla drutu 1,6mm- 1 sztuka oraz 1,2mm- 10 sztuk. 
10.Podajnik drutu- Podajnik składa się z podstawy - statywu, na którym jest zaminowane koło obrotowe na którym spoczywa drut. Podajnik musi być kompatybilny z palnikiem.
Gwarancja nie krócej niż 12 miesięcy.
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	Silikon techniczny do procesu kształtowania próżniowego precyzyjnych modeli odlewniczych na podstawie wytworzonych przyrostowo wzorców RP:
SILASTIC RTV-4234-T4 BASE lub równoważne  / 20 kg – silikon
SILASTIC RTV-4234-T4 CURING AGENT lub równoważne  / 2 kg - utwardzacz
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		Pasmo
	50 MHz

	Rozszerzenie pasma
	NIE

	Kanały
	2 analogowe + 1 cyfrowy

	Pamięć
	100 kpkt.

	Próbkowanie
	1 GSa/s

	Ekran
	7 cali TFT LCD WVGA

	Odświeżanie sygnału
	50,000 przebiegów/s

	Rozdzielczość przetwornika
	8 bitów

	Opcjonalne sprzętowe dekodowanie protokołów
	I2C, UART/RS-232 

	Matematyka
	dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT (magnitude and phase), filtr dolnoprzepustowy

	Wbudowany Woltomierz
	Fukcje: ACrms, DC, DCrms 
Rozdzielczość: ACV/DCV: 3 cyfry 
Prędkość pomiaru: 100 razzy/s 
Autoranging: Automatyczna regulacja wzmocnienia pionowego w celu maksymalizacji dynamicznego zakresu pomiarów 
Graficzne wyświetlanie ostatniego pomiaru plus ekstrema w ciągu ostatnich 3 sekund

	Czas narastania 
	≤ 7 ns

	Pomiary automatyczne
	Napięcie: Peak-to-peak, maximum, minimum, amplituda, top, base, overshoot, pre-shoot, średnia- N cyklis, średnia -całego ekranu, DC RMS-N cykli, DC RMS-cały ekran, AC RMS-N cykli, AC RMS-cały ekran
Czas: okres, częstotliwość, licznik, + szerokość, - szerokość, +współczynnik wypełnienia, - współczynnik wypełnienia, bit rate, czas narastania, czas opadania, przesunięcie, faza, X dla min Y, X dla max Y

	Tryby akwizycji
	Normalny
Peak detect: wyłapywanie gliczy o szerokości 10 ns
Uśrednianie: 2, 4, 8, 16, 64, ... to 65,536
Wysoka rozdzielczość: 12 bitów

	Tryby czasu
	Normalny
Roll
XY

	Panel przedni
	Opisy przycisków w języku polski
Osobne pokrętła do regulacji ustawień pionowych każdego kanału
Przytrzymanie przycisku wywołuje menu pomocy w języku polskim

	Menu
	Menu w języku polskim
Wbudowane sygnały treningowe: sinus, sinus z szumem, sinus z zakłóceniem, fala sinusoidalna z modulacją amplitudy, seria impulsów RF, seria impulsów FM, sinusoida ze zniekształceniem harmonicznych, impulsy z dzwonieniem (powtarzalne i pojedyncze), CAN, LIN, RS232/UART

	Impedancja wejściowa
	1 MΩ ± 2%/16 pF ±3 pF

	Czułość wejściowa
	500 μV/div - 10 V/div

	Maksymalne napięcie wejściowe
	150 Vrms, 200 Vpk

	Podstawa czasu
	5 ns/div - 50 s/div

	Dokładność podstawy czasu
	50 ppm ± 5 ppm per year (starzenie)

	Tryby akwizycji
	normal, peak detect, averaging,high resolution

	Komunikacja
	USB device port, USB host port

	Wymiary
	314 mm x 165 mm x 130 mm

	Pobór mocy
	Maksymalnie 50 W

	Temperatura pracy
	0 to +50 °C

	Temperatura magazynowania
	–40 to +70 °C

	Wilgotność pracy
	Do 95% RH do  +40 °C

	Wilgotność magazynowania
	Do 90% RH do +65 °C

	Waga
	3.12 kg

	Kompatybilność elektromagnetyczna
	EMC directive (2004/108/EC), IEC 61326-1:2005/EN61326-1:2013 (basic) 
IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2 IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3 IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4 IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5 IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6 IEC 61000-4-8/EN 61000-4-8 IEC 61000-4-11/EN 61000-4-11 Canada: ICES/NMB-001:2006 Australia/New Zealand: AS/NZS CISPER 11:2011

	Gwarancja 
	3 lata

	Wyposażenie
	Certyfikat kalibracji, dwie sondy analogowe 70 MHz 10:1/1:1 (przełączalne)
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	Wzorce twardości skali mikro Vickersa - 5 szt
dla zakresu:
HV0,2- 1szt.
HV0,3-1szt.
HV0,5-1szt.
HV1-1szt. 
pełny certyfikat UKAS wg norm ISO 6507:2005 oraz ASTM E92:2017
dla zakresu 
HV0,1-1szt.
tylko certyfikat laboratoryjny tego samego laboratorium ( nie UKAS, ponieważ zakres normy ISO nie obejmuje zakresu obciążenia poniżej 0,2HV ) wg normy ISO 6507:2005 oraz ASTM E92:2017
laboratorium akredytowane wg normy ISO/IEC 17025:2005
wymiar wzorców: średnica 30 mm x grubość około 10 mm



