Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ciągnik rolniczy 
Fabrycznie nowy.  Rok produkcji 2018
	

	SPECYFIKACJA PRODUKTOWA
SILNIK
Liczba cylindrów:  min 3 szt.
Typ: Silnik wysokoprężny Common-Rail, turbodoładowany i chłodzony międzystopniowo
Poziom emisji: min  Stage IIIB lub równoważny
Pojemność (cm³):  min 2900
Znamionowa moc silnika  min.75KM / 55kW @ 2300rpm – 
Maksymalny moment obrotowy min  340 przy @ 1400 obr./min
Pojemność zbiornika paliwa:  min 80 l
UKŁAD HYDRAULICZNY﻿
Udźwig maks. (kg):  min 2700
Udźwig OECD w całym zakresie przy 610 mm (kg):  min 2100
Maksymalne natężenie przepływu łącznie min. 47l/min
Maksymalne natężenie przepływu układu kierowniczego min. 29l/min
SKRZYNIA BIEGÓW:
Prędkość max. min 40km/h
Liczba biegów :min 12x12
Napęd 4WD załączany Elektrohydraulicznie
Rewers Hydrauliczny
Napęd 4WD
WOM TYLNY
Prędkośći 540/540E OBR/MIN 
Załączany mechanicznie
MASY I WYMIARY
Przybliżona masa transportowa (kg):  min 2800
Dopuszczalna masa całkowita (kg): min. 4700
Wysokość całkowita (mm):  max.2500
Długość całkowita (mm): max. 3900
Rozstaw osi (mm):  min 2000
Maksymalny promień skrętu m: max 4,75


Wyposażenie:
AKUMULATOR 100AH
2 PARY HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
KONCOWKI TYLNY TUZ Z KONCOWKAMI Z SZYBKOZLACZAMI
ZACZEP TRANSPORTOWY PRZYCZEP SUWLIWY 
ZACZEP POLOWY
1 LAMPA OSTRZEGAWCZA
FOTEL OPERATORA Z AMORTYZACJA
KLIMATYZACJA KABINY
RADIO 
ŚWIATŁA ROBOCZE 4 TYLNE & 2 PRZEDNIE
LUSTERKA WSTECZNE TELESKOPOWE 
KOŁA
PRZEDNIE KOLA min. 11.2R24
TYLNE KOLA min.16.9 R30
BŁOTNIKI PRZEDNIE 
OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE min. 250kg WRAZ  OBCIĄŻNIKIEM CENTRALNY I HAKIEM
POLSKA INSTRUKCJA OBSLUGI
TABLICA REJESTRACYJNA - UCHWYT TABLICY REJESTRACYJNEJ
PNEUMATYKA DO PRZYCZEP JEDNO I DWU OBWODOWA
PRZEDNI TUZ  o    udźwigu min  1600kg i możliwością zamontowania WOM
Wyjście hydrauliki na przedni TUZ jedna para
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