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Pismo: KC-zp.272-623/18                   		Kraków, 2018-12-07

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-12-03 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18.

Treść zapytania brzmi następująco:
Proszę o określenie parametrów, ewentualnie podanie urządzeń referencyjnych opisanych w przedmiarach jako Moduł sterujący SAK i SAP.
Odpowiedź Zamawiającego:
[bookmark: _GoBack]Występujące w przedmiarze urządzenia opisane jako „Moduł sterujący SAK i SAP, to regulatory kotłowe charakteryzujące się następującymi parametrami funkcjonalnymi:
· Dla kotłowni przyjęto w projekcie sterowany pogodowo regulator kaskadowy (SAK), który posiada funkcje: elektroniczne ograniczenie minimalnej temperatury wody na powrocie i maks. temperatury zasilania obiegów grzewczych z mieszaczem; zależne od zapotrzebowania wyłączanie pomp obiegu grzewczego; zarządzanie zbiornikiem buforowym; ustawienie zmiennej granicy ogrzewania; zabezpieczenie przeciwblokujące pompy; wbudowany system diagnostyczny; monitoring pracy kotłów.
· Dla pałacu przyjęto w projekcie sterowany pogodowo regulator obiegu grzewczego (SAP) do montażu naściennego, który posiada funkcje: sterowane 3 obiegi z mieszaczem w jednym budynku; sterowany pogodowo regulator temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem; elektroniczne ograniczenie maksymalnej i minimalnej temperatury na zasilaniu; zależne od zapotrzebowania wyłączanie pomp obiegu grzewczego; ustawienie zmiennej granicy ogrzewania; zabezpieczenie przeciwblokujące pompy; wbudowany system diagnostyczny; zoptymalizowana regulacja obiegu grzewczego za pomocą czujników temperatury wody na zasilaniu i powrocie.
Aby zapewnić płynną i bezawaryjną pracę i obsługę kotłowni regulatory powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami dostarczonymi w ramach przedmiotu zamówienia.
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