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Załącznik A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

DS. HANKA, al. Niepodległości 26, Poznań 
1. ARANŻACJA WNĘTRZ

1.1. MEBLE WBUDOWANE, NIETYPOWE - WYTYCZNE
Wszystkie pozycje mebli projektowanych indywidualnie (wbudowanych) zostały umieszczone 
w dokumentacji projektu wykonawczego w formie rysunkowej.

1.1.1. OPIS ROBÓT

• Przedmiot robót
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności i materiały mające na celu wykonanie mebli projektowanych indywidualnie (wbudowanych) stanowiących część wyposażenia DS HANKA 
w Poznaniu wraz z ich montażem. Meble projektowane indywidualnie (wbudowane) znajdują się na kondygnacjach 0 Zestawienia mebli i rysunki detali zostały umieszczone 
w dokumentacji projektu wykonawczego.

• Wymagane próbki, wzorce jakościowe, rysunki warsztatowe

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany przedstawić, na wezwanie Zamawiającego karty katalogowe: 

Karta Katalogowa - do każdego oferowanego mebla/krzesła/fotela Wykonawca winien załączyć osobną kartę katalogową (zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 10 i 11 SIWZ), która powinna zawierać co najmniej:

a)
Nazwę mebla/sprzętu,

b)
Zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/sprzętu (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły (optymalnie formatu A5), wszystkie wymiary 

c) opis szczegółów technicznych pozwalających zweryfikować wymagania Zamawiającego,

d)
Nazwę producenta.

W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji pozwalających na weryfikacje spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje.  
b) próbki materiałowe: płyta typu Solid Surface, fornir wykończeniowy z jego kolorystyką 
i usłojeniem, płyty melaminowanej i laminaty wraz z kolorystyką po zamarciu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia
c) wykonanie pełnej koordynacji warsztatowej z innymi branżami (elektryczna, sanitarna, teletechniczna)

d) Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań, wymienione w tabeli poniżej :

- w zakresie własności statycznych konstrukcji lad, regałów, półek i blatów (badania wytrzymałości zastosowanych materiałów i elementów)

- niepalności (klasyfikacja ogniowa)

- higienicznych (atest higieniczny)

- zgodności z polskimi normami

e) prezentacja w postaci zmontowanego Krzesła K3 - Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do zaprezentowania krzesła K3, zgodnie z zapisami rozdz. III pkt. 13, wymienionych w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ. Prezentacja podlegać będzie ocenie technicznej (jakości wykonania ) zgodnie z kryteriami podanymi w  XIII pkt. 2 SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć wymagane prezentacją meble w terminie złożenia oferty: do budynku DS. Hanka, Al. Niepodległości 26, Poznań. 
1.1.2. MATERIAŁY- 
Profile metalowe

• Parametry

Podkonstrukcja z profili metalowych wg rysunków warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja przystosowana do przeniesienia obciążeń własnych mebla i użytkowania o wymiarach zapewniających statyczność mebla, profile zabezpieczone antykorozyjnie.

• Przeznaczenie

Do wykonania mocowania regałów wiszących w Stołówce oraz trwałego elementu konstrukcyjnego ławek wg projektu warsztatowego przedstawionego do akceptacji Architekta 
Zamawiającego o wymiarach zapewniających statyczność mebli.

Płyta wiórowa

• Parametry

Płyta wiórowa 3-warstwowa o gr. 18 lub 25mm, gęstość płyty min.660kg/m3, niepopękana 
i niezwichrowana

Płyta mdf

• Parametry

Płyta MDF niepopękana i niezwichrowana

Fornir dębowy

• Parametry

Naturalny fornir dębowy wg wyboru ogólnego – w budynku obowiązuje zasada jednego gatunku drewna dla wszystkich elementów wykończeniowych z drewna, o gr.0,5-1mm. Materiał wyselekcjonowany, pozbawiony wad. Naklejony na płytę wiórową lub mdf lub sklejkę. Szlifowany na krawędziach. Fornir lakierowany lakierem bezbarwnym wg wyboru ogólnego dla wszystkich elementów wykończeniowych z drewna. Poprzedstawieniu próbek do akceptacji przez Architekta Zamawiającego po podpisaniu umowy . 
• Przeznaczenie

Do wykonania warstwy wykończeniowej regałów wiszących i regałów mobilnych w stołówce, opasek podsufitowych, paneli naściennych, lad recepcyjnych, półek na materiały promocyjne

Lakier

• Parametry

Lakier bezbarwny, matowy wg wyboru ogólnego – w budynku obowiązuje zasada jednego lakieru nakładanego na wszystkie elementy wykończeniowe z drewna. Wymagane normatywne atesty związane z nienasiąkliwością, odpornością na wilgoć, na ścieranie i ognioodpornością lakieru.

• Przeznaczenie

Do utrwalenia koloru bejcy i zabezpieczenia przed zarysowaniami wszystkich elementów wykończeniowych z drewna.

Płyta melaminowana

• Parametry

Płyta melaminowana wg wyboru ogólnego – w części mieszkalnej oraz w części administracyjno-biurowej budynku obowiązuje zasada jednego gatunku okładziny płyty melaminowanej dla wszystkich elementów wykończeniowych melaminowanych. Kolorystyka przedstawiona do akceptacji przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Materiał pozbawiony wad. Naklejony na 3-warstwową płytę wiórową gr. 25mm lub 18mm, pokrytą obustronnie melaminą o wysokiej odporności na ścieranie 
i oklejonych krawędziach obrzeżem z tworzywa ABS o gr.2mm oraz kolorze i fakturze identycznej dla wszystkich elementów wykończeniowych melaminowanych. Gęstość płyty min.660kg/m3.

a) wysoka odporność na uderzenia

b) wysoka odporność na temperaturę

c) trwałość koloru i jednobarwność

d) dzięki zamkniętej strukturze wysokie parametry higieniczne i łatwa zmywalność

• Przeznaczenie

Płyta melaminowana wg wyboru ogólnego – w części mieszkalnej oraz w części administracyjno-biurowej budynku obowiązuje zasada jednego gatunku okładziny płyty. Do wykonania szafek kuchennych, szaf wnękowych oraz blend bocznych.

Laminat

• Parametry

Laminat wg wyboru ogólnego – w części mieszkalnej oraz w części administracyjno-biurowej budynku obowiązuje zasada jednego gatunku laminatu dla wszystkich elementów laminowanych. Kolor do akceptacji przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia.  Materiał pozbawiony wad.

a) wysoka odporność na uderzenia

b) wysoka odporność na temperaturę

c) trwałość koloru i jednobarwność

d) materiał wodoodporny i paroszczelny

e) dzięki zamkniętej strukturze wysokie parametry higieniczne i łatwa zmywalność

• Przeznaczenie

Laminat wg wyboru ogólnego – w części mieszkalnej oraz w części administracyjno-biurowej budynku obowiązuje zasada jednego gatunku laminatu. Do wykonania blatów kuchennych, lad 
i okładzin ściennych.

Szklenie

• Parametry

Szyba hartowana, transparentna, bezpieczna – grubość tafli wg statyki do określenia w projekcie warsztatowym Wykonawcy. Arkusze fazowane na całej długości krawędzi 1x1mm.

• Przeznaczenie

Jako okno recepcyjne nad ladami.

1.1.3. OPIS WYKONANIA

• Ogólne warunki wykonania

a) podane wymiary są orientacyjne i stanowią wytyczne do sporządzenia projektu warsztatowego i wyceny

b) wszystkie elementy łączące zapewniające trwałość i wytrzymałość w użytkowaniu lokalizowane wewnątrz mebla (niewidoczne od zewnątrz)

c) wszystkie wykończone krawędzie muszą stanowić linie proste, płaszczyzny łączone pod katem 90°

d) okablowanie oświetlenia, wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i teletechnicznego prowadzone w meblu, dostępne przez demontowane elementy maskujące mocowane tak, by nie uszkodzić struktury mebla (przykręcane)

e) wszystkie gniazda zasilające, osprzęt elektryczny powinny być łatwo dostępne przez demontowane elementy maskujące mocowane tak, by nie uszkodzić struktury mebla (przykręcane)

f) meble powinny być dostarczone jako elementy skończone z możliwością łączenia modułów 
i wyposażenia na budowie

g) zakres konserwacji, jakiej wymagają elementy składowe mebla powinien być możliwie jak najmniejszy, Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych do zaakceptowania

• Roboty związane

a) projekt modułów mebli zawierających dodatkowe wyposażenie (oświetlenie, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, instalacje alarmowe, sprzęt elektryczny) zostanie zweryfikowany 
i dostosowany do tych urządzeń po ich ostatecznym wyborze

b) montaż opraw oświetleniowych, opraw ledowych (wg rysunków elektrycznych) wymaga przedstawienia rysunków warsztatowych do akceptacji Architekta Zamawiającego 
c) lokalizacje otworów w meblu pod instalacje elektryczną, teletechniczną, komputerową, należy rozpatrywać w ścisłej koordynacji z rysunkami poszczególnych branż, w razie nieścisłości weryfikować podczas nadzoru autorskiego

• Szczegółowe warunki odbioru robót

a) brak jednolitości materiałowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstępstwa od zasady wyboru ogólnego dla każdego elementu wykończeniowego w budynku nie będzie akceptowany

b) wszelkie wizualne wady elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi nie będą akceptowane, wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość, pierwotne warunki wizualne i estetykę mebla

c) wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwianie, drganie, skręcanie, wypaczenia, skrzypienia wynikające z użytkowania mebla

d) wszystkie elementy należy instalować w taki sposób, aby były one zamontowane pionowo lub poziomo i osiowane z elementami sąsiadującymi, we wszystkich kierunkach, z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji

e) odchylenia większe niż wartości dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jeśli odchylenia pogorszą właściwości eksploatacyjne lub wygląd elementów, w przepadku kiedy pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie będą akceptowane

f) dopuszczalne ugięcie płaszczyzny mebla nie może przekraczać ±1mm na 1m

g) dopuszczalne odgięcie krawędzi mebla od linii prostej nie może przekraczać ±1mm na 1m

h) do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych

Zestawienie wyposażenia :

	Lp
	Przedmiot zamówienia

	ilość

	Sala absydowa- pom. 0.06.01 i 0.06.02


	1
	Krzesło K3
krzesło konferencyjne tapicerowane ze składanym pulpitem antypanik i podłokietnikami. Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm. 
Przekrój poprzeczny nogi w kształcie czworokąta z zaokrąglonymi kątami oraz dwoma wypukłymi bokami. 
Nogi zwężające się ku dołowi. Nogi wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia. Stopki do podłóg twardych lub dywanowych. Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem poziomym o wym. 46 x 14 x 2 cm dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego. Całość stanowi stabilną, sztywną podstawę z 4 punktami podparcia. Podstawa mocowana do siedziska za pośrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w 4 punktach. Element ten stanowi jednocześnie specjalne dystanse z tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania. 
Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości 1 cm, pokrytej okleiną naturalną dębową lub klonową. Kolor do akceptacji Zamawiającego po podpisaniu umowy. Sklejka wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami dodatkowo owoskowanymi, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, z widoczną strukturą sklejki o przekroju 3 warstwy poprzeczne brzozowe, 5 warstw wzdłużnych bukowych. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. 
Krzesło  posiada tapicerowaną poduszkę na siedzisku o grubości 10 mm. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester, waga 380g/m 2.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 21  próbek, w tym czarny, niebieski, czerwony, pomarańczowy, kolorystyka do wyboru i  akceptacji przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
Krzesło ma  możliwość sztaplowania pionowego do czterech sztuk. 
Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z rurki o przekroju fi 22, materiał stal konstrukcyjna, wykończenie podłokietników chrom. Kształt podłokietnika formą nawiązujący do linii stelaża fotela. 
Krzesło posiada blat do pisania z możliwością złożenia i odpięcia, wykonany z wielowarstwowej sklejki bukowej pokrytej okleiną naturalną dąb lub klon, z możliwością dopasowania kolorystycznego do pozostałych elementów wyposażenia wnętrza, z elementem mocującym do krzesła wykonany ze stopu aluminium AL 226  metodą odlewania wysokociśnieniowego, ze specjalną przekładnią kulkową poruszającą się w zakresie 240 st., malowaną proszkowo. Blat typu antypanik. 
Krzesło posiada system do łączenia w stabilne ciągi pomiędzy sobą. Łączniki z możliwością łatwego demontażu, wykonane z elementów elastycznych, tworzywowych łączących na sztywno ze sobą nogi przednie oraz nogi tylne sąsiadujących ze sobą krzeseł. Łączniki powinny być tak wykonane, żeby w trakcie użytkowania nie powodowały zniszczeń elementów metalowych krzeseł, jak np. zadrapania, zarysowania. 
Krzesło musi posiadać poniższe certyfikaty/ atesty: 
· Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005, 
· Pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy. 
· Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100 000 cykli. 
· Atest odporności na zapalenie dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007. 
· Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
Wymiary krzesła:

· wysokość całkowita ok. 85 cm

· wysokość siedziska ok. 48 cm

· szerokość siedziska 43 cm

· wysokość oparcia 40 cm.
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	2
	Krzesło K1
ergonomiczne krzesło charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą, krzesło posadowione na stelażu stalowym z rur stalowych giętych fi ~22-25x2mm, stelaż chromowany, konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzeseł w ilości do 3 szt. 
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową, trudnopalną o  grubości 30mm i gęstości 35kg/m3, oparcie również wyściełane pianką poluretanową, trudnopalną o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3. 
Trudnopalność pianek siedziska i oparcia potwierdzona certyfikatem zgodnosci z normą PN EN 1021-1,2 oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł. 
Charakterystyczną cechą krzesła jest mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom. 
Krzesło posiada podłokietniki wyposażone w miękkie nakładki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną w kolorze czarnym. Tkanina z atestem trudnopalności (papieros EN 1021-1), z powłoką 100% PU (poliuretan), nośnik 100% bawełna. Tkanina  o klasie ścieralności na poziomie minimum 50 000 cykli Martindale lub skóra naturalna.

Wymiary krzesła:

· wysokość całkowita:


810 mm

· wysokość siedziska :


470 mm

· szerokość siedziska :


440 mm

· głębokość siedziska:


460 mm

· szerokość podstawy:


510 mm

· głębokość całkowita:


580 mm

· wysokość podłokietników mierzona od podłoża:
670 mm
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Krzesło musi posiadać poniższe certyfikaty/ atesty:
· Trudnopalność pianek siedziska i oparcia potwierdzona certyfikatem zgodnosci z normą PN EN 1021-1,2 
· Oświadczenie producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł.

Producent winien posiadać wdrożony System Zarządzania Jakością, certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, które to dokumenty Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Producent winien posiadać również wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, certyfikat ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów, które to dokumenty Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego po podpisaniu umowy.
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	3
	Stół prezydialny T7
Stół prezydialny o wymiarach 75x150cm , h=75cm, na stelażu z rur stalowych d=~25mm, chromowanych, stelaż gięty w całości z jednego odcinka rury. Blat wykonany z płyty MDF pokrytej laminatem w kolorze czarnym lub okleiną naturalną dębową lub klonową ( w zależności od lokalizacji)- do uzgodnienia przed realizacją zamowienia, po podpisaniu umowy.  
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	4
	Stół prezydialny T7

Stół prezydialny o wymiarach 75x150cm , h=75cm, na stelażu z rur stalowych d=~25mm, chromowanych, stelaż gięty w całości z jednego odcinka rury. Blat wykonany z płyty MDF pokrytej laminatem w kolorze czarnym lub okleiną naturalną dębową lub klonową - do uzgodnienia przed realizacją zamowienia, po podpisaniu umowy.  
	10

	5
	Stół prezydialny T13
Stół konferencyjny o kształcie eliptycznym, stelaż nogi stal chromowana, blat płyta MDF gr 25mm wykończona okleiną naturalną dębową lub klonową. 

Wymiary w  szer 489cm , dł. 1120cm, szerokość  blatu stołu zmienna  od  90-120cm , stół podzielony na kilka części zgodnie z technologią wykonawczy.
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	6
	Podest dla chóru W16
Podest dla chóru konstrukcja wykonana z  profili aluminiowych , płyta podłogowa z wodoodpornej sklejki pokrytej siatką antypoślizgową, malowanej w kolorze (kolor do uzgodnienia z zamawiającym przed realziacją przedmiotu zamowienia , po podpisaniu umowy).  Do podestu przymocowane nogi teleskopowe lub ze śrubą  regulacyjną umożliwiającą  ustawienie wysokości w zakresie 20-40cm. wymiar podestu szerokość 2x60cm ( dwa poziomy) , długość 766cm wygięty po łuku, kształt dostosowany do eliptycznego kształtu pomieszczenia. 
	1
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	Kotary akustyczne z szynami, przesuwane mechanicznie, wykonanie zgodnie z opisem oraz rysunkami : 

Opis techniczny – technologia sceniczna- pkt. 2.3.3 (rozmiar kurtyny zgodny z załączonymi rzutami i rysunkami), 2.3.9., 3.2., 4.2., 5
- STWiOR

- STWiOR- technologia sceniczna 
	1
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	Zestaw szaf mobilnych z ekranami M.15
Zestaw dwóch mobilnych szafy magazynowych zamykanych drzwiami o wym. 60x120x228 cm (WxDxH); szafy łączone w parę plecami. Wnętrze każdej z szaf z podziałem na półki i część wyższą z  relingiem stalowy. Korpus z płyt wiórowych trzywarstwowych obustronnie melaminowanych - kolor biały; drzwi szafy z płyt MDF laminowychCPL kolor biały. Wymiary zestawu szaf 120x120x228 cm (WxDxH). Do czoła zestawu  mocowany mobilny ekran o wymiarach 380x8x335 cm (WxDxH) składający się z dwóch części łączonych w pionie o wym. 190x8x335 cm (WxDxH); ekran wykonany jako ruszt w konstrukcji drewnianej z jednostronnym poszyciem z płyty MDF gr. min 30mm laminowanej CPL kolor biały. Wszystkie części składowe zestawu osadzone na kółkach z możliwością obrotu i blokady ruchu fi=100mm. Zestaw szaf z ekranami musi umożliwiać wielkokrotny montaż i demontaż w celu magazynowania poszczególnych elementów. Połączenie ekranów i szaf za pomocą śrub z łbem sześciokątnym do kształtek stalowych płaskich i kątowych  malowanych w kolorze białym oraz rur gwintowanych osadzonych w elementach konstrukcji ekranu i szaf (stal ocynkowana) - wg rysunku warsztatowego i technologii wykonawcy. 

Wg rysunku AA-18-011
	2


	Pomieszczenie administracyjne- pok. Nr 1 i pok. Nr 2 , portiernia  
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	Biurko z dostawką o wym. 200x80x74 cm– pok. Nr 1 

biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 200x80xh74 cm,  stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego znajdują się wszystkie elementy biurka, blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 155x80 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko wyposażone w szuflady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, uchwyty chromowane „relingowe” rozstaw otworów 96mm, długość całkowita uchwytu 156mm, 2 szuflady – umieszczone w stelażu poza obrysem blatu po przeciwnej stronie

Rysunek poglądowy- bez 3 szuflad umieszczonych pod blatem biurka
[image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf]
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	Regał jako dostawka do biurka o wym. 100x 60x 74 cm (szerokość x głębokość x wysokość) – pok. Nr 1

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. 
Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
Rysunek poglądowy:- bez drzwi , same półki, rozmiar i ilość półek dostosowana do opisu
[image: image8.emf][image: image9.jpg]
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	Kontener stacjonarny o wym. 43x74x60 cm (szerxwys.xgł.) – pok. Nr 1

Kontener podbiurkowy z szufladami, kontener wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych, system szuflad powinien posiadać blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika, kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie, kontener wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym, korpus sklejony fabrycznie w całość, fronty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady
Rysunek poglądowy – bez kółek

[image: image10.jpg]
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami K4– pok. Nr 1 

krzesło pracownicze obrotowe wyposażone w podłokietniki o szerokości min. 10cm, wykonane z tworzywa,  zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a także przód-tył, zgodnie z potrzebą dopasowania ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych czynności.

 Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej z regulacją głębokości w zakresie min. 0-6 cm w przód. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Oparcie wykonane z profilowanego tworzywa w całości tapicerowane z przodu i z tyłu. Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach w dolnej części oparcia, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. 
Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, chromowana, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych lub dywanowych. 
Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Marlin, skład 100% vinyl, waga 657g/m 2. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, w tym kolor szary, czarny, o wyraźnej strukturze skóry,  kolorystyka do wyboru i  akceptacji przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
Krzesło musi posiadać, poniższe certyfikaty/ atesty: 
· pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz. 973), atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych,
·  atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami dla podstawy krzesła – krzyżak, 
· atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, 
· certyfikat trudnopalności tkaniny tapicerskiej wraz z pianką, zgodnie z normami EN 1021-1:2006,  EN 1021-2:2006. 
· Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Wymiary krzesła:

· wysokość siedziska 43 do 52cm
· głębokość siedziska 45cm(+/-0,5)
· szerokość siedziska 48cm(+/-0,5)
· ogólna wysokość 100 do 116cm
· ogólna głębokość 64cm(+/-0,5).
[image: image12.png]
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	Biurko prostokątne ramowe o wym. 200 x 60 x 74 cm – pok. Nr 1 
Biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 200x60xh74 cm,  stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego znajdują się wszystkie elementy biurka, blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 200x60x74 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko wyposażone w szuflady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, uchwyty chromowane „relingowe” rozstaw otworów 96mm, długość całkowita uchwytu 156mm.
Rysunek poglądowy- bez 3 szuflad umieszczonych w stelażu pod blatem biurka , 2 szuflady – umieszczone w stelażu poza obrysem blatu po przeciwnej stronie. 
[image: image13.emf][image: image14.emf][image: image15.emf]
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	Kontener mobilny o wym. 43x60x48 cm (szerxwys.xgł.) – pok. Nr 1

Kontener podbiurkowy mobilny z szufladami, kontener wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych, system szuflad powinien posiadać blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika, kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie, kontener wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze czarnym, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa w kolorze czarnym, ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku, korpus sklejony fabrycznie w całość, fronty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady, mebel dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Rysunek poglądowy
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach metalowych K7– pok. Nr 1

krzesło socjalne na stelażu 4-nożnym, oparcie z siedziskiem z profilowanego tworzywa w kolorze białym. Uniwersalne krzesło z szalą siedziska wykonaną z tworzywa – polipropylen (PP) z włóknem szklanym, wykazującego dużą odporność na zużycie i nie zmieniającego swojego wybarwienia.  
Szala siedziska od strony siedzącego o strukturze drobnoziarnistej ułatwiającej utrzymanie czystości i jednocześnie pozwalającej na wygodne i stabilne siedzenie użytkownika z zaokrągloną krawędzią przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. 
Wyprofilowanie siedziska pozwala na odpowiednie podparcie części miednicowej kręgosłupa. Powierzchnia szali siedziska od strony zewnętrznej wykonana na wysoki połyk. 
Kolorystyka szali : biały, czarny i srebrno-szary, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. 
Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm chromowany z ruchomymi stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardych lub dywanowych. 
Krzesło z możliwością sztaplowania pionowego do 8 sztuk. 
Krzesło musi posiadać poniższe certyfikaty/ atesty:

· atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 
· Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
Wymiary krzesła:

· wysokość siedziska 46 cm
· głębokość siedziska 43 cm
· szerokość siedziska 43,5 cm
· ogólna wysokość 84,5 cm
· ogólna głębokość 56 cm
· ogólna szerokość 54 cm
Rysunek poglądowy
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wym,. 80 x 44,5x 189,5 cm (szerxgł. X wys.) – pok. Nr 1

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. 
Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. 
Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. 
Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.

[image: image20.emf][image: image21.jpg]
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	Szafa zamykana z drzwiami płytowymi uchylnymi o wym. 80x44,5x189,5 (szerxgł.xwys.) – pok. Nr  1
Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. 
Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. 
Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.
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	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wym. 60 x 189,5 x 44,5 cm. 9 szer x wys. X gł. ) – pok. Nr 1

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą drewnopodobną np. dąb*. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. 
Szafa wyposażona w poprzeczny drążek ubraniowy, mocowany do korpusu. Nad drążkiem półka mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półka wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Wymagane atesty i dokumenty: 

· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. 
Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.
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	Biurko prostokątne ramowe o wym 200 x 80 x 74 cm – pok nr 2
biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 200x80xh74 cm,  stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego znajdują się wszystkie elementy biurka, blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 200x80 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko wyposażone w szuflady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, uchwyty chromowane „relingowe” rozstaw otworów 96mm, długość całkowita uchwytu 156mm, 

Rysunek poglądowy- bez 3 szuflady – umieszczone w stelażu pod blatem biurka, 2 szuflady – umieszczone w stelażu poza obrysem blatu po przeciwnej stronie
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	Regał jako dostawka do biurka o wym. 100 x 74x 60 cm ( szer x wys. X gł) – pokój nr 2

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półkiwykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. 
Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
Rysunek poglądowy bez drzwi , same półki, rozmiar i ilość półek dostosowane do opisu zgodny z opisem 
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami K7– pok nr 2

krzesło pracownicze obrotowe wyposażone w podłokietniki o szerokości min. 10cm, wykonane z tworzywa,  zawieszone na szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a także przód-tył, zgodnie z potrzebą dopasowania ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych czynności.

 Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej z regulacją głębokości w zakresie min. 0-6 cm w przód. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Oparcie wykonane z profilowanego tworzywa w całości tapicerowane z przodu i z tyłu. Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach w dolnej części oparcia, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. 
Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, chromowana, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych lub dywanowych. 
Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu Marlin, skład 100% vinyl, waga 657g/m 2. Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 10  próbek, w tym kolor szary, czarny, o wyraźnej strukturze skóry,  kolorystyka do wyboru i  akceptacji przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
Krzesło musi posiadać, poniższe certyfikaty/ atesty: 
· pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz. 973), 
· atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych, 
· atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami dla podstawy krzesła – krzyżak, 
· atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a,
·  certyfikat trudnopalności tkaniny tapicerskiej wraz z pianką, zgodnie z normami EN 1021-1:2006,  EN 1021-2:2006. 
· Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Wymiary krzesła:

· wysokość siedziska 43 do 52cm
· głębokość siedziska 45cm(+/-0,5)
· szerokość siedziska 48cm(+/-0,5)
· ogólna wysokość 100 do 116cm
· ogólna głębokość 64cm(+/-0,5).
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	Biurko prostokątne ramowe o wym. 160x 60 x 74 – pokój nr 2 

biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 160x60xh77 cm,  stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego znajdują się wszystkie elementy biurka, blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 160x60 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko wyposażone w szuflady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, uchwyty chromowane „relingowe” rozstaw otworów 96mm, długość całkowita uchwytu 156mm, 

Rysunek poglądowy- bez 3 szuflad – umieszczonych w stelażu pod blatem biurka, oraz 2 szuflad – umieszczonych w stelażu poza obrysem blatu po przeciwnej stronie, rozmiar zgodny z opisem 
[image: image31.emf][image: image32.emf][image: image33.emf]
	1

	23
	Kontener mobilny o wym. 43 x 48x 60 cm ( szerxgł. X wys.) – pok. Nr 2

Kontener podbiurkowy mobilny z szufladami, kontener wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych, system szuflad powinien posiadać blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika, kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie, kontener wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa w kolorze czarnym, ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku, korpus sklejony fabrycznie w całość, fronty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady
Rysunek poglądowy
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	Krzesło konferencyjne na 4 nogach metalowych K7– pokoj nr 2

krzesło socjalne na stelażu 4-nożnym, oparcie z siedziskiem z profilowanego tworzywa w kolorze białym. Uniwersalne krzesło z szalą siedziska wykonaną z tworzywa – polipropylen (PP) z włóknem szklanym, wykazującego dużą odporność na zużycie i nie zmieniającego swojego wybarwienia.  
Szala siedziska od strony siedzącego o strukturze drobnoziarnistej ułatwiającej utrzymanie czystości i jednocześnie pozwalającej na wygodne i stabilne siedzenie użytkownika z zaokrągloną krawędzią przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. 
Wyprofilowanie siedziska pozwala na odpowiednie podparcie części miednicowej kręgosłupa. Powierzchnia szali siedziska od strony zewnętrznej wykonana na wysoki połyk. 
Kolorystyka szali : biały, czarny i srebrno-szary, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. 
Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm chromowany z ruchomymi stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardych lub dywanowych. 
Krzesło z możliwością sztaplowania pionowego do 8 sztuk. 
Krzesło musi posiadać poniższe certyfikaty/ atesty:

· atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 
· Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Wymiary krzesła:

· wysokość siedziska 46 cm
· głębokość siedziska 43 cm
· szerokość siedziska 43,5 cm
· ogólna wysokość 84,5 cm
· ogólna głębokość 56 cm
· ogólna szerokość 54 cm
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wym,. 80 x 44,5x 189,5 cm (szerxgł. X wys.) – pok. Nr 2

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półkiwykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.
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	Szafa z 3 szufladami zamykana drzwiami płytowymi uchylnymi o wym. 80 x 44,5 x 189,50 cm. (szer x gł. X wys. ) – pok. Nr 2 

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półkiwykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
3 Szuflady umieszczone od dołu szafy, na prowadnicach metalowych kulkowych 

Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.
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	Szafa z 3 szufladami zamykana drzwiami płytowymi uchylnymi o wym. 80 x 44,5 x 189,50 cm. (szer x gł. X wys. ) – pok. Nr 2

Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półkiwykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
3 Szuflady umieszczone od dołu szafy, na prowadnicach metalowych kulkowych 

Wymagane atesty i dokumenty: 
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.
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	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wym. 60 x 189,5 x 44,5 cm. ( szer x wys. X gł. ) – pok. Nr 2
Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi. 
Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą drewnopodobną np. dąb*. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. 
Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. 
Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli. 
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany. 
Szafa wyposażona w poprzeczny drążek ubraniowy, mocowany do korpusu. Nad drążkiem półka mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półka wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Wymagane atesty i dokumenty poniższe certyfikaty/ atesty
· Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
· Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów.
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	Szafa z drzwiami przesuwnymi typu komandor– portiernia  
szafa dokumentowa, wymiary: szerokość 79,8cm, głębokość 44cm, wysokość 219cm. Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi.
 Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. 
Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty.
Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. 
Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. 
Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Półki mocowane do korpusu systemem, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Półkiwykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Rysunek poglądowy – należy zastosować zamiast drzwi uchylnym , drzwi typu komandor
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