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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwag:
Remont pomieszczeri nr 8,9,10 na Wydziale Budownictwa

1.2 Przedmiot i cel przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego przedsiewziecia jest ., Remont pomieszczeri nr 8,9,9/1 na Wydziale
Budownictwa”.

Celem wykonania remonty jest odnowienie pomieszczer wraz z modernizacja instalac;ji wod.-kan., c.o.,
elektryczne;j.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zalecaniy i wykonywaniu robét

opisanych w pkt. 1.2 jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych.

1.4 Zakres Robot
Stan istniejgcy

Pomieszczenie Nr 8 — pow. 19,20m?

Podtoga betonowa, czesciowo skute tynki, stolarka okienna 2z PCV, parapet lastrykowy malowany
farba olejng, drzwi brak, we wnece podokiennej kaloryfer stalowy, ptytowy dt.80cm.

Pomieszczenie Nr9 - pow. 19,10m?
Podtoga betonowa, czgsciowo skute tynki, stolarka okienna z PCV, parapet lastrykowy malowany
farba olejna, drzwi wejsciowe do pomieszczenia plycinowe — nowe om wym. 90 * 200cm, we wnece

podokiennej kaloryfer stalowy, ptytowy dt.80cm.

Pomieszczenie Nr 10 — pow. 19,81m?

Podtoga betonowa czgsciowo skuta, czesciowo skute tynki, stolarka okienna 7 PCV, parapet
lastrykowy malowany farba olejna, Wejicie do pomieszczenia nr 9/1 z pomieszczenia nr 9 przez
otwor drzwiowy o szer. w swietle 90cm. W pomieszczeniu widoczny przewéd kominowy )

wymiarach Zewngtrznych 59,0cm * 59 0cm. We wnece podokiennej kaloryfer stalowy, ptytowy
dt.90cm, na wewnetrznych Scianach dziatowych kaloryfer stalowy, ptytowy dt. 80cm i 50cm.

Instalacja wod. - kan.
Stan istniejacy

Istniejaca instalacja wod. — kan. jest w ztym stanie technicznym.
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Instalacje elektryczne

Stan istniejacy

1.1 Stan groiektowany

Pomieszczenie Nr 8 - pow. 19,20m?

Roboty demontazowe | rozbidrkowe:

® Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,
®* Demontaz i powtdrny montaz grzejnika na czas remontu,
®  Skucie posadzki,

® Odbicie gtuchych tynkéw na Scianach i suficie.

Roboty budowiane - wykoriczeniowe

Scianv Wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi:

® Zamurowanie otwory po demontazu drzwi wewnetrznych — $cianka z bloczkéw z betonu
komérkowego gr.6cm wraz z nadprozem,
® Odbicie tynkéw ~ 15 % (dot. napraw scian),
®  Uzupetnienie tynkow,
* Malowanie ician, ktére obejmuje:
v' Przetarcie tynkéw,
v" Wykonanie gtadzi gipsowe;j,
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,

Odbicie tynkéw ~ 15 % (dot. napraw scian),

Uzupetnienje tynkow,

Przetarcie tynkéw,

Wykonanie gtadzi gipsowej,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,

Wyktadziny $cian:

® Na $cianie wokét umywalki utozy¢ glazure na powierzchni o wymiarach:
*  Wysokos¢ 1,40m ( od poziomu cokolika) *1,50m

5 % KR K

Podtogi:
* Wykonanie wylewki,

*  Wykonanie w-wy samopoziomujacej,
* Ulozenie ptytek ceramicznych z gresu polerowanego, o Wymiarach ptytki 60 * 60cm,
Utozenie cokolika z plytek ceramicznych o wysokosci 6cm.
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Wzér i kolor glazury sciennej oraz plytek terakoty podiogowej uzgodni€ z Uzytkownikiem,

Parapet okienny

Na istniejacy parapet okienny zamontowac¢ naktadke renowacyjng z polichlorku winylu, laminowang w
kolorze biatym lub w kolorze okleiny drewnianej — do ustalenia z Uzytkownikiem.

Przed utozeniem naktadki parapet doktadnie oczysci¢ z farby, odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng lub
acetonem. Naktadke mocowaé¢ na klej montazowy. Klej uktada¢ na jak najwiekszej powierzchni
parapetu.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia :

W drzwiach wejsciowych zamontowac dodatkowy zamek z wkiadka patentows.

Pomieszczenie Nr 9 — pow. 19,10m?

Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

® Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,
Demontaz i powtdrny montaz grzejnika na czas remontu,
Skucie posadzki,

Odbicie gtuchych tynkow na $cianach i suficie.

Powiekszenie otwory drzwiowego dla nowych drzwi wewngtrznych o wym. w swietle 90 *
200cm wraz z wykonaniem nadproza,

Roboty budowlane - wykoriczeniowe :

Sciany wraz z oéciezami okiennymi i drzwiowymi:

® Zamurowanie otworu po demontazu drzwi wewngtrznych - $cianka z bloczkow z betonu
komérkowego gr.6cm wraz z nadprozem,
® Odbicie tynkdw ~ 15 % (dot. napraw $cian),
® Uzupetnienie tynkdw,
® Malowanie §cian, ktére obejmuije:
v" Przetarcie tynkdw,
V' Wykonanie gladzi gipsowe)j,
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,
Sufit :

Odbicie tynkéw ~ 15 % (dot. napraw scian),

Uzupetnienie tynkow,

Przetarcie tynkdw,

Wykonanie gtadzi gipsowe;j,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,
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Wyktadziny écian:

® Nascianie wokot umywalki utozy¢ glazure na powierzchni o wymiarach:

n



® Wysokos¢ 1,40m ( od poziomu cokolika) *1,50m

Podtogi:
*  Wykonanie wylewki,

*  Wykonanie w-wy samopoziomujgce;j,
® UloZenie ptytek cera micznych z gresu polerowanego, o wymiarach ptytki 60 * 60cm,
® Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych o wysokoéci 6¢m.

Wzér i kolor glazury Sciennej oraz piytek terakoty podtogowej uzgodnic z Uzytkownikiem.

Parapet okienny

Na istniejacy parapet okienny zamontowa¢ naktadke renowacyjna z polichlorku winylu, laminowang w
kolorze biatym lub w kolorze okleiny drewnianej — do ustalenia z Uzytkownikiem.

Przed utozeniem naktadki parapet doktadnie oczysici¢ z farby, odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng lub
acetonem. Naktadke mocowaé na klej montazowy. Klej uktada¢ na jak najwiekszej powierzchni
parapetu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

® Montaz oscieznicy drzwi wewnetrznych - 1szt.
® Montaz drzwijednoskrzydfowych petnych o wymiarach 90/200 wykonanych z ptyty widrowe;
petnej w ramie drewnianej, wzmocnione obustronnie ptyta MDF j oklejone okleing naturalng

wraz z oscieznica, zamkiem z wktadkg patentowq, klamkg i szyldami. Kolorystyka drzwi do
uzgodnienia z Uzytkownikiem — 1 szt.,

* W odcieznicy drzwi zamontowaé prog drewniany,

® Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z Zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach .

Zabezpieczenie okien

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia :

W drzwiach wejsciowych zamontowa¢ dodatkowy zamek z wktadkg patentows.

Pomieszczenie Nr 10 - pow. 19,81m?

Roboty demontazowe | rozbiorkowe:

e Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,

* Demontaz i powtérny montaz grzejnika na czas remontu,
® Skucie posadzki,

* Odbicie gtuchych tynkéw na scianach i suficie.

® Powiekszenie otworu drzwiowego dla nowych drzwi wewnetrznych o wym. w Swietle 90 *
200cm wraz z wykonaniem nadproza,
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Roboty budowlane - wykoriczeniowe :

Sciany wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi:

® Montaz nadproza,
® Odbicie tynkéw ~ 15 % (dot. napraw scian),
¢ Uzupetnienie tynkow,
® Malowanie scian, ktére obejmuje:
v' Przetarcie tynkéw,
v" Wykonanie gladzi gipsowej,
v" Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,

Odbicie tynkéw ~ 15 9 (dot. napraw scian),

Uzupetnienie tynkdw,

Przetarcie tynkdw,

Wykonanie gtadzi gipsowej,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem,
Wyktadziny écian:
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® Na Scianie wokot umywalki utozy¢ glazure na powierzchni o wymiarach:
®  Wysokos¢ 1,40m ( od poziomu cokolika) *1,50m

Podfogi:
* Wykonanie wylewki,

* Wykonanie w-wy samopoziomujgcej,
® Utlozenie ptytek ceramicznych z gresu polerowanego, o wymiarach ptytki 60 * 60cm,
e Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych o wysokoéci 6cm.

Wzér i kolor glazury $ciennej oraz ptytek terakoty podiogowej uzgodnic z Uizytkownikiem.

Parapet okienny

Na istniejacy parapet okienny zamontowac¢ naktadke renowacyjng z polichlorku winylu, laminowang w
kolorze biatym lub w kolorze okleiny drewnianej - do ustalenia 7 Uizytkownikiem.

Przed utozeniem naktadki parapet dokfadnie oczysci¢ 2 farby, odttusci¢ benzyna ekstrakcyjng lub
acetonem. Naktadke mocowa¢ na klej montazowy. Klej uktada¢ na jak najwiekszej powierzchni
parapetu.

Zabezpieczenie okien

Od strony wewnegtrznej pomieszczenia zamontowac w oéciezy okiennym krate stalowa rozwierang
dwuskrzydtowg, malowang proszkowo.

Instalacja wodno — kanalizacyjna
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Prace montazowe inst. wodno-kanalizacyjnej dla podtaczenia umywalek w remontowanych
pomieszczeniach, ktore obejmujg :

Pomieszczenie Nr 8

* Wykonanie rurociaggu zimnej i cieptej wody o $rednicy 20mm i dtugosci ok. 6,00mb (wiaczenie
do istniejgcej instalacji na poziomie piwnicy),

® Montaz rurociggéw kanalizacyjnych z Pcv — pion i podtgczenie do istniejacej kanalizacji ( na
poziomie piwnicy), érednica 50mm,

* Rury wotulinie z pianki polietylenowej,

* Wpykonanie podejicia wod.-kanalizacyjnego,

® Montaz umywalki sciennej pojedynczej,

®* Montaz baterii umywalkowej stojgcej.

Pomieszczenie Nr 9

® Usunigcie przyczyny zawilgocenia $cian - sprawdzenie szczelnosci podtaczenia odptywu

* Wykonanie rurociaggu zimnej i cieptej wody o $rednicy 20mm i dtugosci  ok. 2,00mb
(istniejgca umywalka w pomieszczeniu sasiednim — Pom. Nr 10),

* Montaz rurociggéw kanalizacyjnych z PCV - pion i podtgczenie do istniejacej kanalizacji ( na
poziomie piwnicy), érednica 50mm,

® Rury wotulinie z pianki polietylenowej,

* Wykonanie podejicia wod.-kanalizacyjnego,

¢ Montaz umywalki Sciennej pojedynczej,

®  Montaz baterii umywalkowej - bateria 7 dodatkowym odejsciem,

Pomieszczenie Nr 10

® Usunigcie przyczyny zawilgocenia $cian — sprawdzenie szczelnosci podtaczenia odptywu
®  Wymiana umywalki sciennej pojedynczej,
®*  Wymiana baterii umywalkowej - bateria z dodatkowym odejsciem.

Instalacja c.o.:

Prace w zakresie instalacji c.o. obejmuja:
® Demontaz 2szt. grzejnikéw z likwidowanych pomieszczen w projektowanym pomieszczeniu
Pom. Nr 9/1
® Powtdrny montaz grzejnika wraz z zaworem katowym z gtowica termostatyczng oraz zaworem
dolnym odcinajacym z korytarza na Sciane zewnetrzna Wg rys.,
* Przefozenie instalacji c.0. - podtaczenia grzejnika — dit. 0k.7,00m z poz. 0k.2,30m nad poz.
posadzki na poziom 0,15m nad poziomem posadzki (nad cokolikiem).




Instalacje elektryczne :

Stan projektowany:

¢ Demontaz pozostate] instalacji przewodéw elektrycznych.

®* Montaz i podiaczenie nowej rozdzielnicy modutowej natynkowej w pomieszczeniu nr9/1
wyposazonej w lampki kontroli napiecia, wytgcznik gtowny, wytaczniki réznicowopradowe i
nadpradowe do zabezpieczenia wszystkich obwoddéw w pomieszczeniach nr 8,9i9/1.

e  Wykonanie wlz z rozdzielnicy pietrowej na korytarzu do rozdzielnicy w Pomieszczeniu nr 9/1 2
przewoddow miedzianych uktadanych podtynkowo i nad sufitem podwieszanym.

¢ Wykonanie nowe;j instalacji elektrycznej oswietleniowej z podigczeniem do nowej rozdzielnicy
Z przewodow miedzianych uktadanych pod tynkiem.

* Wykonanie nowe;j instalacji gniazd wtykowych 230v podtynkowo przewodami miedzianymi z
podiaczeniem do nowej rozdzielnicy.

¢ Montaz gniazd wtykowych 230v podwdjnych z bolcem ochronnym.

® Montaz i podtaczenie gniazd wtykowych 230V DATA do zasilania komputeréow

®* Montaz gniazd RJ45.

® Wykonanie i podtaczenie instalacji logicznej przewodami UTP kat 6 100% Cu. Serwer z ktorego
nalezy podtaczyé instalacje znajduje sig na Ill pietrze w Serwerowni.

® Wykucie bruzd , zaprawienie bruzd i uzupetnienie tynku

® Wymiana osprzetu elektrycznego — puszki, taczniki, dekle, gniazda wtyczkowe

* Montaz i podtaczenie opraw o$wietleniowych :
Oprawy ledowe plafoniery sufitowe, natynkowe 30W, 2400 Im, 230V, 4000K.

® Istniejace zestawy: gniazdo 400V, gniazdo 230V 2z wyfacznikiem w pomieszczeniach nr9ig/1
Pozostajg i nalezy je podtaczyé do nowej rozdzielnicy w pomieszczeniu nr9/1.

® Montaz i podfaczenie zestawu gniazd 400V 16A, gniazda 230V 7 wytgcznikiem w Pom. nr 8.

® Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej i sporzadzenie protokotéw.

® Usunigcie przyczyny zawilgocenia $cian - sprawdzenie szczelnosci podtaczenia odptywu

® Montaz rurociggu zimnej i cieptej wody o $rednicy 20mm i dtugosci ok. 6,00mb (wiaczenie do
istniejacej instalacji na poziomie piwnicy),

® Montaz rurociggu zimnej i cieptej wody o $rednicy 20mm i dtugosci ok. 2,00mb

* Montaz rurociggéw kanalizacyjnych z PCV — pion i podtaczenie do istniejgcej kanalizacji ( na
poziomie piwnicy), $rednica 50mm,

® Rury w otulinie z pianki polietylenowej,

¢ Montaz podejscia wod.-kanalizacyjnego - 2s7t.,

® Montaz umywalki sciennej pojedynczej- 2szt.,

*  Wymiana umywalki sciennej pojedynczej,

® Montaz baterii umywalkowej stojacej ~ 1szt.,

® Montaz baterii umywalkowe;j - bateria z dodatkowym odejsciem- 2szt.,




Instalacja c.o.:

Prace w zakresie instalacji c.o. obejmuja:
* Demontaz 2szt. grzejnikow z likwidowanych pomieszczer w projektowanym pomieszczeniuy
Pom. Nr 10,
e Powtdrny montaz grzejnika wraz z zaworem katowym z gltowica termostatyczng oraz zaworem
dolnym odcinajgcym z korytarza na sciang zewnetrzng WE rys. nr 3,
® Przefozenie instalacji c.o. - podiaczenia grzejnika - df. ok.7,00m z poz. ok.2,30m nad poz.
posadzki na poziom 0,15m nad poziomem posadzki (nad cokolikiem).

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z Zawartg umowa na
realizacje kontraktu).

zawarta umowa na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania roboét zgodnie z Opisem
Przedmiotu zamdwienia i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez  upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

1.6 Ogdine wymagania dotyczgce robot

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, écicle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczgce przedmiotu zamowienia

1. Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania materiatow - jakosé klasa 1.

Realizacja prac objetych zamdéwieniem bedzie sie odbywata w budynku w trakcie jego
normalnej eksploataciji.

3. W trakcie prowadzenia robst wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wytaczenia z
eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniaé z upowaznionym przedstawicielem inwestora w celu
zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

4. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedy w budynku eksploatowanym, w trakcie
prowadzonych robét nalezy zwrdécic¢ szczego6lng uwage na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdujacych sie tam elementéw wyposazenia budynku.

5. Po zakoriczeniu robét wykonaweca zobowigzany jest do uporzadkowania i posprzatania terenu
budowy oraz terenu faktycznie uzytkowanego przez Wykonawce w czasie realizacji robot.

6. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, materiaty z demontazu nalezy wywie#¢ z terenu
inwestycji i utylizowac,
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7. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w $posob zabezpieczajgcy warunki gwarancyjne
poprzednich wykonawcéw.

8. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
inwestorowi w 2 egzemplarzach nastgpujace dokumenty:
® atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,
® karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
® protokoty z dokonywanych préb i pomiardw,

1.6.1 Przekazanie Budowy

W  terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawey Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s3 niezbedne dla
prowadzenia Robot.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

W zwigzku z charakterem robgt Dokumentacja Projektowa zostata przedstawiona w formie
Opisu Przedmiotu Zamowienia, ktéry zawiera wszystkie rysunki i opisy niezbedne do realizacji zadania.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca na etapie realizacji zaméwienia postuguje sie ta samg dokumentacjy, co w czasie
przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotuy Zamowienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdt oraz przedmiar robot sg zatgcznikami do umowy.

W okresie przygotowywania ofert ww. dokumenty dotyczace tego zadania znajduja sie na
stronie internetowej Inwestora (www.pcz.pl)

Poszczegdine dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
» Specyfikacje Techniczne,
> Opis Przedmiotu Zaméwienia,

wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z Wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Specyfikacji Technicznej.

1.6.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot przez
Inwestora.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy
i placu budowy w sposéb minimalizujgcy uciazliwosci Zwigzane z realizacja kontraktu.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasy jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy
oraz ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji
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1.6.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnoéci Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujgcych warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

2. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdliny welad na:

- lokalizacje magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekéw wodnych ptynami Ilub substancjami
toksycznymi,

> zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

> zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okresdlonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony érodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.7 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczeénie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

3. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.9 Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczeristwo swych pracownikéw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.
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4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji robot.

1.6.10 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen.

1.6.11 Zabezpieczenie robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koricowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caly okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzic wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.6.12 Zgodnosc z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowacé w Czasie wykonywania rob6t wszystkie przepisy
administracji paristwowe;j i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
robét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzer i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowiazuje sie na biezgco informowac upowaznionego
przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu
kopii pozwoler i wtasciwych dokumentéw.

1.6.13 Rownowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentac;ji powotywane s3 konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy s panistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogéine

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:
> by¢ nowe i nieuzywane
> odpowiadaé wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i w Opisie Przedmiotu ZamOwienia oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepisow,
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> mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeristwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot

3. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji stuzg jedynie doktadnemu okreéleniu
wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow innych producentéw z
zachowaniem wymaganych parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze
kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen
akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow
z jakichkolwiek #rédet.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robét.

2.3 Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjq Techniczng

1. Wykonawca usunie z terenu budowy Ilub umieéci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2. Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone
Przez upowaznionego przedstawiciela inwestora lub Przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana
na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ Swiadomos¢, ze wykonana w ten $posob czes¢ robét moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét,
byly zabezpieczone przed za nieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlaéciwodéci do robdt i byty
dostgpne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwog¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

3.5przet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej.

14



4.Transport

1,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na whaéciwogci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogdline zasady wykonywania robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakoé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Opisem Przedmiotu
Zamodwienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Opisie
Przedmiotu Zaméwienia i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji upowazniony przedstawiciel inwestora uwzgledni wyniki badar materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie poézniej niz w czasie
Przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.,
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania Wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robdt konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:

- préby ci$nieniowe wykonanych instalacji,

- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

dziennik budowy (jesli wymagany zgodnie z prawem lub umowa),

pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

protokoly ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

korespondencja budowy,

umowa na realizacje robdt.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrone oséb wtlasnosci, a takse kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.




Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtfozone
upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i
Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi wymogami.

6.0dbior robot

6.1 Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbiory dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika, przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Jakosc i ilosé robgt ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i W oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

Nie odebranie robét we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace

oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

6.3 Odbior koricowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
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6.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét Zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie Bwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 6.3 ,0dbi6r koricowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robét.

7.Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121,
poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. W Sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, z pézniejszymi Zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Obowiazujace przepisy, normy, katalogi
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