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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
ORAZ ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-12-07 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa zestawu do chromatografii gazowej z detektorem mas źródło EI - KC-zp.272-617/18.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Czy Zamawiający dopuści programowanie przepływów i ciśnienia w 3 progach ?
2. Czy Zamawiający dopuści dozownik Split/splitless o maksymalnej temperaturze 400°C ?
3. Czy Zamawiający dopuści kwadrupol kwarcowy pokryty złotem, bez konieczności stosowania prefiltrów ?
4. Czy Zamawiający dopuści pompę dyfuzyjną o wydajności 65 l/s ?
5. Czy Zamawiający dopuści maksymalny przepływ przez kolumnę: do 3 ml/min ?
6. Czy Zamawiający dopuści system precyzyjnego odtwarzania chromatograficznych czasów retencji poprzez  dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki ? RTL pozwala na odtworzenie czasów retencji po zmianie oraz skróceniu kolumny, jak również wymianie linera. RTL daje możliwość przeniesienia metody analitycznej z jednego instrumentu na inny, również pomiędzy laboratoriami.
 Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1
Zamawiający nie dopuści programowania przepływów i ciśnienia w 3 progach.

Ad.2
Zamawiający nie dopuści dozownika Split/splitless o maksymalnej temperaturze 400°C.

Ad.3
Zamawiający dopuści kwadrupol kwarcowy pokryty złotem, bez konieczności stosowania prefiltrów.

Ad.4
Zamawiający nie dopuści pompy dyfuzyjnej o wydajności 65 l/s.

Ad.5
Zamawiający nie dopuści maksymalnego przepływu przez kolumnę: do 3 ml/min.

Ad.6
Zamawiający dopuści system precyzyjnego odtwarzania chromatograficznych czasów retencji poprzez  dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki.
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