Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – B-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1165 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 11900 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port D-Sub,1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 3 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX złącze zasilania, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, �1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Thunderbolt add-in card connector, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x parallel port header

1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1165 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15025 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 560 MB/s

niezawodność MTBF: 2 000 000 godzin

Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2218 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny

1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x port D-Sub, 1 x port DVI-D

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio,     1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze pinowe Clear CMOS, 1 x USB Type-C header, with USB 3.1 Gen 1 support, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-2

	przekątna: 21.5 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

typ matrycy: matowa

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny);1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.248 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x 1

zgodność z technologią HDCP

głośniki: 2 x 2W

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

wbudowany zasilacz

Redukcja niebieskiego światła

Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

W zestawie: kabel DVI-D, kabel zasilający, uchwyt na kable, kabel audio, stopka

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-2

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki (2 x 2W)

wbudowany zasilacz

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła

zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-2

	przekątna: 23.8 cali

format obrazu: 16 : 9

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

· 2 x USB

· 1 x słuchawkowe

· 1 x DisplayPort

· 1 x HDMI

· 1 x USB 3.0 (szybkie ładowanie)

· 1 x DVI

· 1 x D-Sub 15-pin

kontrast: 5 000 000 : 1 ACR, 1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

wbudowane głośniki:: 2 x 2 W (Stereo)

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zasilacz wewnętrzny

zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU, ENERGY STAR

akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

waga, nie więcej niż: 3.6 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – B-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru (suma wszystkich dostępnych podajników): 630 szt. 

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,

· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-2

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: do 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania A4:

· 30 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS
Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 12 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 30 kopii/min w kolorze

· do 30 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 1000/100/10 BASE-T Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy 

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm
Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1270W

Poziom hałasu: nie więcej niż 56dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc


	1. Zestaw komputerowy – Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki – 1 szt.

	Jednostka centralna

Procesor 

Ilość rdzeni: 6 szt.

Zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1135 pkt. wg PassMark G3D Mark

Pobór mocy, nie więcej niż: 140 W

Rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

Dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15947 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chipset: Intel Z370 lub równoważny

Pamięć RAM: 32 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 4/2

Karta graficzna

Typ karty: zintegrowana +dedykowana

Wydajność karty graficznej zintegrowanej nie mniej niż 1135 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wydajność karty graficznej dedykowanej nie mniej niż 14000 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wielkość pamięci karty graficznej: 11264 MB GDDR5X (pamięć własna)

Dyski twarde

Dysk SSD SATA: 500 GB

Dysk SSD PCIe: 250 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA: Możliwość montażu trzech dysków SATA

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2: Możliwość montażu dysku M.2

Wbudowane napędy optyczne: brak

Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· Wejście/wyjścia audio - 5 szt.

· Wyjście S/PDIF - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· DVI (karta graficzna) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· HDMI (karta graficzna) - 2 szt.

· Display Port - 1 szt.

· Display Port (karta graficzna) - 2 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne):

· PCI-e x16 - 2 szt.

· PCI-e x1 - 4 szt.

· SATA III - 5 szt.

· M.2 - 1 szt.

· kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt.

· kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt.

Zasilacz: 650 W

Zainstalowany system operacyjny: brak

Wymiary maksymalne obudowy:

· wysokość: 515 mm

· szerokość: 235 mm

· głębokość: 480 mm

Dodatkowe informacje: Chłodzenie wodne CPU

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający

	Monitor

Przekątna ekranu: 27"

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz

Jasność: 200 cd/m²

Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 32 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,3 W

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 645 mm

· wysokość (z podstawą): 460 mm

· głębokość (z podstawą): 205 mm

Waga, nie więcej niż: 4 kg

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: Zasilacz

	Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura typu chiclet

Klawisze multimedialne zapewniające łatwy dostęp do takich funkcji, jak odtwarzanie, wstrzymywanie, przewijanie do przodu i do tyłu oraz sterowanie głośnością

Wyraźnie wydzielona część numeryczna , strzałek, klawiszy funkcyjnych.

Typ: niskoprofilowa, klasyczna

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne:

Długość: 445 mm

Szerokość: 130 mm

Wysokość: 25 mm

Waga, nie więcej niż: 500 g

	Mysz

Typ myszy: klasyczna

Łączność: przewodowa

Sensor: laserowy

Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Profil: uniwersalny

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne:

Długość: 115 mm

Szerokość: 65 mm

Wysokość: 40 mm

Waga, nie więcej niż: 110 g

	Okulary do VR – 3 szt.
Rozdzielczość natywna: 2160 x 1200 przy 90 Hz

Rozdzielczość na Oko: 1080 x 1200

Pole widzenia: 110°

Interfejsy: 

· HDMI

· 3 x USB 3.0

· USB 2.0

Możliwość pracy bezprzewodowej
Waga mniej niż 380 gramów

W zestawie dwa intuicyjne kontrolery

Ergonomiczna konstrukcja


	2. Zestaw komputerowy – Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki – 1 szt.

	Jednostka centralna

Procesor 

Ilość rdzeni: 6 szt.

Zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1135 pkt. wg PassMark G3D Mark

Pobór mocy, nie więcej niż: 140 W

Rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

Dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15947 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chipset: Intel Z370 lub równoważny

Pamięć RAM: 32 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 4/2

Karta graficzna

Typ karty: zintegrowana +dedykowana

Wydajność karty graficznej zintegrowanej nie mniej niż 1135 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wydajność karty graficznej dedykowanej nie mniej niż 14000 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wielkość pamięci karty graficznej: 11264 MB GDDR5X (pamięć własna)

Dyski twarde

Dysk SSD SATA: 500 GB

Dysk SSD PCIe: 250 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA: Możliwość montażu trzech dysków SATA

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2: Możliwość montażu dysku M.2

Wbudowane napędy optyczne: brak

Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· Wejście/wyjścia audio - 5 szt.

· Wyjście S/PDIF - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· DVI (karta graficzna) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· HDMI (karta graficzna) - 2 szt.

· Display Port - 1 szt.

· Display Port (karta graficzna) - 2 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne):

· PCI-e x16 - 2 szt.

· PCI-e x1 - 4 szt.

· SATA III - 5 szt.

· M.2 - 1 szt.

· kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt.

· kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt.

Zasilacz: 650 W

Zainstalowany system operacyjny: brak

Wymiary maksymalne obudowy:

· wysokość: 515 mm

· szerokość: 235 mm

· głębokość: 480 mm

Dodatkowe informacje: Chłodzenie wodne CPU

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający

	Monitor

Przekątna ekranu: 27"

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz

Jasność: 200 cd/m²

Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 32 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,3 W

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 645 mm

· wysokość (z podstawą): 460 mm

· głębokość (z podstawą): 205 mm

Waga, nie więcej niż: 4 kg

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: Zasilacz

	Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura typu chiclet

Klawisze multimedialne zapewniające łatwy dostęp do takich funkcji, jak odtwarzanie, wstrzymywanie, przewijanie do przodu i do tyłu oraz sterowanie głośnością

Wyraźnie wydzielona część numeryczna , strzałek, klawiszy funkcyjnych.

Typ: niskoprofilowa, klasyczna

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne:

Długość: 445 mm

Szerokość: 130 mm

Wysokość: 25 mm

Waga, nie więcej niż: 500 g

	Mysz

Typ myszy: klasyczna

Łączność: przewodowa

Sensor: laserowy

Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Profil: uniwersalny

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne:

Długość: 115 mm

Szerokość: 65 mm

Wysokość: 40 mm

Waga, nie więcej niż: 110 g


	3. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Nauki o Bezpieczeństwie – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne

Rodzaj drukarki (technologia druku): atramentowa

Drukarka

Druk w kolorze

Rozdzielczość druku w czerni: 5760 x 1440 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze: 5760 x 1440 dpi

Szybkość druku w czerni: 33 str/min

Szybkość druku w kolorze: 15 str/min

Skaner

Typ skanera: CIS

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 2400 dpi

Maksymalny format skanowania: 210 x 297 mm

Kopiarka

Zmniejszanie / powiększanie: 25 – 400 %

Funkcje kopiowania: kopiowanie wielokrotne , kopiowanie autonomiczne

Maksymalny format druku: A4

Podajnik papieru: 30 arkuszy

Obsługiwane formaty nośników: Legal , 10 x 15 cm , C6 , DL , 13 x 18 cm , Letter , A4 , A5 , A6 , B5

Poziom hałasu, nie więcej niż: 36 dB

Pobór mocy drukowanie: 13 W

Pobór mocy wyczekiwanie: 1.5 W

Inne:

· praca w sieci

· wyświetlacz 

· Wi-Fi

Wydajność druku czarnego: 4500 strony

Złącze: USB 2.0

Czytnik kart pamięci

Wymiary maksymalne

· wysokość: 170 mm

· szerokość 445 mm

· głębokość 305 mm

Waga, 5 kg

Kolor obudowy: czarny

Obsługiwane systemy: Mac OS X 10.10.x , Windows Vista , Windows XP , Mac OS X 10.9 , Windows 10 , Windows 8 , Windows 8.1 , Mac OS X 10.7 , Mac OS X 10.8

Wyposażenie: 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy) , kabel zasilający, 2 dodatkowe butelki z czarnym atramentem

Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim , karta gwarancyjna


	4. Drukarka – Dział Płac i Rozliczeń – 1 szt.

	 Specyfikacja B-2


	5. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	 Specyfikacja E-2


	6. Akcesoria komputerowe - Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Wielkość plamki: 0,265 mm

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 4 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 6 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy: 18 W

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,3 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 550 mm

· wysokość (z podstawą): 495 mm

· głębokość (z podstawą): 180 mm

Waga, nie więcej niż: 3,3 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm
	1

	2.
	Zestaw klawiatura i mysz
	Typ: multimedialna

Łączność: bezprzewodowa

Interfejs: Bluetooth

Liczba klawiszy: 106

Klawisze multimedialne / funkcyjne: 12

Kolor: szary

Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS X, iOS, Android

Mysz w zestawie

Profil myszy: uniwersalny

Rozdzielczość myszy: 1000 DPI

Dodatkowe informacje: aluminiowa obudowa

cicha praca klawiszy

Wymiary maksymalne:

· długość: 425 mm

· szerokość: 115 mm

· wysokość: 20 mm

Waga, nie więcej niż: 420 g

Dołączone akcesoria: 4 baterie typu AAA
	1


	7. Monitor – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 24"

Rozdzielczość natywna (px): 1920 x 1080

Czas reakcji: 4 ms

Jasność: 250 cd/m²

Typ matrycy: VA

Powłoka matrycy: matowa

Proporcje obrazu: 16:9

Kontrast statyczny (x:1): 3000

Kontrast dynamiczny (x:1): 100000000

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Kąt widzenia w pionie: 178°

Kąt widzenia w poziomie: 178°

Regulacja: regulacja pochylenia (góra/dół)

Standard VESA: 75 x 75

Maksymalny pobór mocy: 25 W

Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W

Technologie: FreeSync

Złącza: HDMI, D-Sub (VGA), wyjście audio (minijack 3,5 mm)

Konstrukcja i elementy dodatkowe:

zakrzywiony ekran, odłączana podstawa

Funkcje ochrony oczu: filtr światła niebieskiego, redukcja migotania

Wymiary maksymalne: 

· szerokość z podstawą: 548 cm

· wysokość z podstawą: 419 cm

· głębokość z podstawą: 207 cm

Waga z podstawą, nie więcej niż: 3.3 kg


	8. Akcesoria komputerowe - Katedra Informatyki i Automatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk HDD 
	Parametry minimalne:

· dyski klasy "enterprise" lub "enterprise NAS", ten sam producent i model dysku, przystosowane do pracy w RAID 1, RAID 10, RAID 5

· kompatybilne z macierzą Synology RS3614XS

· pojemność: 8 TB

· format: 3,5"

· obroty: 7200 RPM

· pamięć cache: 256 MB

· interfejs dysku: SATA III, 6 Gb/s

· gwarancja: 5 lat

· MTBF: 1200000h
	4

	2.
	Dysk SSD
	Parametry minimalne:
· pojemność: 256GB

· format: 2,5"

· sekwencyjny odczyt/zapis: 560/530 MB/s

· dyski klasy "enterprise"

· kompatybilne z macierzą Synology RS3614XS
· gwarancja: 5 lat
	2


	9. Zestaw Komputerowy – Zakład Urbanistyki i Architektury 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-2

czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-2
	1


	10. Oprogramowanie – Zakład Urbanistyki i Architektury 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP AE lub równoważny 
	1


	11. Monitor – Katedra Informatyki i Automatyki – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 27"

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: min. 2560 x 1440 (WQHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz

Wielkość plamki: max. 0.233 mm

Jasność: min. 350 cd/m²

Kontrast statyczny: min. 1000:1

Kontrast dynamiczny: min. 5000000:1

Kąt widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: min. 178 stopni

Czas reakcji: max. 4 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 1 mld

Złącza:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - min. 1 szt.

· DVI - min. 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

Głośniki

Ekran obrotowy (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy: max. 60 W

Waga: max 7 kg

Kolor: czarny

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Możliwość regulacji kąta pochylenia (Tilt), wysokości (Height) i kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel zasilający


	12. Monitor – Dziekanat WBIŚiA – 1 szt.

	Przekątna ekranu: minimum 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: minimum 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,275 mm

Jasność: co najmniej 250 cd/m²

Kontrast statyczny: co najmniej 1 000:1

Kontrast dynamiczny: co najmniej 5 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni

Czas reakcji: 4 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - minimum 1 szt.

· HDMI - minimum 1 szt.

· DisplayPort - minimum 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - minimum 1 szt.

Głośniki wbudowane

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy: maksimum 19 W

Pobór mocy podczas spoczynku: maksimum 0,5 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 600 mm

· wysokość (z podstawą): 400 mm

· głębokość (z podstawą): 250 mm

Waga: maksimum 6 kg

Dodatkowe informacje:

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock),

· regulacja kąta pochylenia (Tilt),

· regulacja wysokości (Height),

· regulacja kąta obrotu (Swivel),

· Eco Mode, FreeSync, HDCP, OSD, LED Backlight

· możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy (gwarancja producenta)


	13. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Konserwacji Zabytków – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach podanych niżej lub lepszych:

Maksymalny rozmiar nośnika: A4

Druk

Rozdzielczość druku – czerń: 600 x 600 dpi

Rozdzielczość druku – kolor: 600 x 600 dpi

Prędkość druku – czerń: 27 str/min

Prędkość druku – kolor: 27 str/min

Automatyczny druk dwustronny

Skaner

Rozdzielczość optyczna:1200 x 1200 dpi

Skanowanie dwustronne

Skanowanie do e-maila

Głębia barw: 30 bity

Kopiowanie

Kopiarka kolorowa

Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi

Prędkość kopiowania – czerń: 27 str/min

Prędkość kopiowania – kolor: 27 str/min

Automatyczne kopiowanie dwustronne

Zmniejszanie/powiększanie: 25 – 400 %

Wbudowany Faks

Wymiary maksymalne: 

· wysokość:40 cm

· szerokość: 42 cm

· głębokość: 48 cm

Waga max 24 kg

Pamięć 256 MB

Wyświetlacz dotykowy

Rodzaje nośników: etykiety, karta okolicznościowa, koperty, papier błyszczący, papier broszurowy, papier dziurkowany, papier firmowy, papier fotograficzny, papier kolorowy, papier makulaturowy, papier szorstki, papier typu bond, papier wstępnie zadrukowany, papier zwykły.

Obsługa papieru: 3 x podajnik na 500 arkuszy

Pojemność podajnika głównego: 250 arkuszy

Pojemność podajnika automatycznego: 50 arkuszy

Pojemność odbiornika głównego: 150 arkuszy

Komunikacja:

· Ethernet

· WiFi

· USB

Wspierane systemy operacyjne: Linux, Mac OS 10.7, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1.

Obciążenie: 50 000 str/mies

Załączone wyposażenie: oprogramowanie i dokumentacja, przewód USB


	14. Akcesoria komputerowe - Sekcja Informatyzacji Toku Studiów

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Serwer NAS
	Parametry:

Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 40 TB

Kieszenie na dyski 2,5"/3,5" - 4 szt. (Hot swap)

RAID 1, 2, 5, 6, 10, JBOD, Single Disk

Rodzaje wyjść / wejść:

· USB 3.0 - 3 szt.,

· RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.,

· SFP+ - 2 szt.,

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Procesor dwurdzeniowy 1.7 GHz

Pamięć RAM: 2 GB (DDR3)

Protokoły sieciowe: AFP, Dynamiczny DNS (DDNS), iPv4/iPv6, iSCSI, Serwer CIFS/SMB, Serwer FTP, Serwer VPN, SNMP, SSH, Telnet, Wake-On-LAN

System plików dla dysków zewnętrznych: FAT32, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4

System plików: EXT4

Dodatkowe informacje: zabezpieczenie Kensington lock

Wymiary maksymalne

· wysokość 170 mm,

· szerokość 160 mm,

· głębokość 220 mm

Waga, nie więcej niż: 3,0 kg

Dołączone akcesoria: zasilacz, kabel sieciowy - 2 szt., kabel zasilania - 1 , szt.

Gwarancja, nie niej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)
	1

	2.
	Dysk HDD
	Pojemność: min.10000 GB

Format: 3.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache: min. 256 MB

Prędkość obrotowa: min.7200 obr./min

Niezawodność MTBF min. 1 000 000 godz.

Minimalna głośność pracy: maks. 20 dB

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 26,1 mm,

· szerokość:101,6 mm,

· głębokość: 147 mm

Waga maks.650 g

Technologia RAID

Zwiększona odporność na drgania

Zgodność z systemami NAS

Gwarancja: min. 60 miesięcy (gwarancja producenta)
	2


	15. Komputer – Dziekanat WBIŚiA – 1 szt.

	Stacja robocza (komputer) o następujących parametrach:

Procesor:

Ilość rdzeni: minimum 4

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7341 pkt. wg PassMark CPU Mark

Pamięć:

Pamięć RAM (zainstalowana): minimum 16 GB

Pamięć RAM (maksymalna): minimum 32 GB

Typ pamięci RAM: DDR4

Taktowanie [MHz]: minimum 2400

Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne): minimum 2/0

Dysk twardy:

Ilość dysków: minimum 2 (1 HDD, 1 SSD)

Pojemność dysku HDD: minimum 2 TB

Pojemność dysku SSD: minimum 256 GB

Karta graficzna: zintegrowana

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1116 pkt. wg PassMark G3D Mark

Pamięć karty graficznej: współdzielona z pamięci RAM

Liczba obsługiwanych monitorów: minimum 3

Karta dźwiękowa: zintegrowana

Napęd wbudowany

Rodzaj napędu: DVD Super-Multi

Oprogramowanie:

System operacyjny: Windows 10 Pro 64 bit wersja polska lub równoważny

Złącza:

Wyjścia Video: 

· D-Sub (VGA) x1,

· DisplayPort x1,

· HDMI x1

Liczba portów USB 2.0: minimum 2

Liczba portów USB 3.0: minimum 6

Złącza pozostałe:

· Port szeregowy (COM) x1,

· Wejście liniowe/mikrofonowe x1,

· Wyjście liniowe/słuchawkowe x1,

· Zasilania (AC) x1

Ilość gniazd SATA: minimum 2

Wbudowany czytnik kart pamięci

Obsługiwane karty pamięci: Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, SD (SecureDigital), SDHC, SDXC

Łączność:

Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000

Złącza wewnętrzne:

Wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI-Express 3.0 x16 [ x1 ], PCI-Express x1 [ x1 ]

Rodzaj obudowy: Tower

Moc zasilacza [W]: minimum 180

Klawiatura, mysz w zestawie

Wymiary maksymalne obudowy:

· wysokość:  maksimum 40 cm

· szerokość: maksimum 20 cm

· głębokość: maksimum 30 cm

Waga [kg]: maksimum 7

Wyposażenie: klawiatura, mysz, przewód zasilający
Gwarancja producenta: minimum 36 miesięcy (on-site, next business day)


	16. Oprogramowanie – Dziekanat WBIŚiA

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL lub równoważny 

Wersja produktu: BOX

Nośnik: USB

Typ licencji: komercyjna

Rodzaj licencji: licencja na 1 użytkownika

Architektura: 32 i 64 bit
	4


	17. Akcesoria komputerowe - Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,265 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy:  14,7 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,5 W

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 540 mm

· wysokość (z podstawą): 395 mm

· głębokość (z podstawą): 215 mm

Waga, nie więcej niż: 2,9 kg

Inne cechy:

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy (gwarancja producenta)
	1

	2.
	Klawiatura
	Typ: klasyczna

Łączność: bezprzewodowa

Interfejs: USB, 2,4 GHz

Klawisze multimedialne / funkcyjne: 8

Kolor: czarny

Czas pracy na baterii: do 2 lat

Obsługiwane systemy: Windows

Inne cechy: odporność na zachlapanie

Wymiary maksymalne: 

· długość: 455 mm

· szerokość: 150 mm

· wysokość: 18 mm

Waga, nie więcej niż: 490 g

Dołączone akcesoria: nanoodbiornik 2 baterie typu AAA

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)
	1

	3.
	Przewód HDMI
	Typ: HDMI - HDMI

Złącze 1: HDMI męskie

Złącze 2: HDMI męskie

Długość: minimum 1,5 m

Kolor: czarny
	1


	18. Zestaw Komputerowy – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-2

czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-2
	1


	19. Akcesoria komputerowe - Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Specyfikacja C-2
	1

	2.
	Mysz
	typ myszy: optyczna lub laserowa,
komunikacja: przewodowa,
długość kabla: 1.2 m,
rozdzielczość pracy minimum: 1000 dpi,
profil myszki: dla prawo i leworęcznych,
ergonomiczny kształt,
liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt.,
rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.,
wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB,
kolor: czarny
	1


	20. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Kompozytów Polimerowych – 1 szt.

	 Specyfikacja E-2


	21. Oprogramowanie, monitor, drukarka – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

	A. Oprogramowanie – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP AE lub równoważny 
	1

	B. Monitor – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 2 szt.

	Specyfikacja B-2


	C. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	Specyfikacja E-2




	22. Monitor – Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej – 1 szt.

	przekątna: 27 cali

format obrazu: 16 : 9

typ matrycy: TFT-TN LED

rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD 1080)

Rodzaje wejść/wyjść:

· VGA - 1 szt

· HDMI - 1 szt

· DisplayPort – 1 szt

· USB 2.0 - 2 szt

· HDCP

· Wyjście słuchawkowe

technologia podświetlania: diody LED

obszar widzialny w pionie: 336.15 mm

obszar widzialny w poziomie: 597.6 mm

plamka matrycy: 0.311 mm

czas reakcji: 1 ms

jasność: 300 cd/m²

kontrast statyczny: 1 000:1

kontrast dynamiczny: 12 000 000:1

częstotliwość pozioma min.: 30 kHz

częstotliwość pozioma max.: 83 kHz

częstotliwość pionowa min.: 55 Hz

częstotliwość pionowa max.: 75 Hz

kąt widzenia poziomy: 170 °

kąt widzenia pionowy: 160 °

ilość kolorów: 16,7 mln

gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub

wbudowane głośniki: 2 x 2 W

Pivot

standard VESA: 100 x 100 mm

kolor: biały, matowy

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 400 mm

· wysokość z podstawą: 530 mm

· szerokość: 615 mm

· głębokość: 230 mm

język menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

przyciski: Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście

uzgodnienia: kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX

parametry regulowane:

regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego świtała, Black Tuner, saturacja, gamma),wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów, ręczne ustawienia obrazu (i-style Colour, ostrość, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza)), język, ustawienia menu (pozycja menu OSD, wygaszenie menu OSD, logo startowe, FreeSync), informacje, przywróć

waga: 6.9 kg

regulacja wysokości: 130 mm

Rotacja (funkcja PIVOT): 90°

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

Zakres regulacji: wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

zasilacz wewnętrzny

zasilanie: AC 100-240V, 60/60Hz

zużycie energii: 19W typowo, 0,5W standy by

klasa efektywności energetycznej: A+

zużycie energii w trybie pracy: 19,7W

roczne zużycie energii: 29 kWh/rok

certyfikaty: CE, TÜV-GS, CU, Energy Star

akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, kabel HDMI, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa


	23. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Marketingu – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka

Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Maksymalny rozmiar nośnika: A4

Wydajność tonera startowego: do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)

Funkcja oszczędzania tonera

Standardowa pamięć: min 128 MB

Miesięczne obciążenie: do 15000 stron

Szybkość procesora: min 600 MHz

Poziom hałasu: max 49 dB

Parametry druku

Rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi

Szybkość drukowania mono: do 34 stron A4/min

Czas do wydruku pierwszej strony: do 8,5 sekund

Czas nagrzewania: do 9 sekund

Automatyczny druk dwustronny

Parametry skanera

Technologia skanowania: CIS

Skanowanie w kolorze

Skanowanie dwustronne: nie

Skanowanie do e-maila

Optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x1200 dpi

Kodowanie koloru: 24 bit

Skala szarości: 256 poziomy

Parametry kopiowania

Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi

Szybkość kopiowania: do 34 kopii/min

Obsługa nośników

Maksymalna gramatura nośników: do 230 g/m²

Pojemność głównego podajnika papieru: min 200 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników: do 251 arkuszy

Pojemność odbiornika papieru: do 120 arkuszy

Możliwość drukowania kopert

Komunikacja:

· USB (2.0 Hi-Speed)

· Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

· Wireless (IEEE 802.11b/g/n)

Funkcja drukowania z urządzeń mobilnych

Waga produktu (netto): max 11 kg

Wymiary maksymalne:

· szerokość 420 mm

· głębokość 400 mm

· wysokość 280 mm

Rodzaj zasilania: sieciowe AC (220-240V)

Wymagania Systemowe: Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows Server 2016 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows Server 2012, 2012R2 & 2008R2, Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)

Panel sterowania: wyświetlacz LCD min 2 wiersze x 16 znaków

Gwarancja, nie niej niż: 24 miesiące


	24. Zestaw komputerowy – Samodzielna Sekcja Finansów i Kosztów 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-2

	2
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny

	3.
	Monitor
	Specyfikacja A-2


	25. Drukarka – Zakład Chemii Fizycznej – 1 szt.

	Drukarka laserowa z dupleksem, sieciowa

technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi

maks. szybkość druku mono: 26 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

gramatura odsługiwanego papieru:  60 - 163g / m2

automatyczny druk dwustronny

interfejs:

· USB 2.0

· Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

drukowanie bezprzewodowe, bez konieczności połączenia przez punkt dostępu sieci bezprzewodowej

zainstalowana pamięć: 32 MB

prędkość procesora: 266 MHz

wbudowany wyświetlacz LCD

normatywne obciążenie: 10000 str./mies.

certyfikaty: Blue Angel, Energy Star, Nordic Swan

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż 7.0 kg


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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