Zespot Skiadnic Lasow Panstwowych ul. Wojska Polskiego 119
w Stargardzie

KOSZTORYS Inwestorski

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Drogi lesnej obreb Zeliszewo gm. Recz

ADRES INWESTYCJI: dziatki nr 261/4, 268/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278 /2, 278/3, 279, 280,
281, 282/1 obreb Zliszewo gm. Recz

INWESTOR; Nadlesnictwo Choszczno

ADRES INWESTORA: ul. Armii Wojska Polskiego 2
73-200 Choszczno

WYKONAWCA: Zespol Skladnic Lasow Panstwowych w Stargardzie
ADRES WYKONAWCY:  ul. Wojska Polskiego 119

BRANZE: drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:  2018-12-13

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN:
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zi
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zi
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2556



Kosztorys ofertowy

[im.| les¢ | Cena

Lp. | Podstawa | Opis Wartos¢ |
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1| kalkulacja | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kpi 1,000 0,00 0,00
di wlasna ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym, obsiuga
obstuga geodezyjna biezgca, badania laboratoryjne,
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe 0,00
2 Roboty rozbiorkowe
2| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych m2 | 8 144,600 0,00 0,00
d.2 0811- betonowych wielootwarowych o grubosci 15 cm z
OZanalogia | wypemieniem spoin piaskiem wraz z podsypkg
cementowo piaskowg gr. do 5 cm. Ogolna liczba piyt
do rozbiorki: 10 860 szt. 5378 szt. plyt jest do
Wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora, 5481
szt. do ponownego wbhudowania.
31 KNR 2-31 | Transport wewnetrzny materiaiéw sztukowych o t 803,500 0,00 0,00
d2| 150706 | masie 1000-2000 kg na odleglosé do 0.5 km z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
samochodem 5-10 t. Prace obejmujg utozenie 5 378
szt. plyt na paletach (10 szt. na 1 palecie},
ostreczowanie, zatadunek | wywéz na odleglosé
wskazang przez Inwestora - Sktadnica Z5LP w
Qgnicy. Przyjeto 23 km. Przedmiar: 5
378X0,168=903,50 Mg
4] KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu t 903,500 0,00 0,00
d.2| 1508-02 | samochodem skrzyniowym 5-10t
Krotnoscé = 36
Razem dzial: Roboty rozbiorkowe 0,00
3 Rohoty ziemne
5] KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz m3 ! 03*1778 0,00 0,00
d.3 0223- wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami = 533,400
O5analogia | podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. 1l
o objetosci ponad 1.50 do 3.00 m3/m; wykop bruzd
chtonnych wzdtuz nawierzchni przy szer dna 0,5 m
nachyleniu skarp 1:1,5 1 gt. 0,3 m - materiat z
wykopu w nasyp. 30 % Szacowanego przedmiaru
zgodnie z projektem.
6| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych m2 | 11232,00 0,00 0,00
d.3| 0506-04 | mechanicznie w gruntach kat. 0
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
4 Podbudowy
7 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 | 14 412,00 0,00 0,00
d4| 0103-04 | pod podsypke cemantowo piaskowg na ktorej 0
zaktada sie wozenie plyt betonowych + pas
pomigdzy plytami w gruncie kat. -1V
2| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2 | 8 144,600 0,00 0,00
d4| 010505 | recznym -5 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
0105-06
Razem dzial: Podbudowy 0,00
5 Nawierzchnie
9| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2 | 3 089,000 0,00 0,00
d.5| 0204-05 | gdrna z tlucznia - grubosé po zageszczeniu 15 cm,
0204-06 | materiat ze skaty litej - do dowozu zalezono 30 %
calodci materialu potrzebnego do wykonania
nwierzchni
10| KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych {piyly o m2 | 8 144,600 0,00 0,00
d5| 0407-03 | powierzchni do 1 m2} - warto$é prac liczona bez
materiatu. Nalezy wykorzystaé 95% z 5481 szt. piyt
pochodzgcych z rozbidrki + zakupi¢ 5% plyt z
548145 378 (wywiezionych na plac skladowy
Inwestora)=5 652 szt.
11| KNR 2-25 [ Zakup ptyt YOMB 5% piyt z 5481+5 378 szt | 5652,000 0,00 0,00
d.5 0407- (wywiezionych na plac sktadowy Inwestora)=5 652
03analogia | szt.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llogé Cena Wartos¢
12| KNR 2-31 | Nawlerzchnia gruntowa z kruszywa 0/31,5z m2 | 7 962,400 0,00 0,00
d.b 0201- pospotka w proporcji 1;1, gr. 10 cm - do dowozu
O1analogia | zalozono 40 % catosci materiatu potrzebnego do
wykonania nawierzchni
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z kruszywa 0/31,5 z m2 | 7 962,400 0,00 0,00
d.b 0201- pospétka w proporgji 1;1 - kazdy dalszy 1 cm
02analogia | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
Razem dzial: Nawierzchnie 0,00
6 Qdtworzenie nawierzchnie drogi na dojeZdzie do blekiu
14| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie Koryta na cale] szerokosci | m2 | 1 488,000 0,00 0,00
d.6{ 0101-01 [ Jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokoscel 20
cm
15| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokodci | m2 | 1 488,000 0,00 0,00
d6]| 0101-02 [ jezdniichodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde
dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosc¢ = -2
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanle | zageszczenie podioza m2 | 1488,000 0,00 0,00
d6| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa m2 | 1488,000 0,00 0,00
d.6| 0204-05 | gérna ztlucznia - grubosé po zageszczeniu 15 cm
0204-06
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchnie drogi na dojezdzie do biektu 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23 % 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
[ kalkulacja | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kpl
d.i] wlasna trasa drég w terenie rowninnym, obshuga obsluga
geodezyjna hiezaca, badania laboratoryjne,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiorkowe
2 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych m2
d.2 0811- wislootworowych o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin
02analogia | piaskiem wraz z podsypkg cementowo piaskowg gr. do 5
cm. Ogdlna liczba plyt do rozbidrki: 10 860 szt. 5378 szt.
plyt jest do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora,
5481 szt. do ponownego wbudowania.
8144,6 m2 8 144 600,
RAZEM 8 144,600
3l KNR 2-31 | Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie t
d.2| 1507-06 | 1000-2000 kg na odleglos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t. Prace
obejmujg ulozenie 5 378 szi. plyt na paletach (10 szt. na 1
palecie), ostreczowanie, zatadunek i wywoz na odlegtosc
wskazang przez Inwestora - Skladnica ZSLP w Ognicy.
Przyjeto 23 km. Przedmiar: 5 378X0,168=903,50 Mg
903,50 t 903,500
RAZEM 903,500
4 KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu t
d.2l 1508-02 | samochodem skrzyniowym 5-10t
Kratnos¢ = 36
903,5 t 903,500
RAZEM 903,500
3 Roboty ziemne
5 KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.3 0223- regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25
05analogia | m3 na odktad w gruncie kat. 1l o objetesei ponad 1.50 do
3.00 m3/m; wykop bruzd chtonnych wzdhuz nawierzchni
przy szer dna 0,5 m nachyleniu skarp 1:1,5igt 0.3 m -
material z wykopu w nasyp. 30 % Szacowanego
przedmiaru zgodnie z projektem.
0,3*1778 m3 533,400
RAZEM 533,400
6| KNR 2-01 | Plantowanle skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
d.3 0506-04 | mechanicznie w gruntach kat. I-lll
11232 m2 11 232,000
RAZEM 11 232,000
4 Podbudowy
7 KNR 2-37 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d4i 0103-04 | podsypke cementowo piaskowa na ktorej zaklada sig
utozenie plyt betonowych + pas pomigdzy plytami w
gruncie kat. l-IV
14412 m2 14 412,000
RAZEM 14 412,000
8| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d4| 010505 | recznym -5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
81446 m2 8 144,600
RAZEM 8 144,600
5 Nawierzchnie
g KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.5| 0204-05 | tiucznia - grubosé po zaggszczeniu 15 cm, material ze
0204-06 | skaly lite] - do dowozu zatozono 30 % catosci materialu
potrzebnego do wykonania nwierzchni
3089 m2 3089,000
RAZEM 3 089,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
10] KNR 2-25 | Nawierzchnie ptyt wielootworowych (piyty o powierzchni | m2
d.5) 0407-03 | do 1 m2) - wartos¢ prac liczona bez materiatu. Nalezy
wykorzystaé 85% z 5481 szt, plyt pochodzgeych z
rozbiorkl + zakupi¢ 5% plyt z 5481+5 378 {wywiezionych
na plac sktadowy Inwestora)=5 652 szt,
8144,6 m2 § 144,600
RAZEM 8 144,600
111 KNR 2-25 | Zakup plyt YOMB 5% plyt z 5481+5 378 (wywiezionych na | szt
d.b 0407- plac skfadowy Inwestora)=5 652 szt,
03analogia
5652 szt 5 652,000
RAZEM 5 652,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z kruszywa 0731,5 z pospdlkg w m2
d.5 0201- proporgji 1;1, gr. 10 cm - do dowozu zatozono 40 % catosci
Olanalogia | materiatu potrzebnego do wykonania nawierzchni
796240 m2 7 962,400
RAZEM 7 962,400
13 KNR2-31 | Nawferzchnia gruntowa z kruszywa 0/31,5 z pospatkg w m2
d.5  0201- proporci 1;1 - kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
02analogla | zageszczeniu )
Krotnoéé =5
7962,40 m2 7 962,400
RAZEM| 7 962,400
6 Odtworzenie nawierzchnie drogi na dojezdzie do biekiu
14 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szeroko&ci jezdni i| m2
d.6) 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
1488 m2 1 488,000
RAZEM 1 488,000
15] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanle Koryta na catej szeroko&cl jezdni | m2
d.6 010102 [ chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnhogé = -2
1488 m2 1488,000
RAZEM 1 488,000
18 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1488 m2 1488,000
RAZEM] 1 488,000
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.g 0204-05 | thicznia- grubosé po zageszezeniu 15 cm
0204-06
1488 m2 1488,000
RAZEM 1 488,000
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakiady ';;’;rft R M s
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1| kalkulacja | Roboty pomiarowe przy liniowych | kpl 1,000 0,00
d.1 wiasha robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym, cbsiuga
obsluga geodszyjna biezgca,
badania laboratoryjne,
przedmiar = 1,000 kpl
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Koszty bezposrednie: 0,00
2 Roboty rozbiorkowe
2| KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt m2 | 8144,600 0,00
d.2 0811- drogowych betonowych
02analogia | wielootworowych o grubosci 15
cm z wypetnieniem spein
piaskiem wraz z podsypka
cementowo piaskowa gr. do 5 cm.
Ogdina liczba plyt do rozbidrki: 10
860 szt. 5378 szt. plyt jest do
wywozu w miejsce wskazane
przez Inwestora, 5481 szt. do
ponownego wbudowania.
przedmiar = 8 144,600 m2
—~-R-
1* 999 robocizna r-g | 1984,0246 0,000 0,00
0,2436 r-g/m2
Koszly bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3] KNR 2-31 [ Transport wewngtrzny materiatow | 1 903,500 0,00
d.2| 1507-08 | sztukowych o masie 1000-2000 kg
na odlegtos$é¢ do 0.5 km z
zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym samochodem 5-10
t. Prace obejmujg utozenie 5 378
szt. ptyt na paletach (10 szt. na 1
palecie), ostreczowanie,
zatadunek i wywoz na odleglosé
wskazang przez Inwestora -
Skiadnica ZSLP w Ognicy.
Przyjeto 23 km. Przedmiar: 5
378X0,168=903,50 My
przedmiar = 903,500t
-R--
1* 999 robocizna r-g 478,8550 0,000 0,00
0,53 r-git
—M -
2* paleta magazynowa zatoZenie szt 54,0000 0,000 0,00
pakowanie 10szt. na paletg '
54 szt
-5
3* 39531 samochdd skrzyniowy 5-10t m-g| 271,0500 0,000 0,00
0,3 m-git
4% 31112 zuraw samochodowy 4 t m-g| 271,0500 0,000 0,00
0,3 m-git
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposradnie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-6-
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2566

Lp. Podstawa Opis jm.| Naktady ;f:c?nﬂ R S
4] KNR 2-31 | Dodatek do tabl. 1507 za kazde t 903,500 0,00
d.2 1508-02 | 0.5 km transportu samochodem
skrzyniowym 5-10
Krotnosé = 36
przedmiar = 903,500 t
S
1 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g| 260,2080 0,000 0,00
0,008*36=0,288 m-gt
2* 31112 zuraw samochodowy 4 t m-g| 260,2080 0,000 0,00
0.008*36=0,288 m-git
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednia 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: Roboty rozbiorkowe
Koszty bezposrednie: 0,00
3 Roboty ziemne
51 KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatdw m3 |0,3* 1778 = 0,00
d.3 0223- melicracyjnych oraz wykopy przy 533,400
Obanalogia | regulacji rzek wykonywane
koparkami podsighiernymi 0.25
m3 na odktad w gruncie kat. Hll o
objetodci penad 1.50 do 3.00
m3/m; wykop bruzd chlonnych
wzdiuz nawierzchni przy szer dna
0,5 m nachylaniu skarp 1:1,5 i gi.
0,3 m - material z wykopu w
nasyp. 30 % Szacowanego
przedmiaru zgodnie z projektem.
przedmiar = 0,3*1778 =
533,400 m3
—8 -
1* 11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 48,3794 0,000 0,00
0,0807 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00 )
6| KNR2-01 | Plantowanie skarp I dna wykopdw | m2 | 11 232,000 0,00
d3| 0506-04 [wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat. I-1ll
przedmiar = 11 232,000 m2
-R -
1* 999 rohocizna r-g | 1576,8043 0,000 0,00
0,147*0,955=0,140385 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezpodrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: Roboty ziemne
Koszty bezposrednie: 0,00
4 Podbudowy
7| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 | 14 412,000 0,00
d4| 0103-04 | zageszczenie podioza pod
podsypke cementowo piaskowg
na ktérej zaktada sie utoZenie phyt
betenowych + pas pomigdzy
plytami w gruncie kat. -1V
przedmiar = 14 412,000 m2
~R -
1* 999 robocizna I-g 40,3536 0,000 0,00
0,0028 r-g/m2
—M -
2*] 3930000 | woda m3 72,0600 0,000 0,00
0,005 m3/m2
-5
-7
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opls jm.| Nakiady :.‘eodsnz_t R M S
Koszly bezpodrednie: 0,00 0,00 '
Jednostkowse koszty bezposrednie 0,00
Cena joednostkowa 0,00
10 KNR 2-25 [ Nawierzchnie z piyt m2 | 8 144,600 0,00
d.5| 0407-03 | wielootworowych {ptyty o
powierzchni do 1 m2) - wartosé
prac liczona bez materiatu. Nalezy
wykorzystac 95% z 5481 szt piyt
pochodzacych z rozbiorki +
zakupi¢ 5% piyt z 5481+5 378
(wywiezionych na plac skiadowy
Inwestora)=h 652 szt.
przedmiar = 8 144,600 m2
-R--
1* 0g% robocizna r-g | 12 192,466 0,000 0,00
0,499*3=1,497 r-g/m2 2
M-
2*] 1601870 | Piaski do betondw zwykiych m3 337,1864 0,000 0,00
uszlachetnione
0,0414 m3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze{od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11| KNR 2-25 | Zakup plyt YOMB 5% piyt z szt | 5652,000 0,00
d.5 0407- 5481+5 378 (wywiezionych na
03analogia | plac skladowy Inwestora)=5 652
szl
przedmiar = 6 652,000 szt
M --
1*| 1801870 | Plyty wielootworowe Yomb szt | 5652,0000 0,000 0,00
75x1x12,5
1 szifszt
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,60
Cena jednostkowa 0,00
12| KNR 2-31 [ Nawierzchnia gruntowa z m2 | 7962400 0,00
d.5 0201- kruszywa 0/31,5 z pospotka w
Olanalogia | proporgji 1;1, gr. 10 cm - do
dowozu zatozeno 40 % catosci
materiatu potrzebnego do
wykonania nawierzchni
przedmiar = 7 962,400 m2
~R--
1* 999 roboacizna r-g 331,2358 0,000 0,00
0,0416 r-g/m2
—-M -
2| 1640300 | analogia: mieszanka kruszywa m3 350,3456 0,000 0,00
0/31,5 i pospoiki, zgodnie z
dokumentacjg
0,11*0,4=0,044 m3/m2
3*| 3930000 |woda m3 111,4736 0,000 0,00
) 0,014 m3/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0.5 %
-5
5* 39116 ciggnik kofowy 37 kW/50 KM m-g| 122,6210 0,000 0,00
0,0154 m-g/m2
6" 13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 122,6210 0,000 0,00
0,0154 m-g/m2 :
7 12211 walec statyczny ciggniony gladki 3| m-g 122,6210 0,000 0,00
5t
0,0154 m-g/m2
-9-
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Kosztorys

Koszi

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakiady jedn. R M S
Koszty bezpoérednie: 0,60 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z m2 | 7962,400 0,00
d.5 0201- kruszywa 0/31,5 z pospolkg w
0Zanalogia | proporcji 1;1 - kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnosc =5
przedmiar = 7 962,400 m2
—R -
1* 999 robocizna r-g 39,8120 0,000 0,00
0,001*5=0,005 r-g/m2
—M -
2*| 1640300 | analogia: mieszanka kruszywa m3 159,2480 0,000 0,00
0/31,5 | pospotki
(0,01*0,4=0,004)*5=0,02 m3/m2
3*| 3930000 |woda m3 39,8120 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m3/m2
4*1 0000000 | materiaty pemocnicze(cd M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5%
- 3
5* 39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 39,8120 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m-g/m2
6* 13331 brona talerzowa (bez ciagnika} m-g 39,8120 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m-g/m2
7 12211 walec statyczny ciggniony gtadki 3| m-g 39,8120 0,000 0,00
-5t
0,001*5=0,005 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie
Koszty bezposrednie: 0,00
6 Odtworzenie nawierzchnie drogi na dojezdzie do biektu
14| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 | 1 488,000 0,00
d6l 0101-01 | calej szerokosci jezdni i
chodnikdw w gruncie kat. i-IV
gtebokosci 20 ¢cm
przedmiar = 1 488,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 33,5693 0,000 0,00
0,0376%0,6=0,02256 r-g/m2
-5~
2" 11334 spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 3,1248 0,000 0,00
{100 KM)
0,0035*0,6=0,0021 m-g/m2
3 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-¢ 7,6781 0,000 0,00
t
0,0086*0,6=0,00516 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Joednostkowe koszly bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryla na| m2 | 1 488,000 0,00
d6| 0101-02 | calej szerokosci jezdnii
chodnikdw w gruncie kat. 1-IV - za
kazde dalsze 5 cm glgboko&ci
Krotno&¢ = -2
przedmiar = 1 488,000 m2
- R -
1* 999 robocizna r-g -1,4880 0,000 0,00
0,0005*-2=-0,001 r-g/m2
~8--
-10-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m.| Nakflady lj(eodsr.]z.t R ]
2* 11334 spycharka gaslenicowa 74 kW m-g -2,6784 0,000 0,00
(100 KM}
0,0009*-2=-0,0018 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposgrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 [ KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i m2 | 1488,000 0,00
d6| 0103-04 |zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. -1V
przedmiar = 1 488,000 m2
-R-
1* 299 robocizna r-g 4,1664 0,000 0,00
0,0028 r-g/m2
— M - o
2% 3930000 |woda m3 7,4400 0,000 0,00
0,005 m3/m2
-5
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 6,3984 0,000 0,00
t
0,0043 m-g/m2
4* 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75| m-g 5,8032 0,000 0,00
KM
0,0C)139 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposdradnie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
171 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia m2 | 1488,000 0,00
d6| 0204-05 | kamiennego - warstwa gorna z
0204-06 | Hucznia - grubosé po
zageszczenhiu 15 cm
przedmiar = 1488,000 m2
R
1* 999 robocizna r-g 370,2144 0,000 0,00
0,2488 r-g/m2
—-M --
2*| 1600604 | kliniec kamienny t 50,5920 0,000 0,00
0,0196+8*0,0018=0,034 t/m2
3*| 1600630 | Klince do nawierzchni drogowych, | t 30,8016 0,000 0,00
sortowane 4,0-31,5 mm
0,0207 t'm2
4* | 1800630 | Klince do nawierzchni drogowych, | t 473,1840 0,000 0,00
sortowane 4,0-31,5 mm
0,1484+8%0,0212=0,318 t/m2
5% 3930000 |woda m3 22,3200 0,000 0,00
0,007+8%*0,001=0,015 m3/m2
6" | 0000000 | materfaly pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5 %
-
Fid 12115 walec statyczny samojezdny 15t | m-g 49,9968 0,000 0,00
0,0224+8%0,0014=0,0336 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: Odiworzenie nawierzchnie drogi na dojezdzie do biektu
Koszty bezposrednie: 0,00

11 -
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe

2 Roboty rozbiorkowe
3 Roboty ziemne

4 Podbudowy

5 Nawierzchnie

6 Odtworzenie nawierzchnie drogi
na dojezdzie do biektu

Koszty bezposrednie

Sfownje: Zf

Norma Expart Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2556

Razem

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Zastawienle robocizny

Lp. Nazwa j.m. liogé Cena jedn, Wartosc
1 [robocizna - 19 971,1038 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zt
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa j.m. llosé il inw, Il wyk, Cena jedn. Wartosé
1| woda m3 360,5251 0,0000 360,5251 0,00 0,00
2 [ plasek m3 526,9556 0,0000 526,9556 0,00 0,00
3 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
4 | Cement portlandzki CEM 1 42,5-w | t 118,9112 0,0000 118,9112 0,00 0,00
opakowaniu 25-50 kg
5 | kliniec kamienny t 50,5520 0,0000 50,5820 0,00 0,00
6 | Klince do nawierzchni drogowych, t 503,9856 0,0000 503,9856 0,00 0,00
sortowane 4,0-31,5 mm
7 | analogia: mieszanka kruszywa m3 159,2480 0,0000 159,2480 0,00 0,00
0/31,5 i pospotki
8 | Piaskl do betondw zwyklych m3 337,1864 0,0000 337,1864 0,00 0,00
uszlachetnione
9 | analogia: mieszanka kruszywa m3 350,3456 0,0000 350,3456 0,00 0,00
0/31,5 i pospotki, zgodnie z
dokumentacjg
10 | paleta magazynowa zatozenie szt 54,0000 0,0000 54,0000 0,00 0,00
pakowanie 10szt. na palete
11 | Plyty wielootworowe Yomb szt | 5652,0000 0,0000 | 5652,0000 0,00 0,00
75x1x12,5
12 | kliniec kamienny t 31,5078 0,0000 31,5078 0,00 0,00
13 | Klince do nawierzchni drogowych, t 313,8733 0,0000 313,8733 0,00 0,00
sortowane 4,0-31,5 mm
RAZEM 0,00
Stownie: 2zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartoséé
1 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4464 0,00 0,00
2 |spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 62,0100 0,00 0,00
3 |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 48,3794 0,00 0,00
4 |walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 76,0481 0,00 0,00
5 |walec statyczny samojezdny 151 m-g 122,8501 0,00 0,00
6 [ciggnik kotowy 37 KW/50 KM m-g 162,4330 0,00 0,00
7 |brona talerzowa {bez ciggnika) m-g 162,4330 0,00 0,00
8 |walec statyczny ciagniony gtadki 3-5 t m-g 162,4330 0,00 0,00
9 [samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 531,2580 0,00 0,00
10 |zuraw samochodowy 4 t m-g 531,2580 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zl
-13-
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