Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej ro$linnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegblno$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary

Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewdéw, jezyn, malin itp.

PORZ>100 poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia HA
powierzchni
Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp.

PORZB>100 poprzez wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100% HA
pokrycia powierzchni

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczanie zrebdw, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m. Stopien pokrycia
odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu. Powierzchnia
zredukowana okres$lana jest w nastepujacy sposoéb: przyktadowa 1 ha powierzchnia do
odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.
Wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sgsiadujace z powierzchnia do odnowienia miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien w
realizacji czynnosSci gospodarczych, przejezdnosci i droznosSci szlakéw komunikacyjnych,
ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczegdlnosci dotyczacych pozaru)
lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia
wycietego materiatu, dopuszcza sie utozenie w pryzmach lub pasach. Na powierzchni objetej
czynnos$cig PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynno$ci opisanych w pkt. 1.2 i pkt. 1.3
Dziatu I ponize;j.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. od 1 do 2 m) w HA
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cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i ukladanie z
WPOD-62N CC . . .
pozostawieniem na powierzchni - przy poKkryciu pow.
i ToH 0 - - [ - i 0,
WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60%
(...>62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w
WPOD-63N cieciach .rq})nych, wycinanie — znoszenie i uk{ac.iame zZ
pozostawieniem na powierzchni - przy poKryciu pow.
i ToH 0 - - 0 - i 0
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (..-63N i pow. 60% HA
(..>63N)
PPOD-32N
Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéow (wys. od 1 do 2
PPOD-62N m) poza dziatke roboczg przy pokryciu pow. odpowiednio: do
0 - - 0 - i 0,
PPOD>62N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
HA
PPOD-33N Wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw (wys. powyzej
PPOD-63N 2 m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: do
0 - - 0, - i 0,
PPOD>63N 30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

Zakres prac obejmuje:
- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i

uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,
- wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza na odlegto$¢ do 50 m.

Na powierzchni objetej w/w czynnoS$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu L.
1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e;ﬁ:.‘;‘jﬂ;ka
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3P
PORZ-R0OZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czeSci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe, znoszenie i
uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych na catej pow. HA

Zakres prac obejmuje:
rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdéw, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po

pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

1.5

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci Jednostka
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miary

OPR-UC

Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym HA

OPR-PSPAL

Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Zakres prac obejmuje:

Oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem
ciggnikowym lub innymi narzedziami recznymi i mechanicznymi, wraz z przygotowaniem
cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie S$rodka chemicznego oraz wskazan
zamawiajacego, dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi i zwrocie
opakowan zgodnie z zaleceniami zamawiajgcego.

Koszty zakupu $rodka chemicznego i wody ponosi Zamawiajacy. Zamawiajacy wskazuje w

zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego i punkt poboru wody.

1.2 Reczne przygotowanie gleby

21

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

WYK-TALOK Zdarge pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT

wymiarach 40 cm x 40 cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60
cm) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla,
reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy, placowek) lub ich ilo$ci okreslonej w

zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

2.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia KMTR
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Zakres prac obejmuje:

Przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na placowkach na
gteboko$¢ minimum 25 cm.

2.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-KOPRM Wykonanie kopczykéw o wymiarach 40x40x30cm TSZT
WYK-KOPRD Wykonanie kopczykéw o wymiarach 60x60x40cm TSZT

Zakres prac obejmuje:
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Zdarcie i odtozenie pokrywy gleby, usypanie i formowanie kopczykéw o wymiarach nie
mniejszych niz 40x40x30 cm lub nie mniejszych niz 60x60x40 cm w wieZbie (odlegtosci
pomiedzy $rodkami sgsiednich kopczykéw) lub ich iloSci okreSlonej w zleceniu. Kopczyki
zostang wykonane z miejscowej gleby.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ na powierzchni KMTR
pow. 0,50 ha

WYK-PASCZ Wyorywar_ne bruzd ptugiem leSnym typu LPZ na pow. do 0,50 KMTR
ha (np. gniazda)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ pod okapem KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd. Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,6 m
(+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie
gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

3.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
i Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem na
WYK-POGCZ powierzchni pow. 0,50 ha KMTR
WYK-PASGZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogltebiaczem na KMTR
pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd. Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,6 m
(+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie
glebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych
zagtebien. W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25
cm.

3.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza lesnego, poprzez spulchnienie gleby na
pasach na gteboko$¢ od 20 do 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢
1,6 m (+/- 10%).

3.4

Kod czynnosci

Jednostka

Opis kodu czynnosci miary

4|Strona




WYK-FREZ

Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z poglebiaczem

KMTR

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem na glebokos¢
minimum 25 cm. Odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

3.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym bez pogtebienia KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego bez. Odlegto$¢ pomiedzy
Srodkami pas6w powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

3.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
WYK-WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkow.
Odlegto$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,6-2,5 m.

3.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
ORKA-3UC Orka petna na glteboko$¢ 30 cm HA
ORKA-5UC Orka petna na gteboko$¢ 50 cm HA

Zakres prac obejmuje:
Pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie cze$ciowe lub
catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od catos$ci uprawianej gleby, a nastepnie jej
odwrdcenie i pokruszenie. Orka petna na gteboko$¢ 30 cm (+/- 5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).

3.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SPUL-UC Spulchnianie gleby HA

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie gleby zapewniajgce spulchnienie na gteboko$¢ minimum 25 cm. Urzadzenie
powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciagnikiem.

3.9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SPUL-R Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR

Zakres prac obejmuje:
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Przygotowanie gleby pogtebiaczem zapewniajagcym spulchnienie gleby w bruzdach na
gteboko$¢ minimum 25 cm. Odleglo$¢ pomiedzy $srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,6 m
(+/- 10%). Poglebiacz powinien by¢ zagregowany z odpowiednio dobranym ciaggnikiem.

3.10

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-RABA1 Wykonanie rabatowatkow KMTR

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie gleby plugiem do naorywania rabatowatkéw, polegajacy na wyoraniu lub
wykopaniu réwnolegtych bruzd (rowkéw) o glebokosci do 0,5 m w odstepach okres$lonych
przez Zamawiajacego podczas wprowadzania na powierzchnie i uformowanie z wydobytej
gleby watkow po obu stronach kazdej bruzdy (rowka) w celu podwyzszenia miejsc sadzenia

drzew.

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sortowanie i liczenie z zabezpieczeniem przed wysychaniem.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary

SORT-11 Sortowanie i liczenie 1-latek iglastych TSZT
SORT-1L Sortowanie i liczenie 1-latek liSciastych TSZT
SORT-2I Sortowanie i liczenie 2-3-latek iglastych TSZT
SORT-2L A . s

Sortowanie i liczenie 2-3-latek liSciastych TSZT
SORT-41 Sortowanie i liczenie 4-5-latek iglastych TSZT
SORT-4L s . o

Sortowanie i liczenie 4-5-latek liSciastych TSZT
SORT-WIEL Sortowanie i liczenie wielolatek drzew i krzewéw do TSZT

zadrzewien

Zakres prac obejmuje:

- sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- uporzadkowanie powierzchni w miejscu sortowania.

4.2 Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek wraz z
zabezpieczeniem.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-11IL Zatadunek 1-latek iglastych luzem TSZT
ZAL-1LL Zatadunek 1-latek li$ciastych luzem TSZT
ZAL-21L Zatadunek 2-3 latek iglastych luzem TSZT
ZAL-21P Zatadunek 2-3 latek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-2LL Zatadunek 4-5 latek lisciastych luzem TSZT
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ZAL-41L Zatadunek 2-3 latek iglastych luzem TSZT
ZAL-4LL Zatadunek 4-5 latek lisciastych luzem TSZT
ZAL-WIEL Zatadunek wielolatek drzew i krzewow do zadrzewien TSZT

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek do Srodka transportowego,
- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- zatadunek sadzonek na pojazdy (lub roztadunek) z zabezpieczeniem ich systemow
korzeniowych przed wysychaniem.

4.3 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
DOL-11 Dotowanie sadzonek z doniesieniem 1-latek iglastych TSZT
DOE-1L Dotowanie sadzonek z doniesieniem 1-latek liSciastych TSZT
DOE-21 Dotowanie sadzonek z doniesieniem 2-3 latek iglastych TSZT
DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem 2-3latek liciastych TSZT
DOL-41 Dotowanie sadzonek z doniesieniem 4-5latek iglastych TSZT
Dotowanie sadzonek z doniesieniem 4-5latek li§ciastych
DOL-4L TSZT
Dotowanie sadzonek z doniesieniem -wielolatek drzew i
DOL-WIEL TSZT

krzewow do zadrzewien

Zakres prac obejmuje:
- doniesienie sadzonek do dotu i zadotowanie sadzonek z zabezpieczeniem korzeni przed
wysychaniem oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat.
iglastych takich jak §wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

4.4 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP Sadzenie 1-.latek pold 'kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupeinieniach
SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TSZT

watkach i rabatowatkach

Zakres prac obejmuje:
- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony srodek,
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- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,
- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.5 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ec'z;(;.:‘;ka
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetieniach TSZT
SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT
POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytka w poprawkach i TSZT

uzupeinieniach

Zakres prac obejmuje:
- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system

korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,
- sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 ¢cm gatunki lisciaste oraz do

poziomu w jakim rosty na szkdtce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,
- po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.6 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

SAD-B<150 TSZT
o brytce do 150 cm?
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

POP-B<150 yymsy w TSZT
o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

SAD-B<300 TSZT
o brytce do 300 cm?
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

POP-B<300 TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

SAD-B>300 yymsy W TSZT
o brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
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o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetieniach

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu,

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki,
oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu
w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwo6r nie moze by¢ zbyt
gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac¢ zniszczenia uksztattowanej bryiki,

- otwor pod sadzonke z brytkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna
by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dot. pkt. 4.4. do.4.6. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawecy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgacego.

I.5 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce
do gatunkoéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
tagodzenie roznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,
usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,
w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokdét sadzonek na KMTR
pasach

MOT-TAL Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokél sadzonek na TSZT
talerzach

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych

KOSZ-CHNS Wyka§zan1e chwastow sierpem w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych
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PRZER-R Przerzedzanie siewow HA

OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym z ostong
herbicydowg, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wykaszanie (np. sierpem lub
tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokdt sadzonki w promieniu
minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub
poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinno$ci. Wprowadzone na
uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zostaé odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na
odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek. Przerzedzanie siewdéw poprzez wyrywanie,
motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej wiezby, z pozostawieniem
usunietych siewek na miedzyrzedach.

Przerzedzanie badZ usuwanie skupien odrosli i uktadanie usunietego materiatu w sposéb
okreslony w zleceniu.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostana okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu. Sprzet i $rodki chemiczne zapewnia wykonawca. W stawce wykonania opryskow
chemicznych (dotyczy Pakietu nr I - 1V), w uprawach i na powierzchniach przed
zatozeniem uprawy wliczona jest wartos¢ zuzytego srodka chemicznego (herbicydu) oraz
dow6z wody (no$nika). Herbicyd zuzyty do oprysku w obu powyzszych przypadkach musi
spetnia¢ wymagania okre$lone w broszurze wydanej przez IBL pt.: Srodki ochrony roslin,
srodki biobojcze zalecane do stosowania w le$nictwie w roku 2019 i przekazanych przez
Zamawiajacego kazdorazowo przy nowej edycji broszury. Ciech robocza powinna by¢
sporzadzona w obecnos$ci uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary

CW-SZTIL Czyszczenla_ wczesne w up,ra_wach z sadzenia i siewOw HA
sztucznych iglastych lub li§ciastych

CW-SZTM C_zysz,czema wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewoéw

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gluszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozgdane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - réznigcych sie skladem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewéw lub samosiewo6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych. Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki
poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie
powierzchnie na ktérej udziat gatunku gléwnego stanowi co najmniej 20% skiadu
gatunkowego odnowienia.

5.3
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
PODK-FORM | Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT
PRZYC-DB Przyciecie na bezpienke TSZT

Zakres prac obejmuje:

Poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajgce na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen,
skréoceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. Przyciecie na bezpienke -obejmuje
ciecie pedow nad szyjka korzeniowa u drzew lisciastych w celu pobudzenia paczkéw $pigcych
do wytworzenia nowych pedéw i przyspieszenia wzrostu drzewka.

1.6 Pielegnowanie mlodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej Zzywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i liSciastych. Nie nalezy usuwaé¢ drzew wadliwych stanowiacych
niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracac
szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow tlumigcych
warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogloby spowodowaé powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztaltowanie sasiednich drzewek,
nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczeg6lnych
przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy
rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dilugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczeg6lng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu, obok
szerszych drog, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako
stref przej$ciowych.
Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CP-SZTIL1 Czyszcz.enla pozne w miodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |
CP-SZTIL2 Czyszczlema pozne w miodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II
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CP-SZTM1 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM?2 Czy.szczema p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg I1

CP-NAT1 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT? Czy.szczema p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1

CP-PRZERO Przerzedzenie skupien odrosli HA

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obragczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z
okolic drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z droég, szlakéow
operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i
gruntéw obcej wtasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktdérej udziat gatunku gtéwnego
stanowi co najmniej 20% sktadu gatunkowego mtodnika.

0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

Zlecone do wykonania czynno$ci z hodowli lasu nie objete katalogiem norm czasu dla prac w
zagospodarowaniu.

7.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie sadzonek z zabezpieczonymi systemami korzeniowymi ze szkoétki nadle$nictwa
na miejsce sadzenia.

Zlecone do wykonania czynnosci z hodowli lasu nie objete katalogiem norm czasu dla prac w
zagospodarowaniu.
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu repelentéw HA

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosSci:

gat. So i Sw nalezy posmarowaé igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz .......%
drzewek.,

gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujac ostatni przyrost.

4) oczyszczenie urzadzen,

5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

I1.4 Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami

4.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-GRYZ Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami HA

Zakres prac obejmuje usuwanie chwastow wokdt sadzonek na powierzchni talerzy lub w
rzedach oraz na miedzyrzedach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami.

I1.5 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

5.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatka SZT

Zakres prac obejmuje zabezpieczenie indywidualne drzewek gatunkéw szczegdlnie cennych

poprzez:

1) odbiér drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu le$nictwa,

2) wykonanie stupkéw z twardego drewna liSciastego o dtugosci 150 cm wraz z zaostrzeniem
ich i dostarczenie ich na pozycje roboczg,

3) rozniesienie stupkdéw i siatki na pozycji roboczej,

4) wbicie 4 stupkéw wokét sadzonek na uprawie w sposdb nie powodujacy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki,

5) zamontowanie wokot nich siatki przy uzyciu skobli.

Materialy zapewnia:

- Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i drewno na stupki,

13|Strona




-  Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,03 kg na 1 szt).

I1.6 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

6.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i utoZenie na podktadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego drzewa -

w przypadku $wierka okrzesywanie nie obowigzuje,
2) opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...).

Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez

Zamawiajgcego.

CzynnoSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami

DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

I1.7 Wykladanie putapek na ryjkowce

7.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez nadle$nictwo)

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych dotkéw,
lub:

1) przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i $rednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego

I1.8 Badanie zapedraczenia gleby

8.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §
22 tj. w szczegolnosci:

1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania

pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddéw zgodnie ze wskazéwkami

przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

3) zakopanie dotu.

14|Strona




Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

I1.9 Probne poszukiwania owadow w Sciole

9.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §
35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny (metoda 10 powierzchni) tj. w szczegdlnoSci:

przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.10 Smarowanie pni biopreparatem

10.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SMAR-PBIO Reczne smarowanie pni biopreparatem HA

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I pkt
6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczegolnosci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcjg - etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem,

4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

5) zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach.

10.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SMAR-MECH Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem HA

Zakres obejmuje wykonanie:
1) dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie roboczg,
2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu),
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3) aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wyKkorzystaniem harwesterow,

przez komputerowo sterowany system natryskujacy,
4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.

I1.11 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

11.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyna siatkg nowa HM

Zakres prac obejmuje: Czynno$ci opisane zgodnie z Zarzadzeniem Nadle$niczego
Nadle$nictwa Choszczno z dnia Zarzgdzenie nr 22/2017 Nadles$niczego NadleSnictwa
Choszczno z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia i dokumentowania prac
zwigzanych z grodzeniem, likwidacja grodzen oraz rozliczaniem materialéw i kosztéw. Znak:

7G.0210.1.22.2017

11.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbidrkowa HM
GODZ-CHG Prace godzinowe wykonane mechaniczne H
GODZ-RHG Prace godzinowe wykonane recznie H
I1.12 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen
12.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
AK-ROZGR Demontaz (likwidacja) ogrodzen HA
GODZ-CHG Prace godzinowe wykonane mechaniczne
GODZ-RHG Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje: Czynno$ci opisane zgodnie z Zarzadzeniem Nadlesniczego
Nadle$nictwa Choszczno z dnia Zarzadzenie nr 22/2017 Nadle$niczego Nadle$nictwa
dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia i dokumentowania prac
zwigzanych z grodzeniem, likwidacjg grodzen oraz rozliczaniem materiatéw i kosztéw. Znak:

7G.0210.1.22.2017

Choszczno z

12.2. Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw le$nych - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
AK-NAPRGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HA
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GODZ-RHG Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CHG Prace godzinowe wykonane mechaniczne H

Zakres prac obejmuje: Czynno$ci opisane zgodnie z Zarzadzeniem Nadle$niczego
Nadle$nictwa Choszczno z dnia Zarzadzenie nr 22/2017 Nadles$niczego Nadle$nictwa
Choszczno z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia i dokumentowania prac
zwigzanych z grodzeniem, likwidacjg grodzen oraz rozliczaniem materiatéw i kosztéw. Znak:
7G.0210.1.22.2017

I1.13 Mechaniczne zwalczanie szkodnikow wtérnych

13.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOR-PSO Reczne korowanie drewna i niszczenie kory M3

Zakres prac obejmuje:

1) korowanie zasiedlonego surowca,

2) dostarczenie kory do miejsca spalenia,

3) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

I1.15 Prace w ochronie lasu

15.1. Ograniczenie szkéd wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkod
wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego.

15.2.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
AK-ZGRYZD Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Zakres prac obejmuje:

1) wyktadanie drzew zgryzowych przez ich S$ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajacego,

2) surowiec wytozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania trzebiezy lub cie¢
przygodnych - wowczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostana rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony
do naturalnego rozktadu.

15.3.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KONTR-RY] Kontrola i utrzymanie putapek w sprawno$ci, wybieranie i SZT
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| usuwanie ryjkowcow |

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek
tradycyjnych przygotowanych wczes$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez Nadle$nictwo)

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkow oraz wybieranie
i niszczenie ryjkowcow, itp.,

2) usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sgsiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu.

lub:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,

2) zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

15.4. Prognozowanie zagrozenia od owadéw na drzewach Scietych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

2) Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na rozlozong uprzednio plachte,

3) doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owaddw,

4) w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

5) pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

6) pomoc przy zakladaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
o$nikiem, naktadanie lepu)
Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajacy.

15.6. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

KOR-NIZ Zbiér i niszczenie zasiedlonej kory MP

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

1) zbidr zasiedlonej kory (gatezi),

2) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) wywiezienie do miejsca utylizacji.

15.7. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajgce na pracach zwigzanych z
realizacja zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych wedtug wskazan
Zamawiajgcego. Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.
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15.8. Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciagnikowe polegajace na porzagdkowaniu
bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jalowego w miejscach
uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

15.9. Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,

2) zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

3) dostarczenie $Smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.
Worki zapewnia Zamawiajacy.

15.10.1 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

15.10.2 Kod czynnoéci - [GODZ-CH]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe ciaggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

15.11.1. Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

15.11.2,
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CWDN-D Catkowity wyré6b drewna niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi.

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
mogg powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna zapisanych w normach
i warunkach technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Wybrana
technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa, nie moze powodowacl
ponadnormatywnych uszkodzen drewna zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi, nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 13 .

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci:

a) Tereny nizinne

Stopnie ) o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobno$ci powyzej 200 m3

grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku,

- Czyszczenia poZne
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Informacje o wyszczego6lnionych wyzej stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢

zawarto w zatgczniku do SIWZ.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty

wskazane w zatgcznikach do SIWZ.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wedlug nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢:

Kategorie cie¢

Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne

(rebnie I)

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,

Pozostate ciecia rebne

[1A, ITAK, ITAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITTAK, IIIAU, IITAUK IIIB,
[1IBK, IIIBU, ITIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK,

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno —

selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

Trzebieze wczesne i czyszczenia p6Zne

: CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,
z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1- CWDN-D).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:
zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

wymagania Zamawiajacego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymébg minimalizacji uszkodzen w $rodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczegbélowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew
trudnych, tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami,
zlokalizowane w sasiedztwie drdg publicznych, itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych),
Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja
odnowienia, nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych.
Gatezie po manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty.
Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice ostrzegawcze zapewnia Wykonawca.

4, W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu, tj. w szczegdlnosci: granice
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wydzielenia objetego zabiegiem, ogoélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majgce wpltyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy wyszczegolnione
wyzej informacje, za§ w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci zwigzanych
z potrzebami ochrony przyrody, sasiedztwem gruntéw obcej wiasnosci, takze dla innych niz
rebne pozycji cie¢. SzKic zrebowy/trzebiezowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

1 - Pozyskanie drewna technologia mieszang - pilarka (CWDN-D)
Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6Zznych (CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych, itp.),

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty,

4) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, usuniecie progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym,
w drewnie ktodowanym, stosowym (S2A, S2B), utoZzenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

1) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi
w zleceniu. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca
ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1 - Pozyskanie drewna technologia mieszang - maszyna wielooperacyjna (CWDN-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory, itp.). Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe glowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi od 4 m do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
wynosi okoto 20 m, a w drzewostanach do II klasy wieku wtgcznie okoto 10 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wyciac
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajgce po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych, itp.). W sytuacjach
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uniemozliwiajgcych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe, itp.) prace z pozyskania
nalezy wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowa¢ wedtug gatunkow,
jakosci i Srednic.

2) okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SIWZ,

3) manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

I11.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZRYWKA/
ZRYW-NASM Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem
i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (np. pozycje o silnym i zréznicowanym
nachyleniu terenu, grzaskim podiozu) dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke
potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych wynosi od 4 m do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
drzewostandéw do II klas wieku wigcznie (okoto 10m), pozycji o silnym i zréznicowanym
nachyleniu terenu oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzié
tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

a. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

b. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.
2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drog leSnych (biezgca
zrywka drewna obalonego na drogi).
3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego,
w szczego6lno$ci biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowaq
iopadowg, a takze utrzymanie droznoSci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego, tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.
4, Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.
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5. Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢é na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem,
a podtozem. Stosy nalezy uktadaé¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP, np. kotyska, zabija¢ palikami. Nie nalezy uktada¢ podktadow z tego samego
sortymentu, zktoérego uktadany jest stos. Obowiazek legarowania dotyczy réwniez
sortymentu S4.

6. Zrywke nalezy organizowaé¢ i realizowa¢ bez zbednej zwloki, niezwlocznie po
pozyskaniu drewna, w spos6b wykluczajagcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr ... do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni
i technologii zrywki §rodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
\% Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreSlaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

IIL.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Godziny reczne obejmuja w szczegdlnoSci:

1) w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (np. pochylonych

nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urzagdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami
i uprawami),

2) prace przy powtérnej sortymentacji drewna wynikajacej, np. ze specyfikacji manipulacyjne;j,
3) dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych, itp.

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu
o charakterze hodowlanym.

5.2.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
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miary

GODZ-CZ, Prace wykonywane ciggnikiem H

GODZ-CP Prace wykonywane ciggnikiem H

Godziny ciaggnikowe obejmuja w szczegélnosci:

w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (np. pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami
i uprawami), prace przy rozmygtowywaniu wynikajace, np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzgdkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Zakres prac obejmuje :

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni pasow
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu

w odlegto$ci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju
pojazdéw.

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd
do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w
bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metrow.

IV.3 Pozostatle prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Zakres prac obejmuje:

1) porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz
podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodtly, polegajace na ich wyniesieniu i
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rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc
postoju pojazdow,

2) gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk,

3) rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

4) wykaszanie punktow czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

5) wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

6) przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

7) inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

3.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dowo6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic
informacyjnych p.poz oraz materiatéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa nadle$nictwa.
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ-RH Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H
SPRZ- TURY Prace wykonywane przy obiektach edukacyjnych, miejscach H
biwakowania

Miejsca postoju pojazddw potozone w Nadle$nictwie Choszczno
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) od
kwietnia do pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i
wywdz $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

3) inne wg. potrzeb.

Obiekty i urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne
Nadle$nictwa Choszczno.
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

1) dokonywanie konserwacji urzadzen, szlakdéw turystycznych i edukacyjnych - VAT 23%
(materialy zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) raz w
miesigcu od kwietnia do pazdziernika wtacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdow
(parkingu lesnego) w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
drzew oraz zbiérka i wywdéz $mieci - wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w
okresie catego roku. - VAT 8%,

3) inne wg potrzeb.

Dziatl VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

VIIL.1 Gospodarka szkdtkarska na powierzchniach otwartych

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw le$nych.

Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i
krzewéw, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystmymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wtékniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastow.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji.
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Szkotkowanie sadzonek . Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyijnej szkéiki.
Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
BRON-SC Bronowanie gleby AR
ORKA-SC Orka pelna AR
SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK réwniez w AR
okresie wschodow
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodow AR
motyka.
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR
WYC-SC Wyciskanie rzagdkéw siewnych lub wyciskanie szpar AR
WAL-SC Watowanie petnej orki - jednokrotne AR
ORKA-1.OP Orka fopata mechaniczng AR
WEOK-SC Mechaniczne wtékowanie powierzchni AR

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, , oczyszczenie sprzetu oraz
odstawienie do miejsca postoju. Dla czynnosci SPUL-C i WYOR-CS obejmuje takze udziat
pracownika pomocniczego. Dla czynnosci WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezace ostrzenie
podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki,
pazurki).

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym AR
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym AR

Zakres prac obejmuje:

0Odbiér srodkéw chemicznych z magazynu Srodkéw chemicznych nadlesnictwa, przygotowanie
cieczy roboczej, opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez lesniczego,
uprzatiecie pojemnikéw po Srodkach chemicznych, takze zawieszanie lub doczepienie
sprzety, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz
odstawienie do miejsca postoju

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.3
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodéw AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodow AR

Zakres prac obejmuje:

Reczne usuwanie chwastow z powierzchni z sadzonkami, reczne spulchnienie gleby na
miedzyrzedziach i wybranie chwastéw. Czynno$ci obejmujg rowniez powierzchnie $ciezki
miedzy grzedami.

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
OSL-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR
OSt-REG Regulowanie potozenia oston AR

Zakres prac obejmuje:
Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkétki.
Czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne zatozenie
lacznie z wbiciem hakéw lub podpér podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.

Uwaga: zamawiajgcy zapewnia nastepujace ostony: wtdknina, siatki cieniujgce, maty, stoma.

1.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SZK-1R Szkétkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT
SZK-1,5R Szkétkowanie sadzonek 1,5-rocznych TSZT
SZK-WR Szkétkowanie wielolatek TSZT

Zakres prac obejmuje:

Ulozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i
zabezpieczenie ich przed wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zelowanie,
doniesienie lub dowdéz sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary,
szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokot sadzonek wyréwnanie gleby na miedzyrzedach.
Materiat zapewnia Zamawiajgcy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi odpowiedzialnosé¢
za powierzony materiat.

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek liSciastych wyoranych mechanicznie TSZT
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WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-1IR Wyjecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-1LR Wyjecie 1-latek liSciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2IR Wyjecie 2-3 latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2LR Wyjecie 2-3 latek liSciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-4IR Wyjecie 4-5 latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-4LR Wyjecie 4-5 latek liciastych bez wyorania mechanicznego TSZT

Zakres prac obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z
gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek
sosny jednorocznej i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub
uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do
miejsca tymczasowego przechowywania tj. budynku gospodarczego szkétki.

1.7 Sortowanie i liczenie z zabezpieczeniem przed wysychaniem.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
SORT-11 Sortowanie i liczenie 1-latek iglastych TSZT
SORT-1L Sortowanie i liczenie 1-latek li$ciastych TSZT
SORT-2I Sortowanie i liczenie 2-3-latek iglastych TSZT
SORT-2L s : -
Sortowanie i liczenie 2-3-latek liSciastych TSZT
SORT-41 Sortowanie i liczenie 4-5-latek iglastych TSZT
SORT-4L . . o
Sortowanie i liczenie 4-5-latek liSciastych TSZT
SORT-WIEL Sortowanie i liczenie wielolatek drzew i krzewdéw do TSZT
zadrzewien
Zakres prac obejmuje:
- sortowanie i liczenie sadzonek .
1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
DOL-11 Dotowanie 1-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-1L Dotowanie 1-latek liSciastych z doniesieniem TSZT
DOL-2I Dotowanie 2-3-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-2L Dotowanie 2-3-latek li§ciastych z doniesieniem TSZT
DOL-41 Dotowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-4L Dotowanie 4-5-latek li§ciastych z doniesieniem TSZT
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DOL-WIEL

Dotowanie wielolatek drzew i krzewoéw do zadrzewien TSZT

Zakres prac obejmuje:

Dotowanie sadzonek w dole oziebionym z doniesieniem do dotéw (jednolatki i wielolatki
iglaste/li$ciaste) oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu - np. zielone galezie (gat.
iglastych takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

Uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do
miejsca tymczasowego przechowywania tj. budynku gospodarczego szkotki.

1.9

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-11L Zatadunek 1-latek iglastych luzem TSZT
ZAt-1LL Zatadunek 1-latek lisciastych luzem TSZT
ZAL-21L Zatadunek 2-3 latek iglastych luzem TSZT
ZAL-21P Zatadunek 2-3 latek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-2LL Zatadunek 4-5 latek lisciastych luzem TSZT
ZAL-41L Zatadunek 2-3 latek iglastych luzem TSZT
ZAL-4LL Zatadunek 4-5 latek lisciastych luzem TSZT
ZAL-WIEL Zatadunek wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien TSZT

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek do sSrodka transportowego,
- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- zatadunek sadzonek na pojazdy (lub roztadunek) z zabezpieczeniem ich systemow
korzeniowych przed wysychaniem.

1.10
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR

Zakres prac obejmuje:

Doniesienie lub dow6z nasion, ustalenie normy siewu i regulacje siewnika, siew, przykrycie lub
poprawienie przykrycia, watowanie po siewie.

Doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.11
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SIEW-R Reczny wysiew nasion AR
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Zakres prac obejmuje:

Poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie lub dow6z nasion, wysiew nasion i przykrycie
nasion po siewie.

Material zapewnia Zamawiajgcy.

1.12
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT

Zakres prac obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom |
§ 22 tj. w szczegdlnoSci:

1. przygotowanie pojemnikéw i roztworu soli kuchennej,

2. wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadoéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

4. zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.
Material zapewnia Zamawiajacy
1.13
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ-SZKC Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ-SZK Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

Prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkoétki
i przy nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce
i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewdw jesiennych oraz kompostowanie. Montowanie rur
deszczowni i ich demontaz. Rozwozenie i zwiezienie rur deszczowni.

Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.

Przy nawozeniu dostarczenie nawozu, obornika, torfu bagdz kompostu z magazynu szkétki na
powierzchnie (zatadunek i dowdz), rozrzucenie réwnomierne na powierzchnie, wyréwnanie
powierzchni, przyoranie obornika, torfu badZz kompostu, wymieszanie nawozu z glebg,
uprzatmiecie opakowan na wskazane przez le$niczego miejsce na szkétce. Przy czynnos$ciach
wykonywanych mechanicznie, czynno$ci obejmujg takze zawieszenie lub doczepienie sprzetuy,
regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju. W przypadku
nawozenia dolismego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk réwnomierny sadzonek w
dawce ustalonej przez le$niczego.

Material zapewnia Zamawiajacy.

Ugory zielone - doniesienie lub dowdz nasion, przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie
nasion, wysiew, watowanie, bronowanie po siewie.

Przy czynno$ciach wykonywanych na wugorach mechanicznie takze zawieszanie lub
doczepianie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

W przypadku Zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania, zelowanie
korzeni, utozenie w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania.

32|Strona




Zebranie i wywiezienie odpadéw po pieleniu, wyjmowaniu sadzonek, sortowaniu na wskazane
przez le$niczego miejsce w odlegtosci do 2 km od szkétki.

Przy pracach dotyczacych uprawy gleby na szkétce zbiér, wywo6z kamieni i innych pozostatosci
ro$linnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w odlegtosci do 2 km od szké1ki.
Przy zaktadaniu i zdejmowaniu oston zatadunek i dowdz z magazynu szkétki.

Przy szkétkowaniu sadzonek utozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze
gliny lub Zelowanie, doniesienie lub dow6z sadzonek na powierzchnie szkdtkowania,
poprawienie szpary.

Dzial VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VIIIL.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbior nasion i szyszek z drzew $cietych i stojacych z bazy wiasnej lub
udostepnionej, , oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostandéw nasiennych i
zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilosci szyszek lub nasion i miejsce zbioru zostang przekazane Wykonawcy w
zleceniu.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
GODZ-CH Pozostale prace z nasiennictwa ciaggnikowe H

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek z drzew $cietych na zrebach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod
nadzorem stuzby lesnej. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do budynku
gospodarczego na szkotce leSnej.  Zbierany materiat musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.
Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior szyszek ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem stuzby lesnej przy uzyciu
wysiegnika, drabinek, ciggnika z platforma lub maszyny specjalistycznej. Osoby wykonujace
zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. Szyszki
nalezy zbiera¢ do workdéw i przewozi¢ do budynku gospodarczego na szkétce lesne;j .

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew Scietych na ptachty lub spod drzew (z
ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych
drzewostanach nasiennych, , Zrédtach nasion i innych pod nadzorem stuzby le$nej. Dojazd na
powierzchnie, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru
nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez pracownika stuzby lesne;j.

Ptachty, worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Przygotowanie pojemnikow do przechowywania nasion, wsypanie nasion do pojemnikdow,
wstawianie ich do chtodni. Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie,
przerzucanie, mieszanie z piaskiem lub zaprawg nasienng. Liczenie szyszek i zawigzek.
Oznakowanie drzewostandéw , poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych
na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, oraz inne prace rozliczane w systemie
godzinowym.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

33|Strona




Dzial IX - ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

- sadzenie krzewdw/drzew zadrzewieniowych oraz pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie
trawy, usuwanie chwastdéw, spulchnianie gleby wokoét sadzonek, przycinanie i formowanie
krzewow /drzew itp.

Materiat (sadzonki) zapewnia Zamawiajgcy.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H

Zakres prac obejmuje prace mechaniczne zwigzane z zaktadaniem i pielegnacja zadrzewien,
np. dowdz w granicach obszaru nadle$nictwa.

Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1. 1. Kod czynnosci - [GODZ-RH]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane reczne H

Zakres prac obejmuje:...
Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %)

1.2. Kod czynnosci - [GODZ-CH]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
Transport choinek i stroiszu. (VAT 23 %)
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