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Znak: ZP-271-105/18                                            Kraków, dnia 2019-01-16                                       


Wykonawca, którym przekazano specyfikacje oraz strona internetowa postępowania



Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  t.j. ze zm.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji” (ZP-271-105/18) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: 
I. Dotyczy: Lampa wisząca sufitowa diagnostyczno zabiegowa w technologii LED (2 szt.)
Pytanie 1. (dot. poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 30-100%?
Pytanie 2. (dot. poz. 13) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną o średnicy czaszy max .61 cm z 54 diodami LED?
Pytanie 3. (dot. poz. 17)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną z możliwością ustawienia wielkości plamy świetlnej na poziomie 290 mm? 
Pytanie 4. (dot. poz. 18)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością ustawienia wielkości plamy świetlnej na poziomie 180 mm? 
Pytanie 5. (dot. poz. 21) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną 
w uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania  lampy i dodatkowo do regulacji parametrów światła. Jest to rozwiązanie korzystniejsze i pozwala użytkownikowi na wybór sposobu regulacji   parametrów światła pomiędzy panelem sterowania a uchwytem centralnym?
Pytanie 6. (dot. poz. 22)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną 
w trzy uchwyty brudne rozmieszczone równomiernie  na czaszy lampy?
II. Dotyczy: Komora laminarna do pobierania wycinków z materiałów nieutrwalonych
Pytanie 7. (dot. poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której blat roboczy, taca robocza oraz podłokietnik wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast komora pracy i obudowa są metalowe, malowane proszkowo, odporne na korozję i niepalne?
Pytanie 8. (dot. poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z dwoma otworami zamkniętymi zaślepką 
w jednej ścianie bocznej?
Pytanie 9. (dot. poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, wyposażoną w zdejmowany blat roboczy podzielony na 3 segmenty z kratką wlotu powietrza z przodu, wykonany ze stali nierdzewnej 
o gr. 1,5 mm (AISI 304), nadający się do dezynfekcji w autoklawie?
Pytanie 10. (dot. poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lepszym rozwiązaniem, w której lampa UV chroniona metalową, zdejmowaną kratką,  zamocowana jest do wysuwanego ekranu pracy umieszczonego pod blatem roboczym i wyciągana jest tylko wtedy, gdy nastąpi potrzeba jej użytkowania oraz całkowitego zamknięcia otworu roboczego? Takie rozwiązanie zapobiega potencjalnemu gromadzeniu się kurzu 
i brudu w komorze roboczej oraz nie ma wystających elementów, które mogłyby przeszkadzać przepływowi powietrza.
Pytanie 11. (dot. poz. 10)
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z dwoma filtrami HEPA o wydajności minimum 99,995% dla cząstek 0,3 mikrona, które testowane są przy użyciu DEHS zgodnie z normą ISO 14644-3?
Pytanie 12. (dot. poz. 17) 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 1200 x 810 x 2095 mm?
Wyjaśnienie: 
I. Dotyczy: Lampa wisząca sufitowa diagnostyczno zabiegowa w technologii LED (2 szt.) (1-3.1)
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej z regulacją natężenia światła w zakresie 30-100%. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (1-3.1).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej o średnicy czaszy max 61 cm z 54 diodami LED. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (1-3.1).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej z możliwością ustawienia wielkości plamy świetlnej na poziomie 290 mm. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (1-3.1).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy operacyjnej z możliwością ustawienia wielkości plamy świetlnej na poziomie 180 mm. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (1-3.1).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej wyposażonej w uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania  lampy i dodatkowo do regulacji parametrów światła. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (1-3.1).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną wyposażoną w trzy uchwyty brudne rozmieszczone równomiernie  na czaszy lampy. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (1-3.1).

II. Dotyczy: Komora laminarna do pobierania wycinków z materiałów nieutrwalonych (4-3.2).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej, w której blat roboczy, taca robocza oraz podłokietnik wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast komora pracy i obudowa są metalowe, malowane proszkowo, odporne na korozję i niepalne. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (4-3.2).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej z dwoma otworami zamkniętymi zaślepką w jednej ścianie bocznej. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (4-3.2).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej, wyposażonej w zdejmowany blat roboczy podzielony na 3 segmenty z kratką wlotu powietrza z przodu, wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 1,5 mm (AISI 304), nadający się do dezynfekcji w autoklawie. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (4-3.2).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej z lepszym rozwiązaniem, w której lampa UV chroniona metalową, zdejmowaną kratką,  która zamocowana jest do wysuwanego ekranu pracy umieszczonego pod blatem roboczym i wyciągana jest tylko wtedy, gdy nastąpi potrzeba jej użytkowania oraz całkowitego zamknięcia otworu roboczego. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (4-3.2).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej z dwoma filtrami HEPA o wydajności minimum 99,995% dla cząstek 0,3 mikrona, które testowane są przy użyciu DEHS zgodnie z normą ISO 14644-3. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (4-3.2).
1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 1200 x 810 x 2095 mm. Zamawiający zmienia w tym zakresie załącznik 1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (4-3.2).



Zmiana treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony” na „Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji” (ZP-271-105/18) zostały wprowadzone następujące zmiany treści specyfikacji.

1. Zamawiający zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami zmienia załącznik nr  1.2 Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji:
1) Lampa wisząca sufitowa diagnostyczno zabiegowa w technologii LED (2 szt.) (1-3.1) w zakresie pkt: 11, 13, 17, 18, 21, 22;
2) Komora laminarna do pobierania wycinków z materiałów nieutrwalonych (4-3.2) w zakresie pkt: 4, 5, 6, 9, 10, 17.

1. Zamawiający zmienia pkt 15.11, 16.1 i 16.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Termin składania i otwarcia ofert na:
Termin składania ofert: do dnia: 2019-01-25 do godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu: 2019-01-25 o godz. 12:15.


Wprowadzone zmiany są obowiązujące. Zmiany zostały wprowadzone do treści dokumentów: SIWZ po zmianie, Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalistycznych instalacji (załącznik nr 1.2) po zmianie.


Jednocześnie zawiadamiamy, iż tylko wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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