OPIS NR A- 1 sztuka (poz. 1)

Komoda wykonanie: Szafa do zabudowy typu komandor ( na wzér istniejacej)- z
drzwiami przesuwanymi na rolkach - uszczelki szczotkowe na profilu aluminiowym po
bokach drzwi. Okleina przed przystgpieniem do wykonania ustali¢ z uzytkownikiem,
nalezy przedstawi¢ wzornik z min. 10 rodzajami oklein. wszystkie elementy z ptyty
wiérowej o grubosci 18 mm tréjwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie
warstwg melaminy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Struktura powierzchni
ptyt opracowana zostata specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest
gtadka, posiada wtasciwosci antyrefleksyjne. Wszystkie krawedzie wykonczone sg
doklejkami z twardego PCV o grubosci 2 mm. Wszystkie potgczenia elementdédw na
mimosrody. Tyt szafy wykonany z tej samej ptyty co reszta elementéw szafy 18 mm.
W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w ksztatcie litery C ( uchwyty prezentuje rys nr 1
), rozstaw 128 mm, zamek baskwilowy ryglujacy drzwi co najmniej w 3 punktach.
Wkiadka zamka mocowana w gatce uchwytu. Komoda posiada 5 pozioméw (do
uzgodnienia z uzytkownikiem ostateczny podziat) na segregatory, potki mocowane
na podpoérkach z bolcem zapobiegajacym wypadaniu poétek. Szafa na cokole
metalowym o wysoko$ci 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z
mozliwoscig regulaciji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2).

Korpus szafy wykonany z ptyty o dekorze H1334 dab ferera jasny.

Drzwi szafy wykonane z ptyty o dekorze K009 dark select walnut.

Wymiary 200/50/210 cm wysokosci. (podziat wewnetrzny listwg pionowg na dwie
czesci).

rys. nr2
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OPIS NR B - 3 sztuki (poz. 2)

Biurko katowe w ksztatcie litery L. Bedg lewe i prawe ostateczna ilos¢ bedzie
ustalona po podpisaniu umowy. Blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV grubo$ci 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej
profilowanej w ksztafcie litery C, o grubosci 2 mm i przekroju 40x30mm. Nie
dopuszcza si¢ ramy wykonanej z profilu zamknietego. Rama przykrecana do blatu po
jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, ktére
umozliwiajg wielokrotne odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu. Konstrukcja
umozliwiajgca montaz nég bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Nogi
kwadratowe 50/50 mm mocowane sg do ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona jest
przesuwnie aluminiowa wktadka majgca w przekroju ksztatt trojkata. Wktadka
zawiera otwor, w ktérym umieszczona jest nakretka ze Srubg tgczacag wktadke z
tacznikiem. tacznik osadzony jest sko$nie w narozniku stelaza i ma ksztatt ceownika
z ukosowanymi wystepami na koncach. Wystepy te osadzone sg w prostokatnych
otworach stelaza. Noga wyposazona jest w regulator wysoko$ci z zakresem regulaciji
wynoszgcym 72-79 cm. Stelaz biurka oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL
9006. Blat biurka wykonany z ptyty o dekorze H1334 dab ferera jasny.
Biurka muszg posiadac:
e przepust na okablowanie w blacie (o $rednicy 60 mm), maskowany
tworzywowg zaslepkg w kolorze zblizonym do mebli ( montowang w miejscu
wskazanym przez uzytkownika po montazu mebli )

Wymiary: 170/190/80/90/60 cm. wg szkicu.

Sposob mocowania nogi do ramy prezentuje zdjecie ponizej:

OPIS NR B — 1 sztuka (poz. 3)

Dodatkowa blenda maskujaca do biurka z blachy perforowanej w kolorze RAL 9006.-
(mocowana do istniejacego biurka).



OPIS NR C komoda - 3 sztuki (poz. 4)

Wykonanie: wszystkie elementy z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm trojwarstwowej w
klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie. Struktura powierzchni ptyt opracowana zostata specjalnie
dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gtadka, posiada wiasciwosci
antyrefleksyjne. Wszystkie krawedzie wykonczone sg doklejkami z twardego PCV o
grubosci 2 mm. Wszystkie potagczenia elementéw na mimosrody. Tyt szafy wykonany
z tej samej ptyty co reszta elementow szafy 18 mm. W drzwiach uchwyty
dwupunktowe, w ksztatcie litery C ( uchwyty prezentuje rys nr 1), rozstaw 128 mm,
zamek baskwilowy ryglujacy drzwi co najmniej w 3 punktach. Wktadka zamka
mocowana w gaice uchwytu. Szafa posiada 2 poziomy na segregatory , potka o
grubosci 2,5 cm, komoda podzielona na dwie cze$ci pionowg wzmacniajgcg ptyta,
krawedzie dtuzsze zagiete trzykrotnie , krawedzie krétsze zagiete dwukrotnie, potka o
regulacji na catej wysokosci wnetrza szafy co 32 mm, malowana proszkowo w
kolorze RAL 9006, pdétka mocowane na podpérkach z bolcem zapobiegajgcym
wypadaniu potek. Drzwi szafy ( okoto 50 cm. szeroko$ci ) mocowane na co najmniej
2 zawiasach ( kazde skrzydto drzwiowe ). Szafa na cokole metalowym o wysokosci
70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z mozliwoscig regulacji w
czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2).

Korpus szafy wykonany z ptyty o dekorze H1334 dab ferera jasny.

Drzwi szafy wykonane z ptyty o dekorze K009 dark select walnut.

Wymiary:

200/50/120 cm wysokosci.

rys. nr 1 rys. nr2
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OPIS D- 1 SZTUKA (poz. 5)

Blat wykonany z plyty wiérowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubo$ci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV
grubosci 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w ksztatcie
litery C, o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm. Nie dopuszcza sie ramy wykonane;j
z profilu zamknietego. Rama przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy
wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, ktére umozliwiajg wielokrotne
odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu. Konstrukcja umozliwiajgca montaz nég bez
koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane
sg do ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztatt tréjkata. Wktadka zawiera otwoér, w ktérym umieszczona
jest nakretka ze Srubg taczaca wktadke z tacznikiem. tacznik osadzony jest skosnie
w narozniku stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi wystepami na koncach.
Wystepy te osadzone sg w prostokatnych otworach stelaza. Noga wyposazona jest w
regulator wysokosci z zakresem regulacji wynoszacym 72-79 cm. Stelaz oraz nogi
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat stotu wykonany z ptyty o dekorze
H1334 dab ferera jasny.

Wymiar: 100/100cm.

Spos6b mocowania nogi do ramy prezentuje zdjecie ponizej:
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OPIS F-1 SZTUKA (poz. 6)

Blat wykonany z piyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony dookota obrzezem PCV
grubosci 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w ksztatcie
litery C, o grubosci 2 mm i przekroju 40x30 mm. Nie dopuszcza sie ramy wykonanej
z profilu zamknietego. Rama przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy
wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, ktére umozliwiajg wielokrotne
odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu. Konstrukcja umozliwiajgca montaz nég bez
koniecznos$ci rozkrecania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane
sg do ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztatt trojkata. Wktadka zawiera otwér, w ktorym umieszczona
jest nakretka ze $rubg tgczaca wkitadke z tacznikiem. tgcznik osadzony jest sko$nie
w narozniku stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi wystepami na koncach.
Wystepy te osadzone sg w prostokatnych otworach stelaza. Noga wyposazona jest w
regulator wysokosci z zakresem regulacji wynoszacym 72-79 cm. Stelaz oraz nogi
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat stotu wykonany z ptyty o dekorze
H1334 dab ferera jasny.

Wymiar: 100/ 70 cm.

OPIS E- 2 SZTUKI (poz. 7)

F- wieszak panelowy na odziez wierzchnia, 110- 110 cm. z czterema haczykami.
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Krzesto obrotowe na kétkach BELITE 3213 Z M13T L4 S35 — 2 sztuki (poz. 8)

Krzesto obrotowe na kétkach, posiada wymiary:

Szerokos¢ siedziska 498 mm.
Gtebokos¢ siedziska 430 mm.
Regulacja gtebokosci siedziska w 5 pozycjach w zakresie 50mm.
Szeroko$¢ oparcia 435 mm.
Oparcie wyposazone w system regulacji poduszki ledzwiowej w dwoch
ptaszczyznach.
Wysokos¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie
+135mm.
Srednica podstawy z kétkami @683 mm.
Regulacja wysokoséci podtokietnikow +80mm.
Wysokos¢ catkowita liczona do kranca zagtéwka przy potozeniu siedziska na
poziomie 435mm — wynosi 1270mm .

Krzesto posiada:

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina.

Gagbke siedziska i oparcia wykonang z pianki wylewane;j.

Ostone dolng siedziska i tylng oparcia wykonang z btyszczgcego i gtadkiego
tworzywa ABS w kolorze biatym lub czarnym.

Zagtowek nieruchomy potgczony z oparciem za pomocg aluminiowego,
polerowanego tacznika lub stalowego, chromowanego

Element taczacy oparcie i siedzisko, catkowicie zamaskowany w obudowie z
gtadkiego tworzywa ABS w kolorze biatym lub czarnym (obudowa identyczna jak
ostony oparcia i siedziska).

Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubosci 11,5mm, sktadajacej si¢ z 8
warstw.

Podtokietniki ruchome géra-dot.

Podtokietniki z regulacjg wysokosci z naktadkami z polipropylenu

Podstawe piecioramienng, aluminiowa, polerowang -wykonang z jednego elementu,
niespawang .

Poduszke oparcia, siedziska i zagtéwka zaokraglong na krancach, wystajgcych poza
ostony.

Podnosnik gazowy z ptynna regulacjg wysokosci.

Regulacje sity odchylania oparcia.

Mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska w zakresie: 10 stopni — siedzisko, 21 stopni — oparcie.

Oparcie z regulacjg odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-
shock — zapobiegajgcym uderzeniu oparcia w plecy.

Kotka @ 65 mm, do miekkich powierzchni.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 koloréw z wzornika producenta.

Krzesto tapicerowane tkanina Bondai o parametrach:

Scieralno$é : 150 000 cykli Martindala.
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Opis H- 6 sztuk (poz. 9)

Krzesto konferencyjne
Wymiary:
wys. siedziska 47 cm, gteb. siedziska 44 cm, szer. siedziska 48 cm, ogodlna
wysokos¢ 82 cm, ogdlna gtebokosé 60 cm, ogdlna szeroko$é 51 cm

Siedzisko wykonane z tworzywa (PP). Oparcie z wyraznym wygieciem w
czesci ledzwiowej o wysokosci 280 mm z profilowanego tworzywa (PP) w 4 kolorach
do wyboru (czarnym, zielonym, pomaranczowym i biatym). Mozliwo$¢ taczenia
réznej kolorystyki tworzywa oparcia i siedziska. Oparcie potgczone ze stelazem za
pomocg specjalnego fgcznika wykonanego jako odlew aluminiowy, malowany
proszkowo, podnoszacego trwatos¢ tgczenia elementow krzesta i wptywajgcego na
stabilno§¢ catej konstrukcji. tacznik aluminiowy faczony ze stelazem
specjalistycznym systemowym klejem przystosowanym do tego typu potgczen.
Podstawa krzesta to stelaz 4-nozny wykonany z rurki stalowej o $rednicy 25 mm,
malowanej proszkowo w kolorze alu. Konstrukcja krzesta pozwala na sztaplowanie
pionowe do 4 sztuk. Nogi stelaza musza by¢é zakonczone stopkami
samoregulujgcymi wykonanymi z tworzywa, tatwo dopasowujgcymi sig¢ do podtoza i
zabezpieczajgcymi posadzke przed uszkodzeniami. Stopki przystosowane do podtog
twardych. Tylne nogi ustawione pod odpowiednim katem, pozwalajgcym na
nieuszkadzanie $ciany podczas uzytkowania. Krzesto musi posiadac atest
wytrzymatosciowy. Kolorystyka tworzyw do ustalenia na etapie realizacji przez
inwestora z palety min. 4 koloréw, w tym czarny, zielony, pomaranczowy | biaty.
Wykonawca dotgczy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001 dla producenta foteli
i krzeset biurowych — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopig dokumentu
potwierdzajaca spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w
normach 1SO 9001, ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje, Sprzedaz i
Serwis Foteli Biurowych. Opisane krzesto w kolorystyce do uzgodnienia z
inwestorem.

5



OPIS KONTENERY- 3 sztuki (poz. 10).

Wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej gr. 18mm, wieniec gorny i dolny z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej gr. 25 mm, oklejony dookota
obrzezem PCV lub ABS gr. 2mm, pozostate krawedzie oklejone obrzezem PCV lub
ABS gr. min. Tmm. Fronty konteneréw wykonane z ptyty gr. min 16mm. Potaczenia
elementow roztgczne. Do tgczenia korpuséw kontenerdéw nie dopuszcza sie uzycia
kleju. Uchwyty metalowe o rozstawie nawiercern 128 mm, zamek centralny, blokada
wysuwu wigcej niz jednej szuflady. Szuflady na prowadnicach kulkowych, wktady
szuflad metalowe, wysuw szuflad 70 % gtebokosci. Boki wewnetrzne szuflad
posiadajg dwurzedowg perforacie w celu mozliwosci zamontowania pionowej
przegrody w dowolnym miejscu gtebokoséci szuflady Kontener posiada tworzywowy
piornik plus 4 szuflady metalowe. Kontener posiada blokade wysuwu szuflad przy
jednej otwartej. Kontener montowany w fabryce producenta.

Korpus , wykonane w takiej samej okleinie jak blat biurek i pozostatych mebli.
Front kontenera z plyty o dekaorze K009 dark select walnut ( okleina ma
nawigzywac do istniejgcych mebili).

Wymiary kontenerka: 40/6o0 cm.
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OPIS lodéwka do zabudowy.- 1 sztuka (poz. 11)
Np. Elektroluks ERN 1300 fow, do zabudowy lub o zblizonych parametrach.

Wymiary: 90/54/55 cm.

Klasa energetyczna A+, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania -
12 godzin.Jeden termostat ,1 agregat, 2 potki szklane w chtodziarce, jedna szuflada.

OPIS zabudowy do lodéwki 1 sztuka (poz.12)

Powyzszg lodoéwke nalezy zabudowac od frontu i po bokach w okleinie identycznej
jak pozostate meble.



