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	Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty:
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe zdjęcia biurka. 

Powyższe parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Biurko prostokątne o wymiarach 80x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty, które należy załączyć do oferty:
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Przykładowe zdjęcia biurka. 

Powyższe parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 

Półka na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej gr 18mm  w kolorze mebli . 

Miejsce montażu wskazuje Użytkownik
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	Krzesło uczniowskie
Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5.
Krzesło wyposażone w specjalne filcowe stopki do powierzchni twardych
Wymiary:
Wysokość nie mniejsza niż 830 mm, szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 500 mm, wysokość oparcia nie mniejsza niż 350 mm, wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 460 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 450mm.
Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 6 szt.
Tapicerowane tkaniną o następujących parametrach
Skład – 100% poliester Trevira CS
Gramatura – 260 g/m2
Odporność na ścieranie – 70 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 
Trudnozapalność – papieros i zapałka – według EN 1021 P1&2

Tapicerka musi być identyczna pod względem jakości tapicerki i kolorystyki z tapicerką krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika (krzesła stanowią uzupełnienie krzeseł)
Krzesło musi posiadać:
Polski atest nr 47/00/P odporność na tlący papieros (pianka i tkanina)
Europejski atest odporności tkaniny na tlący  papieros wg BS EN 1021 –1 : 1999
Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1.) Atest wytrzymałościowy – wynik pozytywny.
2.) Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:
1. Szerokość oparcia: 430mm
1. Wysokość oparcia: 520mm
1. Szerokość siedziska: 460 mm,
1. Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.
1. Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm
1. Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.
1. Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 
1. Siedzisko i oparcie tapicerowane
1. Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.
1. Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.
1. Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
1. Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 
1. Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
1. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium
1. Kółka o średnicy fi 65mm . 
1. Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło posiada  dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1. Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335
1. Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :
1. Skład: 100% poliester
1. Gramatura: 250 g/m2
1. Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,
1. Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
 
Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS
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	Odbojnica ścienna o wymiarze 360x40cm  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm,
Odbojnica montowana na ścianie wzdłuż ostatniego rzędu krzeseł

	1

	
	Niezależnie Zrzeszenie Studentów UAM, ul. Grunwaldzka 6, Poznań
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	Stół o wymiarach 120x160 cm, wysokość 74 cm, 
· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu
· Stelaż stołu stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9005.  
· Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. 
· Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami poziomu. 
· Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:  
[image: ]  
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	Regał otwarty o wym. szerokość: 80 cm, głębokość: 38 cm, wysokość: 200 cm
· Top górny i dolny wykonany z płyty wiórowej 25mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm.  
· Korpus wykonany z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm
· Plecy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o gr. min. 4 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec i dodatkowo przybite do korpusu i topów.
· Top i korpus są ze sobą skręcone. 
· Półki płytowe o gr. 25mm z możliwością regulacji co 32mm w 5 pozycjach, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
· Regał na stopkach z regulatorem służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15 mm. 
· Regał musi posiadać 5 przestrzeni segregatorowych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:  

[image: \\ci_srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\NZS\regał b.jpg]
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	Regał otwarty o wym. szerokość: 80 cm, głębokość: 38 cm, wysokość: 200 cm
· Top górny i dolny wykonany z płyty wiórowej 25mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm.  
· Korpus oraz przegrody wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm
· Plecy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o gr. min. 4 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec i dodatkowo przybite do korpusu i topów.
· Top i korpus są ze sobą skręcone. 
· Półki płytowe o gr. 25mm, wyposażone w system zapobiegający, głębokość półki min 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
· Regał na stopkach z regulatorem służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15 mm. 
· Regał musi posiadać 5 przestrzeni segregatorowych.
· Miedzy pólkami po dwie pionowe przegrody o gł. min. 35 cm.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:  
[image: \\ci_srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\NZS\regał a.jpg]
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	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 200 cm, głębokość 60 cm. 
· Top górny, dolny oraz półki wykonane z płyty wiórowej 25mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm.  
· Korpus oraz drzwi wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, plecy z płyty HDF w kolorze białym o gr. min. 4 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec i dodatkowo przybite do korpusu, topów i półki konstrukcyjnej. 
· Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy, z kluczem.  
· 3 zawiasy na skrzydło drzwi. 
· Szafa z jedną półką konstrukcyjną mocowana na stałe o góry, przestrzeń segregatorowa. Głębokość półki min. 50 cm. 
· Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
· Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością poziomowania od wewnątrz w zakresie +15 mm.
· Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
[image: \\ci_srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\NZS\szafa.jpg]Wygląd jak na rysunku poglądowym:  
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	Krzesło tapicerowane o parametrach:
· Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. 
· Tapicerka typu OBAN
· Tył siedziska z tworzywa w kolorze czarnym,
· Siedzisko o wymiarach: szerokość 475 mm, głębokość 415 mm.
· Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy – chromowana 
· Możliwość składowania w stosie (min. 10 szt.).
· Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych
Wygląd jak na rysunku poglądowym:  
 [image: http://www.nowystyl.pl/pub/Image/Produkty/OFFICE/Large/iso_chrome_34front_l.jpg]                 [image: http://www.nowystyl.pl/pub/Image/Rysunki_tech/OFFICE/I/ISO.jpg]
Powyższe wymagania spełnia krzesło firmy Nowy Styl, model ISO Chrom
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	Wydział Neofilologii, al.. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
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	Szafa z drzwiami uchylnymi. 
Szafa zamykana z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość  80cm, głębokość 30cm, wysokość 200cmm na zasadzie szafy opisanej poniżej:

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 200 cm, (5OH) głębokość 30cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w dowolnej pozycji (boki szafy posiadają tzw. wielowiert, co 32 mm), wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 32cm. Cokół wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.  Wykończenie – melamina
[image: WNISU065]
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	Szafa wisząca z drzwiami przesuwnymi, 
szafa zamykana na zasadzie rolety lub drzwi suwanych pod parapet o wymiarach szerokość  90cm, głębokość 30 cm, wysokość 80cm na zasadzie szafy opisanej poniżej:
o wymiarach szerokość 90 cm, głębokość  30 cm, wysokość 80 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Uchwyty Nomet C1084 lub równoważne, o rozstawie 128 mm. Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji i poziomowania


[image: szafka%20wisz%C4%85ca%20z%20drzwiami%20suwanymi]
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	Dostawka do biurka 
3. Dostawka do biurka – 1 sztuka
Kolor i kształt - zgodny ze zdjęciem części biurka 
Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy.
Grubość płyty: 28 mm
Nóżka stalowa umieszczona od spodu – srebrna, wysokość: 700mm, średnica: 60 mm
Płyta wiórowa, melaminowana obustronnie z doklejony obrzeżem ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. 
Oprócz nogi stalowej całość ma być stabilnie połączona z istniejącym blatem biurka, np. za pomocą małych kątowników meblowych
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	Zabudowa biurka wg zdjęcia

Kolor- wg zdjęcia poniżej, ostateczny do uzgodnienia z użytkownikiem , przed rozpoczęciem realizacji zamowienia, po podpisaniu umowy. 

1- Obudowa przodu biurka - płyta wiórowa, melaminowana obustronnie z doklejonym obrzeżem ABS: 28 mm, wymiary wg zdjęcia nr 1 (1410mm x 1000mm),
2- Obudowa boku biurka - płyta wiórowa, melaminowana obustronnie z doklejonym obrzeżem ABS: 28 mm, wymiary wg zdjęcia nr 2 (1225mm x 1000mm)
3- Płyta pozioma-półka, przybita od góry do płyty nr 1: grubość 18 mm, szerokość 120mm, długość 1410mm,
4- Płyta pozioma-półka, przybita od góry do płyty nr 2: grubość 18 mm, szerokość 120mm, długość 1225mm,

Zdjęcie nr JEDEN- biurko do zabudowy

[image: ]
1
2

Zdjęcie nr DWA i kolejne, wzór biurka już obudowanego,
[image: ]1
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1225mm




Blat- pozycja 3 i 4 opisu powyżej
[image: ]
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	Stół konferencyjny prostokątny 160x80 75h o parametrach:
· Mobilny stół konferencyjny prostokątny  z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. 
· Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 160x80 cm, wysokości 75 cm. 
· Stelaż chromowany, wysoki połysk, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. 
· Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. 
· Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  
· Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 
· Stół wyposażony w cztery łączniki (po dwa na każdej dłuższej krawędzi blatu), montowane pod blatem. Łączniki widoczne na zdjęciu poglądowym powinny stabilnie scalać blaty.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: ]     [image: \\ci-srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\Hanka pok. 020, 016\Photos\office-furniture_1-1_Flib-3.jpg]
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	Stół konferencyjny półowalny 160x90 75h o parametrach:
· Mobilny stół konferencyjny półowalny z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. 
· Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 160x90 cm, wysokości 75 cm. Stelaż chromowany, wysoki połysk, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. 
· Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  
· Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. 
· Stół wyposażony w dwa łączniki (po dłuższej, prostej krawędzi blatu), montowane pod blatem. Łączniki widoczne na zdjęciu poglądowym powinny stabilnie scalać blaty.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: \\ci-srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\Hanka pok. 020, 016\Photos\office-furniture_1-1_Flib-13.jpg]          [image: \\ci-srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\Hanka pok. 020, 016\Photos\office-furniture_1-1_Flib-3.jpg]
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	[image: ]Stoły z poz. 16 i 17 maja tworzyć razem stół konferencyjny zgodny z poniższym zdjęciem.
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	Krzesło konferencyjne o parametrach:
· Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z polipropylenu o błyszczącej strukturze
· Nóżki krzesła metalowe o przekroju okrągłym, chromowane, ustawione pod kątem zgodnym ze zdjęciem poglądowym
· Plastikowy kubełek krzesła wykonany jest z trwałego, błyszczącego polipropylenu, który ma wyfrezowane otwory, wzór zgodny ze zdjęciem poglądowym.
· Krzesło można sztaplować (układać jedno w drugim), min. 6 sztuk
· Wymagany- należy dołączyć do oferty – atest wytrzymałościowy
· Wymiary zgodne z rysunkiem
Zdjęcie poglądowe:
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/web/uploads/opisy/fondo.jpg]     [image: https://admin.centrumkrzesel.pl/web/uploads/zdjecia/325f97c5edc13d9d522dc170dfad498b77d97faf.jpeg]
Powyższe wymagania spełnia krzesło Fondo Chrome
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	Krzesło konferencyjne o parametrach:
· Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z polipropylenu o błyszczącej strukturze,
· Nóżki krzesła metalowe o przekroju okrągłym chromowane, ustawione pod kątem, nóżki przednie przedłużone przechodzą w podłokietniki, zgodne ze zdjęciem poglądowym
· Plastikowy kubełek krzesła wykonany jest z trwałego, błyszczącego polipropylenu, który ma wyfrezowane otwory, wzór zgodny ze zdjęciem poglądowym.
· Podłokietniki krzesła zostały utworzone poprzez przedłużenie przednich nóżek krzesła,
· Krzesło można sztaplować (układać jedno w drugim), min. 3 sztuki
· Wymagany- należy dołączyć do oferty – atest wytrzymałościowy
· Wymiar zgodne z rysunkiem
Zdjęcie poglądowe:
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/web/uploads/opisy/FONDO%20PP%20arm%20alu.jpg]     [image: Krzesło Fondo PP Arm]
Powyższe wymagania spełnia krzesło Fondo Arm Chrome
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	Biurko prostokątne z szafką 180x80 74h o parametrach:

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu
· Stelaż stołu stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9005.  
· Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, w odległości ok. 3 cm od krańca blatu, nie spawana. 
· Biurko z szafką z prawej strony, zamiast dwóch nóg metalowych.
· 2 nogi chromowane okrągłe o przekroju fi 50 mm. 
· Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.
· 2 pozostałe nogi zastąpione są szafką o wymiarach 43x80 z czterema szufladami i piórnikiem wykonanym z tworzywa, korpus szafki wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebla, fronty szuflad wykonane z płyty o gr. min.16mm wyposażone w uchwyty metalowe „C” o rozstawie min. 120mm
· Wkłady szuflad metalowe na prowadnicach kulkowych z min. 70% wysuwem i cichym domykiem
· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika
· Panele dolne, frontowe do biurka, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS w kolorze mebla, grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm.
Rysunek poglądowy:
[image: \\ci-srv03\UsersFolders\artjak\Pulpit\Projekty\Hanka pok. 020, 016\biurko.jpg]
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	Fotel obrotowy o parametrach:
Krzesło obrotowe na kółkach, posiada wymiary:
· Szerokość siedziska 498 mm.
· Głębokość siedziska 430 mm.
· Regulacja głębokości siedziska w 5 pozycjach w zakresie 50mm.
· Szerokość oparcia 435 mm.
· Oparcie wyposażone w system regulacji poduszki lędźwiowej w dwóch płaszczyznach.
· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie +135mm.
· Średnica podstawy z kółkami Ø683 mm.
· Regulacja wysokości podłokietników  +80mm.
· Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi 1270mm .
Krzesło posiada:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną.
· Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej.
· Osłonę dolną siedziska i tylną oparcia wykonaną z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym lub czarnym.
· Zagłówek nieruchomy połączony z oparciem za pomocą aluminiowego, polerowanego łącznika lub stalowego, chromowanego
· Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym lub czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska).
· Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości 11,5mm, składającej się z 8 warstw.
· Podłokietniki ruchome góra-dół.
· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną -wykonaną z jednego elementu, niespawaną .
· Poduszkę oparcia, siedziska i zagłówka zaokrągloną na krańcach, wystających poza osłony.
· Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości.
· Regulację siły odchylania oparcia.
· Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni – siedzisko, 21 stopni – oparcie.
· Oparcie z regulacją odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy.
· Kółka ø 65 mm, do twardych powierzchni.
· Kolorystyka:  tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 
· Wymagane- certyfikat wytrzymałościowy, protokół pozytywnej oceny ergonomicznej
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala.
· Trudnozapalność : wg  PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2.
· Skład: 100% poliester.
· Gramatura: min. 250 g/m2.
Zdjęcie poglądowe:
[image: ]
Powyższe wymagania spełnia fotel BELITE 3213 Z M13T L4 S35
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	Wieszak stojący
Wieszak powinien być wykonany z rury chromowanej. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią  podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka powinna być nie mniejsza niż 1850 mm. Stabilność wieszaka powinna być zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 600 mm. Wieszak powinien być wyposażony w  4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze.

[image: ]  
Powyższe wymagania spełnia wieszak typu Arizona
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	Wybarwienie mebli zostanie ustalone z Wykonawcą przed realizacją umowy.
	

	
	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89A, Poznań
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	Szafa biurowa dwudrzwiowa 
Wykonanie: wieniec górny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm, pozostałe elementy – boki, półki, drzwi, wieniec dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafy wykończone PCV 2 mm, Uchwyt o rozstawie nawierceń 128 mm (kształt należy dopasować do istniejących w pomieszczeniu), szafa wyposażona w środku w dwie przegrody zamocowane na stałe oraz w 3 półki z możliwością regulacji poziomu rozstaw między przegrodami i półkami 340 mm, tył szafy płyta HDF biała przybijana na zszyfki, z tyłu szafy w bokach wybranie pod listwę przypodłogową do wysokości 60 mm, szafa wyposażona w stopki regulacyjne regulowane od wewnątrz oraz w cokół o wysokości 60 mm umieszczony między bokami. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm, każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 4 zawiasy puszkowe typu HETTICH. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 3 punktach.  Kolorystyka płyty R4964 Grusza Dzika Pfleiderer. Boki szafy muszą licować się idealnie z krawędziami wieńca górnego tak aby przy zestawianiu szaf nie było szpar między bokami.
WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 84x42x223
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	Szafa biurowa dwudrzwiowa ubraniowa
Wykonanie: wieniec górny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm, pozostałe elementy – boki, półki, drzwi, wieniec dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafy wykończone PCV 2 mm, Uchwyt o rozstawie nawierceń 128 mm (kształt należy dopasować do istniejących w pomieszczeniu), szafa wyposażona w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu, rozstaw między przegrodami i półkami 340 mm, pod nimi drążek ubraniowy chromowany wysuwany tzw „puzon”. Tył szafy stanowi płyta HDF biała przybijana na zszyfki, z tyłu szafy w bokach wybranie pod listwę przypodłogową do wysokości 60 mm, szafa wyposażona w stopki regulacyjne regulowane od wewnątrz oraz w cokół o wysokości 60 mm umieszczony między bokami. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm, każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 4 zawiasy puszkowe typu HETTICH. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 3 punktach.  Kolorystyka płyty R4964 Grusza Dzika Pfleiderer. Boki szafy muszą licować się idealnie z krawędziami wieńca górnego tak aby przy zestawianiu szaf nie było szpar między bokami.
WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 60x42x223



	1

	25
	Szafa aktowa 4OH z witryną szkło w ramce alu, półki 25mm
Wymiary: 80x42x150h [cm], +/- 2%
Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej na kolor grafit  Widoczne krawędzie okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Łączenia poszczególnych elementów korpusu należy wykonać za pomocą złączy mimośrodowych nie widocznych na zewnątrz. Zastosowanie złączy mimośrodowych powinno pozwolić na wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
W szafie mocujemy dodatkowo wieniec górny za pomocą drewnianych kołków łączących go z korpusem.
Fronty dzielone w połowie wysokości. Fronty górne wykonać z przezroczystego szkła hartowane gr. min 5mm w ramce z aluminium anodowanego. Każdy z frontów należy wyposażyć w uchwyt pokryty chromem galwanizowanym wg wzoru przedstawionego na rys. 1. 
Fronty dolne wykonać z płyty MDF o gr. 18mm i pokryć folią termokurczliwą PCV o gr. min 0,4mm w kolorze orzech ciemny  Wewnętrzna strona frontu melaminowana w kolorze grafit 
Frontowe krawędzie pionowe fazować R=16mm. Każdy z frontów należy wyposażyć w uchwyt pokryty chromem galwanizowanym wg wzoru przedstawionego na rys. 1. 
Szafę posadowić na czterech stopkach regulacyjnych umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża od wewnętrznej strony szafy bez konieczności jej podnoszenia. Stopki należy zasłonić listwą cokołową w kolorze korpusu.
Szafę wyposażyć w zawiasy o kącie otwarcia min 110°. Drzwi dolne płytowe wyposażyć w zamek patentowy oraz miękką listwę przymykową zapobiegającą przedostawaniu się kurzu.
Wyposażenie: 
3x półka płytowa gr. 18mm w kolorze korpusu, osadzona na wspornikach typu secura (zapobiegających przypadkowemu wysunięciu półki) i możliwością regulacji góra/dół o 32mm (nie dotyczy półki stałej).

Rys.1 Wzór uchwytu

Powyższe wymagania spełnia np. szafa M37 z Balmy
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	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to 163x40x300cmh. Wnętrze podzielone na  3 przestrzenie  przegrodami  pionowymi z półkami o wysokości segregatorowej. Zabudowa zamykana  6   drzwiami skrzydłowymi z zamkiem . Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. UWAGA przed przystąpieniem do realizacji zadania niezbędna wizja lokalna w celu weryfikacji wymiarów i uzgodnienia kolorystyki
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	Krzesło drewniane , składane , twarde bez tapicerki, wykonane z drewna bukowego , giętego  i barwionego na kolor zgodny z kolorem krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika
Wymiary: 
Wysokość całkowita 	83,5 cm
Szerokość całkowita 	45,5 cm
Głębokość całkowita 	48 cm
Wysokość siedziska 	47 cm

Powyższe parametry spełnia np.  A751 Fameg Radomsko
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	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary :
· Szerokość siedziska 470 mm
· Głębokość siedziska 510 mm
· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 430mm w zakresie min. +90mm
· Szerokość oparcia 435 mm
· Wysokość oparcia 540 mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 430mm – wynosi min.990mm do max.1150mm
· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø700mm
· Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 140-240 mm, liczona od poziomu siedziska,

Krzesło musi posiadać:
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 
· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, min. 7 warstwowej, grubości min. 10mm.
· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.
· Łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z poliamidu w kolorze czarnym. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.
· Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.
· Podłokietniki 4-D w kolorze czarnym – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm, regulacja rozstawu min. 40mm, ruch obrotowy nakładki + przesuw tył - przód. 
· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z polerowanego aluminium.
· Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.
· Mechanizm regulacji głębokości.
· Regulacja podparcia lędźwi.
· Mechanizm posiadający funkcje:
· automatyczne dopasowanie do wagi użytkownika 
· odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4,5 stopnia)
· możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach
· siedzisko pozwalające na dynamiczne siedzenie (możliwy ruch w 4 kierunkach) 
· regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60mm
· Kółka fi  65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335  
· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Ścieralność : 160 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2
· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 
· Skład – 100% POLIESTER
· Gramatura 366 g/m2

Powyższe parametry spełnia np. krzesło 4ME-BL-SFB1.SMV R31 SFT1 LS2 ST44-POL ESHH  firmy BNOS
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	Meble do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa stanowią doposażenie do już istniejących mebli , wzornictwo i kolorystyka musi być dopasowana do już istniejących mebli. Należy dokonać wizji lokalnej i dokonać pomiarów mebli przed przystąpieniem do realizacji.
	

	
	Centrum Marketingu / Sekcja Promocji , ul. Święty Marcin 78, Poznań
	

	29
	Biurko  prostokątne ramowe z panelem  o wymiarach 160x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor BIAŁY. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie.

Biurko wyposażone:
•	w panel dolny, frontowy o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm

•	metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 

 [image: ]
•	półkę na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej gr 18mm  w kolorze mebli . 
[image: ]
 
 Miejsce montażu wskazuje Użytkownik

Widok jak na zdjęciu poglądowym

          [image: ]
       
Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
Wybarwienie mebli do ustalenia z zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy. 
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	Kontener mobilny, o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 57 cm.                             
Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor stelażu biurka (BIAŁY).  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. (Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane). Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80% 
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
                                                             
         [image: ]
                                                                  
 Powyższe wymagania spełnia np. kontener z linii SQ firmy BNOS
Wybarwienie mebli do ustalenia z zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy.
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:
•	Szerokość oparcia: 430mm
•	Wysokość oparcia: 520mm
•	Szerokość siedziska: 460 mm,
•	Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.
•	Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm
•	Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.
•	Średnica podstawy:  700 mm
Krzesło posiada :
•	Siedzisko i oparcie tapicerowane
•	Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.
•	Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.
•	Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
•	Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 
•	Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
•	Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium
•	Kółka o średnicy fi 65mm . 
•	Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty:
•	Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335
•	Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
•	
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :
•	Skład: 100% poliester
•	Gramatura: 250 g/m2
•	Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,
•	Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS
Wybarwienie mebli do ustalenia z zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy
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	Biurko prostokątne o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty:
- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Przykładowe zdjęcia biurka. 

Powyższe parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS
	2

	33
	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników
Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm

Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 
Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Widok jak na zdjęciu poglądowym

Powyższe wymagania spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS 
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	Odbojnica ścienna o wymiarze 160x34cm  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm,
Odbojnica montowana na ścianie wzdłuż ostatniego rzędu krzeseł
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.
Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty- szafa winna posiadać:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
          
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm
 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.
 Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
Półka  konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. 
Wewnątrz szafy  podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem
Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60 mm. 
Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2   
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: ]
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.
Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 
Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.
Szafa musi posiadać dokumenty:
o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)       

Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 

Półka na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej gr 18mm  w kolorze mebli . 

Miejsce montażu wskazuje Użytkownik
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