Załącznik nr 3 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - Zakup skaningowego mikroskopu elektronowego dla Katedry Nauki o Materiałach

Kompaktowy skaningowy mikroskop elektronowy do obrazowania powierzchni materiałów oraz analizy składu pierwiastkowego.
1. Mikroskop musi charakteryzować się kompaktową budową. 

2. Masa mikroskopu nie może przekraczać 80 kg. 

3. System musi zawierać wszystkie niezbędne połączenia i elementy gwarantujące jego pełną funkcjonalność. 

4. Mikroskop powinien być wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6.
5. Mikroskop powinien być wyposażony w port USB oraz umożliwiać podłączenie do sieci komputerowej, zapis zdjęć na dowolnym komputerze podłączonym do sieci oraz sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu komputerów podłączonych do sieci. 

6. Czas potrzebny na uzyskanie obrazu elektronowego liczony od momentu włożenia preparatu do komory nie powinien być dłuższy niż 60 sekund. 

7. Mikroskop musi być wyposażony w czterosegmentowy detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE w trybach: full oraz topograficznym.

8. Mikroskop musi być wyposażony w detektor elektronów wtórnych SE.
9. Mikroskop powinien umożliwiać pracę przy napięciu przyspieszającym w zakresie co najmniej: od 5kV do 20kV, z możliwością regulacji napięcia z krokiem co 0,1kV. 

10. Mikroskop powinien być wyposażony w dwa kolorowe monitory LCD o rozmiarze min. 19’’ każdy, stanowiące interfejs sterujący mikroskopem. 

11. System mikroskopu musi umożliwiać cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych z rozdzielczością nie mniejszą niż 2048 x 2048 pikseli. 

12. Mikroskop powinien umożliwiać uzyskiwanie obrazów elektronowych w powiększeniach do min. 100 000x. 

13. Mikroskop powinien umożliwiać dodatkowy zoom cyfrowy zdjęć elektronowych w zakresie do co najmniej 12x. 

14. W mikroskopie musi istnieć możliwość wykonywania kolorowych zdjęć optycznych z kamery CCD z możliwością powiększenia do co najmniej 16x. 

15. Przesuwy preparatu X i Y powinny być całkowicie zmotoryzowane i sterowane z głównego interfejsu graficznego użytkownika mikroskopu. Przesuwy te powinny być zintegrowane z obrazem z kamery CCD, tak aby w trybie elektronowym była możliwość automatycznego przesunięcia preparatu w miejsce wskazane na obrazie optycznym. 

16. System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcje automatycznego ustawiania ostrości, jasności oraz kontrastu. 

17. System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcję korekcji astygmatyzmu. 

18. Układ próżniowy mikroskopu powinien być bezolejowy oraz sterowany w sposób całkowicie automatyczny. 

19. Mikroskop powinien umożliwiać badanie preparatów w niskiej próżni. 

20. Mikroskop powinien umożliwiać badanie próbek przewodzących oraz nieprzewodzących bez konieczności napylania. 

21. System powinien być wyposażony w detektor do mikroanalizy pierwiastkowej EDS, który będzie zamontowany w obudowie mikroskopu. 

22. Detektor EDS powinien posiadać powierzchnię aktywną co najmniej 25 mm2 oraz charakteryzować się zdolnością rozdzielczą nie gorszą niż 137 eV.  

23. System powinien być wyposażony w oprogramowanie do analizy EDS w postaci analizy punktowej, uśrednionej z obszaru, liniowej oraz mapowania.
24. System powinien być objęty pełną min. 12 miesięczną gwarancją na części i robociznę.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 – Elektrodrążarka drutowa dla Zakładu Wytwarzania Komponentów i Organizacji Produkcji
Drążarka drutowa (2-osiowa) do wycinania detali w materiałach przewodzących prąd elektryczny metodą elektroiskrową przy pomocy drutu. Przystosowana jest do współpracy z komputerem i programem rysunkowym MegaCAD. Niezależnie lokalna klawiatura pozwalająca na wprowadzenie danych przygotowanych przez operatora zgodnie z wewnętrznym systemem programowania toru drążenia.

WYPOSAŻENIE KOMPLETU:
1. Korpus mechaniczny z układem stołów współrzędnościowych X/Y i zespołem
przesuwu drutu,

2. Podstawa do mocowania detalu,

3. Wanna z osłoną,

4. Stół z podajnikiem drutu i koszem,

5. Zbiornik na wodę z pompami i filtrami mechanicznymi,

6. Panel sterowania,

7. Szafka pod panel sterowania,

8. Kątownik do pionowania drutu.

9. Program MEGACAD OEM + BPCAM

10. Zapas materiałów eksploatacyjnych - drut Ø 0,25mm -4 szpulki

11. Dostawa i uruchomienie drążarki drutowej u klienta

PARAMETRY TECHNICZNE:

1. MASZYNA: Wymiary max. 1350x900x1500 mm

2. Wanna wymiary max. 700x500 mm

3. Stół roboczy: 300x200 mm

4. Posuw w osi XY: 300x180 mm

5. Wysokość obrabianego detalu: (max) 140 mm

6. Ciężar obrabianego detalu: (max) 50 kg

7. Dokładność pozycjonowania: 0,02 mm

8. Napęd elektryczny w osi X, Y

9. Materiał na elektrody: drut mosiężny ø0,25 mm

10. Masa całkowita (bez dielektryka) max. 220 kg

11. ZBIORNIK: Pojemność min. 120 litrów

12. Dielektryk: woda dejonizowana

13. Ośrodek filtrujący: papier

14. GENERATOR: Prąd drążenia 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 A

15. Napięcie robocze elektrody: 80/300 V

16. Moc pobierana: 1,5 Kw


Przeprowadzenie szkolenie z obsługi drążarki, a jego koszt jest wliczony w cenę maszyny.
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