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NAZWY | KODY ROBOT WG CPV
DZIAL
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
GRUPA
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury i inzynierii
KLASA
74230000-0 Ustugi inzynieryjne
KATEGORIA
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
DZIAL
71000000-8 Ustugi architektoniczne budowlane inzynieryjne i kontrolne
GRUPA
712000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
KLASA
712200000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
KATEGORIA
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow

GRUPA

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
KLASA
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
KATEGORIA
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71354000-4 Ustugi sporzgdzania map
DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane



GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

KATEGORIA

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
GRUPA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

KLASA
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
KATEGORIA

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z
wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej

45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadow
KLASA

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych



45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
i rurociggdéw do odprowadzenia sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania
wody burzowej

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
GRUPA
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
KATEGORIA
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
KLASA
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIA
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
KLASA
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
KATEGORIA
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



GRUPA

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

KATEGORIA
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
DZIAL
42000000-6 Maszyny przemystowe
GRUPA
42900000-5 Roézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
KLASA

42920000-1 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowan oraz maszyny wazgce
i natryskujace

KATEGORIA

42923000-2 Maszyny wazgce i wagi
42923100-3 Maszyny wazace
42923200-4 Wagi skalowe

42923110-6 Wagi



ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
A. STRONA TYTULOWA:

- nazwa, lokalizacja przedsiewziecia, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy,
- nazwa inwestora oraz jego adres,

- imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy,

- nazwy i kody robot wg CPV,

- spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

B. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Zakres zadania
1.3. Wprowadzenie
1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ projektowanego przedsiewziecia
1.5. Zakres przedsiewziecia
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.6.1. Lokalizacja przedsiewziecia
1.6.2. Stan prawny terenu inwestycyjnego
1.6.3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
1.6.4. Opis stanu istniejgcego
1.7. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanego Punktu selektywnego
zbierania odpaddw komunalnych w Szerzynach
1.7.1. Podstawowe dane i parametry

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, charakterystyka projektowanych
obiektéw budowlanych — wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
2.1. Wiata na kontenery
2.1.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.1.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.1.3.  Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
2.2. Budynek punktu napraw
2.2.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.2.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.2.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
2.3. Budynek obstugi wagi
2.3.1. Wrtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.3.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.3.3.  Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
2.4. Waga towarowa
2.4.1. Wrtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.4.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.4.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
2.5. Punkt przyjecia dla mieszkaricow
2.5.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe



2.5.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.5.3.  Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.6. Plac utwardzony
2.6.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.6.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.6.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.7. Brama wjazdowa z ogrodzeniem
2.7.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.7.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.7.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.8. Zjazd publiczny z drogi gminnej
2.8.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.8.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.8.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.9. Roéw odwadniajacy
2.9.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.9.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.9.3.  Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.10. Zabudowa rowu przydroznego
2.10.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.10.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.10.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.11. Zielen izolacyjna
2.11.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.11.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.11.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.12. Przebudowa i rozbudowa budynku Zarzgdzania PSZOK - iem
2.12.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.12.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.12.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.13. Kanalizacja deszczowa
2.13.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.13.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.13.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.14. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna i oswietleniowa
2.14.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.14.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.14.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.15. Instalacja odgromowa
2.15.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.15.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.15.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.16. Instalacja monitoringu
2.16.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.16.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.16.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe



2.17. Przebudowa sieci gazowej
2.17.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.17.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.17.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

2.18. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
2.18.1. Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.18.2. Podstawowe wytyczne budowlano — montazowe
2.18.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe

C. CZESC PROGRAMOWA

1. Dokumenty formalno - prawne
1.1. Dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego
1.2. Dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, bedacych w
zakresie wykonania przez Wykonawce
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2.2.1. Projekt Budowlany i Wykonawczy
2.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
2.2.3. Przedmiary i szacunkowe koszty inwestycji
2.3. Wymagania w zakresie wykonania robét budowlanych
2.3.1. Wymagania ogdlne
2.3.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
2.3.3. Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robdét budowlanych
2.3.3.1. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do wykonawcy
2.3.3.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych materiatéw i urzqdzen
2.3.3.3. Wymagania zamawiajgcego w zakresie czynnosci odbiorowych robdt

D. TERMINY

1. Termin uzyskania wszystkich niezbednych do realizacji zaméwienia decyzji
administracyjnych oraz terminy wykonania dokumentacji projektowej

1.1. Termin wykonania projektu budowlanego

1.2. Termin uzyskania pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenie robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

1.3. Termin wykonania projektow wykonawczych.

1.4. Termin wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaréw robdt, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot

2. Terminy wykonania robét budowlanych

2.1. Termin rozpoczecia roboét budowlanych
2.2. Termin zakonczenia robdét budowlanych



E. ZALACZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

. Koncepcja zagospodarowania terenu PSZOK w Szerzynach skala 1:500.
. Koncepcja wiaty i budynku punktu napraw rzut przyziemia skala 1:100.
. Koncepcja przekroj A-A przez wiate skala 1:50.

. Koncepcja przekroéj B-B przez budynek punktu napraw skala 1:50.

. Koncepcja rowu odwadniajgcego i ktadki skala 1:20.

. Kopia mapy zasadniczej skala 1:500.

. Dokumentacja geologiczna badan podtoza gruntowego.

. Warunki techniczne przebudowy gazociggu sredniego cisSnienia DN25.
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. Oswiadczenie o mozliwosci przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

10. Warunki techniczne na zrzut wéd opadowych do rowu przydroznego.

11. Warunki techniczne na budowe zjazdu publicznego.

12. Decyzja nr 1434/2017 o pozwoleniu na budowe wydang przez Staroste
Tarnowskiego z dnia 27.09.2017r.

13. Kopia wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Szerzyny.



B. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji pod
nazwg ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W
SZERZYNACH” opracowanego zgodnie z art. 31 ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129).

Inwestycja planowana jest na dz. nr ewid. 308/2, 309, obreb Szerzyny.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania
Zamawiajgcego, dotyczace realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres zadania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie punktu selektywnej

zbidrki odpadéw komunalnych w Szerzynach.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace prace projektowe:

1) wykonanie projektu budowlanego,

2) wykonanie projektu wykonawczego,

3) wykonanie operatu wodno — prawnego na zrzut wod opadowych,

4) wykonanie mapy do celéw projektowych,

5) wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej,

6) wykonanie wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii,

7) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaréw robét,

8) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

9) wykonanie projektu powykonawczego,

10) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

11) wykonanie wszystkich niezbednych uzgodnien, uzyskanie wszystkich niezbednych
opinii niezbednych do wuzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia
na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane)

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:
e budowe wiaty,
e budowe budynku punktu napraw,
e budowe fundamentéw, dostawe i montaz kontenera obstugujgcego wage
kontenera,
e budowe fundamentéw, dostawe i montaz wagi,
e budowe placow utwardzonych wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej,



e budowe rowu odwadniajgcego wraz z ktadka (przejsciem nad rowem),

e poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej z jednoczesnym zakryciem odcinka
rowu przydroznego,

e wykonaniem zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej wraz z stupami,
lampami oswietleniowymi, zasilaniem wiaty, budynku napraw i wagi,

e budowe instalacji i montaz kamer wraz z rejestratorem umieszczonym w budynku
Zarzadzania PSOK-iem

e budowe kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,

e budowe ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,

e przebudowe sieci gazowej,

e przebudowa stupa elektroenergetycznego,

e wykonanie plantowania terenéw biologicznie czynnych z obsianiem trawa.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy do Punktu odpowiednie pojemniki i kontenery
zapewniajgce prawidtowe dziatanie PSZOK-u oraz wyposazy budynek punktu napraw z
niezbedny sprzet naprawczy (woézek narzedziowy z wyposazeniem, kompresor, klucz
pneumatyczny, stét warsztatowy plus imadto, szafka na elektronarzedzia, kowadto 50
kg, wiertarka, szlifierka katowa, szlifierka warsztatowa, miernik elektryczny, lampa
przenos$na 24v z zasilaczem, wiertarka stotowa, wkretarka akumulatorowa).

Wykonawca na etapie projektu budowlanego uwzgledni zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, uzyska pozwolenie wodno-prawne na zrzut wod z
palcow oraz dachéw do rowu przyroinego oraz uzyska pozwolenie na budowe.

Wykonawca opracuje projekt wykonawczy stanowigcy uszczegdtowienie projektu
budowlanego zawierajgcy takze projekty technologiczne dotyczgce montaziu i
uruchomienia urzgdzen Punktu oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wykonawca zrealizuje catos¢ robot, usfug i dostaw, uruchomi Punkt zbiorki
selektywnej odpadow oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na
uzytkowanie.

1.3. Wprowadzenie

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w systemie zaprojektuj i
wybuduj punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych. Roboty obejmowacd
bedg budowe wiaty z budynkiem punktu napraw umieszczonym pod wiatg, montaz wagi
samochodowej wraz z kontenerem obstugujgcym wage, budowg placéw utwardzonych.
Punkt napraw stuzyt bedzie, jako obiekt umozliwiajacy przygotowanie do ponownego
uzycia pozostawionych w PSZOK-u przedmiotow. Utworzony zostanie punkt



przyjmowania rzeczy uzywanych niestanowigcych odpadéw celem umozliwienia ich
ponownego uzycia przez innych mieszkancéw. Przedmiot zamowienia obejmowac
bedzie réwniez dostarczenie niezbednego wyposazenia (kontenery, pojemniki)
potrzebne do obstugi PSZOK-u oraz wyposazenie punktu napraw (woézek narzedziowy z
wyposazeniem, kompresor, klucz pneumatyczny, stét warsztatowy plus imadto, szafka
na elektronarzedzia, kowadto 50 kg, wiertarka, szlifierka katowa, szlifierka warsztatowa,
miernik elektryczny, lampa przenosna 24v z zasilaczem, wiertarka stotowa, wkretarka
akumulatorowa). Teren Punku nalezy ogrodzié, wyposazy¢ w brame wjazdowg, oswietli¢
i zapewni¢ monitoring. W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia nalezy
przebudowad i rozbudowaé budynek Zarzadzania PSZOK-iem zgodnie z prawomocnym
pozwoleniem na budowe wydanym przez Staroste Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2017 r
znak UAB.6740.10.91.2017.MW. Pomieszczenia budynku po przebudowie nalezy wyposazy¢
w meble i niezbedny sprzet umozliwiajgcy funkcjonowanie PSZOKU. Budynek po
przebudowie petnit bedzie role zaplecza socjalno — biurowego dla dla pracownika
obstugujgcego PSZOK jak rédwniez wszystkich klientdw punktu selektywnej zbiérki odpadéw. Roboty

budowlane zwigzane z przebudowg i rozbudowg budynku Zarzgdzania PSZOK-iem
realizowane bedg wg odrebnych kosztéow okreslonych w kosztorysach inwestorskich i wg odrebnych
dokumentaciji.

Planowane przedsiewziecie - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

(zwanego dalej ,PSZOK-iem” lub ,Punktem”), ma na celu stworzenie odpowiednich
warunkéw, dla mieszkancdw Gminy Szerzyny do osiggniecia wymaganych prawem
poziomow selektywnej zbiérki odpadow komunalnych oraz umozliwienia osiggniecia
odpowiednich pozioméw efektow ekologicznych w postaci odpowiedniego
gospodarowania odpadami (segregacja dostarczanych odpaddéw, ponowne uzycie),
zapewniajac tym samym, dostosowanie do wymogéw prawnych, zawartych w
przepisach krajowych i Unii Europejskiej. Obowigzek stworzenia punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych wynika takze z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po
zmianach 1 lipca 2011 r. - ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w
gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.). Planowane
przedsiewziecie, przyczyni sie do zmniejszenia ilosci sktadowanych odpadéw i
ograniczenia ich negatywnego wptywu na s$rodowisko, a takze zwiekszenia ilosci
odpadéw komunalnych, poddawanych procesom: ponownego uzycia, redukujgc w ten
sposob ilos¢ odpaddéw sktadowanych i wptywajac na wielkosci koniecznych do
osiggniecia celow zapisanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla
krajowego i wojewddzkiego.

Catym systemem selektywnej zbiérki odpaddw komunalnych, objetych zostanie 12
frakcji odpadoéw komunalnych: papier, tektura (makulatura), tworzywa sztuczne, szkto,
drewno, odpady komunalne ulegajgce biodegradacji, w tym odpady zielone, powstajace
w gospodarstwach domowych przeterminowane leki, chemikalia, zuzyte baterie i



akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiérkowe, a takze zuzyte opony, a takze

dodatkowo ,frakcja” 13. tj. odpady przewidziane do ponownego uzycia. Zbidrka i

przekazanie odpaddéw do ponownego uzycia osobom fizycznym ma na celu spetnienie

wymagan okreslonych w hierarchii postepowania z odpadami okreslonej w art. 4

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w

sprawie odpaddéw oraz uchylajacej niektére dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r., str.

3), ktdrej zapisy zostaty implementowane do prawa polskiego zapisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Planowany system selektywnego zbierania i odbierania odpadéw komunalnych polegaé

bedzie na:

- zbidrce wszystkich wymienionych frakcji odpadéw komunalnych selektywnie w
punkcie selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ktéry dzieki swojej
lokalizacji i charakterze (dojazd, godziny otwarcia, pomoc pracownika punktu przy
wytadunku odpaddéw) bedzie tatwo dostepny dla mieszkarnicéw Gminy. Dodatkowo
planuje sie ogrodzenie i wydzielenie czesci placu Punktu w celu umozliwienia
pozostawiania odpaddéw poza godzinami otwarcia PSZOK-u,

- odbieraniu czesci odpadéw komunalnych bezposrednio od wtascicieli nieruchomosci
lub z pojemnikowych punktéw zbiérki (papier, tworzywa sztuczne, szkto) z duzg
czestotliwoscig,

- odbieraniu czesci odpadéw komunalnych (problemowych, jak np. odpady
wielkogabarytowe, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) bezposrednio od
wiascicieli nieruchomosci sezonowo (z mata czestotliwoscig okoto 2 razy w roku).

Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych jest przedmiotem
niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Odpady komunalne dostarczane beda
do Punktu przez mieszkancow Gminy we wiasnym zakresie. W PSZOK-u przez caty rok
zbierane beda wszystkie odpady komunalne. Projektowany Punkt, bedzie stanowit
istotny element cato$ciowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy.
Obszar dziatania planowanego przedsiewziecia obejmuje wszystkich mieszkancéw
Gminy, ktorych liczba na dzien 31.12.2016r. wynosita 8026 osdb — dane UG Szerzyny.
Efektem ekologicznym budowy Punktu bedzie:
1) umozliwienie wszystkim mieszkancom Gminy zebranie i dostarczenie kazdej
selektywnie zebranej frakcji odpadéw komunalnych do punktu ich zbidrki,
2) selektywna zbidrka i odbiér odpaddéw komunalnych,
3) zmniejszenie ilosci odpaddéw komunalnych przekazywanych do sktadowania,
4) wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych nastepujacych frakcji odpadéw
problemowych: powstajgcych w gospodarstwach domowych odpadéw
niebezpiecznych,  zielonych, odpadéw  wielkogabarytowych, odpaddw



budowlanych i rozbidrkowych, a takie zuzytych opon oraz odpadéw
opakowaniowych i in. frakgji,

5) wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych odpadéw problemowych oraz
zbidrka odpaddéw opakowaniowych,

6) stworzenie nowych miejsc pracy,

7) tworzenie pionierskich na skale Gminy przedsiewzie¢ proekologicznych, edukacja
ekologiczna

W ramach przedsiewziecia planuje sie rowniez budowe zjazdu publicznego z drogi
gminnej z przepustem rurowym zgodnego z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, zakrycie rowu przepustem
rurowym biegngcym wzdtuz drogi Gminnej na docinku okoto 43m po stronie planowanej
inwestycji, budowe rowu odwadniajgcego okoto 49m z ktadka (przejsciem na rowem) w
potudniowe] czesci dziatki (przy granicy z dziatkg 308/1) umozliwiajagcg dostep do
pomieszczen socjalno — biurowych zlokalizowanych na sgsiedniej dziatce 308/1 w
budynku zarzadzania PSZOK-iem. Program obejmuje rowniez przebudowe sieci
elektroenergetycznej z stupem, przebudowe sieci gazowej.

Na wszystkie roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich
niezbednych decyzji administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia wodno — prawnego
na zrzut woéd opadowych z projektowanego rowu odwadniajgcego do rowu
przydroznego, pozwolenia na budowe wiaty z budynkiem segregacji, uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii wymaganych przepisami prawa w celu
wykonania oraz odbioru (pozwolenia na uzytkowanie) przedmiotu zamodwienia.

W celu odpowiedniego funkcjonowania Punktu Inwestor jest zobowigzany zapewnié
odpowiednie S$rodki transportu ktdére umozliwiatyby wtasciwe gospodarowanie
pozostatymi w punkcie odpadami. Z uwagi na zastosowanie kontenerow niezbedne jest
zapewnienie samochodu wyposazonego w urzgdzenie hakowe majace na celu zatadunek
konteneréw z odpadami. Z racji wydzielenia czesci PSZOK - miejsca pozostawiania
odpadéw poza godzinami otwarcia PSZOK - niezbedne jest zapewnienie ciggnika z
tadowaczem czotowym w celu przetransportowania poszczegdlnych pojemnikéw z
odpadami do wyznaczonych kontenerdw.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ projektowanego
przedsiewziecia

Planowana inwestycja - punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych, bedzie

elementem jednolitego systemu zbierania odpadéw komunalnych na terenie Gminy.

Gtownym celem planowane] inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do

selektywnej zbiérki odpaddéw. Powyzsze, bedzie realizowane, przez rozdzielenie

(segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje, w momencie ich



powstawania, tj. segregacje odpaddéw ,u Zrdodta” — mieszkaniec bedzie prowadzit
selekcje, wytworzonych przez siebie odpaddéw, celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji, po czym wydzielone odpady bedzie dostarczat do punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych. Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w
Szerzynach znajdowat sie bedzie na dziatce o powierzchni 1 615 m”. Powierzchnia
utwardzona wraz z budynkami i urzadzeniami obstugi wynosi ok. 1290 m?.

1.5. Zakres przedsiewziecia
Zakres przedmiotowy przedsiewziecia obejmuje realizacje robdét budowlano-
montazowych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwg ,,BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W SZERZYNACH” zlokalizowanego na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 308/2, 309 potozonych w Szerzynach.
Planowane frakcje, ktore bedg odbierane w PSZOK:

e 200101 - Papieritektura

e 200139 -Tworzywa sztuczne

e 200102 - Szkto

e 2001 32 - Lekiinne niz wymienione w 20 01 31

e 2001 34 - Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

e 20 01 36 - Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz

wymienione w 2001 21,2001 23i2001 35
e 2001 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27

e -200307 - Odpady wielkogabarytowe,

e -160103-Zuzyte opony

e -200110-0dziez

e -170101-0dpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

e -200201 - Odpady ulegajace biodegradacji

e -200138-Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

W ponizszych punktach przedstawiono najwazniejsze elementy w ktdore nalezy

wyposazy¢ Punkt:

1) Budynek przeznaczony do napraw i magazynowania sprawnego sprzetu
wyposazony w brame segmentowa otwierang automatycznie sterowang z pilota.
Odpady nadajace sie do dalszego wykorzystania bedg mogty by¢ odbierane przez
mieszkancow (np. stare meble, dziatajacy sprzet elektryczny i elektroniczny, ubrania
nadajgce sie do uzytku, sprzet sportowy itd.).

2) Kontenery na odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne bedg zbierane i magazynowane w specjalistycznym
zadaszonym, zamykanym kontenerze do magazynowania odpadéw niebezpiecznych



(przewidziane sg dwa takie kontenery). Kontener musi by¢ wentylowany,
wyposazony w zdejmowany metalowy (kwasoodporny) ruszt znajdujacy sie na catej
powierzchni podfogi. Konstrukcja musi zapewnia¢ zabezpieczenie ewentualnych
wyciekéw odpaddéw ptynnych (lub odciekéw z innych odpaddw), pod rusztem na
szczelnej, kwasoodpornej powierzchni. Kontener musi zapewnié mozliwos¢ prostego
demontazu rusztu w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny
sposdb powstatego wycieku. Wysoko$¢ kontenera musi zapewnia¢ mozliwosc¢
wejscia do sSrodka dorostej osoby (co najmniej 1,8 m wysokosci uzytkowej
wewnatrz). Kontener otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe. W
kontenerze na powierzchni rusztu na odpady magazynowany bedzie
wielkogabarytowy zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. Matogabarytowy zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny magazynowany bedzie w koszach siatkowych
(takze wewnatrz kontenera). Przewidziane s3 minimum 2 kosze siatkowe na
matogabarytowy zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Jeden z konteneréw na odpady niebezpieczne musi by¢é wyposazony w nastepujace
pojemniki:
- pojemnik na odpady niebezpieczne - akumulatory (ok. 1 m3 ), dla nastepujacych
rodzajéw odpadow:
e 2001 34 — Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33,

- pojemnik na zuzyte baterie matogabarytowe (ok. 0,1 m 3 ), dla nastepujacych
rodzajéw odpadow:
e 2001 34 — Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33,

- 7 beczek na ptynne odpady niebezpieczne, nastepujgcych rodzajéw:
e 20 01 28 — Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27,

- dwa szczelne zamykane pojemniki (o poj. co najmniej 60 | kazdy) na nastepujgce
rodzaje odpadow:
e 2001 32— Leki inne niz wymienione w 20 01 31.

Drugi z konteneréw na odpady niebezpieczne musi by¢ wyposazony w nastepujgce
pojemniki:
- dwa kosze siatkowe o pojemnosci ok. 1 m3 na matogabarytowy zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, tj. odpady z rodzajow:
e 20 01 36 — Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
wymienione w 2001 21, 2001 23 20 01 35.



3) Na terenie placu utwardzonego znajdowac sie beda nastepujgce kontenery
przeznaczone do zbierania i magazynowania innych niz niebezpieczne odpadow
komunalnych

- pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 na papier - odpady o nastepujacych kodach:
e 200101 - Papieritektura,

- pojemnik typu ,dzwon” o pojemnosci 1,3 m3 na papier - odpady o nastepujgcych
kodach:
e 200101 - Papieritektura,

- pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 na tworzywa sztuczne - odpady o nastepujacych
kodach:
e 2001 39 -Tworzywa sztuczne,

- pojemnik typu ,dzwon” o pojemnosci 1,3 m3 na tworzywa sztuczne - odpady o
nastepujacych kodach:
e 2001 39 -Tworzywa sztuczne,

- pojemniki o pojemnosci 1,1 m3 na szkfo - odpady o nastepujgcych kodach:
e 2001 02 —Szkto,

- kontener 7 m3 na meble i inne odpady wielkogabarytowe - odpady o nastepujgcych
kodach:
e 2003 07— Odpady wielkogabarytowe,

- zestaw konteneréw i pojemnikéw na odpady budowlane i rozbiérkowe (kontener
7m3) poniewaz zbidrka bedzie miata charakter dobrowolny, rodzaje odpadow
magazynowane w danym pojemniku bedg na biezgco dostosowywane do biezgcych
potrzeb magazynowych - odpady o nastepujacych kodach:

e 170102 - 0dpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw;

- kontener 7 m3 na zuzyte opony- odpady o nastepujgcych kodach:
e 160103 —Zuzyte opony,

- kontener 7 m3 na odpady zielone - odpady o nastepujgcych kodach:
e 2002 01 - Odpady ulegajace biodegradaciji.

- kontener 7 m3 na drewno - odpady o nastepujgcych kodach:
e 2001 38— Drewno inne niz wymienione w 20 01 37.

tacznie na terenie punktu zbierane bedzie 12 frakcji ktére przekazywane bedg do
odzysku tj. papier, tworzywa sztuczne, szkto, komunalne ulegajgce biodegradacji (w tym
odpady opakowaniowe ulegajgce biodegradacji), przeterminowane leki, chemikalia,



zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiérkowe, zuzyte opony, odpady zielone.
Dodatkowo (jako ,frakcja” 13.) zbierane i magazynowane bedg odpady, ktére spetniac
bedg odpowiednie wymagania i nadawaé sie beda do ponownego uzycia. Odpady te
bedg magazynowe w budynku napraw i przekazywane bedg osobom fizycznym, ktére
wyrazg chec¢ ponownego ich wykorzystania.
Hierarchia postepowania z odpadami okreslona zostata w art. 4 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajgcej niektére dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r., str. 3). Hierarchia ta
powinna mieé zastosowania jako kolejnos¢ priorytetdw w przepisach prawa i polityce
dotyczacych zaréwno zapobiegania powstawaniu bioodpadéw jak i ich gospodarowania.
Dotyczy ona wszystkich odpaddéw, takie odpadéw komunalnych. System
gospodarowania odpadami komunalnymi powinien wiec w pierwszej kolejnosci opieraé
sie na zapobieganiu i minimalizacji ilosci wytwarzanych odpaddéw. Dalej posegregowane
odpady powinny by¢ przekazywane do powtérnego wykorzystania, na samym koncu
poddane procesom unieszkodliwiania (kierowane na sktadowiska odpaddéw).
Wypetnieniem wymogéw hierarchii postepowania z odpadami, bedzie zbieranie i
magazynowanie, nastepnie przekazanie odpaddéw przewidzianych do ponownego
wykorzystania.
Kazdy kontener i pojemnik posiadaé musi odpowiednie oznaczenie w postaci
odpowiedniego tabliczki z nadrukiem. Wielkos¢ nadruku dla kontenerdéw i pojemnikéw
ustawionych na zewnatrz musi zapewnia¢ odczytanie tresci z odlegtosci minimum 5 m,
ze wskazaniem frakcji o rodzajéow zbieranych odpadéw oraz pouczeniem, ktérych
odpadéw nie nalezy wrzuca¢ do danego pojemnika, np. pojemnik na szkto
opakowaniowe (15 01 07 — Opakowania ze szkfta, 20 01 02 — Szkto) winno zawierac
tablice z informacjg o zakacie wyrzucania szkta ptaskiego z budéw i remontdéw, szyb
samochodowych itd. Tres¢ wszystkich tablic musi zosta¢ ustalona z Zamawiajgcym. Plac
przeznaczony dla mieszkancéw dostarczajgcych odpady (mieszkaricy Gminy) stanowic
bedzie plac postojowy i obszar wytadunku i zatadunku odpadéw innych niz
niebezpieczne. Dowozone odpady, bedg roztadowywane wrzucane do kontenerdow
ustawionych na powierzchni placu.
Mieszkancy Gminy, bedg dostarczac¢ i umieszcza¢ odpady, wedtug wydzielonego rodzaju
frakcji do odpowiednich konteneréw i pojemnikdw stanowigcych wyposazenie Punktu.
Odpady dostarczone na terenie punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych,
beda czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania lub utylizacji.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej
realizacji ponizszego schematu:

° etap |: przywoz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich

pojemnikach, kontenerach lub w wydzielonym miejscu,



° etap Il: magazynowanie odpadow,
. etap Ill: odbidr i wywdz odpadow do dalszego przetwarzania lub utylizacji.

Obszar dla ktéorego nie okreslono zadnej funkcji, zostanie zagospodarowany, jako teren
zielony, obsiany nasionami traw. Uktad komunikacyjny placu utwardzonego powinien
zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie jednego pojazdu osobowego oraz mozliwosé
wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciezarowego typu hakowiec.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.6.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje (budowa Punkt selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych) zlokalizowany jest na obszarze dziatek o numerze
ewidencyjnym 308/2 oraz 309, obreb Szerzyny.
Potozenie administracyjne terenu inwestycyjnego:

- miejscowosé: Szerzyny,

- gmina: Szerzyny,

- powiat: tarnowski,

- wojewddztwo: matopolskie.
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Rys.2. Przewidywana lokalizacja planowanego przedsiewziecia na dziatce o nr ew. 308/2

1.6.2. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Inwestorem planowanego przedsiewziecia oraz wifascicielem gruntu jest Gmina
Szerzyny.

Planowane przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z obowigzujgcym prawem
miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowy teren przeznaczony jest pod , Tereny zabudowy ustugowej, (komercyjnej i
publicznej). Bezposrednie sgsiedztwo sktadowiska stanowig grunty oznaczone jako tgki i
pastwiska, od strony potudniowej znajduje sie plac utwardzony zwirowy z budynkiem
ktory zostanie adoptowany na budynek Zarzgdzania PSZOK-iem. Budynek zostanie
przebudowany i rozbudowany o pomieszczenia socjalno — biurowe. Nie wystepujg
budynki mieszkalne, obiekty uzytecznosci publicznej. Brak jest réwniez obiektow i
obszaréw poddanych ochronie w mysl ustawy o ochronie przyrody. Tereny sgsiednie w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego figurujg jako tereny
przeznaczone pod rolny sposéb zagospodarowania terendéw sgsiadujacych ze
sktadowiskiem. Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i wpisuje sie w gminny system gospodarowania
odpadami komunalnymi. W sgsiedztwie planowanej inwestycji, nie wystepujg obszary i
obiekty przyrody chronionej w tym obszar ,Natura 2000”. Caty teren przeznaczony pod
planowang inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega z tego tytutu



ochronie prawnej. Teren pod inwestycje zlokalizowany jest w granicach Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki.

1.6.3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Podtoze gruntowe dziatki zbudowane jest gruntow akumulacji antropogenicznej i
zastoiskowej. Do gtebokosci 4,0 - 5,0m ppt. Sg to grunty pylasto — gliniaste i organiczne —
pyty, pyty na pograniczu glin pylastych, zwiry gliniaste préchnicze i namuty piaszczysto —
ilaste, w stanie plastycznym i miekkoplastycznym oraz w wiekszosci luznym.

Grunty te sg nietrwate i mocno Scisliwe, stabonosne i nienosne.

Ponizej gtebokosci 4,0 — 5,0m ppt zalegajg pyly ilaste, w stanie twardoplastycznym i
potzwartym. Sg to grunty nosne.

Wody gruntowe wystepujg bardzo ptytko. Teren dziatki jest podmokty. Napiete
zwierciadto wdd gruntowych, nawiercone na gtebokosciach 0,2 - 0,4m ppt.
Wspétczynnik filtracji dla gruntéw pylastych, gliniastych i namutéw wynosi: k=10°-10"
m/s.

1.6.4. Opis stanu istniejgcego

Teren przeznaczony pod PSZOK zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci miejscowosci
Szerzyny, na dziatce nr ewidencyjny 308/2. Teren przeznaczony pod inwestycje w chwili
obecnej jest wolny od zabudowy, porosniety jest roslinnoscig trawiastg. Na terenie
przedmiotowe] inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci gazociggu
niskopreznego g25 oraz napowietrzna linia energetyczna z stupem. Od strony
potudniowej przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Na planowanym terenie nie
wystepujg drzewa. W zwigzku z utwardzeniem placu i skanalizowaniem przewiduje sie
odprowadzenie wéd opadowo — roztopowych z powierzchni dachéw i placéw poprzez
projektowany row odwadniajgcy do rowu przydroznego zlokalizowanego na dziatce
drogowej nr 309 bedacej w zarzadzaniu Inwestora.

Planowane przedsiewziecie obejmuje dostosowanie tego terenu do wymogow Punktu,
tj. budowe wiaty wraz z budynkiem punktu napraw, montaz wagi, montaz kontenera
obstugujgcego wage, odpowiednie skanalizowanie, ograniczenie placu kraweznikiem i
utwardzenie placu, oSwietlenie, ogrodzenie oraz wyposazenie w kontenery i pojemniki.

1.7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanego Punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych w Szerzynach

1.7.1. Podstawowe dane i parametry

Planowane przedsiewziecie (Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych), ma
na celu stworzenie odpowiednich warunkéw, dla mieszkaricow Gminy, do selektywnego
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw, zapewniajgc tym samym, dostosowanie do
wymogoéw prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.



Projektowany Punkt selektywnego zbierania odpaddw komunalnych w Szerzynach,
bedzie stanowit element sktadowy systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadow.
Obszar Punktu bedzie ogrodzony, zamykany i oswietlony. Na terenie placu wykonana
zostanie wiata pod ktérg umieszczone zostang kontenery i pojemniki. Dodatkowo pod
wiatg wykonany zostanie budynek stuzgcy jako punkt napraw sprzetu dostarczanego do
ponownego uzytku przez mieszkancéw. Na placu zamontowana zostanie waga oraz
budynek typu kontenerowego do obstugi wagi. Cato$¢ obstugiwana bedzie przez
wykwalifikowanego pracownika, ktéry pomagac bedzie mieszkanicowi w wytadunku i w
umieszczeniu odpadéw do odpowiednich pojemnikach. Pracownicy posiada¢ beda
zaplecze socjalno — biurowe w budynku Zarzadzania PSZOK-iem zlokalizowanym na
dziatce sasiedniej (dz. nr 308/1). Budynek zostanie przebudowany i rozbudowany
zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowe wydanym przez Staroste
Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2017r. znak UAB.6740.10.91.2017.MW.

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe, charakterystyka
projektowanych obiektéow budowlanych — wskazniki powierzchniowo -
kubaturowe

2.1. Wiata na kontenery

2.1.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wiata stanowi¢ bedzie zadaszenie dla konteneréw oraz umozliwia¢ prace podczas
niekorzystnych warunkéw pogodowych. Dodatkowo od strony zachodniej i pétnocne;j
wykonaé sciane zelbetowg do wysokosci okoto 1,0m powyzej poziomu posadzki pod
wiatg i wykonaé obudowe z blachy stanowigca ostone przed wiatrem. Sciana zelbetowa
umozliwiaé¢ bedzie zatadunek konteneréw na samochdd.

2.1.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Wiata wolnostojaca na planie litery ,L” zblizona do granic z dziatkg nr 307/1
posadowiona bezposrednio za pomocg stép fundamentowych. Stupy zelbetowe
utwierdzone w stopach potgczone po diugosci belkami Zzelbetowymi. Od strony
zachodniej i pdtnocnej w linii stupow przewidzie¢ $ciane oporowg zelbetowag do
wysokosci okoto 1m powyzej posadzki wiaty. Sciana powinna byé odporna na
przypadkowe uderzenie kontenera lub ciezkiego sprzetu budowlanego (np. koparki).
Powyzej sciany zelbetowej do wysokosci dachu wykonaé¢ obudowe z blachy trapezowej
powlekanej z ryglami stalowymi.

Dach: dwuspadowy symetryczny o kacie pochylenia min. 30 stopni, konstrukcja wigzary
drewniane, pokrycie gont bitumiczny ufozony na petnym deskowaniu. Odprowadzenie
wody za pomoca rynien stalowych powlekanych do instalacji kanalizacji deszczowej.



Posadzka: ptyta zelbetowa wibrowana utozona na podbudowie z kruszyw o
wytrzymatosci umozliwiajgcej poruszanie sie samochoddéw ciezarowych (115 kN).
Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa.

2.1.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:
e dtugos¢ (od strony zachodniej) — okoto 30m
e dtugosc (od strony pétnocnej) — okoto 27m
e szerokos¢ elewacja potudniowa— 10m
e szerokos¢ elewacja wschodnia— 12m
e wysokos¢ w kalenicy —do 8,5m
e wysokos¢ okapu -do5m
e powierzchnia zabudowy (bez budynku napraw) okoto 374m?

2.2. Budynek punktu napraw

2.2.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek zlokalizowa¢ pod wiatg. W budynku odbywaé sie bedzie naprawa sprzetu i
urzadzen, ktére mogg ponownie trafi¢é do uzytku. Dodatkowo w budynku
przechowywany bedzie sprzet sprawny ktory bedzie zabierany przez mieszkancéw. W
budynku przewidzie¢ kanat technologiczny Zzelbetowy umieszczony centralnie w
budynku. Budynek zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet stuzgcy do napraw oraz szafki do
przechowywania sprzetu. Budynek musi spetnia¢ wymogi warunkéw technicznych w
zakresie wysokosci pomieszczen, zapewnienia wentylacji, osSwietlenia i wyposazenia w
niezbedne instalacje i inne wymogi przewidziane dla jego funkcji. W budynku stacji nie
przewiduje sie statych miejsc pracy. Pracownicy stacji zaplecze socjalno — biurowe
posiada¢ bedg w budynku Zarzgdzania PSZOK-iem.

2.2.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Konstrukcje budynku, stupy zelbetowe potaczone ze stopami zelbetowymi. Sciany oraz
sufit wykonane z ptyt warstwowych gr. min. 10cm. Konstrukcja $Scian stalowa ryglowa
potaczona ze stupami zelbetowymi. W $cianie wschodniej przewidzieé¢ okna o wymiarach
zapewniajgcych odpowiednie doswietlenie stanowiska pracy. W budynku przewidziec¢
kanat technologiczny zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 1,0m x 6,5m i gtebokosci
1,5m umieszczony centralnie w budynku. Kanat zabezpieczyé¢ kratami pomostowymi,
zapewni¢ mozliwos¢ zejscia do kanatu. W kanale przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia w
przypadku zalania. W budynku zlokalizowa¢ (od strony placu) brame segmentowg o
szerokosci 3,5m i wysokosci 4,0m sterowang elektrycznie umieszczong centralnie oraz
drzwi stalowe ocieplone o wymiarach 80x200cm umieszczone poza bramg. Budynek
wyposazy¢ w instalacje elektryczng oswietleniowg, gniazd wtykowych (instalacja sitowa)



oraz w niezbedny sprzet (wdzek narzedziowy z wyposazeniem, kompresor, klucz
pneumatyczny, stét warsztatowy plus imadto, szafka na elektronarzedzia, kowadto 50
kg, wiertarka, szlifierka katowa, szlifierka warsztatowa, miernik elektryczny, lampa
przenosna 24v z zasilaczem, wiertarka stotfowa, wkretarka akumulatorowa).

2.2.3. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

e dtugos¢ —do 9,25m

e szeroko$¢—do6,2m

e wysokos¢ pomieszczenia —min 4,5m

e  powierzchnia uzytkowa — okoto 55m’

e powierzchnia zabudowy - do 58m’

2.3. Budynek obstugi wagi

2.3.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Budynek typu kontenerowego stuzyé bedzie jako punkt obstugi wagi towarowej
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie.

2.3.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Fundamenty: zelbetowe w postaci faw wykonane po obrysie budynku zagtebione na
minimalna gtebokos¢ przemarzania.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
modutu, elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi w kolorystyce
ustalonym z klientem, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV na zewnatrz
stupdw naroznych.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta
OSB gr. 22 mm, wyktadzina PCV o duzej odpornosci na scieranie.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm wetna mineralna o grubosci
100 mm, ptyta laminowana biata gr. 12 mm.

Sciany zewnetrzne: (panele) o warstwach blacha lakierowana kolorze ustalonym z
Inwestorem, styropian gr. 75 mm (ew.100mm), blacha lakierowana biata RAL 9010.
Okna: okno PCV o wymiarach 1200x1200mm wyposazone w okno podawcze.

Drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydfowe, stalowe, ocieplone, biate 900x2000mm,

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa wnetrza z wytgcznikami oraz instalacja
gniazd wtykowych. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe wytgcznikiem rdéznicowym.
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW — 1 szt.

Wentylacja: grawitacyjna

Na budynku od strony wagi zamontowac¢ wyswietlacz wskazujgcy pomiary wagi.



2.3.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

e dtugos¢ —do 3,0m

e szerokos$¢—do 2,5m

e wysokosc¢ zewnetrzna —do 3,0m

e wysokos¢ wewnetrzna —min. 2,5m

e powierzchnia zabudowy do 8m’

2.4. Waga towarowa

2.4.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Waga o udzwigu min. 30t stuzy¢ bedzie do pomiaru masy poszczegdlnych frakcji
przywozonych i wywozonych z PSZOK-u.

2.4.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Fundamenty: Zzelbetowe w postaci stép lub ptyty wykonane zgodnie z wytycznymi
dostawcy wagi. Posadowione na minimalng gtebokos¢ przemarzania.

Konstrukcja: stalowa wykonania petnego poszycia pomostu wraz z stalowymi najazdami,
z antyposlizgowej blachy ryflowanej na catej powierzchni. Konstrukcja wagi wykonana z
ksztattownikow stalowych o przekroju dwuteowym.

Udzwig wagi: min. 30t

Waga musi by¢ tarowana automatycznie w catym zakresie.

Waga musi by¢ sterowana elektroniczne.

Waga musi posiada¢ wazne Swiadectwo zgodnosci i legalizacje Gtownego Urzedu Miar.
Urzadzenia obstugujgce wage zlokalizowaé¢ w budynku obstugi wagi.

Na budynku obstugi wagi przewidzie¢ wyswietlacz wskazujgcy odczyty wagi.

2.4.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

e dtugos¢ —6,0m + najazdy

e szerokos¢—do 3,0m

e udzwig—min. 30t

2.5. Punkt przyjecia dla mieszkancow

2.5.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wygrodzone ogélnodostepne miejsce zlokalizowane przy granicy z dziatka drogowa
stuzgce do sktadowania i pozostawiania frakcji odpadéw przez mieszkancéw w czasie
gdy PSZOK jest zamkniety.



2.5.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe
Plac: ptyta zelbetowe gr. 25cm wykonana na podbudowie z kruszywa o nosnosci
zapewniajacej poruszanie sie pojazdéw o nacisku (115kN).
Ogrodzenie: panelowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym
wysokosci 150cm, stupki stalowe typowe o przekroju prostokgtnym 40x60mm
betonowane w gruncie na min. gtebokos¢ przemarzania (1,20m). Od strony zewnetrznej
placu na poziomie gruntu stupki wykonczone typowymi ksztattkami wibroprasowanymi
wys. 25cm. Pomiedzy ksztattkami wykona¢ murki wibroprasowane typowe gr.7cm i
wysokosci 25cm. Od strony wewnetrznej placu nie stosowaé¢ murkéw i stupkéw w celu
umozliwienia sptywu woéd do wpustow deszczowych. Rozstaw przeset zgodny z
wytycznymi producenta.
Bramy: szt. 2 dwuskrzydtowe stalowe wysokosci 150cm wypetnione panelem (zgodnym
z panelem ogrodzenia) szerokosci 2x150cm (w Swietle). Wyposazone w zamki na klucz z
mozliwoscig otwierania tylko jednego przesta.
2.5.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne
Plac:
e powierzchnia - okoto 64m?

Ogrodzenie:
e dtugos¢ —29,50mb
e wysokos¢ ( bez murka) —1,5m
e bramy szeroko$¢ -2 x 1,50m

2.6. Plac utwardzony

2.6.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Na istniejgcym terenie oraz pod wiatg wykonac plac utwardzony betonowy ograniczony
kraweznikami. Na placu wykonaé¢ spadki umozliwiajace sptyw woéd opadowo
roztopowych do kratek kanalizacji deszczowej. Utwardzenie i odwodnienie umozliwi
zachowanie czystosci, polepszy poruszanie sie samochoddéw po placu, zapewni
odprowadzenie wéd do kanalizacji deszczowe] oraz zapobiegnie przedostaniu sie
zanieczyszczen do gruntu. Wylot kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w separatory stuzgce
oczyszczeniu wad z placdw w przypadku wycieku zanieczyszczen powstatych na skutek
przechowywania frakcji odpadéw.

2.6.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Nawierzchnie placu wykonaé z ptyty zelbetowe gr. 25cm wykonang na podbudowie z
kruszywa o nosnosci zapewniajgcej poruszanie sie pojazdéw o nacisku 115 kN. W ptycie
przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne. Roboty poprzedzi¢ humusowaniem terenu oraz



wbudowaniem kraweznikow drogowych wibroprasowanych na fawie betonowej z
oporem. Krawezniki wynies¢ 12cm powyzej nawierzchni placow. Nawierzchnie placu
wykonac¢ ze spadkami do kratek odwadniajacych.

2.6.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:
e powierzchnia - okoto 695m”

2.7. Brama wjazdowa z ogrodzeniem

2.7.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Ogrodzenie terenu punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych w
Szerzynach, wykonane w celu:

- uniemozliwienia dostepu o0séb niepowotanych na teren punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych,

— dostep tylko przez brame wjazdowgq (ewentualne przez brame placu punktu przyjecia
poza godzinami otwarcia),

- zlokalizowanie w jednym miejscu zbiérki odpadédw problemowych (innych niz
komunalne zmieszane),

- zabezpieczenie przylegtego terenu przed rozwiewanymi odpadami.

Ogrodzenie bedzie wyposazone w przesuwng brame, zlokalizowana na wjezdzie na
teren punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych. Przesuwna brama
wjazdowa o minimalnej szerokosci 8,0 m.

2.7.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Ogrodzenie wykonane jako systemowe, panelowe ocynkowane i malowane proszkowo
w kolorze zielonym wysoko$ci panela 125cm i 150cm, stupki stalowe typowe o przekroju
prostokatnym 40x60mm betonowane w gruncie na min. gtebokos$¢ przemarzania
(1,20m). Od strony zachodniej i pétnocnej stupki wykoniczone typowymi ksztattkami
wibroprasowanymi wys. 40cm. Pomiedzy ksztattkami wykona¢ murki wibroprasowane
typowe gr.7cm i wysokosci 40cm, panele wysokosci 125cm. Z pozostatych stron stupki
wykonczone typowymi ksztattkami wibroprasowanymi wys. 25cm. Pomiedzy ksztattkami
wykonaé murki wibroprasowane typowe gr.7cm i wysokosci 25cm, panele wysokosci
150cm. Rozstaw przeset zgodny z wytycznymi producenta.

Brama: przesuwna szerokosSci min. 8m i wysokosci dopasowanej do ogrodzenia
wykonczona panelami (zgodnymi z panelami ogrodzenia) sterowana elektrycznie z
obstugg z pilota.

W miejscu ktadki nad rowem odwadniajgcym w istniejgcym ogrodzeniu na granicy z
dziatkg 308/1 wykonaé¢ furtke jednoprzestowg o szerokosci 1,8m i wysokosci
dopasowanej do ogrodzenia. Furtke wyposazy¢ w klamke z zamkiem.



2.7.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne
Ogrodzenie:
e dtugos¢ —97,0mb
e wysokos¢ ( bez murka) —1,25m, 1,50m
brama wjazdowa przesuwna
Brama wjazdowa:
e szerokos$é¢—8,0m
e wysokos¢—1,5m
Furtka na granicy z dziatkg 308/1:
e szeroko$é¢—1,8m
e wysokos¢—1,5m

2.8. Zjazd publiczny z drogi gminnej

2.8.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W celu zapewnienia dojazdu do Punktu zaprojektowac i wykonaé zjazd publiczny z drogi
gminnej. Zjazd wykonaé o parametrach zjazdu publicznego zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z
przepustem rurowym umieszczonym w rowie przydroznym.

2.8.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Zjazd o nawierzchni betonowej gr. 25cm wykonaé¢ na podbudowie z kruszywa.
Wymagana nosnos$¢ nawierzchni oraz podbudowy zjazdu 115 kN. Zjazd ograniczony na
catej ditugosci (do granicy pasa drogowego) kraweznikami  drogowymi
wibroprasowanymi utozonymi na tawie betonowej z oporem. W rowie przydroznym
utozy¢ rure karbowang o $rednicy min. 40cm i nosnosSci 115kN, zapewniajgcg ciggtosc
odwodnienia rowu przydroznego. Od poétnocnej strony na wlocie przepustu wykonac
murek zelbetowy.

2.8.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:
e powierzchnia — 74,2m?
e szerokosc¢ catkowita 10,5m
e fuki wyokraglajace 5,0m
e spadki podtuzne zjazdu 5%
e spadki poprzeczne dostosowad do spadkéw na drodze.



2.9. Réw odwadniajacy

2.9.1. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Funkcjg projektowanego rowu bedzie odwodnienie placow utwardzonych i dachu wiaty.
Do rowu spuszczona zostanie woda opadowo — roztopowa z dachu wiaty i oczyszczona
woda z placéw utwardzonych ktéra nastepnie zostanie zrzucona do rowu przydroznego.
W celu umozliwienia komunikacji pomiedzy budynkiem socjalno — biurowym
zlokalizowanym na sgsiedniej dziatce a PSZOK —iem nalezy zaprojektowaé ktadke nad
rowem odwadniajgcym.

2.9.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Row wykonac¢ jako trapezowy, dno wytozone korytkami betonowymi gr. 15cm i
szerokosci 50cm utozonymi na podsypce cementowo — zwirowej gr. 15cm. Boki rowu o
pochyleniu 1:1 umocnione ptytami azurowymi gr. 8cm na posypce cementowo —
zwirowej gr. 15cm. Spadki podtuzne rowu wyprofilowaé tak aby umozliwi¢ sptyw wody
do istniejgcego rowu przydroznego.

Na rowie wykona¢ ktadke umozliwiajgcg komunikacje z ptyty zelbetowej opartej na
stopach umieszczonych w narozach ptyty. Szerokos¢ ktadki min. 2,0m , szerokos¢
przejscia pomiedzy barierkami 1,8m. Barierki stalowe wys. 1,1m na catg szerokos¢
ktadki.

2.9.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

e dtugos¢ rowu —49,0m

e szerokos¢ rowy—1,4m

e dtugosc ktadki—1,7m

e szerokos¢ ktadki—2,0m

e wysokosc¢ barierki 1,1m

2.10. Zabudowa rowu przydroznego

2.10.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zabudowa rowu przydroznego rurami ma na celu odcinkowe poszerzenie jezdni drogi
gminnej. Poszerzenie polepszy mozliwosé wjazdu i wyjazdu samochoddw obstugujgcych
PSZOK. Zakrycie rowu wykonac rurami karbowanymi.

2.10.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Zakrycie rowu wykonaé rurami karbowanymi o S$rednicy min. 40cm o nosnosci
nawierzchni i podbudowy 115kN umozliwiajgcymi ruch pojazdéw po drodze. Zabudowe
wykonaé¢ od wylotu przepustu zjazdu na odcinku 43,0m. Rury wbudowac¢ w zasypce



piaskowej zageszczonej mechanicznie. Na skrzyzowaniu z projektowanym rowem
odwadniajgcym wykonac studnie rewizyjng srednicy 120cm potgczong z projektowanym
rowem odwaniajgcym. Studnie zakonczy¢ pokrywa zelbetowg wyposazong w witaz
zeliwny typu ciezkiego. Pokrywe osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym. Nawierzchnie
poszerzenia drogi wykona¢ z betonu asfaltowego sktadajgcego z warstwy scieralnej oraz
warstwy wigzacej (min. 4+4cm) na podbudowie z kruszywa.

2.10.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

e dtugos¢ zabudowy rowu —43,0mb

e  powierzchnia poszerzenia jezdni — 87,5m”

2.11. Zielen izolacyjna

2.11.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Wokét przedmiotowego placu zapewnié zielen izolacyjna niska (trawnik).

2.11.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe
Sianie traw wykonaé¢ na warstwie ziemi urodzajnej. Powierzchnia terenéw zielonych
musi wynosi¢ co najmniej 20% powierzchni dziatki.

2.11.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:
e powierzchnia terendw zielonych — powyzej 20% pow. dziatki min. 323m?

2.12. Przebudowa i rozbudowa budynku Zarzadzania PSZOK-iem

2.12.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek po przebudowie petnit bedzie role zaplecza socjalno — biurowego dla
pracownikéw obstugujgcych PSZOK. Roboty budowlane zwigzane z przebudowg i
rozbudowg budynku Zarzadzania PSZOK-iem nie zostaty ujete w ramach
przedmiotowego programu funkcjonalno uzytkowego.

2.12.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Budynek zostanie przebudowany i rozbudowany zgodnie z prawomocnym pozwoleniem
na budowe wydanym przez Staroste Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2017r. znak
UAB.6740.10.91.2017.MW. Pomieszczenia budynku po przebudowie nalezy wyposazy¢ w
meble i niezbedny sprzet umozliwiajgcy funkcjonowanie PSZOKU.



2.12.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

e powierzchnia zabudowy — 140,10 m?

e  powierzchnia uzytkowa — 105,93 m*

e  kubatura - 469,00 m?

2.13. Kanalizacja deszczowa

2.13.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zadaniem kanalizacji deszczowej bedzie przechwycenie i odprowadzenie wéd opadowo
roztopowych z powierzchni dachéw i placow utwardzonych. Wody z powierzchni
dachéw odprowadzane bedg bezposrednio do rowu odwadniajgcego natomiast wody z
powierzchni placow utwardzonych odprowadzane bedg poprzez kratki $ciekowe ktére
nalezy wykona¢ w centralnej czesci placu. Wody trafia¢ bedg od instalacji odwadniajace;j
dzieki istniejacym spadkom poprzecznym i podtuznym. Scieki opadowe i roztopowe
pochodzace z odwadnianych placéw, bedg podczyszczone w separatorze substancji
ropopochodnych, nastepnie rurociggiem odprowadzane do rowu odwadniajgcego.
Odbiornikiem wod opadowych bedzie réw odwadniajgcy. Nastepnie catos¢ wod poprzez
row odwadniajgcy zostanie odprowadzona do rowu przydroznego.

2.13.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe
Elementy sktadowe kanalizacji deszczowej:

- rurociag przesytowy i przytacza sciekowe z PVC,

- studnie zelbetowe z wpustami ulicznymi,

- studnie rewizyjne PVC

- umocnienia wylotdéw rurociggdw przesytowych do rowu odwadniajgcego,

- separator koalescencyjny z osadnikiem i obejsciem hydraulicznym (bypassem),

- odbiornik — réw przydrozny
Studnie oraz wpusty uliczne zlokalizowane na placach wykonaé¢ z zastosowaniem
pierscieni odcigzajgcych. Rury prowadzic w zasypce piaskowej zageszczonej
mechanicznie.

2.13.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:

® rurociagi przesytowe — okoto 120,0 mb

e  separator koalescencyjny (przeptyw) — 1 dm>/s

e osadnik—0,2m?

e studnie zelbetowe

e wpusty uliczne

e studnie rewizyjne PVC



2.14. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna i oSwietleniowa

2.14.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zadaniem projektowanej instalacji jest dostawa energii elektrycznej do:
e wiaty
e  budynku punktu napraw
e kontenera obstugujgcego wage
e lamp oSwietleniowych

Instalacja zapewni mozliwos¢ wykonania wewnetrznych instalacji oswietlenia, gniazd
wtykowych oraz gniazd sitowych pod wiatg, w budynku punktu napraw, oraz
kontenerze obstugujagcym wage. Instalacja zostanie réwniez doprowadzona do lamp
umieszczonych na stupach wspornikowych oraz kamer.

2.14.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Zasilanie gniazd 230V, instalacja sitowa, zasilanie ogrzewania oraz monitoringu
Zasilanie obwoddw sitowych bedzie sie odbywad z rozdzielnicy RG. Instalacje wykonac
przewodami kabelkowymi YDY 5*4mm2 450/750V. Zasilanie gniazd wtyczkowych 1-f
odbywac sie bedzie z rozdzielnic RG oraz RG1, instalacje nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi YDY 3x2,5mm2 450/750V.

Instalacje ogrzewania elektrycznego nalezy zasili¢ z rozdzielni RG oraz RG1, przewodami
typu YDY 3x2,5mm2 450/750V.

Instalacje monitoringu nalezy zasili¢ z rozdzielni RG oraz RG1 przewodami typu YDY
3x1,5mm?2 450/750v. Obwody projektuje sie zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi
Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przed porazeniem przewiduje sie rowniez
stosowanie wytgcznikdw rdznicowo-prgdowych /typ AC gniazda ogdlne. Instalacje
wykona¢ nalezy w systemie TN-S przewodami z wydzielong zytg ochronng. Instalacje
nalezy wykonaé¢ jako natynkowg stosujgc osprzet natynkowy o stopniu ochrony
dopasowanym do pomieszczenia.

Instalacje oswietleniowg wykonac lampami typu LED.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku przewiduje sie wykonanie potgczen wyrdwnawczych miejscowych, tgczgcych
metalowe czesci konstrukcji stalowych, tras drabin i korytek kablowych. Potaczenia
wyrownawcze wykonywaé przewodem typu LY 6mm2, LY 16mm2 uktadanym n/k.
Podtaczanie urzadzen technologicznych, konstrukcji stalowych, tras korytek kablowych
wykonywa¢ na zaciskach do tego przewidzianych lub za pomocy elementéw
potgczeniowych np. objemek, zaciskow srubowych, itp.

W budynku do przewodu ochronnego przytgczyé wszystkie metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych i bolce ochronne gniazd wtykowych.



W podktadzie betonowym posadzki budynku przewiduje sie wykonaé siatke uziemiajgca
z ptaskownika FeZn 30x4mm. Siatke tgczy¢ ze zbrojeniem konstrukcyjnym i konstrukcja
stalowg budynku przez spawanie. Miejsca potaczen spawanych zabezpieczyé przeciw
korozji.

Instalacja uziemiajaca

W wykopie projektuje sie utozy¢ bednarke FeZn 40x4mm jako uziom fundamentowy. Z
uziomem fundamentowym tgczy¢ przez spawanie przewody odprowadzajgce wykonane
z bednarki FeZn 30x4mm , ktére wyprowadzi¢ do ztgcz probierczych ZP. Miejsca
potgczen spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

Rezystancje uziemienia w ztgczu nie powinna przekraczaé 30€2.

Oswietlenie placu

Stupy oswietleniowe zlokalizowane bedy poza placem w linii ogrodzenia od strony
wschodniej i potudniowej (szacunkowg lokalizacje stupa wskazano na rysunku).

Oprawy mocowane na stupach z wysiegnikami. Instalacje oswietleniowg wykonac
kablem typu YKY3x4mm2 450/750V. Sterowanie oswietleniem projektuje sie reczne,
tacznikiem w rozdzielni RG lub automatycznie, przez czujnik zmierzchowy mocowany na
dachu budynku. Tryb pracy instalacji oswietleniowej wybierany jest przetacznikiem w
rozdzielni. Obliczeniowy poziom natezenie oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z PN-EN 12464-1. Lampy o$wietleniowe typu LED.

2.14.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Dla instalacji elektroenergetycznej nie okreslono zadnego wskaznika.

2.15. Instalacja odgromowa

2.15.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zadaniem instalacji bedzie ochrona budynkéw i wiaty przed wytadowaniami
atmosferycznymi.

2.15.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Na dachu budynku oraz wiaty projektuje sie wykonanie siatki zwodéw z drutu
FeZn®8mm na wspornikach klejonych do pokrycia dachu. Miejsca skrzyzowan zwodow
taczyé zaciskami srubowymi, krzyzowymi. Do ochrony dachu projektuje sie montaz
masztéw odgromowych o wysokosci 1,5m. Maszt w wykonaniu jednolitym z
obcigznikami z dywanikami gumowymi, mocowane do konstrukcji dachu. Maszty
mocowaé¢ w odlegtosci izolacyjnej od chronionych urzadzen i taczy¢é  zaciskami
sSrubowymi, krzyzowymi z przewodami zwodéw poziomych.

Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn®8mm wecigganego do rur grubosciennych
izolacyjnych ®37mm utozonych p/t. Zwody taczyé z przewodami odprowadzajgcymi



przez ztacza probiercze ZP montowane na wysokosci 1,2m od poziomu gruntu w
skrzynkach p/t.

2.15.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Dla instalacji odgromowej nie okreslono zadnego wskaznika.

2.16. Instalacja monitoringu

2.16.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Budowany system monitoringu wizyjnego maja za zadanie podnies¢ poziom
bezpieczenstwa oraz zapewnié staty nadzér nad Punktem.

2.16.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

System monitoringu wizyjnego tworzy¢ bedg 3 kamery o rozdzielczosci HD, stacjonarne
zewnetrzne w obudowie kompaktowej odporne na warunki atmosferyczne z
oswietlaczem podczerwieni umieszczone na stupach oswietleniowych.

Zapis obrazu bedzie sie odbywat na rejestratorze cyfrowym (nie oparty na komputerze
PC), podglad na 2zywo, nagrywanie, odtwarzanie, znajdujagcym sie w budynku
Zarzgdzania PSZOK-iem. Rejestrator wyposazony w dyski HDD — okres przechowywania
zapisanego materiatu wynosi¢ musi minimum 30 dni przy najwyzszej rozdzielczosci
zapisu.

Planuje sie wykorzystanie do transmisji obrazu sie¢ kablowa miedziang i Swiattowodowg
wraz z zasilaniem. Instalacje monitoringu nalezy zasili¢ z rozdzielni RG oraz RG1
przewodami typu YDY 3x1,5mm2 450/750v. Obwody projektuje sie zabezpieczyé
wytgcznikami instalacyjnymi Dla zapewnienia wifasciwej ochrony przed porazeniem
przewiduje sie réwniez stosowanie wytgcznikdw réoznicowo-pradowych /typ AC gniazda
ogdlne. Instalacje wykona¢ nalezy w systemie TN-S przewodami z wydzielong zyfa
ochronnga. Instalacje nalezy wykonac¢ jako natynkowg stosujgc osprzet natynkowy o
stopniu ochrony dopasowanym do pomieszczenia.

2.16.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Dla instalacji monitoringu nie okreslono zadnego wskaznika.

2.17. Przebudowa sieci gazowej

2.17.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci gazowej z wagg samochodowg planuje sie
przebudowe sieci stalowej g25.



2.17.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

Przebudowe sieci stalowej g25 wykona¢ z rury PE SDR 11. Trase nowego odcinka sieci
gazowej zaplanowano wzdtuz granicy dziatki 308/1 (po terenach zielonych).

Przed przestgpieniem do przebudowy sieci uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz
pozwolenie na budowe. W przypadku kolizji z urzadzeniami zagospodarowania
zastosowac rury ochronne.

2.17.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:
e rura PESDR 11 - okoto 60 mb

2.18. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej

2.18.1. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci elektroenergetycznej z wiatg planuje sie
przebudowe napowietrznej sieci elektroenergetycznej. Zasilanie istniejgcego budynku
na dz. nr 308/1 bedacego w Zarzadzaniu Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Szerzynach przewidzie¢ kablem ziemnym od projektowanego stupa. Istniejgcy stup
zdemontowac.

2.18.2. Podstawowe wytyczne budowlano - montazowe

W zwigzku z przebudowsg projektuje sie montaz stupa energetycznego E10,5/10 w ciggu
istniejacej linii energetycznej nn zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu. Z
przedmiotowego stupa planuje sie zasilenie budynkéw i wiaty Punktu. Dodatkowo w
zwigzku z likwidacjg linii napowietrznej planuje sie budowe zasilania istniejgcego
budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej kablem ziemnym YKY 4x10mm?2.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 80cm , w rurach DVK 75. Nastepnie
kabel przysypaé warstwg gruntu z wykopu, bez zanieczyszczen okoto 30 cm, a nastepnie
oznakowa¢é folig kablowg koloru niebieskiego. Przytgcz wykona¢ do projektowanego
stupa ztgczem kablowo stupowym. Ztacze posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym, zakonserwowanym S$rodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem wadd
gruntowych. Miejsce wigczenia kabla do istniejgcego budynku wykona¢ w miejscu
zasilania linii napowietrznej. Miejsca skrzyzowan kabla z innymi sieciami oraz
infrastrukturg wykona¢ w rurach ostonowych. Po wykonaniu prac przewidzie¢ demontaz
sieci napowietrznej, demontaz napowietrznego przytacza do istniejgcego budynku oraz
usuniecie stupa.

2.18.3. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe
Podstawowe parametry geometryczne:
e kabel YKY 4x10mm?”— okoto 100 mb



C. CZESC PROGRAMOWA

1. Dokumenty formalno - prawne

1.1. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

- warunki techniczne przebudowy gazociggu Sredniego cisnienia DN25.

- oswiadczenie o mozliwosci przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

- warunki techniczne na zrzut wéd opadowych do rowu przydroznego.

- warunki techniczne na budowe zjazdu publicznego.

- decyzja o pozwoleniu na budowe wydang przez Staroste Tarnowskiego z dnia 30
listopada 2017r. znak UAB.6740.10.91.2017.MW.

- kopia wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Szerzyny.

- dokumentacja geologiczna badan podtoza gruntowego

1.2. Dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, bedacych w
zakresie wykonania przez Wykonawce

- decyzja o pozwolenie na budowe wiaty, budynku punktu napraw, budynku obstugi
wagi, przebudowy sieci gazowej

- pozwolenie wodno - prawne

- uzgodnienia branzowe

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Wymagania ogolne

Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiary Robét i Szacunkowe Koszty
Inwestycji majg zostac zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji robét budowlanych na ich
podstawie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy uzyskac
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikajgce z przepisdw i wymogoéw
naktadanych przez lokalne jednostki administracji oraz przedsiebiorstwa
energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodno-kanalizacyjne
zarzadzajacych infrastruktura techniczng lub tez ktérych koniecznos¢ uzyskania
wynikneta na etapie sporzadzania projektéw wykonawczych. Koszty
ewentualnych optat wynikajgce z ww. czynnosci beda pokryte przez
Wykonawce.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujagcymi  normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami
producentdow oraz sztukg budowlana.

Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym nalezy sprawdzi¢



na budowie.

Przedmiot zamodwienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru korncowego
musi spetnia¢ warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i
uzytkowej do celdw ktorych ma stuzy¢ i winien byé zgodny z przepisami
obowigzujgcego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien by¢é wykonany
zgodnie z umowa. Koszty i starania wtym zakresie ponosi Wykonawca w
ramach ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslonego zawartg z Zamawiajgcym umowa.

Wykonawca opracuje wtasciwg dokumentacje projektowag dla przedmiotu
zamowienia z zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi
koniecznymi decyzjami iuzgodnieniami umozliwiajgcymi wykonywanie robot
budowlanych oraz uzytkowanie obiektu.

2.2. Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej

2.2.1. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Osoby wykonujgce Projekty Budowlane i Wykonawcze majg posiadac
uprawnienia  projektowe  odpowiednie do  sporzadzania  projektéw
poszczegdlnych  branz, zgodnie zprzepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujacych rozporzadzen w tym zakresie. Osoby te majg by¢ czynnymi
cztonkami swoich izb zawodowych oraz by¢ ubezpieczone od Odpowiedzialnosci
Cywilnej.

Projekty Wykonawcze majg stanowi¢ uszczegétowienie dla potrzeb
wykonawstwa.

Projekty Wykonawcze beda opisywaé roboty w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia Przedmiaru Robdét, Szacunkowych Kosztow
Inwestycji oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz
wykonania na ich podstawie robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do sporzadzania projektéw nalezy:

- przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie,

- wykona¢ odpowiednie pomiary i odkrywki moggce mie¢ wptyw na projektowane
rozwigzania techniczne,

- konsultowac i uzgodnié¢ planowany zakres prac projektowych, a takze zatozenia
i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzonych
pomiardw oraz zadbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowac rozwigzania wszystkich



2.2.2.

2.2.3.

projektowanych elementdw z Zamawiajgcym.

Wykonawca musi uzyska¢ uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan
zaproponowanych w projekcie budowlanym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
zumowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W przypadku odstoniecia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych
(zwtaszcza robdét ziemnych) stanu faktycznego wymagajgcego opracowania
dodatkowej dokumentacji oraz pozwolen od odpowiednich organéw
administracji, Wykonawca sporzadzi odpowiednie projekty oraz uzyska
pozwolenie na wykonanie tych prac na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca we witasnym zakresie i wiasnym kosztem wykona i uzgodni wszystkie
wymagane opracowania projektowe, wykona, utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce ruch drogowy w trakcie realizacji zadania. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiajgcym mozliwosci etapowania
wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze
projektow wykonawczych, a takze STWIOR, Przedmiarach Robét i Kosztorysach
Szacunkowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Nalezy sporzadzic STWIOR dla wszystkich robdt ujetych w dokumentacji
projektowej (Projekt Wykonawczy)

Forma opracowania STWIiOR ma by¢ zgodna z trescig wtasciwego Rozporzadzenia
Opracowania rysunkowe i tekstowe majg by¢ wzajemnie powigzane tak, aby
kazdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do
zlokalizowania na rysunkach.

W opracowaniu nalezy przytoczy¢ odpowiednie normy budowlane, ktére bedg
podstawg do oceny parametrow wbudowanych materiatébw oraz na ktérych
podstawie bedg odbierane poszczegdlne elementy prac budowlanych.

Przedmiary i szacunkowe koszty inwestycji.

Nalezy wykona¢ Przedmiary Robodt i Szacunkowe Kosztorysy inwestycji wszystkich
rob6t ujetych w dokumentacji projektowej (Projekty Wykonawcze) i STWIOR
z zastrzezeniem, ze suma kosztorysow nie moze przekroczyé ceny podanej przez
Wykonawce w ofercie nawykonanie zamodwienia bedacego przedmiotem
niniejszego opracowania.



Forma opracowania Przedmiaru Robodt i Kosztorysdw Szacunkowych ma byé
zgodna z trescig wtasciwego Rozporzadzenia.

Struktura podziatu Projektu Wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znalez¢
swe odzwierciedlenie w strukturze podziatu Kosztorysdw Szacunkowych oraz
Przedmiaréw Robét.

Przedmiary Robot i Szacunkowe Koszty Inwestycji swoim podziatem majg
odzwierciedla¢ ewentualne etapowanie robdt budowlanych.

2.3. Wymagania w zakresie wykonania robét budowlanych

2.3.1. Wymagania ogolne

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

realizowat roboty budowlane zgodnie z:

a) z uzyskanymi i ostatecznymi decyzjami administracyjnymi — decyzja Pozwolenia

na Budowe lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych

b) wykonanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, projektami

wykonawczymi, STWIOR, Przedmiarami Robdt i Kosztorysami Szacunkowymi,

c) postanowieniami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
d) zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
e) zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

f) zapisami decyzji pozwolenia wodno — prawnego

realizowat niniejszg inwestycje z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami polskimi,

oswiadczyt w formie pisemnej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji,
ze przekazane mu przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania
sq wystarczajgce do petnej realizacji niniejszej inwestycji oraz ze znany jest
mu aktualny stan terenu inwestycji oraz czynniki moggce mie¢ wptyw
na realizacje robot,

wszelkie pytania i zastrzezenia dotyczgce zakresu i sposobu realizacji inwestycji
zgtosit przed terminem zawarcia umowy zgodnie z przepisami Ustawy
Zamowienia Publiczne. Zastrzezenia zgtoszone po podpisaniu Umowy nie moga
by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz
zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robdt lub tez zmiany
wynagrodzenia,



5) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musi
je odtworzyé na wtasny koszt,

6) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwtaszcza
ziemnych na nieznane wczesniej zabytki archeologiczne, kulturowe lub szczatki
powiadomit odpowiednie stuzby konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonat
prace zalecone przez te stuzby na wiasny koszt w zakresie umozliwiajgcym dalsze
prowadzenie realizacji inwestycji,

7) sprawowat nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/0w oraz
je koordynowat,

8) sprawowat nadzdr autorski nad realizowanymi robotami.
9) ustanowit:

a) Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjno — budowlanej),

b) Kierownika (lub kierownikéw) Robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci odpowiedniej dla danej branzy,

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania, okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.1332).

11) pokrywat koszty pobieranych mediéow (woda, energia elektryczna, ogrzewanie,
itp.) zuzytych przy wykonywaniu robdt, na podstawie faktur wystawianych przez
Zamawiajgcego w oparciu o liczniki (zainstalowane na wtasny koszt) lub w oparciu
o ryczatt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na budowe,

2.3.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca:
1) zorganizowat plac oraz zaplecze budowy na wtasny koszt,

2) ponosit petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy i zobowigzat sie strzec mienia swojego i podwykonawcow
znajdujacego sie na terenie budowy,

3) zabezpieczyt w odpowiedni sposéb drzewa znajdujgce sie na terenie placu
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem,

4) usunat, przebudowat sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej (w przypadku
takiej koniecznosci) oraz usunat drzewa kolidujace z realizowang inwestycja.

6) uzyskat i zrealizowat obowigzki wynikajgce z uzgodnien dotyczacych wytaczen



u odpowiednich gestoréw sieci i zawart umowy na czasowe korzystanie
z nieruchomosci w przypadku potrzeby przebudowy urzadzen,

7) sporzadzit opis dotyczacy rodzaju elementdw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny woéd, a nastepnie
doprowadzit do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach,

8) uzgodnit, w razie potrzeby, z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art.
11 ust. 1 ustawy Prawo Wodne (rozdziat I, pkt 5 pozycja 33) zakresu,
warunkéw itermindw zajecia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga
przejScia przez tereny wod ptyngcych oraz opracowaniem projektu/éw
porozumienia/n,

9) uregulowat optaty wynikajgce z szczegdtowych decyzji i porozumien,

10) dostarczyt, zainstalowat i utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
wtym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci mieszkajgcej oraz innych
0sob.

2.3.3. Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robot budowlanych
2.3.3.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca:
1) w zakresie przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne zorganizowat w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdw  mieszkalnych,
z poszanowaniem uzasadnionych interesdw osdb trzecich

b) odpowiednio zabezpieczyt plac budowy oraz zabezpieczyt i znakowat
prowadzone roboty oraz dbat o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji budowy,

b) zapewnit odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw zatrudnionych
na budowie,

c) zapewnit odpowiednig organizacje transportu materiatdw budowlanych
oraz ich sktadowania,

d) dbat o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewngatrz oraz
utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych
do placu budowy, oraz sktadowat i usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze



i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne,

e) zachowat srodki ostroznosci oraz zabezpieczyt teren przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub
toksycznymi;

f) zabezpieczyt miejsca wyznaczone do skfadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowe stacje obstugi samochoddéw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy;

g) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, zapewnit
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw.

2 ) w czasie realizacji robét:

a) segregowat, sktadowat i unieszkodliwiat wszelkie odpady, nieczystosci i gruz
budowlany powstate w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych,
a takze zapewnit ich wywéz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie
o odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o Utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach,

b) wywidzt i poddat utylizacji na wtasny koszt, w sposéb przyjazny dla
srodowiska wszelkie materiaty odpadowe. Wykonawca sporzadzi i
przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczaca renowacji lub
utylizacji tych materiatow,

c) przyjat odpowiedzialnos$¢ za:

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikow, Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robét,

- szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu
do robdt obiektéw, materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

d) zabezpieczyt przeciwpozarowo plac budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych, w tym zapewnit dozér ppoz. w czasie trwania prac
spawalniczych i innych zagrazajgcych bezpieczenstwu pozarowemu.

3) zapewnit obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
obiektow i sieci zewnetrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgtoszeniowych,

4) zapewnit nadzdr geologiczny inwestycji oraz wykonat w razie wystgpienia takiej



koniecznosci, na polecenie inspektora nadzoru, odpowiednie badania,
odwierty oraz dokumentacje geotechniczng wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

5) prowadzit dziennik robdt bedgcy dokumentacjg realizowanych robét,

6) dokonywat zgtoszenia wykonanych robdét do odbioru wpisem do dziennika
robot,

7) prowadzit roboty z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy,
naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a w przypadku
wyrzgdzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

8) umozliwit wstep na teren budowy pracownikom organdw:
a) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
b) Paristwowe] Inspekcji Ochrony Srodowiska,
c) Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
d) Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) Panistwowej Strazy Pozarne;j.

9) zapewnit obstuge transportowg realizowanej inwestycji we witasnym zakresie
i na wiasny koszt,

10) po zakonczeniu robdt uporzgdkowat teren budowy i przekazat go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét,

11) zabezpieczyt i utrzymat teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu
odbioru koncowego, w stanie odpowiadajagcym wszystkim przepisom
porzadkowym i bezpieczenstwa.

12) ewentualne wycinki drzew i krzewdéw przeprowadzit poza sezonem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od marca do sierpnia wtgcznie

13) warstwe gleby zdjety z pasa robdét nalezy odpowiednio przechowywat tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzystac do rekultywacji terenu

14) prace ziemne prowadzit tak by obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane
z wykonywaniem wykopow nie moze zaktdcac stosunkdw wodnych. Nie nalezy
powodowac trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany
kierunkow i predkosci przeptywdéw wod. Prace niwelacyjne nalezy prowadzié¢ w
taki sposéb, aby unikngé¢ odwodnienia pobliskich terenéw.



15) w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem w celu ograniczenia

2.3.3.2.

1)

2)

3)

4)

5)

2.3.3.3.

uciazliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzit wytgcznie w porze
dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych materiatow i
urzadzen

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane
w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca przedstawi
Zmawiajgcemu do zatwierdzenia zbidr wymaganych przepisami aprobat
technicznych, certyfikatéw i dopuszczen dla materiatow i wyrobdéw
budowlanych wskazanych do zastosowania. Brak takiego zatwierdzenia
oznacza brak akceptacji dla ich zastosowania.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaze
certyfikat zgodnosci z Normg lub aprobate techniczng dla kazdego wskazanego
materiatu lub wyrobu budowlanego.

Wykonawca zapewnit potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot
wykonanych z materiatdbw wykonawcy na terenie budowy, a takie
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

W sytuacji gdy Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktdére sg niezbedne
w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonanie robét jest niezgodne
z umowag, to badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie czynnosci odbiorowych roboét

W zakresie czynnosci odbiorowych robdt Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca:

1)
2)

3)

zgtaszat i uczestniczyt w odbiorach poszczegdlnych rodzajow robot,

uczestniczyt w pracach zwigzanych z odbiorem inwestycji przez
Zamawiajgcego,

przedstawit do odbioru dokumentacje powykonawczg, w szczegdélnosci:



a) zawiadomienie o terminie zakoficzonych robét budowlanych,
b) oryginat dziennika robét,

c) protokoty czesciowe i protokoty kornicowe,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

e) komplet aprobat, certyfikatéw, dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcji obstugi urzadzen wraz z gwarancjami oraz innych niezbednych
dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzen,

h) uzyskat inne wymagane przepisami i przez Zamawiajgcego protokoty
i dokumenty budowy

i) uzyskat wszelkie dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

j) do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy dodatkowo Zamawiajagcemu
kompletny Operat Kolaudacyjny w dwéch egzemplarzach, zawierajgcy m.in.
umowe, oferte, harmonogram, wykaz elementéw rozliczeniowych, protokot
przekazania placu budowy, recepty, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe,
oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,
szczegotowq inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng.

D. TERMINY

1. Termin uzyskania wszystkich niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji
administracyjnych oraz terminy wykonania dokumentacji projektowej
1.1. Termin wykonania projektu budowlanego -31.12.2018r.
1.2. Termin uzyskania pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenie robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe - 31.12.2018r.
1.3.  Termin wykonania projektdw wykonawczych - 31.03.2019 r.
1.4. Termin wykonania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarow roboét,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - 31.03.2019 .
2. Terminy wykonania robét budowlanych
2.1. Termin rozpoczecia robdt budowlanych —01.06.2019 r.
2.2. Termin zakonczenia robot budowlanych —30.06.2020 r.

Termin wykonania wszystkich czynnosci odbiorowych (w tym uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie jesli bedzie wymagana) —31.12.2020 r.



E. ZALACZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Koncepcja zagospodarowania terenu PSZOK w Szerzynach skala 1:500 rys.1.

2. Koncepcja wiaty i budynku punktu napraw rzut przyziemia skala 1:100 rys.2.

3. Koncepcja przekréj A-A przez wiate skala 1:50 rys.3.

4. Koncepcja przekrdj B-B przez budynek punktu napraw skala 1:50 rys.4.

5. Koncepcja rowu odwadniajgcego i ktadki skala 1:20 rys.5.

6. Kopia mapy zasadniczej skala 1:500.

7. Dokumentacja geologiczna badan podtoza gruntowego.

8. Warunki techniczne przebudowy gazociggu sredniego cisnienia DN25.

9. Oswiadczenie o mozliwosci przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

10. Pismo uzgadniajgce przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.

11. Warunki techniczne na zrzut wéd opadowych do rowu przydroznego.

12. Warunki techniczne na budowe zjazdu publicznego.

13. Decyzja o pozwoleniu na budowe wydang przez Staroste Tarnowskiego z dnia 30
listopada 2017r. znak UAB.6740.10.91.2017.MW.

14. Kopia wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Szerzyny.

Opracowat:
mgr inz. Gabriel Sowa



KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PSZOK W SZERZYNACH
Skala 1:500

X=5520100
Y=7517800

LEGENDA:

//‘.6\7‘ - wiata sktad odpadéw - konstrukcja zelbetowo - drewniana
| (2) ] - punkt segregacii odpadéw - budynek o konstrukcji lekkiej

ogrodzeniu ~ | [ (® |- punkt obstugi wagi - budynek 3x2,5m typu kontenerowego
2711 \ . |

lanowana trasa kabla
zasilajocego ist. budynek

- waga samochodwa najazdowa 9 x 3m 0 nosnosci 30t
budynek socjalno - biurowy Zarzadzania PSZOK-iem

m 0 - punkt przyjecia dla mieszkancow - plac betonowy

@ - ktadka przejscie nad rowem odwadniajgcym
I - réw odwadniajgcy umocniony ptytami azurowymi
308/1 ® - planowany zjzad publiczny z drogi gminnej

- plac utwardzony betonowy
utwardzenie nawierzchni zjazdu
tereny zielone (trawnik)

poszerzenie jezdni drogi gminnej w miejscu zakrycia rowu

ik betonowy wil wany i 15cm
e - ogrodzenie systemowe wysokosci 1,50m
c=======3 - zabudowa (zakrycie) ist. rowu przydroznego rurami PVC
oo - planowany stup o$wietleniowy z lampami typu LED
zzeo - planowany zestaw ztgczowo pomiarowy na stupie E10,5/10
zso - planowany ztgcze kablowo stupowe zasilania ist. budynku
———————— planowana trasa kabla energetycznego
@%0 - przebudowa stupa elektrycznego
—x—— - likwidacja kabla elektrycznego
———————— planowana trasa przebudowy sieci gazowej
—-===-— - rury ochronne na rurociggu gazowym
% - likwidacja odcinka sieci gazowej
———— - planowana trasa kanalizacji deszczowej
m - planowana izacja wpustow i
sPRQ - planowana lokalizacja separatora

POWIERZCHNIA DZIALKI = 1 615 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA =1292 m?
w tym:

- place utwrdzone ~ 695 m?

- pow. zabudowy wiaty ~ 374 m?

- pow. zabudowy budynku napraw ~ 58 m?

- place punkt przyje¢ ~ 64 m?

- pow. wagi ~27m?

- pow. budynku obstugi wagi ~8m?

- pow. zabudowy rowem odwad. ~ 66 m?
POWIERZCHNIA ZIELENI ~323 m?
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KONCEPCJA WIATY | BUDYNKU PUNKTU NAPRAW
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100
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Wojewddztwo: matopolskie

Nr kanc.6642.5685.2017

Powiat: tarnowski
Jednostka ewidencyjna: 121616_2, Szerzyny
Obreb: 0001, Szerzyny

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:500
obr. Szerzyny 0001 dz. 308/1, 308/2
Sekcje mapy: /7.119.23.02.1.1:7.120.23.22.3.3
1. Kolor szary - "skan'' mapy analogowe |

2. Pozostate kolory - elementy mapy, ktére zostaty pomierzone bezposrednio w terenie.
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Szerzyny, dnia.23.11.2017.
R0S.7021.2.49.2017.

DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust, 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 460 2 pozn. zm.), § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) w zwiazku art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
22013 r. poz. 267 z pézn. Zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:
Gming Szerzyny

reprezentowang przez Pelnomocnika Pana Gabriela Sowe whasciciela firmy SOWA PROJEKT

0 wyrazenie zgody na budowe zjazdu indywidualnego z drogi gminnej 200608K  relacji Szerzyny —
Radoszyce (dz.ewid. Nr 309 ) w miejscowosci Szerzyny na dziatke nr 308/2 do projektowanego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
Wéjt Gminy Szerzyny

wyraza zgode
na budowg zjazdu publicznego z drogi gminnej 200608K relacji Szerzyny — Radoszyce (dz.ewid.
Nr 309 ) w miejscowosci Szerzyny na dziatke nr 308/2 do projektowanego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych

Zjazd o nastepujgcych parametrach technicznych:
- szerokos¢ zjazdu nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,5
m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze,
- nawierzchnia co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,
- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do Jjej uksztattowania,
- na dlugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu
nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 15%,

Réwnoczesnie poucza sie, ze:

1. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika dziatki przyleglej do drogi.

2. Wnioskodaweca jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na
warunkach opisanych w przedmiotowej decyzji.

3. Inwestor zobowiazany Jest do uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed dokonaniem zgloszenia
robot budowlanych, projektu budowlanego zjazdu.

4. Przed rozpoczeciem robét inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadey
drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.



5. Decyzja na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli wciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostal
wybudowany.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22.11.2017 r., ktéry wptynat do tutejszego organu w dniu 22.11.2017 r.
wnioskodawea zwrocit si¢ z prosha o wydanie warunkow technicznych na budowe zjazdu
indywidualnego z drogi gminnej Nr 200608K relacji Szerzyny — Radoszyce (dz.ewid. Nr 309 ) w
miejscowosci  Szerzyny na dziatk¢ nr 308/2 do projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych Do wniosku dotaczono: mape sytuacyjna z naniesiong lokalizacja zjazdu.

Podstawe prawna wydania niniejszej decyzji stanowi art, 29 ust | ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.) wedlug ktorego:
Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych
do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje
gazdu lub przebudowe zjazdu, oraz § 78 przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.) mowigcy jakie
parametry techniczne powinien posiadaé zjazd publiczny.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Tarnowie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Szerzyny w

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
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Otrzymujg:

1. Gmina Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 reprezentowana przez petnomocnika P. Gabriela Sowe
2. Urzad Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521

3. a/a
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1. Wymagania ogélne

Gazociag nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) .
Gazociggi i przytacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww.
ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Gazociag

Gazociag z PE nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Gazocigg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady budowy
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych’.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

e Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570) i oznakowanych
znakiem CE zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych lub znakiem
budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

 \Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywag lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng technicznag
oprocz ww. dokumentow kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.



Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ lokalizacje innych planowanych
obiektow poza strefa kontrolowang przebudowywanego gazociagu.

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej
uzgodni¢ z Gazownig w Tuchowie, a nastepnie na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez wlasciwego terenowo staroste. Szczegoty techniczne przebudowy
ustala¢ z Gazownig w Tuchowie.

2. Projekt uzgodni¢ w Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie.
Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny.

2. W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT
na adres Inwestora.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z o.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w Tuchowie, ul. Kopernika 5, Tuchéw.
Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora.

O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowe] zostanie
wykonane przez Gazownie w Tuchowie odptatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany
gazocigg nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociag
wytaczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.



7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzordw dokumentéw
obowigzujacych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowe] nalezy
odnowié po zakonczeniu robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a wtascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Waznos¢ warunkdw okresla sie do dnia 02.11.2019r.

Sprawe prowadzi: Barttomiej Ujek tel. 14-63-23-261

ERQWNIK
Zardafizania

Woj e\éh Kantor

Do wiadomosci:

» Gazownia w Tuchowie

» Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.
Zatgczniki:

= mapa sytuacyjna
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Porozumienie Nr..........ccccecvvrvncarannnnns
zawartewdniu ..................... I. pomiedzy

Poiskg Spotkg Gazownictwa spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie,
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym Sad
Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem rejestrowym 0000374001 o kapitale zaktadowym w wysokosci:
10 454 206 550 zt, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow NIP - 525-
24-96-411, REGON - 142739519

reprezentowang przez:

j 1
zwang dalej ,PSG”

a

reprezentowanym(a) przez

Zwanym(g) dalej , Inwestorem”

zwane {acznie ,Stronami’”,

Preambuta
Zwazywszy, ze:
1) Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne polegajgce na'

ZW&nedBiEjan95tija
2) Na terenie planowane] Inwestycji zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa?
zwana
dalej ,Gazociagiem”, bedgcym wiasnoscig PSG, z ktorym koliduje planowana Inwestycja.

3) Realizacja Inwestycji powoduje konieczno$¢ usuniecia kolizji, poprzez przetozenie niektorych
odcinkow Gazociggu oznaczonych jako:

e e e e e e e e e e e . ZAWATTYCH W projekcie
budowlanym pn. opracowanym przez
é;trahy.ié.\.;viérajq'niniejsze Porozumienie, ktérego przedmiotem sg zasady wzajemnej wspéipracy i
warunki udostepnienia Inwestorowi Gazociggu, w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do
realizacji Inwestycji, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie jako wiasciciel Gazociggu oswiadcza,
ze wyraza zgode na jego przetozenie i likwidacje wylgczonych z eksploatacji odcinkow
Gazociggu na warunkach technicznych okreslonych w pismie znak: ......... zdnia .........T.
2. Inwestor oswiadcza, ze w ramach przygotowania formalno-prawnego usuniecia kolizji, Inwestor

uzyskat wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia | pozwolenia w zakresie
wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa na przeprowadzenie prac zwigzanych
z usunieciem kolizji oraz tytuty prawne do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane
i na dalszg eksploatacje i przetozonych odcinkéw Gazociggu

3 Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierzenia budowlanego, o ktérym
mowa w pkt 1 preambuly niniejszego Porozumienia, zobowigzuje sie do pisemnego

! Poda¢ rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, z ktérym koliduje czynny gazocigg
2Podac charakterystyke gazociggu (materiat, ci$nienie, $rednica, dlugosc)



poinformowania PSG na 14 dni przed realizacja robot zwigzanych z usunieciem kolizji o
wykonawcy branzowym, ktéry wykona przetozenie Gazociggu na warunkach okreslonych w pkt
§1 pkt 1 niniejszego Porozumienia. Ewentualne zastrzezenia zostang przedstawione w wers;ji
pisemnej w terminie do 5-ciu dni roboczych od chwili poinformowania PSG.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody PSG na wykonanie przetozenia Gazociggu
przez wskazanego przez Inwestora podwykonawce branzowego, ktory wykona przetozenie
Gazociggu.

Inwestor realizuje przedmiot umowy, w tym wszystkie roboty, czynnosci, swiadczenia,
zobowigzania na koszt wiasny.

Inwestor zobowiazuje sie do powstrzymania od dziatan sprzecznych z interesem PSG.

§2
ZASADY i TERMINY REALIZACJI

Przedmiot umowy zostanie przez Wykonawce wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
zasadami wiedzy technicznej, a takze obowigzujgcymi przepisami prawa i innymi normami,
ktore majg zastosowanie. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty, urzgdzenia i
wszelkie inne wyroby winny by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu, posiadac jakosc
zgodng z obowigzujgcymi normami, certyfikaty i atesty oraz zgodnie z prawem budowlanym i
wiasciwymi przepisami by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inwestor zobowigzany
jest do przedstawienia PSG Harmonogramu prac przed podjeciem dziatan zwigzanych z
przefozeniem Gazociggu.

Dila potrzeb usunigcia kolizji, PSG zapewni niezbedne z punktu widzenia technologii prac
wylgczenia Gazociagu, zgodnie ze zgtoszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez PSG
terminem wytaczenia. Akceptacja zaproponowanego terminu uzalezniona jest od pory roku oraz
zakresu wytgczenia ciggtosci dystrybucji gazu dla odbiorcéw. Propozycje termindw wytaczenia
Inwestor winien zgtaszaé PSG z odpowiednim, co najmnigj ..... tygodniowym wyprzedzeniem.
Inwestor  zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania, w dniu dokonania odbioru
koncowego, na wiasnos¢ PSG przetozonych odcinkéw Gazociggu bedacych zamiennikiem
istniejgcych odcinkéow Gazociggu i oSwiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit z tego tytulu
zadnych roszczen wobec PSG w przyszitosci. Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi
zalacznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

Inwestor zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania na rzecz PSG kompletnej
dokumentacji technicznej i formalno-prawnej dotyczacej przektadanych odcinkéw Gazociagu,
wyszczegolnionych w zatgczniku nr 1 do niniejszego porozumienia. Przekazaniu podlegajg
dokumenty okreslone w przepisach prawa, powotanych w §1 ust. 4 umowy regulacjach oraz
inne wskazane przez PSG. Wraz z dokumentacjg inwestor przekaze o$wiadczenia wiasne oraz
Wiascicieli, Uzytkownikéw  wieczystych, jak rdwniez innych os6b dysponujgcych
nieruchomosciami, na ktérych zostat wybudowany Gazociag, ze nie wnoszg i nie bedg wnosili
w przysziosci wobec PSG zadnych roszczen z tytutu posadowienia i eksploatacji
przebudowanych odcinkéw Gazociggu na nalezgcych do nich lub przez nich uzytkowanych
nieruchomosciach. Wraz z dokumentami przekazane zostang stosowne wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntow.

Inwestor zobowigzuje sie do zapewnienia zawarcia z wiascicielami, wieczystymi uzytkownikami
oraz niezaleznie od tego z innymi osobami dysponujacymi nieruchomoéciami, na ktorych
zostang posadowione przetozone odcinki Gazociggu uméw wedtug obowigzujgcych w PSG
wzordw na posadowienie, utrzymanie i eksploatacje sieci gazowej, przy czym jakiekolwiek
zmiany tych wzoréw wymaga zgody PSG. PSG moze uzalezni¢ zgode na prowadzenie prac od
przedtozenia prawidtiowo zawartych umodw, o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim lub od
uprzedniego ustanowienia stosownej stuzebnosci na rzecz PSG, w tym takze na koszt i za
wynagrodzeniem swiadczonym przez Inwestora. Inwestor zapewnia i gwarantuje ustanowienie
takiej stuzebnosci na zgdanie PSG takze po realizacji przedmiotu umowy.

Inwestor pisemnie powiadomi PSG =z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu
wyprzedzenia o gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru technicznego oraz odbioru koricowego
przetozonych odcinkéw Gazociggu z uwzglednieniem uczestnictwa przedstawicieli PSG. Odbiér
techniczny powinien by¢ przeprowadzony co najmniej 10 dni przed planowanym terminem
przetgczenia Gazociggu. Odbior koricowy winien by¢ przeprowadzony w terminie do 7 dni od
daty przetaczenia Gazociggu.

Inwestor zobowigzuje sie do likwidacji wylaczonych odcinkéw gazociagu, zgodnie
Z rozwigzaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz innymi uzgodnieniami
poczynionymi na te okolicznosc.



§3
DOKUMENTACJA

1 Inwestor oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej.
Z chwilg odbioru dokumentacji projektowej PSG nabywa nieodplatnie, chyba ze strony ustalg
warunki ptatnosci, wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych jg utrwalono oraz autorskie prawa majgtkowe
do dokumentacji projektowej i jej poszczegodlnych czesci w zakresie, w jakim stanowig one
utwory w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 — tekst jedn. ze zm.). Przeniesienie autorskich
praw majatkowych obejmuje w szczegoinosci stosowanie dokumentacji projektowej oraz jej
poszczegoinych elementow w toku procesu inwestycyjnego i eksploatacji, w tym realizacji na
podstawie dokumentacji projekiowe] przedsiewziecia inwestycyjnego, udostepnienie
dokumentacji wykonawcy projektu ewentualnego remontu, modernizacji, przebudowy lub
rozbudowy obecnego przedsiewziecia inwestycyjnego, realizacja koncepcji, projektu i
wykonawstwa modernizacji, remontu i przebudowy lub rozbudowy przedmiotu dokumentaciji.

2. Inwestor:

a. zezwala PSG na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowar czesci lub catosci obiektow objetych dokumentacjg projektowag (w
szczegolnosci modyfikacji, tworczych przerdbek, adaptacii) w ramach realizacji przedmiotu
dokumentacji a takze przenosi na PSG prawe do zezwalania na wykonanie zaleznego
prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci obiektéw objetych dokumentacjg
projektows,

b. wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez PSG do
dokumentacji projektowej, pod warunkiem, ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub
poprawki nie beda naruszaty obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Inwestor zobowigzuje sie do nalezytego wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
najwyzszej starannosci, a w szczegolnosci do:

a. Realizacji prac zgodnie z trescig uzgodnionej w PSG dokumentacji technicznej dotyczacej
przebudowy sieci gazowej opracowanej na podstawie wydanych przez PSG warunkow
technicznych o ktérych mowa w §1 pkt 1 niniejszego Porozumienia.

b. Przedstawienia do akceptacji PSG wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu
Wykonawczego.

c. Przekazania do PSG gwarancji udzielonych przez wykonawcow robot, dostawcow
materiatow i urzgdzen.

d. Udziatu przy przekazaniu przebudowywanych odcinkéw Gazociggu oraz podpisania
protokotu zdawczo - odbiorczego. Przedstawiciel Inwestora, ktéry bedzie podpisywat
protoko6t zdawczo - odbiorczy musi posiadac pisemne petnomocnictwo do wykonania tej
czynnosci.

e. Przekazania po zakonczeniu inwestycji inwentaryzacji powykonawczej przetozonych
odcinkow Gazociggu z klauzulg wiasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej (trzy egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej).

f. Przekazania do PSG kopii n/w dokumentéw potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:

i. zgtoszenia do organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu prac zwigzanych
z realizacjg Inwestycji,
ii. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji.
iii. dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie materiatdw, urzadzen i wyroboéw do
obrotu i do stosowania w budownictwie.

g. Przekazania dokumentdéw potwierdzajgcych uporzgdkowanie terenu dziatek na ktorych
prowadzone byly prace zwigzane z przetozeniem Gazociagu.

h. Przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w §2 ust. 4 umowy,

i. Zapewnienia PSG prawa korzystania z dziatek na ktérych prowadzone byly prace zwigzane
z przebudowg odcinkéw Gazociggu oraz uregulowania roszczen lub spraw spornych
zgtaszanych przez ich wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych Iub innych oséb
dysponujgcych nieruchomoscig w zakresie zwigzanym z realizacjg inwestycji bez wzgledu
na moment ich zgtoszenia, w tym po zakonczeniu inwestycji.

j. udzielania PSG niezwiocznie kompletnych informacji o realizacji przedmiotu umowy w
formie wskazanej przez PSG,

k. posiadania ubezpieczenia w uznanym zakfadzie ubezpieczen, posiadajacym zezwolenie na
prowadzenie takiej dziatalnosci na terenie Polski, zapewniajacym pokrycie szkéd, jakie
zostatyby wyrzgdzone PSG w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku niezachowania standardow jakosciowych robét objetych umowa, naruszania innych
warunkow niniejszej umowy, dotyczgcych w szczegblnosci terminowego wykonania, realizacji
przedmiotu umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami,
obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacja projektowo-techniczng, lub sprzecznie
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z umowag, PSG ma prawo, niezaleznie od innych uprawnien stuzgcych jej na mocy umowy lub
przepiséw prawa do:

a. zadania przedtozenia aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie, aktualizacje
lub uzyskanie kwalifikacji, uprawnien, legalizacji lub kalibracji, lub dopuszczenie materiatow
do obrotu i stosowania w budownictwie, ich pochodzenie i legalno$¢ nabycia,

b. wstrzymania realizacji przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu
umowy,

c. odstapienia od umowy po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen i do
usuniecia skutkow we wskazanym terminie,

d. powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych umowsg innym podmiotom na koszt i
niebezpieczenstwo Inwestora.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY | INWESTORA

1. Inwestor udziela PSG gwarancje nalezytego wykonania przedmiotu umowy na okres 36
miesiecy, obejmujgcg zrealizowane prace i materialy. PSG moze wykonal uprawnienia z
udzielonej gwarancji takze w ten sposob, ze Inwestor przeniesie na PSG wszelkie prawa
wynikajace z udzielone] przez Wykonawce na rzecz Inwestora gwarancji na wykonanie
przetozenia Gazociggu na okres 36 miesiecy, obejmujgce] zrealizowane prace i materiaty. Bieg
gwarancji Inwestora i Wykonawcy rozpocznie sie od daty wigczenia Gazociggu do sieci
dystrybucyjnej PSG.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Inwestor odpowiada za wady przedmiotu umowy na
zasadach rekojmi, przy czym wady fizyczne objete sg ..... (co najmnigj trzyletnim) okresem
rekojmi liczac od daty wlaczenia Gazociggu do sieci dystrybucyjnej PSG. W przypadku
wystapienia wad PSG ma prawo, bez uszczerbku dla innych uprawnien, zadania w pierwszej
kolejnosci skutecznego usuniecia wad we wskazanym terminie oraz pokrycia kosztow
zastepczego ich usuniecia. Inwestor zobowigze Wykonawce do usuwania wad w okresie
gwarancji na wiasny koszt.

3. Inwestor i Wykonawca bedg usuwac¢ wady przedmiotu umowy we wskazanym przez PSG
terminie, pod rygorem zastepczego ich usuniecia.

4. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg i wigczeniem do czynne] sieci gazowej
przebudowywanych odcinkow Gazociggu ponosi Inwestor.

5. Zwrot poniesionych kosztow, o ktérych mowa w ustepie 2, nastgpi w terminie 30 dni od daty
poprawnie wystawionej przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie faktury
w drodze przelewu na wskazany rachunek bankowy.

6. Inwestor zobowigzuje sie do pokrycia udokumentowanych roszczen PSG powstatych w zwigzku
Z usunigciem kolizji, w tym réwniez, zgloszonych po zwrocie przez Inwestora przefozonego
odcinka Gazociggu PSG w terminie 30 dni od daty poprawnie wystawionej przez PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie faktury w drodze przelewu na wskazany rachunek
bankowy, jednak nie pdzniej niz do dnia uptywu okresu gwarancji.

7. Wykonawca zobowiazuje sie, w szczegdlnosci:

a. zapewni¢ we wiasnym zakresie wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania robot budowlanych;

b. powierzy¢ funkcje kierownika budowy oraz funkcje kierownikow robét branzowych
wytacznie osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci,

c. informowaé¢ PSG na pismie o innych okolicznosciach, mogacych przeszkodzi¢
prawidtowemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te okolicznosci w pézniejszym terminie,
koordynowac realizowane roboty budowlane,

e. naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego elementy rob6t budowlanych fub
infrastruktury, ktére uleglty zniszczeniu lub uszkodzeniu, na skutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub inne osoby, za ktére odpowiada,

f. skiadowa¢ wszelkie urzadzenia, materiaty i odpady w sposob zgodny z przepisami prawa
i normami ochrony $rodowiska

g. wywozi¢ odpady i gruz z terenu budowy, jak rowniez utylizowac odpady, materiaty,
urzadzenia i instalacje zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa,

h. dotozy¢ wszelkich starann w celu minimalizacji ucigzliwosci wynikajgcych z prowadzonych
robét na jakie narazeni beda mieszkancy i uzytkownicy sasiednich nieruchomosci;

i. zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb niepowotanych.

8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza sie uzgodnienie dokumentacji uzupetniajacej w wypadku
wprowadzenia istotnych zmian w zmiennych zasadniczych. Zmiany te muszg zostac
zatwierdzone przez PSG.

e
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Inwestor gwarantuje wykonanie powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce.

§5
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Inwestor zapewnia realizacje przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem obowiazujgcych
przepisow BHP, ppoz. oraz przepiséw ochrony $rodowiska. Inwestor przekaze PSG na jej zadanie
wszelkie informacje na temat realizacji zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
jak réwniez umozliwi PSG przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji niniejszej umowy w tym
zakresie.

Inwestor zapewnia strzezenie mienia, znajdujacego sie na terenie robdt budowlanych, atakze
zapewnia warunki bezpieczenstwa na placu budowy dla osob wykonujgcych przedmiot umowy, w
tym swoich pracownikébw i o0séb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
porzadkowymi, przepisami BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac osoby je wykonujace zostang poinstruowani przez
upowaznionego przedstawiciela PSG w zakresie obowiazujgcych w PSG przepisow i zasad BHP,
ppoz., ochrony $rodowiska, jak rowniez zostang zapoznani z warunkami i zagrozeniami,
wystepujgcymi w miejscu wykonywania pracy.

W okresie obowigzywania niniejszej umowy Inwestor informowac bedzie PSG o wypadkach przy
pracy i wszelkich innych zdarzeniach, ktérych wynikiem mogt by¢ taki wypadek, ktorym ulegtly
osoby wykonujace przedmiot umowy, a ktére wystgpity podczas realizacji niniejszej umowy na
terenie PSG.

Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytulu szkod spowodowanych uszkodzeniami
jakichkolwiek nieruchomosci sasiednich, drég lub innego mienia powstatych w zwigzku z
realizacja niniejszej Umowy. Inwestor ponosi takze peing odpowiedzialnos¢ za ruch swojego
przedsiebiorstwa, szkody i krzywdy wyrzadzone osobom, w szczegolnosci swoim pracownikom
oraz innym osobom ktérym posrednio lub bezposrednio powierzyt wykonywanie przedmiotu
umowy.

Przed odbiorem przedmiotu umowy Inwestor zapewni uporzgdkowanie terenu budowy,
przywracajgc go do stanu pierwotnego. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku
uporzadkowania terenu budowy uprawnia PSG, po uprzednim wyznaczeniu odpowiedniego
dodatkowego terminu, do wykonania wszelkich prac porzadkowych na koszt | ryzyko Inwestora.
Przed odbiorem przedmiotu umowy Inwestor zobowiazany jest dostarczyé PSG pisemne
oswiadczenia od wiascicieli, uzytkownikdw wieczystych i innych podmiotéw dysponujgcych
nieruchomosciami, ze nie wnoszg zastrzezen do przeprowadzonego uporzgdkowania terenu i
przywrécenia do stanu pierwotnego.

Inwestor odpowiada za wywo¢z odpadow (gruzu i ziomu) i utylizacje materiatow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami ISO: norma PN - EN - ISO 14001.

Ziom metalowy powstaly przy realizacji prac objetych umowag pozostaje wiasnoscig PSG.
Wykonawca w Porozumieniu z PSG przekaze ztom metalowy do wskazanego magazynu PSG lub
na zadanie PSG zutylizuje go na swoj koszt, a uzyskane srodki pieniezne przekaze PSG.

Inwestor zapewnia przekazanie PSG listy zdemontowanych i sprawnych urzgdzen w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem ich znakéw identyfikacyjnych celem okreslenia
dalszego postepowania. PSG w terminie nie diuzszym niz 7 dnia od otrzymania zawiadomienia
zobowigzany jest wskaza¢ magazyn, do ktérego nalezy dostarczy¢ ww. urzadzenia lub przestac
pismo z zgdaniem utylizacji. Wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa Inwestor.

§6
ZACHOWANIE POUFNOSCI

Wszelkie informacje dotyczace umowy oraz informacje przekazane drugiej Stronie z

zastrzezeniem poufnosci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona

zobowigzuje sie traktowac jako Tajemnice Przedsiebiorstwa, ktdrej ujawnienie przez ktoragkolwiek

ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione.

Wymaog pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informacji ktére:

a. stang sie publiczne dostepne bez naruszenia postanowien niniejszego Porozumienia,

b. zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Strony, ktérej ta informacja dotyczy,

c. ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng lub orzeczeniem
wiasciwego sadu,

d. sgupowszechnione na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.



3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu informacji
niezbednych do nalezytej realizacji niniejszej umowy Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony gwarantujg i odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych srodkéw gwarantujgcych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli przez swoich pracownikow oraz Wykonawce.

§7
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania przez Inwestora ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych w
niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaptaty na rzecz PSG odszkodowania na
zasadach ogo6lnych wynikajgcych z kodeksu cywilnego.

2. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1, ptatna jest w terminie 14 dni od daty ztozenia stosownego
wezwania do jej zaptaty.

3. W sytuacji gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokryje poniesionej szkody, PSG
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych w wysokosci przekraczajgcej
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Kary moga by¢ dochodzone takze po rozwigzaniu lub odstgpieniu od umowy, i niezaleznie od
siebie.

§8 .
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje sie wiasciwe przepisy prawa, w
tym w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego. Prawem wiasciwym jest prawo polskie.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagaja dla swej waznosci zgody obu
Stron wyrazonej w formie pisemne;.

3. Porozumienie zostato sporzadzone w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

4. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia | obowigzuje do czasu wypelnienia przez
Strony wszystkich zobowigzarn z niego wynikajgcych.

5. Kazda ze stron moze rozwigzac niniejsze porozumienie, przed rozpoczeciem prac, z zachowaniem
miesiecznego okresu wypowiedzenia.

6. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszego Porozumienia.

Zatgczniki:
1. Wykaz dokumentacji technicznej i formalno — prawnej

2. Wzér protokotu zdawczo - odbiorczego.

PSG Inwestor

(pod'[:')i's'y + pleczec firmowa) (podpisyl + pleczec firmowa)
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10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22,

23.

Zatacznik nr 1

do Porozumienia nr ..

Wzorcowy wykaz dokumentacji technicznej i formalno — prawnej

Prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy
Protokot przekazania terenu budowy
Wykaz personelu zaangazowanego na budowie
Uprawnienia personelu merytorycznego budowy:

a) kierownika budowy

b) inspektora nadzoru

c) projektanta sprawujacego nadzér autorski

d) geodetow

e) wykonawcy kontrolnych badan nieniszczgcych

f) nadzoru spawalniczego

g) spawaczy i/ lub zgrzewaczy
Projekt budowlany/wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami z wprowadzonymi zmianami
powykonawczymi naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Dziennik budowy
Kopie pism powiadamiajgcych o rozpoczeciu robot budowlanych
Karta technologiczna zatwierdzona przez Dzial/Sekcje Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
(przed rozpoczeciem robot)
Karty kontrolne zgrzewdw w zakresie ustalonym w uzgodnieniu karty technologicznej
Protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek
Dziennik Zgrzewania - szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami 0 numeracji
odpowiadajgcej protokotom zgrzewania
Dziennik robot spawalniczych.
Protokot badan kwalifikowania technologii spawania (WPQR), uzgodniona Kkarte
technologiczng spawania (WPS)
Dla rur stalowych, protokoly z badan nieniszczgcych a przypadku przeprowadzania badan
radiograficznych dodatkowo radiogramy.
Swiadectwo powioki antykorozyjnej (dla odcinkow stalowych)
Protokét odbioru izolacii | badan szczelnosci antykorozyjnych powtok izolacyjnych
Zbiorczy protokot robét zanikowych
Protokot kontroli wykonania oznakowania trasy gazociggu
Protokét z badan czynnika lokalizacyjnego na sieci PE, cigglos¢ elektryczna drutu
znacznikowego, lub tasmy znakujgcej z wkiadka.
Protokdt z oczyszezenia wnetrza gazociggu /przedmuchania/
Protokot ze sprawdzenia prawidtowoéci dziatania zamontowanej armatury.
Procedura wykonania proby wytrzymatosci i szczelnosci wraz z wykazem manometrow do
prob i ze $wiadectwami ich sprawdzenia.
Protokét z glownej proby wytrzymatosci i szczelnosci, swiadectwo sprawdzenia manometru
rejestrujgcego i manometru doktadnego



24.

25,
26.

27

28.
29,

30.

31.

Swiadectwa odbioru, protokoly odbioru, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci dla wyrobow i materiatéw zastosowanych do budowy gazociagu
Deklaracja zgodnosci wydana przez wykonawce
Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania gazociagu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
b) zgodnosci uzytych materiatow 1 urzgdzen do budowy gazociggu z dokumentacjg
i deklaracjami, ewentualnie certyfikatami oraz zatgczonymi atestami

c) przeprowadzeniu kontroli robét spawalniczych

d) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Wykaz wiascicieli gruntow, przez ktore przebiega gazocigg z pasem tymczasowego zajecia na
budowe oraz ich zgody na budowe
Pisemne oswiadczenia wiascicieli gruntdw o doprowadzeniu ich dziatek do nalezytego stanu.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej:

a) analogowa mapa sytuacyjno-wysokosciowa

b) szkice polowe wraz ze wspdirzednymi punktow

c) elektroniczny wykaz wspoétrzednych punktow

d) elektroniczna posta¢ mapy na pltycie CD lub DVD
Akt notarialny lub inny dokument regulujgcy stosunek prawny do zajetego trwale terenu pod
gazociag.
Inne ...



Zatgcznik nr 2
do Porozumienia nr.. z dnia ...

Protokot zdawczo-odbiorczy [ wzor |

spisany w dniu w dniu ... w sprawie przekazania - przejecia przetozonego
SIS BEEORIRE .o A R VB
T =i s e L T — , reprezentowany(a) przez:
1) e e e e e e e e et e
7 T

zwany(a) dalej ,Przekazujacym”

2. Przejmujacym jest Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 w
Warszawie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie reprezentowany przez:

1) e e

na podstawie Polecenia odbioru Nr.......... ZAMR el
zwany dalej ,Przejmujacym”

3. Przedmiot przekazania:

1) odcinek gazociagu fwk, s, i) «ooevniieiiii i, o facznej dtugosci ................m
wykonany z rur’.. o $rednicy ..., zlokalizowany na dziatkach o nr
ewid. ...... w miejscowosci ..., gmina ..., stanowigcy odcinek istniejgcego gazociggu
............. 0 numerze inwentarzowym ....

2) protokét odbioru technicznego przebudowy gazociggu

3) protokét odbioru koncowego przebudowy gazociggu,

4) oswiadczenie organu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu organu Nadzoru
Budowlanego od dokonanego przez Inwestora zgtoszenia o zakonczeniu robot
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu przekazania, decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie przebudowywanych odcinkéw gazociggu,

4. Przekazujgcy przekazuje z dniem ........... Przejmujgcemu przetozony odcinek gazociagu
........... zgodnie z §2 ust. 4 Porozumienia zawartegow dniu ....................

! Podac charakterystyke materiatowg z jakiej wykonany zostaf przebudowany gazocigg.
2 pozostafe dokumenty formalno — prawne wymienione w zafgczniku nr 3 do Porozumienia
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5. Przekazania-przejecia przetozonego odcinka gazociggu dokonano w zwigzku
z zakonczeniem jego przebudowy przez Przekazujgcego, majacej na celu usuniecie
kolizji w 2zwigzku Z DBUDOWE ..o s ° na podstawie [decyzji

nr

....................... z dnia ................... wydanej przez Starostwo Powiatowe
.................. /zgtoszenia rozpoczecia robot z dnia ... ]*

6. Przekazujgcy oswiadcza ze:

1)

3)

przedmiot przekazania zostat wykonany w peitnym zakresie rzeczowym, zgodnie
z warunkami technicznymi znak: .... z dnia ..., wydanymi przez
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, projektem budowlanym i wykonawczym
oraz prawomocna decyzjg pozwolenia na budowe.

w przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane terminie, organ Nadzoru
Budowlanego nie zgtosit sprzeciwu do dokonanego przez przekazujacego zgtoszenia
o0 zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu przekazania / wydat
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przebudowanych odcinkéw gazociagu.
przedmiot przekazania jest wolny od jakichkolwiek obcigzen i zobowiagzan natury
rzeczowej, finansowej i prawnej, dotyczacych okresu przygotowania i wykonania
przedmiotu przekazania.

7. Z chwilg przejecia przetozonego odcinka gazociggu o jakim mowa w pkt. 3.1) niniejszego
protokotu na Przejmujacego, przypadajg wszelkie naturalne i rzeczowe pozytki ptyngce
z przetozonych odcinkéw gazociggu oraz wszelkie ciezary i $wiadczenia obcigzajace
majatek, a zwigzane z jego uzytkowaniem i eksploatacja.

8. Dokumenty odbiorowe, bedg przechowywane w siedzibie Przejmujacego.

9. Protokdt niniejszy sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Strony.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Strona przekazujaca: Strona przejmujaca:

3 Podac rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z pkt. 1) preambuty Porozumienia
‘Niewfasciwe skresli¢
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Szerzyny,dn. 24.11.2017.

ROS .7021.2.50.2017.

SOWA PROJEKT
Gabriel Sowa

ul. Prof. Gawrysia 6
39-200 Debica

W odpowiedzi na Wasz wniosek dot. warunkdw zrzutu wod opadowych z powierzchni
placow utwardzonych oraz dachéw projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych Wit Gminy Szerzyny informuje ze wyraza zgodg na odprowadzenie tych wod do
rowu przydroznego drogi gminnej nr 200608 K Szerzyny — Radoszyce usytuowanej na dzialce
ewid. nr 309 w Szerzynach.

Zap. Waojta
f/ "
mghr Roman Gabryel
KIEROW *-j'zh; REFERATLU
WOlructwa, Lo



Szerzyny, dnia 23 listopada 2017 r.

R0OS.6727.3.70.2017

WYPIS Z PLANU

Stosownie do wniosku z dnia 23.11.2017 r. Wéjta Gminy Szerzyny - Wojt Gminy Szerzyny, dzialajgc w oparciu
o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny, zatwierdzony Uchwatg
Nr X1/99/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny ( Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Matopolskiego Nr 584, poz. 6673 z dnia 14 grudnia 2011 r. ) stwierdza, ze dziatka(i) potozona w Szerzynach
o nr ew.

* 309 znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem planu 2KDL - droga klasy ,,L” (gminna)

- zgodnie z zal. Nr 1 do niniejszego wypisu.

Ponadto przedmiotowa dziatka znajduje sie na obszarze:

Ustalenia dla tych obszaréw s nastepujace :

l. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow.

Ustala sie linie rozgraniczajace przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi) | wprowadza sie ich nastepujacy klasyfikacje funkcjonalna;

DLA OBSZARU 2KDL:

Przeznaczenie podstawowe- droga klasy ,,.L” (gminna)

1) Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m, w terenach zabudowanych 12,0m , w zabudowie
istniejacej dopuszcza sie zmniejszenie linii rozgraniczajacych do linii elewaciji istniejacych budynkow.

2) Dopuszcza sie obustronne pobocza o szerokosci min 0,75 m.

3) Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni oraz elementow matej architektury w liniach rozgraniczajgcych
drogi poza jezdnia,

4) Dopuszcza sie wydzielong Sciezke rowerowa oraz miejsca postojowe.

5) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy dla obszaréw zabudowanych w odlegtosci
6 m od krawedzi jezdni, a poza terenem zabudowanym 15m od krawedzi jezdni.

6) Na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza sie inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi
wiasciwego konserwatora zabytkow.

7) Zakazuje sie sadzenia zieleni wysokiej i Sredniej w odlegtosci mniejszej niz 2,5m od krawedzi jezdni.

8) Dopuszcza sie lokalizowanie ogrodzen w pasach drogowych na warunkach zarzgdcy drogi.

Il. Zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1. Ustala sie ogdlne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna:
Uzbrojenie terenu powinno by¢ zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic oraz w pasie
pomiedzy krawedzig jezdni a linig zabudowy na warunkach zarzadcy drogi. W sytuacjach szczegélnie
uzasadnionych wzgledami technicznymi badz bezpieczenstwa dopuszcza sie przeprowadzenie sieci poza
ukiadem ulic pod warunkiem zachowania ustalen ocbowigzujgcych przepisow szczegdtowych.




2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) Zaopatrzenie dla celow bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych 1 grzewczych ze studni
gtebinowych, kopanych i wodociagu komunalnego oraz ujec¢ wody.

2) Zaopatrzenie w wode dla celow bytowych, ustugowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej
-rozdzielcza siecig wodociggowa nalezy prowadzi¢ w terenie zabudowanym lub przewidzianym do
zabudowy w liniach rozgraniczajgcych drog oraz w pasie pomiedzy krawedzig jezdni a linig zabudowy
na warunkach zarzadcy drogi. W sytuacjach szczegolnie uzasadnionych wzgledami technicznymi badz
bezpieczenstwa dopuszcza sie przeprowadzenie sieci poza uktadem ulic, ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw dostepnosci do wody dla celow przeciwpozarowych

3) Dopuszcza sie zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych z wiasnych uje¢ po spetnieniu warunkéw
sanitarnych.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia sciekow sanitarnych ustala sie :

1) Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekéw do gruntu, ciekow powierzchniowych oraz wod
podziemnych,

2) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w  terenach istniejgcej i planowanej zabudowy
z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych sieci infrastruktury technicznej,

3) Dla nieruchomosci nie podtaczonych do kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji dopuszcza sie
budowe szczelnych bezodptywowych zbiornikow lub przydomowych oczyszczalni sciekow,

4) Ustala sie obowigzek podiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy zlokalizowanej
wzdtuz ciggow kanalizacyjnych,

5) Dopuszcza sie prowadzenie odcinkow kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczajgcymi ulic,

6) Wymdg podczyszczania Sciekow przemystowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratora sieci,

7) Zakaz podigczania $ciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowej,

4. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych dopuszcza sie:
1) Prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic, odprowadzenie wod opadowych za pomocg istniejgcych
lub projektowanych kolektorow, do istniejacych rowow (na warunkach zarzadcy drogi),
2) Rozprowadzenie wod po terenie zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) Dla sieci rozdzielczej sredniego ci$nienia dopuszcza sig:
a) rozbudowe rozdzielcze] sieci gazowej Sredniego cisnienia na terenach istniejgcego i nowego
zainwestowania wediug technicznych warunkow przytaczenia,
b) remont istniejacej sieci gazowe],
c) dopuszcza sie prowadzenie krotkich odcinkéw sieci gazowej (maksymalnie $redniego ci$nienia)
poza liniami rozgraniczajgcymi ulic, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci
w sytuacjach awaryjnych lub w celu naprawy sieci.
2) Od sieci nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.
3) Skrzyzowania z siecig gazowa nalezy wykonywac zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sieg:
Wykorzystywanie nieucigzliwych zrodet ciepta — energii elektrycznej, gazu, oleju opatowego, biomasy lub
innych niekonwencjonalnych zrodet energii cieplnej i innych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:

1) Lokalizowanie nowych stacji transformatorowych na dziatkach wiascicieli z zachowaniem warunkow
technicznych wydanych przez zarzadce sieci energetycznej,

2) Dopuszcza sie kablowanie istniejgcych odcinkow sieci napowietrznych w przypadku kolizji
z projektowang zabudowa oraz w rejonach intensywnej istniejace] i projektowane] zabudowy,
na warunkach zarzadcy sieci,

3) Rozbudowe sieci kablowe] i napowietrznej elektrycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi
dla zasilania terenow nowego =zainwestowania wedtug technicznych warunkow przytaczenia,
z zachowaniem normatywnych odlegtosci od budynkéw i od innych sieci infrastruktury podziemnej,

4) Tereny zielone zlokalizowane w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych moga by¢
zagospodarowane tylko zielenig niska.

8. W zakresie zaopatrzenia w siec¢ telekomunikacyjng :
1) Ustala sie rozbudowe linii kablowych telekomunikacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o lokalizacji sieci,
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2) Dopuszcza sie lokalizacje masztow telefonii komérkowe] pod warunkiem zgodnosci lokalizacji
Z przepisami szczegolnymi.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

Ustala sie obowigzek gromadzenia statych odpaddéw bytowo - gospodarczych do szczelnych pojemnikéw
konteneréw lub workow foliowych posegregowanych odrebnie na makulature, szklo, plastik oraz metal
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
miedzygminne wysypisko odpadow komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Szerzyny oraz przyjetymi w gminie zasadami gospodarowania odpadami.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenow lub
obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw:

1. Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza Ciezkowickiego obowiazujg przepisy szczegotowe oraz
wiasciwe rozporzgdzenia Wojewody.

2. Uciazliwos¢ prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej w zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen
powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleb , nie moze powodowac przekroczenia
obowiazujgcych norm na granicy wtasnosci terenu na jakim jest lokalizowana.

3. Okresla sie dopuszczalne poziomy hatasu:

1) dla terenow oznaczonych symbolem literowym MN, ME, MN/RM, obowigzujg standardy akustyczne
jak dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej okreslone przepisami odrebnymi;

2) dla terenéw oznaczonych symbolem UO, US obowigzuja standardy akustyczne jak dla budynkow
zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy okreslone przepisami odrebnymi;
3) dla terenéw oznaczonych symbolem RM, R/RM, obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy
zagrodowej okreslone przepisami odrebnymi;

4) dla terenéw oznaczonych symbolem literowym MW obowigzujg standardy akustyczne jak dla
zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej okreslone przepisami odrebnymi.

5) dla terenow oznaczonych symbolem literowym MNu obowigzujg standardy akustyczne jak dla
zabudowy mieszkaniowo-ustugowe]j okreslone przepisami odrebnymi;

4. Ustala sie tereny zalewowe zgodnie z rysunkiem planu, na ktorych wystepuje zagrozenie powodziowe.
Na obszarze ustala sie obowigzek stosowania rozwigzan konstrukcyjno-technicznych zabezpieczajgcych
budynki przed skutkami oddziatywania wod powodziowych.

IV. PRZEPISY OGOLNE

1) Ustaleniami planu sa :

1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia funkcji zawarte w par. 10 niniejszej uchwaly, przeznaczenie i zasady zagospodarowania
terendw,
3) linie rozgraniczajgce ukiadu komunikacyjnego — drog i placow wraz z ich oznaczeniami,
4) linie zabudowy.
2) Elementami informacyjnymi sa:
1) ustalenia obowiazujgce na podstawie przepisow szczegdlowych oraz innych obowigzujacych decyzji.
3. W ramach ustalonego w §10 przeznaczenia terenéw mozliwa jest :
1) Budowa nowych budynkow, obiektow i urzadzen,
2) Remonty, nadbudowa, odbudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia istnigjgcych budynkow, obiektow
i urzadzen.
V. USTALENIA SZCZEGOLOWE
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagania wynikajgce

z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej

1

2.

Ksztaltowanie zabudowy winno uwzgledniac istniejace walory krajobrazowe oraz skale, forme detal
architektoniczny i materiaty charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.

Zakazuje sie realizacji nowej zabudowy na terenach podmokiych, zalewowych i osuwiskowych okreslonych
na rysunku planu.

Plan nie przewiduje lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000 m?
o ktérych mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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4. Dla obstugi komunikacyjnej ustala sie tereny drég okreslone liniami rozgraniczajacymi oraz dopuszcza sig
prywatnymi drogami wewnetrznymi i przejazdami stuzebnymi.

5. Dopuszcza sie lokalizacje $rodkéw ochrony czynnej przed szkodliwym wplywem ruchu samochodowego:
ekrandw akustycznych i zieleni izolacyjnej wzdiuz drog na terenie opracowania.

6. Drogi muszg speitnia¢ warunki dojazdow pozarowych i teren nowej zabudowy powinien by¢ zaopatrzony
w wode do celdw przeciwpozarowych.

o~
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FIRMA PROJEKTOWO-USLtUGOWO-DORADCZA

WWW.GEOSASAK.PL
GEOSASAK@GMAIL.COM
UL.KOSCIUSZKI 33C 33-100 TARNOW
TEL. 604 471 152 NIP: 873-000-50-14

OPINIA GEQTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

TEMAT: Koncepcja Zagospodarowania PSZOK w Szerzynach
na dzialce Nr 308/2 w Szerzynach, Gmina Szerzyny,

Powiat Tarnowski.

INWESTOR:
ZLECENIODAWCA: Gmina Szerzyny,

38-246 Szerzyny 521

OPRACOWAL ZESPOL:

Artur Kamionka

Kownouden

mgr inz. Andgzej Sasak
upr. CUG: 0509545070875

"GEQO-SASAK?”
FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWO-DORADGCZA
Andrzef Sasak
33-100 Tarndw, ul. Kosciuszki 33 ¢

tel. 014-95.30-31, kom. §04-47-11.52 Tarnéw, grudzien 2017 r.
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1. Niniejsza Opinie Geologiczno-Geotechniczng i Dokumentacje Badan Podtoza
Gruntowego, wykonano na zlecenie: Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521.
Przedmiotem i celem dokumentacji jest rozpoznanie i udokumentowanie
warunkéw  hydrogeologicznych,  geodynamicznych 1  geologiczno-
geotechnicznych podtoza gruntowego terenu dziatki Nr 308/2 w Szerzynach,
w miejscu projektowanej koncepcji zagospodarowania terenu dziatki
dla potrzeb lokalizacji PSZOK.

2. Dzialka jest obecnie podmoktym nieuzytkiem, czgsciowo zakrzaczonym
i czesciowo zabudowanym obiektami przeznaczonymi do rozbiorki oraz
z pozostatosciami fundamentéw po rozebranych budynkach. Powierzchnia
terenu dziatki jest nieréwna i czeSciowo przeksztatlcona dotychczasowa
zabudowa.

3. Pod wzgledem geomorfologicznym Szerzyny potozone s3 w obrebie Pogorza
Ciezkowickiego, ktére wchodzi sktad Karpat Zewnetrznych, Zachodnich.
Geologicznie jest to fragment Plaszczowin Slaskiej i Podslaskiej.
Pod wzgledem hydrograficznym, teren Szerzyn wraz z badang dzialka,
poprzez bezimienne potoki wchodzi w sktad potoku Olszynka, ktory jest
lewobrzeznym doptywem Ropy, a Ropa Wistoki.

Projektowane na dzialce obiekty, maja by¢ lekkimi budynkami o charakterze
wiat magazynowych o calkowitej wysokosci nie przekraczajacej 8,0 m.
Projektowane posadowienie fundamentéw budynkéw - bezposrednie.
Sposoéb i gtebokosci posadowienia, zalezne od warunkéw gruntowo-wodnych.

4. W celu rozpoznania budowy geologiczno-geotechnicznej podtoza gruntowego
i warunkéw wodnych terenu dziatki, wykonano 5 otworéw badawczych,
matosrednicowych o gleb. 5,50 - 6,0 m. Laczny metraz wiercefi - 30,0 mb.
Lokalizacja wykonanych otwor6w przedstawiona jest na mapie
dokumentacyjnych - zat. nr 2.

5. Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym w badanym podlozu wydziela
sie 3 pakiety geotechniczne gruntéw, rézniace si¢ geneza i rodzajem, posrod
ktérych wydziela sie tgcznie 6 warstw geotechnicznych gruntéw, réznigcych
zawilgoceniem oraz stanem konsystencji i konsolidacji.

Dla kazdej warstwy oddzielnie, ustalono uogélnione wartosci parametrow
geotechnicznych, metodami B i C, zgodnie z normg PN-81/B-03020.
Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegélnych
warstw, zestawiono w tabeli ,Legenda do przekrojow i profili” zat. Nr 3.
Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych Ia i Ib - s3 slabonos$ne,
natomiast grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej IIb - s3 nieno$ne!




Warstwy geotechniczne gruntéw i odpowiadajace im uogolnione wartosci
parametréw  geotechnicznych, zestawione sa w tabeli ,Legenda
do Przekrojow i Profili” - zal. Nr 3.

Szczegblowo budowa geologiczna podioza gruntowego, przedstawiona jest
na profilach otworéw badawczych - zal. Nr 4 - 8, oraz na przekrojach
geologiczno-geotechnicznych zat. Nr 9 - 14.

6. Podtoze gruntowe dziatki zbudowane jest z gruntdw antropogenicznych
i gruntéw akumulacji zastoiskowej. Do glebokosci 4,0 - 5,0 m ppt s3 to grunty
pylasto-gliniaste i organiczne - pyly, pyly na pograniczu glin pylastych, ZWiry
gliniaste prochniczne i namuly piaszczysto-ilaste, w stanie plastycznym
i miekkoplastycznym oraz w wiekszosci luzZnym.
Grunty te s3 nietrwale i mocno SciSliwe - slabonosne i nienosne.
Ponizej glebokosci 4,0 - 5,0 m ppt, zalegaja pyly ilaste, w stanie
twardoplastycznym i pélzwartym. Sg to grunty nosne.

7. Wody gruntowe wystepuja bardzo ptytko. Teren dziatki jest podmokty.
Napiete zwierciadto wo6d gruntowych, nawiercone na glebokosciach
0,60 - 0,80 m ppt, stabilizuje sie na giebokosciach 0,20 - 0,40 m ppt.
Wspbtezynnik filtracji dla gruntéw pylastych, gliniastych i namutow Wynosi;
k=10°-107 m/s.

8. Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia
2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, warunki gruntowe podloza dzialki, okresla si¢
jako zlozome. Projektowane na dzialce obiekty, powinny byc¢ zaliczane
do II-giej Kategorii Geotechnicznej.

9. W celu bezposredniego posadowienia obiektow projektowanej PSZOK,
podtoze gruntowe pod fundamentami tych obiektow, nalezy ulepszy¢
lub cze$ciowo wymienié¢ na grunt nosny.

10. Wokét obiektéw, nalezy przewidzie¢ odpowiedni drenaz odwadniajacy.

11. Opinia i Dokumentacja niniejsza zostaly wykonane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z 27 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Nie wykonywano robdt geologicznych w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy
,Prawo Geologiczne i Gornicze”,- dokumentacja nie wymaga zatem
zatwierdzania przez organy panstwowej administracji geologiczne;.




ZAYLACZNIKI:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000 - zal. 1
2. Mapa Dokumentacyjna z lokalizacjg wiercen badawczych
w skali 1 : 500 - zat. 2
3. Legenda do przekrojow i profili z tabelg uog6lnionych
parametrow geotechnicznych gruntow -zal. 3
4. Profile analityczne otworéw badawczych -zat. 4 -8
5. Przekroje geologiczno-geotechniczne -zat. 9 - 14
6. Legenda do przekrojow - zal. 15
7. Objasnienia uzytych symboli i znakow - zal. 16

WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE:

1. "Czwartorzedowy poziom woéd gruntowych wojewddztwa tarnowskiego"
- WSP Krakéw 1978 .

2. "Inwentaryzacja uje¢ wéd podziemnych na terenie woj. tarnowskiego"
- PG Krakéw, 1993 r.

3. Literatura fachowa i obowiazujace normy.
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GEO-SASAK
ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw

Profil numer O-1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szerzyny
Gmina: Szerzyny

Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Inwestor: Urzad Gminy Szerzyny
Zleceniodawca: Urzad Gminy Szerzyny
Kierownik otworu: Andrzej Sasak

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Rzedna: 271.98 m n.p.r%. Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-11-23
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~ ~
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-;T s '.‘_ 460| pospotka, sinaz domieszka gliny i otoczakdw Po+G+KQ llla nw In/szg
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Artur Kamionka




GEO-SASAK KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZaN 5

ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw .
Profil numer O-2 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Szerzyny Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-udarowy
Gmina: Szerzyny Inwestor: Urzad Gminy Szerzyny ] p # Glebokods: 5.50
Powiat: tarnowski Zleceniodawca: Urzad Gminy Szerzyny Rzgdnat 271.18 m nip.n}. Glebokesc: 5.50 m
Wojewddztwo: matopolskie Kierownik otworu: Andrzej Sasak Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2017-11-23
o @ = - S @
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Artur Kamionka




GEO-SASAK

ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZaiNr- 6

Profil numer O-3

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Szerzyny
Gmina: Szerzyny

Powiat: tarnowski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt:

Inwestor: Urzad Gminy Szerzyny
Zleceniodawca: Urzad Gminy Szerzyny
Kierownik otworu: Andrzej Sasak

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Rzedna: 271.22 m n.pn“. Gtebokos¢: 5.50 m

Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2017-11-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Artur Kamionka




GEO-SASAK KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZaLNe 7

ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw

Profil numer 0O-4 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Szerzyny Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-udarowy
Gmina: Szerzyny Inwestor: Urzad Gminy Szerzyny n{ .
Powiat: tarnowski Zleceniodawca: Urzad Gminy Szerzyny FRERRNIED 1.5 1 et SSIGRRIRE: el i
Wojewddztwo: matopolskie Kierownik otworu: Andrzej Sasak Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-11-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Artur Kamionka




GEO-SASAK KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zai N 8

ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnow

Profil numer 0O-5 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Szerzyny Obiekt: ’ System wiercenia: Mechaniczno-udarowy
Gmina: Szerzyny Inwestor: Urzad Gminy Szerzyny ] n{
Powiat: tarnowski Zleceniodawca: Urzad Gminy Szerzyny Rzgdna: 271.25 m n.p.m. Glebokosc: 550 m
Wojewddztwo: matopolskie Kierownik otworu: Andrzej Sasak ] Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-11-23
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23 : g 5 3 E
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Artur Kamionka
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Zal. Nr 15

Legenda do Przekrojow Geologiczno-Geotechnicznych

GbH - Gleba prochniczna - ziemia humusowa, $cidtka lesna

nN - Nasyp niekontrolowany - gruz
Grunty Niebudowlane!

Ia - Pyty, pyly na pograniczu i z domieszkami glin pylastych oraz lokalnie
czgsci organicznych, pyly piaszczyste prochniczne, pyly piaszczyste
z domieszkami zwiréw gliniastych i czesci organicznych — plastyczne
/ migkkoplastyczne - I; > 0,50.
Grunty Slabonosne!

Ib - Pyty, pyty na pograniczu i z domieszkami glin pylastych, pyly piaszczyste
z domieszkami zwirdw gliniastych i czesci organicznych — plastyczne
- IL = 0,50.
Grunty Stabonosne!

Ic - Pyly i pyly ilaste — twardoplastyczne / pétzwarte - Iy = 0,00 — 0,20.

II - Namuly piaszczyste, ilaste i ilasto-pylaste — migkkoplastyczne
- I; > 0,70.

Grunty Nienos$ne!

IIla - Pospdtki z domieszkami glin i otoczakow, zwiry gliniaste, prochniczne
— luzne - Ip = 0,30.

IIIb — Zwiry gliniaste, lokalnie préchniczne — luzne / $redniozageszczone
- Ip=0,35.

NV

- Zwierciadto wody gruntowej - nawiercone

v

- Zwierciadlo wody gruntowej - ustabilizowane

% - Saczenia
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OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI | ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
nB () Nasyp budowlany [skiad] vy wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;
nN () Nasyp niekontrolowany [skfad] (piezometryczny)
5 sgczenia wody
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H Grunt préchniczny 2% < 1 cm < 5% =¥ piezometryczny poziom wody (PPW)
Nm Namut 5% < 1 cm < 30% ' ustalony w czasie wiercenia i rzedna
T Torf 30% <1cm
nawiercony poziom wody i rzedna
GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/ ey
7,0 gtebokos¢ otworu
KW Wietrzelina S otwér suchy
KWg  Wietrzelina gliniasta =
an - umces 2 OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN
Krg Rumosz gliniasty it
KO  Otoczaki § & penetrometr ttoczkowy (PP)
ST Skata twarda £ i
M Skata miekka X Scinarka c?brotowa (TV)
- O sonda cylindryczna (SPT)
Z Zwir = .
Zg Zwir gliniasty % g —-' sonda $cinajaca obrotowa (VT)
Po Pospétka X . .
Pog Pospétka gliniasta o 5 O badania presjometryczne (PMT)
TR zw rodzaje sondowar i strefa przebadana sonda:
Pr Piasek gruby g E % SLVT - udarowo-obrotowa
Ps Piasek sredni 220 DPL - lekka wbijana
Pd Piasek drobny 2 e @ SW - wciskana
P Piasek pylasty oNs DPH - ciezka wbijana
. - B STW - wkrecana
Pg Piasek gliniasty
™p Pyt piaszczysty =
T Pyt g INNE OZNACZENIA
Gp Glina piaszczysta a
G Glina u”_’, I - numer warstwy geotechnicznej
Gm Glina pylasta 5 — - granice warstw geotechnicznych
Gpz  Glina pylasta zwiezta = LA__By - rzutprojektowanego obiektu na przekréj geotechniczny
Gz Glina zwiezta E_E A - numer obiektu, B - ilo$¢ kondygnacji
Gmz  Glina pylasta zwigzta ) A B
Ip It piaszcysty = - ilos¢ wateczkéw gruntu: A - w terenie,
@ 1/1 [1/0] .
| It o B - w laboratorium
I It pylasty & - projektowany poziom posadowienia obiektu
H Hotupek
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJETE NORMA NA KONSYSTENCJE
Kr Kreda | Miode osady zw zwarty I, <0
Gy Gytia J jeziorne pzw potzwarty I, <0
zl Zuzel tpl twardoplastyczny 0<I <025
c Gruz ceglany pl plastyczny 0,25<1_<0,50
D Drewno mpl migkkoplastyczny 0,50<1_=1,00
pt ptynny 1<
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW P
] ] = PODZIAL. GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU
+ domieszki _ NA ZAGESZCZENIE
1 przewarstwienia [wkiadki] ,
na pograniczu In I'uzny‘ Ip=0,33
() W nawiasie okreslenie uzupetniajace dotyczace skiadu nasypu, szg  sredniozageszczony 0,33 <1y f 0,67
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat Eg éagc?szczony 0,67 < I'D : ggg
0-3  numer otworu wiertniczego z9 ariz0zagesceany o=

64,83 rzedna otworu wiertniczego
OPROBOWANIE WIERCENIA

Prdbka o naturalnej strukturze (NNS)
Prébka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
Prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC

niespoisty lp<1%

mato spoisty 1% <1p £ 10%

$rednio spoisty 10% < lp £20%

zwiezto spoisty 20% < 1p £30%

bardzo spoisty 30% < Ip

Ip=0,45 stopien zageszczenia
IL=0,33 stopier plastycznosci

FIRMA PROJEKT!

ul. Kosciuszki 33c; 33-100 Tarnow

tel. 014-655-30-31, kom. 0-604-47-11-52
e-mail: geosasak@gmail.com

e-mail: biuro@geosasak.pl

0)-SASAK

OWO-USLUGOWO-DORADCZA

=]

Upr. CUG: 050954; 070875

WILGOTNOSC GRUNTU
mw mato wilgotny 0<Sr<0,4
w wilgotny 04<8Sr=<0,8
m mokry 0,8<Sr=<1
nw nawodniony
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Cwartorzed
Tr Trzeciorzed

Opracowat: mgr inz. Sasak Andrzej
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