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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO   "CZARNI"  STANIĄTKI,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Mając na uwadze bardzo ogólnie opisane wymagania dla nawierzchni piłkarskiej, wnosimy o doprecyzowanie jej charakterystyki. Obecna w przypadku kryterium tylko cenowego naraża zamawiającego na instalację trawy niskiej jakości, która w bardzo krótkim czasie może wylec (włókna się położą). Jako jeden z wielu przykładów takiego boiska może być obiekt wykonany w centralnej Polsce, na którym nawierzchnia po 3-ech miesiącach użytkowania wyglądała jak na załączonym zdjęci


Jako firma działająca w branży nawierzchni sportowych, współpracująca z wiodącymi producentami nawierzchni, którzy należą do Preferowanych Producentów FIFA (FPP) kierując się interesem zarówno Zamawiającego jak i przyszłego użytkownika, wnosimy o akceptację trawy wg jednego z 2-óch poniżej opisanych.
Wariant 1:
Parametr	Wartość oferowana
Technologia Produkcji	Trawa Tuftowana
Wysokość włókna	50 mm
Dtex	> 20.000
Grubość Włókna 1 (mikrony)	min. 350
Grubość Włókna 2 (mikrony)	min. 400
Ciężar Włókna (g/m2)	1 800
Waga Całkowita Nawierzchni	3 200
Ilość Włókien	125.000
Kolor	2 odcienie
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (przed starzeniem)	> 90N
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu)	>90N
Mata elastyczna tzw. Shock pad	min. 10 mm; prefabrykowana PE
Wypełnienie	Granulat EPDM
lub
Wariant 2
Parametr	Wartość oferowana
Technologia Produkcji	Trawa Tkana
Wysokość włókna	50 mm
Dtex	>40.000
Grubość Włókna 1 (mikrony)	min. 335
Grubość Włókna 2 (mikrony)	min. 360
Grubość Włókna 3 (mikrony)	min. 400
Ciężar Włókna (g/m2)	1 800
Waga Całkowita Nawierzchni	2.500
Ilość Włókien	110.000
Kolor	2 odcienie
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (przed starzeniem)	> 90N
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu)	>90N
Mata elastyczna tzw. Shock pad	min. 10 mm; prefabrykowana PE
Wypełnienie	Granulat EPDM
Na poparcie jakości oferowanych nawierzchni uważamy, że zamawiający powinien wymagać poniższych dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej typu shock-pad zgodnie z wymogami FIFA 2015
2. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta.
3. Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj.maty, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.
4. Wyniki badań dla granulatu gumowego przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
1. Oświadczenie producenta oferowanego granulatu gumowego potwierdzający min. 5 letnią gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe.
2. Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).
Pragniemy podkreślić, że powyższe produkty są powszechnie dostępne, charakteryzuje je bardzo duża odporność na zniszczenie, włókna są wyjątkowo odporne na płożenie (kładzenie) oraz na wyrywanie z podkładu. Oba rozwiązania są przebadane przez akredytowane przez FIFA laboratorium i spełniają obowiązujące standardy jakości. Opisane produkty są powszechnie dostępnymi, spełniającymi obowiązujące standardy FIFA - edycja 2015 i w sposób faktyczny gwarantują zamawiającemu produkt najwyższej jakości.
Czy Zamawiający oczekuje certyfikacji boiska przez akredytowane przez FIFA laboratorium po zakończeniu jego instalacji ?
Czy w ramach gwarancji Zamawiający wymaga pielęgnacji zainstalowanej nawierzchni przez firmę wykonawczą ? Jeżeli tak to z jaką częstotliwością takie zabiegi mają być wykonywane? Czy w ramach utrzymania/pielęgnacja nawierzchni należy także wliczyć koszt corocznego uzupełniana granulatu ?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44826    zamieszczono  parametry nawierzchni oraz katalog dokumentów, które należy przedstawić  Zamawiającemu przed jej zamontowaniem. - plik: "parametry trawy"
Zamawiający nie przewiduje pielęgnacji boiska przez firmę zewnętrzną.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
……………………………….
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