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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO   "CZARNI"  STANIĄTKI,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pyt 1
W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie określił konkretnych wymagań w zakresie parametrów dla nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko oraz nawierzchni poliuretanowej na bieżnię.
Brak wymagań sprawi, że wykonawcy będą mogli zaoferować produkty o bardzo niskiej jakości i w niskiej cenie. Rodzi się pytanie, kto będzie ponosił odpowiedzialność jeżeli wykonawca, który wygra przetarg zaoferuje najtańszą dostępną na rynku nawierzchnię o niskiej jakości, którą po dwóch, trzech latach będzie nadawała się do wymiany? Zamawiający będzie musiał tę ofertę przyjąć, ponieważ teraz określone wymagania na to pozwalają.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dbając o własne interesy będzie wymagał, dla oferowanych nawierzchni aby spełniały poniższe wymagania, co zagwarantuje odpowiednia jakość oferowanych produktów:
"   W zakresie wymaganych minimalnych parametrów dla trawy syntetycznej na boisko:
WARIANT 1
Sztuczna trawa tkana o wysokości od 40 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO, układana na podkładzie elastycznym prefabrykowanym (Shock-pad) o grubości min 10 mm. Linie wklejone w nawierzchnię.
1. Rodzaj włókna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Podkład tkany łącznie z włóknami w tym samym czasie na tym samym krośnie.
2. Wysokość włókna ponad podkładem 40 - 50 mm 
3. Sztuczna trawa w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).
4. Waga całkowita - min 2200 g/m2
5. Ilość włókien - min. 120.000/m2,
6. Masa runa - min. 1500 g/m2,
7. Przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 7.000 mm/h
8. Siła wyrywania pęczka włókien z podkładu minimum 70 N
9. Ciężar włókna min 12 000 Dtex
10.Wypełnienie:  EPDM  szary recykling
WARIANT 2
Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości włókna minimum 45 mm wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM szary z recyklingu na prefabrykowanej macie  absorbującej uderzenia -prefabrykowana pianka poliolefinowa z nacięciami drenarskimi zapewniająca odpowiednie odwodnienie boiska. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie prefabrykowanych układanych na placubudowy metodą "In-situ".
Nawierzchnia powinna posiać badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzające jakość produktu na poziomie minimum FIFA Quality Pro oraz gwarantujące, iż przy odpowiedniej pielęgnacji nawierzchnia będzie eksploatowana przez docelowych użytkowników przez wiele lat. Nawierzchnia musi posiadać minimum dwa kolory włókien, które dla zachowania kształtu oraz sprężystości wzmocnione są na całej długości minimum 3 rdzeniami stabilizującymi. 
Nawierzchnia syntetyczna (wymagane parametry minimalne): 
a) Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe, każde włókno posiada symetryczne minimum trzy rdzenie wzmacniające na całej długości włókna 
b) Wysokość włókna ponad podkładem: min 45mm 
c) Waga włókna: min 1300 g/m2 
d) Grubość każdego włókna: min 380 µm 
e)  Kolor: zielony w dwóch różnych odcieniach 
f)  Ilość pęczków: min 8600/m2 
g) Ilość włókien: min 137 000/m2
h) Waga całkowita: min 2300 g/m2 
i) Siła wyrywania pęczka (niepostarzone) min 60 N 
j) Podkład: Poliuretanowy 
k) Przepuszczalność wodna trawy syntetycznej: min 3300 mm/h 
l) Przepuszczalność wodna systemu: min 1400 mm/h 
m) Ciężar włókna Min 16 000 Dtex 
n) Pionowe odbicie piłki po 3 020 cyklach symulowanego zużycia: 0,70 - 0,80 m
o) Absorbcja wstrząsów po 3 020 cyklach symulowanego zużycia: 62-65 %
p) Odkształcenie po 3 020 cyklach symulowanego zużycia: 9-10 m
" W zakresie wymaganych minimalnych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej na bieżnię:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min 13 mm - wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.  
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
Posiada Certyfikat  IAAF First Class, Atest Higieniczny PZH, Rekomendację ITB, spełnia wymagania normy  PN-EN 14877:2015.
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. .Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny spełniać dopuszczalne limity wartości WWA  według ogólnoeuropejskich wymagań REACH.
Nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne opisane poniżej:
a)      Wytrzymałość  na rozciąganie - 0,60 - 0,65 Mpa
b)     Wydłużenie w chwili zerwania - 79 - 81 %
c)      Współczynnik tarcia - 0,54 - 0,56
d)     Odkształcenie pionowe w temp. 23?C - 2,1 - 2,3 mm
e)      Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23?C - 40-41 %
f)      Grubość całkowita nawierzchni - -Min 13 mm
Uwaga: Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na regulacje IAAF wykonany w laboratorium posiadające akredytację IAAF.
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  poniżej:
(wartości  w mg/l)
DOC - po 24 godzinach <  40
ołów (Pb) < 0,001
kadm (Cd) < 0,0002
chrom (Cr) < 0,001
chrom VI (CrVI) < 0,008
rtęć (Hg) < 0,001
cynk (Zn) < 1
cyna (Sn) < 0,02
Pyt 2
Czy w celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymagania Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, dokumenty charakteryzujące oferowany produkt takie jak:
"        W zakresie wymaganych dokumentów dla trawy syntetycznej na boisko:
1.      Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). 
2.      Gwarancja na oferowaną nawierzchnię i podkład wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). 
3.      Atest PZH na oferowaną nawierzchnię.
4.      Atest PZH na oferowane wypełnienie (granulat EPDM szary z recyklingu, piasek) oraz podkład.
5.      Kompletny raport z badań na oferowany system nawierzchniowy (trawa, wypełnienie, podkład)  wykonany przez stosowne laboratorium posiadające akredytację FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający zgodność z określonymi wymaganymi parametrami. (W celu poszerzenia konkurencyjności postępowania dopuszcza się badania z innym wypełnieniem)
6.      Karta techniczna określająca technologię produkcji oraz gęstość nawierzchni podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
"        W zakresie wymaganych dokumentów dla nawierzchni poliuretanowej na bieżnię:
1. Certyfikat First Class IAAF 
2. Atest Higieniczny PZH
3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego
4. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2013, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne 
5. Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt
6. Karta techniczna systemu
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych.
8.Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający  spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).   

Załączenie powyższych dokumentów pozwoli Zamawiającemu już na etapie postępowania przetargowego na weryfikację oferowanych rozwiązań i ustrzeże przed zmianą rozwiązań projektowych na etapie realizacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44826   zamieszczono  parametry nawierzchni oraz katalog dokumentów, które należy przedstawić  Zamawiającemu przed jej zamontowaniem. - plik: "parametry trawy"
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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