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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO   "CZARNI"  STANIĄTKI,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Wniosek 1
W zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko piłkarskie. Jako wiodąca firma budownictwa sportowego, która wykonała w Polsce połowę wszystkich boisk z aktualnym certyfikatem FIFA Quality Pro (stan na dzień 24.01.2019 - informacje ze strony fifa.com), wnosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie nawierzchni  z trawy syntetycznej. 
Proponowane przez nas rozwiązanie to produkt renomowanego niemieckiego producenta, który został zainstalowany w Polsce na wielu boiskach m.in. na boisku treningowym Wisły Płock, gdzie uzyskał certyfikat FIFA Quality Pro, a także z powodzeniem przeszedł recertyfikację w kolejnym roku eksploatacji boiska, produkt ten posiada także na ten moment najwięcej aktualnych certyfikatów FIFA Quality PRO. Jednocześnie dodać należy, że na chwilę obecną najwięcej aktualnych, najwyższych  certyfikatów FIFA w Polsce posiadają trawy właśnie tego producenta. 
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację specyfikacji i dopuszczenie nawierzchni o parametrach i dokumentach wylistowanych poniżej, tym bardziej, że proponowana przez nas nawierzchnia ma wymaganą przez Państwa wysokość (45 mm) oraz została przebadana i uzyskała certyfikaty z wymaganym przez Państwa granulatem EPDM z recyklingu, który jest zdecydowanie tańszy od granulatu EPDM z produkcji pierwotnej (co znacząco obniży koszty eksploatacji boiska):
I. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej: 
1. Podkład elastyczny, typu e-layer , układany metodą in-situ na boisku. Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej,
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi :
a) piasek kwarcowy i 
b)granulat gumowy EPDM z recyclingu w kolorze szarym
Ad. 1 
Podkład elastyczny, typu  e-layer wykonany metodą in-situ powinien posiadać minimalne parametry :
1. Grubość - min. 25 mm
2. Redukcja siły - min. 59%
3. Odkształcenie - max. 8 mm
Ad. 2
Trawa Syntetyczna, powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry
1. Skład włókna  -100% polietylen (PE), 
2. Rodzaj i przekrój włókna - włókno monofilowe(100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)
3. Wysokość włókna ponad matę : min 45 mm
4. Grubość włókna - min. 370 µm
5. Ciężar włókna (dtex) - min. 13 000
6. Ilość pęczków na m2 - min.11 500 
7. Ilość włókien na m2 - min. 140 000
8. Kolor - dwa odcienie zielonego w jednym pęczku,
9. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed i po starzeniu - min. 55 N
10. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed  i po starzeniu - min. 205 N/100mm
11. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 - min. 2750 g
Ad. 3
Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi :
1. piasek kwarcowy
2.  granulat gumowy  EPDM z recyclingu w kolorze szarym
II. W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy dołączyć do oferty niżej podane dokumenty :
1. Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat gumowy). W celu zwiększenia konkurencji dopuszcza się certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat oraz dowolne wypełnienie)
2. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA QualityConcept for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane  przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
3. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla  systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy)
6. Atest higieniczny (PZH lub równoważny) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia (EPDM z rec.),
7. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
9. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej : 
a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu (próbka w ilości 100 gram). 
1. Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej dla 100.000 cykli przeprowadzone przez niezależne i akredytowane laboratorium. Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf i PN-EN 15306 Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki muszą potwierdzać, iż po przeprowadzeniu testu dla  100.000 cykli włókna sztucznej trawy nie wykazują istotnych zmian zużycia, a po wyszczotkowaniu możliwe jest ich ponowne podniesienie.
Wniosek 2
W zakresie nawierzchni poliuretanowej na bieżnię dwutorową. W projekcie nie sprecyzowano jakiego rodzaju nawierzchnię należy wykonać. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową dedykowaną na tego rodzaju obiekt, tj. nawierzchnię typu Natrysk o następujących parametrach:
1) Grubość: min. 13,00 mm
2) Wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,81 MPa
3) Wydłużenie podczas zerwania min. 60%
4) Współczynnik tarcia:          0,53
5) Tłumienie energii w temp. 23°C: 36-38 %
6) Odkształcenie pionowe w temp. 23°C: maks. 1,8 mm
7) Odbicie pionowe piłki w 23°C:  min. 97%
Oferowana nawierzchnia spełnia wymagania normy PN EN 14877:2014 oraz posiada certyfikat IAAF.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44826  zamieszczono  parametry nawierzchni oraz katalog dokumentów, które należy przedstawić  Zamawiającemu przed jej zamontowaniem. - plik: "parametry trawy".
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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