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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO   "CZARNI"  STANIĄTKI,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie 1
W związku z brakiem w dokumentacji projektowej wymagań dotyczących nawierzchni poliuretanowej prosimy o określenie minimalnych parametrów jakie powinna spełniać nawierzchnia.
Prosimy również o podanie katalogu dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej jakie należy załączyć do oferty przetargowej.
Pytanie 2
Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty przetargowej badania na zgodność z normą PN-EN 15330 -1: 2014 dla systemu trawy syntetycznej?
Pytanie 3
Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty przetargowej certyfikatu min. Quality dla nawierzchni z trawy syntetycznej?
Pytanie 4
W związku z brakiem w dokumentacji projektowej wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako minimalne parametry:
wysokość włókna min 60mm max 65mm ilość pęczków min. 8900/m2 ilość włókien min 106.000/m2 waga całkowita min 3000 g/m2 waga włókna min 1700 g/m grubość włókna min 360 mikronów dtex min 15.600
waga pierwszego spodu min 240 g/m2 waga drugiego spodu min 1000 g/m2 typ trawy: monofil rodzaj trawy: polietylen trawa tuftowana
wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badanie laboratoryjnym
Pytanie 5
Bardzo istotnym dla trwałości nawierzchni z trawy syntetycznej są parametry wytrzymałościowe takie jak:
Siła wyrywania pęczków oraz wytrzymałość łączenia klejonego.
Proszę o określenie na jakim poziomie minimalnym mają być te wartości
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44826    zamieszczono  parametry nawierzchni oraz katalog dokumentów, które należy przedstawić  Zamawiającemu przed jej zamontowaniem. - plik: "parametry trawy"
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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