Typ montazu

Miejsce montazu

Strumien Swietlny
Skutecznos¢ Swietlna
Temperatura barwowa
najblizsza

0g6lIny wskaznik oddawania
barw CRI

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)
Sposdb rozsytu swiattosci
Geometria rozsyltu Swiattosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieri ochrony IP

Stopieri achrony IK

Klasa ochronnosci

Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Materiat obudowy

Kolor oprawy

Ksztatt oprawy

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Obcigzalnos¢ obwodéw (B10)
Obcigzalnos¢ obwodéw (B16)

Rodzaj ztaczki

Wymiary

Waga

o} L UGN (R \Y N /‘

Nastropowe
Sufit
3200Im
123Im/W

4000K

SDCM <3

bezposredni
symetryczny

230V AC

26w

ON/OFF

P44

IK06

|

PMMA

ryflowany strukturalny
Blacha stalowa
RAL9016 struktura, pétmat

prostokatna

0°C-25°C

18
30
3-polowa

wysokos¢: 51mm
szerokos¢: 175mm
diugo$¢: 640mm

1.60kg

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu
szczelnosdci IP44 i optywowym ksztatcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i réwnomiernie
rozprasza $wiatto. Biale dekle z tworzywa z cisnieniowej
formy. Przykrecany  dekiel zabezpiecza przed
niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Typ montazu:
Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Strumieri Swietlny:
3200Im; Skutecznos¢ swietlna: 123Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogéiny wskaZnik oddawania
barw CRI: >80; Standardowe odchylenie dopasowania
koloré6w (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsylu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsylu sSwiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopieri ochrony IP: IP44; Stopieri ochrony IK: IKO6;
Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj
dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Kolor oprawy : RALS016 struktura, pétmat; Ksztatt
oprawy : prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos$¢ obwodéw (B10): 18;
Obcigzalnog¢ obwodéw (B16): 30; Rodzaj ztaczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos¢: 51mm, szerokos¢: 175mm, diugosc:
640mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa efektywnosci energetycznej:

A++; Mozliwos¢ uchylenia: Nie; Wzér zastrzezony: Nie;
Wersja z czujnikiem ruchu.
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Klasa efektywnosci
A++

energetycznej
Mozliwos$¢ uchylenia Nie

Wzér zastrzezony - Nie



Typ montazu

Miejsce montazu

Strumieri §wietthy
Skutecznos¢ swietlna
Temperatura barwowa

‘ najbliisza

0gélny wskaznik oddawania
barw CRI

Standardowe odchylenie

dopaSowania koloréw (SDCM) :

Sposab rozsyltu Swiattosci
Geometria fqzsylu s“wiatlos’cik
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieﬁ achrony IP -
Stopieri ochrony IK

Klasa uchronnoéci
Materiat dyfuzora
Rodzaj’dyf(lzofa

Materiat »urb”udowy
‘Kolor oprawy '

Ksztatt oprawy

Zakres dopuszézalnych
temperatur otoczenia

Obcigzalnos¢ obwodéw (B10)

Obcigzalnos¢ obwodéw (B16)

Rodza]j ztaczki
Wymiary

Waga

OXNRWE R AY

Zwieszane, Nastropowe, Nascienne

Sufit, Sciana
6300lm
154im/W

4000K
>80

SDCM <3

bezposredni

symétryczny

230V AC
aw

ON/OFF
P66
K08

PC

7@ struktura pryzmatyczna

PC

Szary .

tubularna

 -20°C-35°C

16
26
3-polowa

wysokosé; 78mm
szerbkoétf: 82mm

diugosé: 1060mm

1.50kg

Na nowo zdefiniowana oprawa przemysiowa o
wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajgca sie wysoka
skutecznoscig$wieting, efektywnym rozsylem Swiattosci,
réwnomiernie  rozéwietlonym kloszem ze strukturg
pryzmatyczng ograniczajgca poziom olénienia, bardzo
wysokim  poziomem  szczelnodci,  kompaktowymi
rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym
stosunkiem wydajnosci do ceny, Dyfuzor i korpus wykonane
z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz
potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia
tatwe mocowanie na sufitach i Scianach oraz przygotowana
zostala do wszechstronnego okablowania; uchwyty
montazowe w zestawie. Typ montazu: Zwieszane,
Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana;
Strumieri  $wietlny: 6300lm; Skutecznod¢ Swietlna:
154lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
0Ogélny wskaznik oddawania barw CRI: >B0; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb
rozsylu  $wiatfosci:  bezposredni; Geometria  rozsylu
¢wiatloéci: symetryczny; Napiecie: 230V AC Moc: 41W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony IP:
IP66; Stopieri ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: [
Material dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg
pryzmatyczna; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy : Szary;
Ksztatt oprawy : tubularna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: -20°C - 35°C; Obcigzalnos¢ obwodéw
(B10): 16; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 26; Rodzaj ztgczki:
3-polowa; Wymiary: wysokasé: 78mm, szerokos$¢: 82mm,
diugo$¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A++; Mozliwasc uchylenia: Nie; Wysokos¢
montazu: >3-6 m; Wzdr zastrzezony: Nie;

Wersja z czujnikiem ruchu.
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Klasa efektyWnoéci
energetycznej

Mozliwos€ uchylenia

Wysokosé montazu

Wzér zastrzezony

A+t

Nie
>3-6m
Nie




Sxnwat- WA

Rodzaj ohrawy' .

Strumier $wietiny w trybie
awaryjnym (PELF)

EBLF ‘

System pracy

Czas éutdhomii

Tryb pracy

Standardnweuddhylenie ]

dopasowania kaloréw (SDCM)

0gélny wskaznik oddawania
barw CRI

Spos6b rozsytu Swiattasci

Geometria rozsytu Swiattosci

Ewakuacyjne

300im

-1100,00

ATI
ih
TA

SDCM <3

>70

bezposredni

antypaniczny

Napigcie 230V AC

Moc w trybie awaryjnym 3.00wW

Sterowanie pr'zewodov\ie RM. k

Stopier ochrony IP P65

Matgrial soczewki k PMMA ’

Konstrukcja soczewki pojedyncza

Materiat odblynika PCo

Powierzchnia odblysnika biaty

Materiat dyfuzora k PC

Rodzaj dyfuzora bezbarwny (clear)

Material obudowy PC ‘

Kolor oprawy Szare - tworzywo

‘K‘sz'talt oprawy pfostokatna -
wysokos¢: 60mm

Wymiary szeroko$¢: 156mm
dtugosc: 356mm

Zakres dupuszcialﬁych : G Lo

temperatur otoczenia e

Temperatura pracy 25°C

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Soczewka o rozsyle
antypanicznym dla zapewnienia optymalnego natgzenia na
przestrzeniach otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne;
Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 300im; EBLF:
100.00; System pracy: AT!; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw CRE: >70;
Sposab rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiatlodci: antypaniczny; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopiert
ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki:  pojedyncza;  Material  odblysnika:  PC
Powierzchnia odblysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC;
Kolor oprawy : Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy @
prostokatna; Wymiary: wysokosé: 60mm, szerokosé:
156mm, dtugo$¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 2.20kg; Wysokos$¢ montazu: >3-6 m;
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Waga 2.20kg

Wysokos¢ montazu >3-6m



Rodzaj oprawy

Strumier Swietlny w trybie

awaryjnym (PELF)
EBLF

System pracy
Czas autonomii
Tryb pracy

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)

0gélny wskaznik oddawania

barw CRI

Sposéb rozsytu Swiattosci

Geometria rozsytu Swiattosci

Napiecie

Moc w trybie awaryjnym
Sterowanie przewodowe
Stopieri ochrony IP
Materiat soczewki
Konstrukcja soczewki
Materiat odbtysnika
Powierzchnia odbtysnika
Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Materiat cobudowy

Ksztatt oprawy

Wymiary

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Temperatura pracy

Waga

Ewakuacyjne

300Im

100.00
ATI
1h

TA

SDCM <3

>70

bezposredni
korytarzowy
230V AC
3.00wW

RM

IP65

PMMA
pojedyncza
PC

biaty

PC
bezbarwny (clear)
PC
prostokatna

wysokosc¢: 60mm

szerokos¢: 156mm

dtugosé: 356mm

0°C=25°C

25°C
2.20kg

OPRA N W Y

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z norma EN 60598-2-22. Szccelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Soczewka o rozsyle
korytarzowym dla zapewnienia optymalnego natgzenia na
drodze ewakuacyjnej. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne;
Strumieri $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 300Im; EBLF:
100.00; System pracy: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy:
TA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw CRI: >70;
Sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
¢wiatlosci: korytarzowy; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopieri
ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki:  pojedyncza;  Materiat  odblysnika:  PC;
Powierzchnia odblyénika: biaty; Materiat dyfuzora: PC
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC;
Ksztatt oprawy : prostokatna; Wymiary: wysoko$¢: 60mm,
szerokoé¢é:  156mm, dlugosé: 356mm, ;  Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C
Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.20kg; Wysokos¢

montazu: >3-6 m;
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Wysokos¢é montazu >3-6m



