Zatgcznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Dostawa i montaz urzadzen
na potrzeby wykonania systemu monitoringu

przeciwpozarowego obszaréwlesnych
w NadlesSnictwie Glusko

wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Dostawa
i montaz sprzetu do lokalizacji poZarow oraz doposazenie Punktu
Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Gtusko"
w zwigzku z realizacja projektu pt.

»~Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu
- zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie skutkow
zagrozen zwigzanych z pozarami lasow”, wspotfinansowanego ze
srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

Adres inwestycji:
1. Nadle$nictwo Gtusko, Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew
2. Punkt obserwacyjny w Gtusku, dziatka ewidencyjna 321/7, obreb ewid. Gtusko

Nazwy i kody zamo6wienia wedtug CPV:
32.32.35.00-8 - urzadzenia do nadzoru wideo
32.33.32.00-8 - kamery wideo

32.42.10.00-0 - okablowanie sieciowe
30.23.21.10-8 - drukarki laserowe
32.24.00.00-7 - kamery telewizyjne
30.21.30.00-5 - komputery osobiste

Zamawiajacy:
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Gtusko
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Obrotowa kamera dalekiego zasiegu wraz z konstrukcjg wsporczg - 1 szt.
Przetacznik sieciowy (Switch) PAD Glusko - 1 szt.

Zabezpieczenie przepieciowe sieci LAN - 1 szt

Uchwyt telewizora Scienny uchylno-obrotowy (lub stojacy) -1 szt.
Telewizor LED Full HD - 1 szt.

Kabel HDMI - 1 szt.

Ogranicznik przepie¢ BCD jednofazowy - 1 szt.

Komputer wraz z systemem operacyjnym oraz wyposazeniem (monitor,
mysz, klawiatura) - 1 szt.

Oprogramowanie umozliwiajgce wizualizacje pracy kamery na LMN
Nadle$nictwa Gtusko- 1 szt.

Pulpit sterujacy wraz z oprogramowaniem do sterowania kamerg - 1 szt.
Drukarka - 1 szt.
Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.

wymagania dotyczgce systemu monitoringu przeciwpozarowego

obszaréw lesnych Nadlesnictwa Gtusko.

5. Cze$Cinfor

macyjna

5.1. Ustuga serwisowa w okresie gwarancji
5.2. Uwagi koncowe
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1. ZAMAWIAJACY

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Glusko

Glusko 19

66-520

Dobiegniew

www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl

e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 570 300 799, 698 145 311, 698 146 418

Fax: +48 570 300 799 *102

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz sprzetu do lokalizacji

pozaréw oraz doposazenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadle$nictwa
Gtusko.

3. LOKALIZACJA
Montaz systemu monitoringu przeciwpozarowego obszaréw lesnych na terenie
Nadle$nictwa Gtusko w nastepujacych lokalizacjach:
e wieza obserwacyjna w Glusku:
adres lesny:
10-09-2-06-60-j-00
adres administracyjny: dziatka nr 321/7, obreb
Gtusko wspétrzedne punktu:
53°2'50,1852389,"N
15°56'49,1872389,"E
¢ budynek Nadle$nictwa Glusko -

pomieszczenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD):

Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew

adres lesny:

10-09-2-06-60-bx-00

adres administracyjny: dziatka nr 321/7, obreb Gtusko
wspotrzedne punktu:

53002°49,6”"N
15056'44.3"E.
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http://www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl/
mailto:glusko@szczecin.lasy.gov.pl

4.

CZESCOPISOWA
4.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz urzadzen celem instalacji
systemu monitoringu przeciwpozarowego obszaréw lesSnych wykonanego we
wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

e dostawe niezbednego osprzetu umozliwiajgcego sterowanie kamerg
do obserwacji terenéw leSnych (kamera ppoz.) zainstalowang na
dostrzegalni przeciwpozarowej (wiezy) w Ghusku,

e dostawe i montaz kamery do obserwacji terenéw leSnych (kamery
ppoz.), umozliwiajgcej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km,
na wiezy w Gtusku,

e dostawe wyposazenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD)
nadle$nictwa w niezbedne elementy do odbioru obrazu i sterowania
kamerg,

e dostawe, instalacje, podigczenie, skonfigurowanie, uruchomienie
i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadle$nictwo
urzadzen, zgodnie z  przedstawionymi przez zamawiajacego
wymaganiami,

e opracowanie i  dostarczenie @ Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych urzadzen,

e przeszkolenie pracownikéw oraz konserwatora obstugujacych system
monitoringu przeciwpozarowego,

e Swiadczenie ustugi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowigzany jest wykonac
konstrukcje wsporcze do kamery.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce, w celu
zapoznania sie z warunkami montazu urzadzen oraz mozliwos$ciami przesytu
i starowania obrazu.

4.2, Opis szczegotowy przedmiotu zamowienia

Sterowanie pracg kamery oraz odbiér obrazu z kamery zlokalizowanej na
wiezy obserwacyjnej w Gtusku odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego
lacza Swiattowodowego w siedzibie zamawiajgcego (pomieszczenie PAD
przy budynku Nadle$nictwa Gtusko)

4.2.1. Wieza obserwacyjna w Glusku
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Wieza w Glusku jest obiektem obecnie wykorzystywanym dla celéw obserwacji

przeciwpozarowej obszaréw leSnych w Nadle$nictwie Gtusko. Wieze

umiejscowiono na planie kwadratu, wykonana zostata jako kratownica

stalowa przestrzenna, w Kksztatcie ostrostupa S$cietego. Wysoko$¢ wiezy

wynosi 44,6 m

Do wiezy jest doprowadzone zasilanie w energie elektryczng oraz tacze

Swiattowodowe.

W celu przystosowania obiektu do nowych wymagan zintegrowanego systemu

przeciwpozarowego nalezy:

e dostarczy¢ i zamontowa¢ kamere obrotowg I[P HD dalekiego zasiegu wraz
Z oprogramowaniem,

e wykonac¢ konstrukcje wsporcze do kamery,

e wykona¢ niezbedne potgczenia pomiedzy urzadzeniami zapewniajace im
poprawng prace.

4.2.2. Pomieszczenie PAD Nadlesnictwo Glusko

Budynek Nadles$nictwa z pomieszczeniem PAD oddalony jest od wiezy

obserwacyjnej w Glusku o ok. 100 m. Stanowisko PAD zasilane jest w energie

elektryczna.

Dla przystosowania pomieszczenia PAD do wymagan zintegrowanego systemu

monitoringu przeciwpozarowego obszaréw lesnych Nadlesnictwa Glusko nalezy:

e dostarczy¢ i zainstalowac¢ telewizor LED na uchwycie $ciennym uchylno-
obrotowym lub stojacym do wyswietlania obrazu z kamery w Glusku,

e zainstalowa¢ komputer PC wraz 2z systemem operacyjnym oraz
wyposazeniem (monitor, mysz, klawiatura) do obstugi mapy,

e dostarczy¢ i zainstalowa¢ przetgcznik sieciowy (switch sieciowy) dla
podiaczenia komputera, dekodera HD kamery, konwertera RS485 oraz
potaczenia kablowego z wieza w Glusku,

e dostarczy(¢ i zainstalowac pulpit sterowniczy do sterowania kamerg,
e dostarczy¢ i zainstalowac drukarke,

e dostarczy¢ i podtaczy¢ UPS,

e wykona¢ niezbedne potaczenia pomiedzy urzadzeniami zapewniajace im
poprawna prace.

4.3. Ilo$¢ komponentéw systemu i szczegélowe minimalne wymagania
techniczne i funkcjonalne dotyczace komponentow systemu
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4.3.1.0brotowa kamera dalekiego zasiegu wraz z konstrukcja wsporcza

-1 szt.

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:

Fundusze

przetwornik ze skanowaniem progresywnym

rozdzielczo$¢ 1920 x1080 pikseli zoom optyczny x30

wyjscie obrazu TCP/IP HD1080p/25

minimalna warto$¢ strumienia danych generowanego przez kamere
(bitrate): 15Mbps przy kompresji H.264 lub 30Mbps przy kompresji
MJPEG

stabilizacja obrazu

funkcje korekty obrazu dostepne z pulpitu dla obserwatora:

usuwanie zamglenia horyzontu,

jasnos$¢, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA,
kompensacja oswietlenia

kat obserwacji w poziomie przy najwiekszym zblizeniu optycznym =<2,5st.
w torze optycznym bez zadnych oston z tworzyw sztucznych lub
innych wptywajgcych negatywnie na jako$¢ obrazu z kamery.

pelny przeglad horyzontu w czasie ponizej 30s

autofocus z mozliwos$cig wilaczenia i wytaczenia przez operatora

obrot w poziomie bez ograniczenia ilo$ci obrotéw N x 3609
zakres ruchu w pionie -20/+5st.

szybkos¢ obrotu od 0,01 do 300/5 zalezna od stopnia wychylenia
manipulatora z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kata
obserwacji - stata szybko$¢ przesuwu obrazu na ekranie przy zmianie
zblizenia

doktadnoé¢ ustawiania pozycji 0,1°

tryb auto z mozliwoscia korekty recznej podczas odtwarzania:
szybkosci, wysokosci, zblizenia i ostrosci

zapamietanie aktualnej pozycji i jej wywotanie w dowolnym
momencie - co najmniej 8 pozycji

programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkos¢, zoom, focus) - co
najmniej 3 trasy po 100 pkt/trase

czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 15 minut

wySwietlanie celownika przy  zblizeniach vA mozliwos$cig
zaprogramowania kata, przy ktorym zaczyna by¢ widoczny celownik
nazwy kierunkow co 1 st.

zdalna kalibracja azymutu bez konieczno$ci przestawiania glowicy
obrotowej

wyséwietlanie azymutu z rozdzielczoscia 0,1°

ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kata i
zatwierdzenie dedykowanym przyciskiem na pulpicie

informacja zwrotna do systemdéw wizualizacji pozycji na mapach i
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sterowania przez sie¢ LAN

wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywotywane przez operatora
bez konieczno$ci ingerencji serwisu lub zmiany w konfiguracji
systemu poprzez wejscie do ustawien

waga do 8 kg

montaz kamery obrotowej z gtowica w sposdb nie przestaniajacy pola
obserwacji w kazdym z kierunkéw horyzontu

szczelno$¢ IP66

praca w wilgotno$ci powietrza w zakresie od 0% do 100%

Oc do +50%¢

opis protokotu sterowania kamerg oraz sam protokét zostanie
udostepniony dla zamawiajgcego nieodptatnie (w cenie kamery)
z nieograniczonym prawem do uzytkowania w danej lokalizacji
(tj. w danym nadles$nictwie),

protokot sterowania kamerg musi zawierac funkcje:

- odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji

-wysylania polecen umozliwiajacych ustawienie glowicy obrotowe;j
w wybranym poziomym i pionowym kgcie obserwacji

- wystania polecen umozliwiajgcych ustawienie wybranego zbliZzenia
i ostrosci

-wystania wszystkich polecen obejmujacych funkcjonalnosci dostepne
z pulpitu sterowniczego

rozdzielczo$¢ odczytu oraz wysytania na pozycje zastosowana

w udostepnionym protokole sterowania nie moze by¢ mniejsza od
rozdzielczosci zastosowanej dla sterowania gtowicg obrotowa przy uzyciu
pulpitu sterowniczego

temperatura pracy od - 5

4.3.2.Przelacznik sieciowy (Switch) PAD Glusko - 1 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:
Przemystowy switch ethernetowy - 4 porty Ethernet 10/100Mb/s, 1 port
Swiattowodowy wielomodowy 4 porty Fast Ethernet 10/100Mbps

1 port $wiattowodowy wielomodowy SC Duplex o zasiegu do 2km
Zasilanie napieciem z zakresu 12-48VDC

Mechanizm store and forward

Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC

Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C

Redundantne Zrédto zasilania

Autonegocjacja predkosci

Automatyczny wyb6r MDI/MDI-X

Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN

Obudowa zgodna z IP30

4.3.3. Zabezpieczenie przepieciowe sieci LAN - 1 szt

Fundusze
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Ochronnik przeciwprzepieciowy sieci komputerowych 100-Base TX
0 parametrach:

e maksymalne chwilowe (< 1 ps) natezenie pradu udaru miedzyzytowego
350A

e maksymalne chwilowe (< ps) natezenie pragdu udaru doziemnego 350 A
e napiecie zatgczenia ochrony miedzyzytowej 3V+10%

e napiecie zatgczenia ochrony doziemnej 160V £10%

Urzadzenie nie moze wprowadzac¢ jakichkolwiek zaktocen do sieci LAN

4.3.4. Uchwyt telewizora Scienny uchylno-obrotowy (lub
opcjonalnie bez uchwytu w wersji stojacej) - 1 szt.

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:

e regulacja kata w ptaszczyznie pionowej oraz poziome;j

e max. udzwig 35kg,

e dla telewizoréw 49"-55",

¢ regulacja kata pochylenia +/- 15°, regulacja obrotu do 180°,

e minimalna odlegto$¢ od $ciany 60 mm,

¢ maksymalna odlegtos$¢ od Sciany 600 mm,

e kompatybilny z VESA (rozstaw otworéw montazowych)

4.3.5. Telewizor LED 49-55" Full HD - 1 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:

Przekatna (cale) 49-55
Rozdzielczos$¢ UHD
Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczo$¢ wysSwietlacza

(w pikselach) 3840 x 2160

Tuner cyfrowy DVB-T

Przeskalowanie full HD do UHD 1

Ztacza USB 1
Wejscia komponentowe 1
Wejscie typu scart (RGB) 1
Porty HDMI 2

4.3.6. Kabel HDMI - 1 szt.
Dtugos¢ 10 m
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Obstuga standardu HDMI 2.0

4.3.7. Ogranicznik przepie¢ BCD jednofazowy -1 szt.
Dwupolowy ogranicznik przepie¢ typu 1+2+3, 255V, 50kA
(10/350us), Up<1,0kV

4.3.8. Komputer wraz z systemem operacyjnym oraz wyposazeniem
(monitor, mysz, klawiatura) - 1 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:
e Procesor 4- rdzeniowy
e (zestotliwos$c¢ taktowania 3,6 HZ lub wyzsza
e Pamiec cache co najmniej 8MB
e dysk twardy 1TB
e dwa gniazda sieciowe 10/100/1000 Mbps
e trzy porty USB 3.0 lub USB 2.0
e wejscie i wyjScie audio
e karta graficzna z obstuga co najmniej dwdch niezaleznych
monitoréw - obstuga rozdzielczosci 3840x2160 lub
wyzszych
e System operacyjny Windows 10 Pro lub réwnowazny pod
wzgledem interfejsu oraz obstugi programéow
e monitor co najmniej 24", 1920x1080 pikseli

4.3.9. Oprogramowanie kompatybilne ze strukturg
informatyczng las6w umozliwiajace wizualizacje pracy
kamer naLe$nejMapie Numerycznej Nadle$nictwa Glusko
- 1 szt.

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:
e automatyczne odSwiezanie wySwietlania aktualnego
azymutu kamery na mapie
e kierowanie kamery na wskazany punkt na mapie
e zaznaczenie punktOow zagrozenia pozaru

wysSwietlanie obrazu z kamery w petnej rozdzielczosci
uzyskanej z przetwornika z kamery

e mozliwo$¢ przeskalowania do rozdzielczosci UHD
(3840x2160)

4.3.10. Pulpit sterujacy wraz z oprogramowaniem do
sterowania kameraq - 1szt.
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:
e zapewnienie zdalnej zmiany parametrow kamery za
pomocg przyciskow opisanych w sposdb sugerujacych ich
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przeznaczenie

o funkcje "stop", "auto”, wybdr trasy, autofokus, ustawienie na
azymut wywotywane poprzez naci$niecie dedykowanego
przycisku

e zintegrowany 3 osiowy wbudowany manipulator - co
najmniej 2 szybkos$ci starowania w kazdym kierunku dla
obrotu poziomego, pionowego i zoom

4.3.11. Drukarka - 1 szt.
Minimalne parametry, ktdre powinno spetnia¢ zastosowane urzadzenie:

» typ: urzadzenie wielofunkcyjne

» funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

» format druku/kopii: wymagane formaty: A4, A3

* automatyczny druk dwustronny (duplex)

» rozdzielczo$¢ drukarki: minimum 600x600 dpi

» szybko$¢ drukowania/kopiowania: minimum 15 stron na minute
= mozliwo$¢ skanowania do e-mail, USB

» podajnik na papier: minimum 100 arkuszy

» dodatkowe wyposazenie: niezbedne oprogramowanie,

okablowanie, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna

4.3.12. Zasilacz awaryjny - UPS - 1 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno speinia¢é zastosowane
urzadzenie:

e Moc: 10000VA (9000W)

e Rodzaj UPS: On-line 3 fazowy
¢ Rodzaj obudowy: Tower

o iloscfaz: 3 fazy

e wspotczynnik mocy: 0,9

e wejscie/wyjscie: TERMINAL

e ilo$¢ baterii: 20

e typ baterii: 12v / 9Ah

o ksztatt fali: PSW -czysty sinus
e ilo$¢ portéw: 2 (USBiRS-232)
e zakres temperatury pracy: 0 - 40°C

44. Inne wymagania dotyczace systemu monitoringu
przeciwpozarowego obszardow lesnych Nadle$nictwa Glusko.
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4.4.1. Zastosowane urzadzenia powinny mie¢ zapewniong kompleksowa
ochrone odgromowa i przeciwprzepieciowa, uwzgledniajaca
zagrozenia z powodu bezposredniego wytadowani atmosferycznego
w wieze obserwacyjna.

4.4.2. Dla potrzeb obstugi i administracji systemu nalezy uwzglednic
szkolenia administratora systemu w zakresie dostarczonych
urzadzen. Przeprowadzi¢ szkolenie dla administratora oraz
szkolenie pozostalych uzytkownikéw systemu wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. Szkolenie praktyczne dla os6b obstugi powinno
odbywac sie w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD).

4.4.3. Bezptatny serwis urzadzen i wsparcie techniczne w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i wdrozenia catego
systemu wraz z testami poprawnego funkcjonowania systemu.
Zapewni¢ wsparci e techniczne i serwis na min. 24 miesigce zgodnie
Z wymaganiam i Zamawiajgcego.

5. CZESCINFORMACYJNA

5.1 Ustluga serwisowa w okresie gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji na
wykonany przedmiot zamoéwienia. Zamawiajgcy wymaga udzielenia min.
24 miesiecy nieodptatnej gwarancji na dostarczony sprzet.

a) Wykonawca zobowigzany jest do Swiadczenia ustugi serwisowej

i konserwacyjnej w okresie gwarancji w miejscu instalacji. Czas
naprawy 72 godziny.

b) Gwarancja polega na utrzymaniu sprawnosci technicznej urzadzen z
wymiang czes$ci lub catych urzadzen w przypadkach awarii. W okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do osobistego Swiadczenia nieodptatnego serwisu,
wykonywania okresowych przegladow, wymiany podzespotow
zuzywanych w ramach normalnej eksploatacji urzadzen, montazu
urzagdzen w okresie wiosennym oraz ich demontazu na okresy
zimowe.

5.2 Uwagi koncowe

a) Wszystkie dostarczone komponenty musza by¢ fabrycznie nowe z datg
produkcji nie wcze$niej niz 2018 r., nieuzywane i objete gwarancja
producenta.

b) Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

c¢) Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien okazac
poswiadczenia do pracy na wysokosci dla oséb wykonujacych prace
na wysokoSci realizujac przedmiotowe zamoéwienie.
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d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za zapewnienie zgodnosci

e)

f)

Fundusze

parametréow technicznych z  parametrami okreSlonymi przez
producenta w kartach katalogowych dla wszystkich urzadzen
dostarczonych w ramach zaméwienia.

Ewentualne uzasadnione zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym Wykonawca zobowigzany
bedzie po wykonaniu i uruchomieniu systemu do sporzadzenia
i dostarczenia dokumentacji powykonawczej. Dokumentacj a
powykonawcza ma zawiera¢, w szczeg6lnosci:

e opis systemu, uzytych protokotéw transmisji, wykorzystanych

interfejséw, ustawien wszystkich parametrow urzadzen systemu,

e schematy og6lne i szczeg6towe systemu,

e licencje na zastosowane oprogramowanie oraz oryginalne no$niki
danych

Dokumentacja urzadzen, z uwzglednieniem instrukcji obstugi
dostarczy¢ w jezyku polskim, w formie drukowanej oraz w formie
elektronicznej (edytowalnej) na no$niku optycznym (tj. CD, DVD).
Dostarczone majg by¢ karty katalogowe, deklaracje zgodnosci, CE
urzadzen i materiatdéw wykorzystanych w przedsiewzieciu.
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