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                                                                                                                                                     Załącznik nr 3 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Dostawa i montaż urządzeń 

na potrzeby wykonania  systemu monitoringu 

przeciwpożarowego obszarów leśnych 

w Nadleśnictwie Głusko 
 

wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Dostawa  

i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu 

Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Głusko" 

w związku z realizacją projektu pt. 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu 

– zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 
 
 
 

Adres inwestycji: 

1. Nadleśnictwo Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew 

2. Punkt obserwacyjny w Głusku, działka ewidencyjna 321/7, obręb ewid. Głusko 

 

Nazwy i kody zamówienia według CPV:  

32.32.35.00-8 – urządzenia do  nadzoru wideo 

32.33.32.00-8 – kamery wideo 

32.42.10.00-0 – okablowanie sieciowe 

30.23.21.10-8 – drukarki laserowe 

32.24.00.00-7 – kamery telewizyjne 

30.21.30.00-5 – komputery osobiste 

 

Zamawiający: 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Głusko 

Głusko 19 

66- 520 

Dobiegniew  

www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl  

e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl  

Tel.: +48 570 300 799, 698 145 311, 698 146 418 

Fax: +48 570 300 799 *102 
 

2. PRZEDMIOT     ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji 

pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa 

Głusko. 

 

3. LOKALIZACJA 

Montaż systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Głusko w następujących lokalizacjach: 

 wieża obserwacyjna w Głusku: 

  adres leśny: 

10-09-2-06-60-j-00 

adres administracyjny: działka nr 321/7, obręb 

Głusko współrzędne punktu: 

   53°2'50,1852389,"N  

15°56'49,1872389,"E   

 budynek Nadleśnictwa Głusko –  

 pomieszczenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD): 

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew 

adres leśny: 

10-09-2-06-60-bx-00    

adres administracyjny: działka nr 321/7, obręb Głusko 

współrzędne punktu: 

          53002’49,6’’N 
        15056’44.3’’E. 

 

 

 

 

http://www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl/
mailto:glusko@szczecin.lasy.gov.pl
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4. CZĘŚĆ OPISOWA  

 4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem instalacji 

systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we 

wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez: 

 dostawę niezbędnego osprzętu umożliwiającego sterowanie kamerą 
do obserwacji terenów leśnych (kamera ppoż.) zainstalowaną na 
dostrzegalni przeciwpożarowej (wieży) w Głusku, 

 dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery 
ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, 
na wieży w Głusku, 

 dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) 
nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania 
kamerą, 

 dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie 
i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo 
urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego 
wymaganiami, 

 opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych urządzeń, 

 przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system 
monitoringu przeciwpożarowego, 

 świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego. 
 

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykonać 

konstrukcje wsporcze do kamery.  

 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu 

zapoznania się z warunkami montażu urządzeń oraz możliwościami przesyłu 

i starowania obrazu. 

 

4.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 
 

Sterowanie pracą kamery oraz odbiór obrazu z kamery zlokalizowanej na 

wieży obserwacyjnej w Głusku odbywać się będzie za pomocą istniejącego 

łącza światłowodowego w siedzibie zamawiającego (pomieszczenie PAD 

przy budynku Nadleśnictwa Głusko)  

 
 4.2.1.  Wieża obserwacyjna w Głusku 
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Wieża w Głusku jest obiektem obecnie wykorzystywanym dla celów obserwacji 

przeciwpożarowej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Głusko. Wieżę 

umiejscowiono na planie kwadratu, wykonana została jako kratownica 

stalowa przestrzenna, w kształcie ostrosłupa ściętego. Wysokość wieży 

wynosi 44,6 m  

Do wieży jest doprowadzone zasilanie w energię elektryczną oraz łącze 

światłowodowe.   

W celu przystosowania obiektu do nowych wymagań zintegrowanego systemu 

przeciwpożarowego należy: 

 dostarczyć i zamontować kamerę obrotową  IP HD dalekiego zasięgu wraz  
z oprogramowaniem, 

 wykonać konstrukcje wsporcze do kamery, 

 wykonać niezbędne połączenia pomiędzy urządzeniami zapewniające im 

poprawną pracę. 

 

         4.2.2. Pomieszczenie PAD Nadleśnictwo Głusko 

 

Budynek Nadleśnictwa z pomieszczeniem PAD oddalony jest od wieży 

obserwacyjnej w Głusku  o ok. 100 m. Stanowisko PAD zasilane jest w energię 

elektryczną. 

Dla przystosowania pomieszczenia PAD do wymagań zintegrowanego systemu 

monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa Głusko należy: 

 dostarczyć i zainstalować telewizor LED na uchwycie ściennym uchylno- 

obrotowym lub stojącym do wyświetlania obrazu z kamery w Głusku, 

 zainstalować komputer PC wraz z systemem operacyjnym oraz 

wyposażeniem (monitor, mysz, klawiatura) d o  o b s ł u g i  m a p y ,  

 dostarczyć i zainstalować p rze łą czn i k  s i e c i ow y ( switch sieciowy) dla 

podłączenia komputera, dekodera HD kamery, konwertera RS485 oraz 

połączenia kablowego z wieżą w Głusku, 

 dostarczyć i zainstalować pulpit sterowniczy do sterowania kamerą,  

 dostarczyć i zainstalować drukarkę, 

 dostarczyć i podłączyć UPS, 

 wykonać niezbędne połączenia pomiędzy urządzeniami zapewniające im 

poprawną pracę. 

4.3. Ilość komponentów systemu i szczegółowe minimalne wymagania 

techniczne i funkcjonalne dotyczące komponentów systemu 
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4.3.1. Obrotowa kamera dalekiego zasięgu wraz z konstrukcją wsporczą   
– 1 szt. 

Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

• przetwornik ze skanowaniem progresywnym 

• rozdzielczość 1920 x1080 pikseli zoom optyczny x30 

• wyjście obrazu TCP/IP HD1080p/25 

• minimalna wartość strumienia danych generowanego przez kamerę 

(bitrate): 15Mbps przy kompresji H.264 lub 30Mbps przy kompresji 

MJPEG 

• stabilizacja obrazu 

• funkcje korekty obrazu dostępne z pulpitu dla obserwatora: 

◦ usuwanie zamglenia  horyzontu, 

◦ jasność, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA, 

kompensacja oświetlenia 

• kąt obserwacji w poziomie przy największym zbliżeniu optycznym =<2,5st. 

• w  torze  optycznym  bez  żadnych  osłon  z  tworzyw  sztucznych  lub  

innych wpływających negatywnie na jakość obrazu z kamery. 

• pełny przegląd horyzontu w czasie poniżej 30s 

• autofocus z możliwością włączenia i wyłączenia przez operatora 

• obrót w poziomie bez ograniczenia ilości obrotów N x 3600 

• zakres ruchu w pionie -20/+5st. 

• szybkość obrotu od 0,01 do 300/s zależna od stopnia wychylenia 

manipulatora z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kąta 

obserwacji - stała szybkość przesuwu obrazu na ekranie przy  zmianie 

zbliżenia 

• dokładność ustawiania pozycji 0,1o 

• tryb auto z możliwością korekty ręcznej podczas odtwarzania: 

szybkości, wysokości, zbliżenia i  ostrości 

• zapamiętanie aktualnej pozycji i jej wywołanie w dowolnym 

momencie – co najmniej 8 pozycji 

• programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkość, zoom, focus) – co 

najmniej 3 trasy po 100 pkt/trasę 

• czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 15 minut 

• wyświetlanie  celownika  przy  zbliżeniach  z  możliwością  

zaprogramowania kąta,  przy  którym  zaczyna być widoczny celownik 

• nazwy kierunków co 1 st. 

• zdalna kalibracja azymutu bez konieczności przestawiania głowicy 
obrotowej 

• wyświetlanie azymutu z rozdzielczością 0,1o 

• ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kąta i 

zatwierdzenie dedykowanym przyciskiem na  pulpicie 

• informacja zwrotna do systemów wizualizacji pozycji na mapach i 
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sterowania przez sieć LAN 

• wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywoływane przez operatora 

bez konieczności ingerencji  serwisu lub zmiany w konfiguracji 

systemu poprzez wejście do ustawień 

• waga do 8 kg 

• montaż kamery obrotowej z głowicą w sposób nie przesłaniający pola 

obserwacji w każdym z  kierunków horyzontu 

• szczelność IP66 

• praca w wilgotności powietrza w zakresie od 0% do 100% 

• temperatura pracy od – 50C do +500C 

• opis protokołu sterowania kamerą oraz sam protokół zostanie 
udostępniony dla zamawiającego nieodpłatnie (w cenie kamery)                                     
z nieograniczonym prawem do użytkowania w danej lokalizacji                                   
(tj. w danym nadleśnictwie), 

• protokół sterowania kamerą musi zawierać funkcje: 
- odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji 
- wysyłania poleceń umożliwiających ustawienie głowicy obrotowej                     

w wybranym poziomym i pionowym kącie obserwacji 
- wysłania poleceń umożliwiających ustawienie wybranego zbliżenia                             

i ostrości 
- wysłania wszystkich poleceń obejmujących funkcjonalności dostępne                           

z pulpitu sterowniczego 
• rozdzielczość odczytu oraz wysyłania na pozycję zastosowana                            

w udostępnionym protokole sterowania nie może być mniejsza od 

rozdzielczości zastosowanej dla sterowania głowicą obrotową przy użyciu 

pulpitu sterowniczego 

 
4.3.2. Przełącznik sieciowy (Switch) PAD Głusko – 1 szt. 

               Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

               Przemysłowy switch ethernetowy - 4 porty Ethernet 10/100Mb/s, 1 port 

światłowodowy wielomodowy 4 porty Fast Ethernet 10/100Mbps 

 1 port światłowodowy wielomodowy SC Duplex o zasięgu do 2km 

 Zasilanie napięciem z zakresu 12-48VDC 

 Mechanizm store and forward 

 Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC 

 Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C 

 Redundantne źródło zasilania 

 Autonegocjacja prędkości 

 Automatyczny wybór MDI/MDI-X 

 Montaż naścienny lub na standardowej szynie DIN 

 Obudowa zgodna z IP30 
 

4.3.3.    Zabezpieczenie przepięciowe sieci LAN – 1 szt 
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Ochronnik przeciwprzepięciowy sieci komputerowych 100-Base TX                                     

o parametrach: 

 maksymalne chwilowe (< 1 μs) natężenie prądu udaru międzyżyłowego 
350 A 

 maksymalne chwilowe (< μs) natężenie prądu udaru doziemnego 350 A 

 napięcie załączenia ochrony międzyżyłowej 3V±10% 

 napięcie załączenia ochrony doziemnej 160V ±10% 

Urządzenie nie może wprowadzać jakichkolwiek zakłóceń do sieci LAN 
 

4.3.4. Uchwyt telewizora ścienny uchylno-obrotowy (lub 

opcjonalnie bez uchwytu w wersji stojącej) – 1 szt. 

                  Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

 regulacja kąta w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej 

 max. udźwig 35kg, 

 dla telewizorów 49"-55", 

 regulacja kąta pochylenia +/- 15°, regulacja obrotu do 180°, 

 minimalna odległość od ściany 60 mm, 

 maksymalna odległość od ściany 600 mm, 

 kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) 
 

4.3.5. Telewizor LED 49-55” Full HD – 1 szt. 

                Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 
 

Przekątna (cale) 49-55 

Rozdzielczość UHD 

Proporcje obrazu 16:9 

Rozdzielczość wyświetlacza 
(w pikselach) 

3840 x 2160 

Tuner cyfrowy DVB-T 

Przeskalowanie full HD do UHD 1 

Złącza USB 1 

Wejścia komponentowe 1 

Wejście typu scart (RGB) 1 

Porty HDMI 2 

 

4.3.6. Kabel HDMI – 1 szt. 

                Długość 10 m 
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                Obsługa standardu HDMI 2.0 
 

4.3.7. Ogranicznik przepięć BCD jednofazowy - 1 szt. 

Dwupolowy ogranicznik przepięć typu 1+2+3, 255V, 50kA 

(10/350us), Up<1,0kV 

 

4.3.8. Komputer wraz z systemem operacyjnym oraz wyposażeniem 

(monitor, mysz, klawiatura) - 1 szt.  

                Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 
 Procesor 4- rdzeniowy 

 Częstotliwość taktowania 3,6 HZ lub wyższa 

 Pamięć cache co najmniej 8MB 

 dysk twardy 1TB 

 dwa gniazda sieciowe 10/100/1000 Mbps 

 trzy porty USB 3.0 lub USB 2.0 

 wejście i wyjście audio 

 karta graficzna z obsługą co najmniej dwóch niezależnych 

monitorów - obsługa rozdzielczości 3840x2160 lub 

wyższych 

 System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny pod 

względem interfejsu oraz obsługi programów 

 monitor  co najmniej 24", 1920x1080 pikseli 

 

4.3.9.   Oprogramowanie kompatybilne ze strukturą 

informatyczną lasów umożliwiające wizualizację pracy 

kamer    na Leśnej Mapie Numerycznej Nadleśnictwa Głusko 

- 1 szt. 

              Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 
 automatyczne odświeżanie wyświetlania aktualnego 

azymutu kamery na mapie 

 kierowanie kamery na wskazany punkt na mapie 

 zaznaczenie punktów zagrożenia pożaru 

 wyświetlanie obrazu z kamery w pełnej rozdzielczości 

uzyskanej z przetwornika z kamery 

 możliwość przeskalowania do rozdzielczości UHD 

(3840x2160) 

 

4.3.10.   Pulpit sterujący wraz z oprogramowaniem do 

sterowania kamerą - 1szt. 

               Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 
 zapewnienie zdalnej zmiany parametrów kamery za 

pomocą przycisków opisanych w sposób sugerujących ich 
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przeznaczenie 

 funkcje "stop", "auto", wybór trasy, autofokus, ustawienie na 

azymut wywoływane poprzez naciśnięcie dedykowanego 

przycisku 

 zintegrowany 3 osiowy wbudowany manipulator - co 

najmniej 2 szybkości starowania w każdym kierunku dla 

obrotu poziomego, pionowego i zoom 

 

4.3.11.     Drukarka – 1 szt. 

               Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie:  

 typ: urządzenie wielofunkcyjne 

 funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

 format druku/kopii: wymagane formaty: A4, A3 

 automatyczny druk dwustronny (duplex) 

 rozdzielczość drukarki: minimum 600x600 dpi 

 szybkość drukowania/kopiowania: minimum 15 stron na minutę 

 możliwość skanowania do e-mail, USB 

 podajnik na papier: minimum 100 arkuszy 

 dodatkowe wyposażenie: niezbędne oprogramowanie, 

okablowanie, instrukcja obsługi w języku polskim, karta 

gwarancyjna 

 

4.3.12.    Zasilacz awaryjny - UPS – 1 szt. 

Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane 

urządzenie: 

 Moc: 10000VA (9000W) 

 Rodzaj UPS: On-line 3 fazowy 

 Rodzaj obudowy: Tower 

 ilość faz: 3 fazy  

 współczynnik mocy: 0,9 

 wejście/wyjście: TERMINAL 

 ilość baterii: 20 

 typ baterii: 12v / 9Ah 

 kształt fali: PSW -czysty sinus 

 ilość portów: 2 (USB i RS-232) 

 zakres temperatury pracy: 0 - 40°C 

 
4.4. Inne wymagania dotyczące systemu monitoringu 

przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa Głusko. 



str. 11 

 

4.4.1. Zastosowane urządzenia powinny mieć zapewnioną kompleksową 

ochronę odgromową i przeciwprzepięciową, uwzględniającą 

zagrożenia z powodu bezpośredniego wyładowani atmosferycznego 

w wieżę obserwacyjną. 

4.4.2. Dla potrzeb obsługi i administracji systemu należy uwzględnić 

szkolenia administratora systemu w zakresie dostarczonych 

urządzeń. Przeprowadzić szkolenie dla administratora oraz 

szkolenie pozostałych użytkowników systemu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. Szkolenie praktyczne dla osób obsługi powinno 

odbywać się w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD). 

4.4.3.  Bezpłatny serwis urządzeń i wsparcie techniczne w okresie gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i wdrożenia całego 

system u wra z z testami poprawneg o funkcjonowani a systemu . 

Zapewnić wsparci e techniczne i serwis na min. 24 miesiące zgodnie 

z wymaganiam i Zamawiającego. 

 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
5.1 Usługa serwisowa w okresie gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na 
wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia min.  
24 miesięcy nieodpłatnej gwarancji na dostarczony sprzęt. 
a) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwisowej 

i konserwacyjnej w okresie gwarancji w miejscu instalacji. Czas 

naprawy 72 godziny. 

b) Gwarancja polega na utrzymaniu sprawności technicznej urządzeń z 

wymianą części lub całych urządzeń w przypadkach awarii. W okresie 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, Wykonawca będzie 

zobowiązany do osobistego świadczenia nieodpłatnego serwisu, 

wykonywania okresowych przeglądów, wymiany podzespołów 

zużywanych w ramach normalnej eksploatacji urządzeń, montażu  

urządzeń w okresie wiosennym oraz ich demontażu na okresy 

zimowe. 

 

5.2 Uwagi końcowe 
a) Wszystkie dostarczone komponenty muszą być fabrycznie nowe z datą 

produkcji nie wcześniej niż  2018 r., nieużywane i objęte gwarancją 

producenta. 

b) Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

c) Wykonawca prze d rozp oczęcie m p ra c powi nien  okazać 

poświadczenia do pracy na wysokości dla osób wykonujących prace 

na wysokości realizując przedmiotowe zamówienie. 
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d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności 

parametrów technicznych z  parametrami określonymi przez 

producenta w kartach katalogowych dla wszystkich urządzeń 

dostarczonych w ramach zamówienia. 

e) Ewentualne uzasadnione zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa 

powinny być uzgodnione z Zamawiającym Wykonawca zobowiązan y 

będzie p o wykonani u i uruchomieni u system u d o sporządzeni a  

i dostarczeni a dokumentacj i powykonawczej . Dokumentacj a 

powykonawcza ma zawierać, w szczególności: 

 opis systemu, użytych protokołów transmisji, wykorzystanych 

interfejsów, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, 

 schematy ogólne i szczegółowe systemu, 

 licencje na zastosowane oprogramowanie oraz oryginalne nośniki 
danych 

f) Dokumentacja urządzeń, z uwzględnieniem instrukcji obsługi 

dostarczyć w języku polskim, w formie drukowanej oraz w formie 

elektronicznej (edytowalnej) na nośniku optycznym (tj. CD, DVD). 

Dostarczone mają być karty katalogowe, deklaracje zgodności, CE 

urządzeń i materiałów wykorzystanych w przedsięwzięciu. 

 

 


