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SST 10 - ELEWACJA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania  
 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania: 

− wymiana elementów ryglowych ścian zewnętrznych, 

− obudowa słupa wyrobami drewnianymi,  

− remont balkonów loggi, 

− docieplenie ścian opisano w ST roboty murowe i ST roboty izolacyjne, 

− zmycie elewacji,  

− ułożenie tynku cienkowarstwowego,  

− montaż daszka szklanego. 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” . 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  OST 

„Ogólna Specyfikacja Techniczna” . 
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2.2.   Materiały do ciśnieniowego mycia elewacji 

Syntetyczne ścierniwo przeznaczone do metody rotacyjnego strumieniowania, czyszczenia 
mgławicowego 
Obszary stosowania: 
Syntetyczne ścierniwo systemowe przeznaczone do urządzeń ciśnieniowych,  
Służy do delikatnego oczyszczania elewacji, murów z kamienia naturalnego, tynku, cegieł, betonu i 
drewna metodą suchego i wilgotnego strumieniowania. 
Dzięki specjalnej metodzie przesiewu zapewniony jest optymalny przepływ granulatu w urządzeniu. 
Właściwości: ścierniwo dobrane specjalnie na potrzeby czyszczenia techniką wirującego strumienia, 
sporządzone z mączki szklanej (krzemianu aluminium). 
 
2.3. Wyroby do wykonania tynku zewnętrznego 
 
2.3.1.   Środek gruntujący  

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 

 
2.3.2.  Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

    
2.3.3.   Zaprawa zbrojąca  

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 
zbrojoną. 

 
2.3.4.    Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

 
2.3.5.    Zaprawy (masy) tynkarskie, okładziny 

− zaprawy mineralne 
oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, 
dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są 
w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, 
żłobiony). 

− masy akrylowe (polimerowe)  
oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

− masy krzemianowe (silikatowe)  
oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i 
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

− masy silikonowe 
oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

− okładziny naturalne kamienne i ceramiczne 
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mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubość od 0,5-5 cm w zależności od 
przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki 
atmosferyczne. 

 
2.3.6. Farby – farby elewacyjne  

Akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

 
2.3.7.  Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

− profile cokołowe (startowe)  
elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

− narożniki ochronne  
elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

− listwy krawędziowe i nośne  
elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych 
(okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

− profile dylatacyjne  
elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSO, 

− taśmy uszczelniające  
rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniająca  
materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

− siatka pancerna  
siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

− siatka do detali  
siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

− profile (elementy) dekoracyjne  
gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z 
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

− podokienniki  
systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 
 
2.4.  Wyroby drewniane, do montażu drewna 
 
 
2.4.1.  Drewno  
 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót stosuje się drewno klasy C24 według 
następujących norm państwowych: 

− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

− PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela 

Klasy drewna Oznaczenie 

 
C24 

Zginanie 24 
Rozciąganie wzdłuż włókien 14 
Ściskanie wzdłuż włókien 21 
Ściskanie w poprzek włókien 5,3 
Ścinanie wzdłuż włókien 2,5 

Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 

 
             Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K24 

Seki w strefie marginalnej do 1/4 
Seki na całym przekroju do 1/4 
Skręt włókien do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie 1/3 1/2 

b) czołowe 

 
1/3 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalna 
Szerokość słojów 4mm 
Oblina − dopuszczalna na długości dwu 

krawędzi 

− zajmująca do ¼ szerokości lub 
długości 

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn     30 mm – dla grubości do 38 mm 
                         10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków           10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                           5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości, 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm, 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm. 
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
– dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
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Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być  większe  niż  +3 
mm i   –2 mm. Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i –2 mm. 

 
2.4.2.    Gwoździe 
 

Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN- 70/5028-12. 

2.4.3.    Śruby 
 

Należy stosować: 
− śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, 

− śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 
 

2.4.4    Nakrętki 
 

Należy stosować: 

− nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002. 

− nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 

2.4.5.   Podkładki pod śruby 
 

Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-8201. 
 
2.4.6.   Wkręty do drewna 
 

Należy stosować: 
− wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 

− wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 

− wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-8250. 
 
2.4.7.   Impregnaty do drewna 
 

Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i 
owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z 
instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 

− środki do ochrony przed grzybami i owadami, 

− środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 

− środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.5. Pokrycie dachowe 

2.5.1.   Blacha dachówkopodobna  

Blacha dachówkopodobna  z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powłoką 
poliestrową w kolorze ceglanym . Powłoka ochronna grubości minimum 25 µm matowa, 
grubość powłoki HBP - 50 µm . Profilowanie o wysokości od 40 – 60mm, wzór tłoczenia 
przypominający dachówkę esówkę lub karpiówkę. Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m, 
grubość powłoki ocynku 275 g\mkw . Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 15 
lat.  

2.5.2.  Blacha stalowa ocynkowana 
 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki 
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówko podobna j.w.  
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2.5.3.  Rynny  
 

Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej.  
 
2.5.4.  Ławy kominiarskie i stopnice metalowe, 
 

Ławy kominiarskie i stopnice metalowe zalecane przez  producenta zastosowanej 
blachodachówki. 

 
2.5.5.  Wyłaz dachowy 
 

Wyłaz dachowy z szybą hartowaną z kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych.  
 
2.5.6.  Folia pod blachodachówkę 
 

Folia pod blachodachówkę –masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na rozerwanie 
wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm.  
Paroprzepuszczalność min. 1700g/m2/24h, struktura=3 warstwy, wartość Sd =0,02, 
odporność na promienie UV= 4 miesiące, klasa pożarowa B2, zakres temperatur stosowania 
od -30

0
 C do +120

0
C.  

 
2.5.7. Blacha stalowa ocynkowana  
 

Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy 
stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki 
cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli 
spełniają następujące warunki:  

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  

− są właściwie opakowane i oznakowane,  

− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

− mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.  
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

 
2.6.  Wyroby - tynk cementowo-wapienny 
 
2.6.1.   Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

 
2.6.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - uzupełnienia 
 

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
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warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Na zewnatrz budynku stosować zewnętrzne tynki cementowo-wapienne które są bardziej 
odporne na działanie czynników atmosferycznych niż tynki cementowe. W pierwszej warstwie 
tynku tzw. w obrzutce powinno być proporcjonalnie najwięcej cementu, mniej w narzucie i 
najmniej w gładzi. Przykładowe proporcje zaprawy cementowo-wapiennej do tynkowani: 
cement : wapno : piasek – obrzutka 1:0,5:4,5; narzut 1:1:6; gładź 1:2:9. 

 
2.6.4.  Tynk cementowo-wapienny  
 

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

 

Baza: 

 
mieszanka cementów z wypełniaczami 

mineralnymi i modyfikatorami 

Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm
3
 

Proporcje mieszania: 4,5–5,4 l wody na 30 kg 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Przyczepność: ≥ 0,1 N/m
2
– FP: B 

Czas zużycia: do 2 godz. 

Absorpcja wody spowodowana podciągiem 

kapilarnym: 

kategoria W0 wg PN-EN 998-1:2010 

 
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: µ: < 15 wg PN-EN 998-1:2010 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 

 

λ10,dry: 0,67 W/mK (wartość tab.)         

wg PN-EN 998-1:2010 

Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II wg PN-EN 998-1:2010 

Trwałość (odporność na zamrażanie-

odmrażanie): 

–Ubytek masy: –9%, 

–Zmiana wytrzymałości na ściskanie: –

6%, 

Reakcja na ogień: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2010, 

Orientacyjne zużycie: ok. 1,3 kg/m2na każdy mm grubości. 

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz  i na zewnątrz 

budynków. Wyrób zgodny z PN-EN 998-1:2010. 

 

2.6.5. Dodatek do wykonywania tynków napowietrzonych na zawilgoconych i zasolonych   ścianach 

wewnętrznych oraz zewnętrznych 

Koncentrat dodawany do zaprawy cementowej pozwala uzyskiwać podkładowe tynki 
napowietrzone. Zalecany jest do obiektów zabytkowych, przy renowacji zawilgoconych i 
zasolonych murów, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. 
Właściwości 

− zapobiega wykwitom solnym,  

− przepuszcza wilgoć z podłoża,  

− zapobiega wnikaniu wód opadowych,  

− ekonomiczny w stosowaniu,  

− poprawia urabialność.  
Dane techniczne 

− baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujące 

− gęstość: ok. 1 kg/dm
3
 

− proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1:3 
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− temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C 

− czas mieszania: od 5 do 10 min 

− czas zużycia: do 60 min 

− wartość pH: 4,0±1 wg PN-EN 934-2 

− umowna zawartość suchej substancji: ok. 25% wg PN-EN 934-2 

− maksymalna zawartość chlorków: ≤ 0,1% masy wg PN-EN 934-2 

− maksymalna zawartość alkaliów: ≤ 0,2% masy wg PN-EN 934-2 

− zawartość powietrza, powietrze wprowadzone: 4–6% objętości wg PN-EN 934-2 

− charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym betonie: ≤ 0,200 mm wg PN-EN 934-2 

− wytrzymałość na ściskanie: ≥ 75% betonu kontrolnego wg PN-EN 934-2 

− oddziaływanie korozyjne: ≤ 10 µA/cm
2 
wg PN-EN 934-2 

− zużycie: ok. 0,1 l/m
2 
na każde 2 cm grubości tynku 

 
2.7. Zadaszenie szklane  
 
Zadaszenie systemowe o wymiarach zgodnych z projektem,  
Typ zadaszenia- podwójne mocowanie tafli, 
Szkło bezpieczne, warstwowe, klejone na folii 
Rodzaj stali: stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana, podkładka  POM, EPDM,  
Otwór w szkle  Ø20mm, 
Rodzaj otworu - przelotowy, prosty. 
Nachylenie szkła względem poziomu wynosi 5º- skierowane od elewacji. 
 
2.8.  Tablice, znaki firmowe 

 
Nad wejściem głównym zamontować tablicę zgodną z księgą identyfikacji wizualnej Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
Na ścianach przed drzwiami do pokoi biurowych zamontować tabliczki informacyjne z nazwą działu i 
imieniem i nazwiskiem pracownika zgodne z księgą identyfikacji wizualnej Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna” . 
 
3.2. Sprzęt  
 
3.2.1.  Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
 
3.2.2.  Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
 
3.2.4. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
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Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w 
trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, 
wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.    Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
5.2. Czyszczenie powierzchni ścian 
 
Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na 
usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. 
Czyszczenie ścian,  

− szczotkowanie  

− za pomocą szczotkowania lub metodą piaskowania drobnym ścierniwem, z zanieczyszczeń, 
wcześniej usuwając luźne fragmenty cegieł i zapraw, 

− czyszczenie mgławicowe, 

− czyszczenie chemczne. 
Czyszczenie mechanicznie - podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak 
delikatne jak to jest możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. 
Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów 
budowlanych.  
Optymalna pod względem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie 
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem przy użyciu możliwie delikatnych 
materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału 
ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia 
materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego 
tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do 
piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca.  
Czyszczenie mgławicowe - technika ta eliminuje wodę z procesu czyszczenia. Jest przydatna do 
usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych, korozyjnych nawarstwień na kamieniach naturalnych, 
powłok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy. Do czyszczenia tą metodą wykorzystuje się m.in. 
agregat wyposażony w wąż strumieniujący, który oddzielnie transportuje środek czyszczący, wodę i 
sprężone powietrze. Wąż zakończony jest głowicą wytwarzającą mgłę wodną, której zadaniem jest 
wiązanie powstającego podczas czyszczenia zapylenia. Do zasilania urządzenia potrzebny jest 
kompresor. Odległość między kompresorem a agregatem może wynosić nawet do 100 m. Urządzenie 
pracuje przy ciśnieniu 0,2 do 6 bar. Ciśnienie można regulować w zależności od rodzaju podłoża i 
zabrudzenia. Ścierniwo, którym najczęściej jest piasek, może mieć granulację od 0,06 do 1,4 mm. 
Uziarnienie piasku lub innego materiału czyszczącego dobiera się w zależności od czyszczonego 
materiału i rodzaju zabrudzenia.  
Czyszczenie chemiczne - do usuwania ciemnych lub czarnych nawarstwień stosuje się gotowe 
preparaty na bazie fluorków amonu oraz kwasu fluorowodorowego. Tego typu preparaty mają postać 
roztworów lub tiksotropowych past nakładanych bezpośrednio na przeznaczoną do czyszczenia 
powierzchnię. Jeszcze inne preparaty stosuje się do usuwania starych olejnych lub emulsyjnych 
powłok malarskich. Niezależnie od rodzaju zastosowanego preparatu należy zawsze przeprowadzić w 
niewidocznym lub mało widocznym miejscu nie tylko próbę skuteczności (konieczne tu będzie 
doświadczalne dobranie odpowiedniego stężenia roztworu czyszczącego) lecz i obserwację czy nie  
Czyszczenie  glonów i porostów - usunąć mechanicznie np. szpachelkami malarskimi wszystkie kępki 
porostów i roślinności powrastanej - głównie na powierzchniach spadków, szczególnie na 
zacienionych elewacjach od strony północnej, wschodniej  i zachodniej. Zdezynfekować preparatem 
biobójczym wszystkie miejsca, które przed oczyszczaniem były zazielenione od obecności glonów i 
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porostów. Zastosować gotowy preparat biobójczy, który unieszkodliwi komórki mikroorganizmów w 
sposób trwały. 
 
5.3.   Tynkowanie powierzchni elewacji 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

− Próba odporności na ścieranie  
ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i 
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

− Próba odporności na skrobanie (zadrapanie)  
wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz 
przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

− Próba zwilżania  
ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

− Sprawdzenie równości i gładkości  
określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich 
normach przedmiotowych  należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość 
powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży  istniejących – zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża 
próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian 
wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, 
ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej. 

 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

− usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

− usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

− w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawcza, 

− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.3.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
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szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 

 
5.3.3.  Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 
5.3.4. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 
5.3.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

 
5.3.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.3.6.  Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
 
5.3.7.  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, okładziny i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od 
wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. Sposób mocowania 
okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart 
informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 

 
5.4.  Elementy drewniane- ryglowe 
 
Elementy drewniane: 
- ścian ryglowych wymienić w całości a ściany murowane wykonać jako nowe zgodnie z projektem 

branży konstrukcyjnej, 
- okapów – końcówki krokwi i deskowanie wymienić w całości, 
- loggii – słupy, balustrady, obudowy wymienić w całości. 
Wszystkie zewnętrzne elementy drewniane budynku zaimpregnować do stopnia NRO. Powłoka 
zewnętrzna z preparatów impregnujących, ochronno-dekoracyjnych.  
 
Elewacje wejścia głównego umyć mechanicznie, naprawić niewielkie ubytki, tynk istniejący 
zagruntować i pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji budynku głównego. 
 
5.5. Daszki szklane  
 
Montaż  za pomocą odciągów stalowych i mocowań punktowych - zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
5.5.    Tynki cementowo-wapienne  
 
Zaprawę cementowo+wapienną  należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do 
zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
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niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i  jednobarwną masę, bez 
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń.  
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez  
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zaprawy 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 
Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka  
pomiarowego:  
 
Marka 
zaprawy 

Cement :ciasto wapienne: piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek 
 

1,5 1 : 1 : 9 1 : 1 : 9 
 1 : 1,5 : 8 1 : 1,5 : 8 
3 1 : 2 : 10 1 : 2 : 10 
 1 : 1 : 6 1 : 1 : 6 
 1 : 1 : 7 1 : 1 : 7 
5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 : 4 
 1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5 
 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie  (cement, 
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 
sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 
w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. Podłoże z elementów ceramicznych, pod 
wykonanie tynków, powinno być czyste i  
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10+15 mm . Suche  
podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub 
mechaniczny. Obrzutkę grubości 3+4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowo+wapiennej marki 3 
lub 5,  lub z zaprawy cementowej 1:1  Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z 
zaprawy cementowo+wapiennej,  po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę  
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna 
wynosić 8+15 mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo+wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien 
być przesiany, o uziarnieniu 0,25+0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone 
wodą.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
6.2.  Badania w czasie odbioru robót 
 
6.2.1.  Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoża, 

− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
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6.2.2.  Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 

 
 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi 

od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających 

się 
płaszczyzn od 

kąta 
przewidzianego 

pionowego 
poziomego w 
dokumentacji 

III nie większe niż 3 
mm 

i w liczbie nie 
większej niż 3 na 

całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 

pomieszcz. h do 
3,5 m wysok. oraz 

nie więcej niż 6 
mm w pomieszcz. 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 
3mm na 1 m i 

ogółem nie 
więcej niż 6 mm 

na całej 
powierzchni 

między 
przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 

 
 
 
Obowiązują także wymagania: 

− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm, 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”  
 
7.2.  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
 
7.2.1.  Powierzchnię ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

 
7.2.2.  Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 

m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
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metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych  należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań 
(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik 
badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 



ELEWACJA 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU NADLEŚNICTWA CHOJNA Strona 152 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

− szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,  wiązanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 
 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna". 
 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

− ocenę i przygotowanie podłoża, 

− zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

− wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

− gruntowanie podłoża, 

− przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

− szlifowanie powierzchni płyt, 
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− mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu 
robót ociepleniowych, 

− ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

− wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

− gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 

− wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp., 

− wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 

− wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

− usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

− uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta, 

− likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji 
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 

 

− PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

− PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą 
PN-B-03150:2000/Az1:2001. 

− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

− PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 

− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

− PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

− PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

− PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

− PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

− PN-D-01012 Tarcica. Wady. 

− PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia 


