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ZABETONOWAC BETONEM B20

B= 490-550mm — UKKAD BELEK DOPASOWAC
DO SZEROKOSCI SCIANY
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BELKI STALOWE 2x | HEA100 St3SY
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BELKI STALOWE

CAr0SC OBETONOWANA BETON B20

B= 270-340mm — UKtAD BELEK DOPASOWAC
DO SZEROKOSCI SCIANY

KOLEJNOSC WYKONYWANIA NADPROZA:

Osadzi¢ jednq belke
Obetonowa¢ osadzong belke

Osadzi¢ drugq belke
Obetonowa¢ osadzonqg drugq belke
Otynkowa¢ nadproze

SO iR il S

Podsteplowa¢ istniejgce stropy z dwdch stron Sciany
Wykona¢ bruzde do pofowy szerokosci sciany na 1 szt.

Min. po 3 dniach wykona¢ bruzde na drugg belke

OWINIETE SIATKA "RABITZA” d

CAr0SC OBETONOWANA BETON B20

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rozmieszczenie nadprozy wg rysunkdw rzutéw kondygnacji, poziom osadzenia belek zgodnie z

wysokosciq otwordw podanych w projekcie architektury.
3. Belki nadproza opiera¢ na Scianie pefnej, niedopuszczalne jest opieranie belek na pustce powietrznej.
4. W przypadku stwierdzenia istniejgcej Sciany jako warstwowej nalezy odpowiednio rozsungé belki

dopasowujqgc do warstw muru.

ZABETONOWAC BETONEM B20

PODLEWKA Z BETONU B25

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Miyniska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

belki

Faza:

Projekt wykonawczy

Czesc:

Konstrukcja

Temat:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ
NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI BIUROWEJ

W BUDYNKU SIEDZIBY NADLESNICTWA CHOJNA

Lokalizacja:

Chojna, ul. Szczecinska 36, dziatka nr 93, obreb Chojna 2

Tres¢:

NADPROZA N1, N3, N4, N5, N6 | N10 1:10

Projektant:

mgr inz. Konrad Roszak upr. bud. nr ZAP/0031/POOK /06

14

Sprawdzajqcy:

mgqr inz. Justyna Just upr. bud. nr 7/5z/99

08.2017 r.




