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ELEWACJA

SST 10 - ELEWACJA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian
budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania:

— wymiana elementéw ryglowych Scian zewnetrznych,

— obudowa stupa wyrobami drewnianymi,

— remont balkondéw loggi,

— docieplenie scian opisano w ST roboty murowe i ST roboty izolacyjne,

— zmycie elewacji,

— utozenie tynku cienkowarstwowego,

— montaz daszka szklanego.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyrownania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.5. 0Oqgdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,Ogélna Specyfikacja Techniczna” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w_OST
».0golna Specyfikacja Techniczna” .
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2.2. Materiaty do cishieniowego mycia elewacji

Syntetyczne $cierniwo przeznaczone do metody rotacyjnego strumieniowania, czyszczenia
mgtawicowego

Obszary stosowania:

Syntetyczne $cierniwo systemowe przeznaczone do urzadzen cisnieniowych,

Stuzy do delikatnego oczyszczania elewacji, muréw z kamienia naturalnego, tynku, cegiet, betonu i
drewna metodg suchego i wilgotnego strumieniowania.

Dzieki specjalnej metodzie przesiewu zapewniony jest optymalny przeptyw granulatu w urzgdzeniu.
Wiasciwosci: scierniwo dobrane specjalnie na potrzeby czyszczenia technikg wirujacego strumienia,
sporzadzone z maczki szklanej (krzemianu aluminium).

2.3. Wyroby do wykonania tynku zewnetrznego

2.3.1. Srodek gruntujgcy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.3.2. Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybdér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.3.3. Zaprawa zbrojaca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych,
w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.3.4. Siatka zbrojgca
Siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,

wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.3.5. Zaprawy (masy) tynkarskie, oktadziny

oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow,
dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg
w roéznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”,
ztobiony).

oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
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2.3.6.

2.3.7.

mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubo$¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwafta, faktura zewnetrzna odporna na czynniki
atmosferyczne.

Farby — farby elewacyjne
Akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych,

narozniki ochronne

elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

él-é-r:r-]é-ri-tymzéms-t-é-l-imrii-e-fa-z-é'wnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji nosnych
(okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),
el-é-r-ﬁ-é-ﬁ-t)}"rﬁ-e-iaila\}\-/e lub z wtdékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

Ea-z-ﬁréi-ﬁé"t-é-é"rﬁy z é-l'astycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

siatka z wtbkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali

siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,
systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.4. Wyroby drewniane, do montazu drewna

2.4.1.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét stosuje sie drewno klasy C24 wedtug
nastepujacych norm panstwowych:

—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Whytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela
Oznaczenie Klasy drewna

c24

Zginanie 24

Rozciaganie wzdiuz wiékien 14

Sciskanie wzdtuz wtdkien 21

Sciskanie w poprzek widkien 5,3

Scinanie wzdtuz wtékien 25

Rozciaganie w poprzek wtdkien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K24
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret widkien do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2 1/3
b) czotowe n
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szerokos¢ stojow 4mm
Oblina — dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi
— zajmujgca do 4 szerokosci lub
diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- wdtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,

- wgrubosci: do +1 mm lub do —1 mm.

odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dlafat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
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2.4.2.

2.4.3.

24.4

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm. Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi—2 mm.

Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN- 70/5028-12.

Sruby

Nalezy stosowac:
— Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,
— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nakretki

Nalezy stosowac:

— nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002.
— nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-8201.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

— wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
— wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,

— wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-8250.

Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw grzybom i
owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z
instrukcjg uzycia tych preparatow.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
z05.08.1989r.

Nalezy stosowac srodki:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

— $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Pokrycie dachowe

Blacha dachéwkopodobna

Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powitoka
poliestrowg w kolorze ceglanym . Powtoka ochronna grubosci minimum 25 pym matowa,
grubos¢ powtoki HBP - 50 um . Profilowanie o wysokosci od 40 — 60mm, wz6ér ttoczenia
przypominajacy dachéwke eséwke lub karpiowke. Szerokos¢ arkuszy blachy — min. 1,0m,
grubos¢ powtoki ocynku 275 g\mkw . Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15
lat.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrébki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwko podobna j.w.
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2.5.3. Rynny

Rynny o $rednicy 15cm oraz rury spustowe o srednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowe;j.

2.5.4. tawy kominiarskie i stopnice metalowe,

tawy kominiarskie i stopnice metalowe =zalecane przez producenta zastosowanej
blachodachoéwki.

2.5.5. Woytaz dachowy
Wytaz dachowy z szyba hartowang z kotnierzem uszczelniajgcym do pokry¢ falistych.

2.5.6. Folia pod blachodachéwke

Folia pod blachodachéwke —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdtuz wtdkien = 240N/5¢cm i w poprzek widkien = 160N/5cm.

Paroprzepuszczalnos¢ min. 1700g/m2/24h, struktura=3 warstwy, wartos¢ Sd =0,02,
odpornosé na promienie UV= 4 miesigce, klasa pozarowa B2, zakres temperatur stosowania
od -30° C do +120°C.

2.5.7. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.6. Wyroby - tynk cementowo-wapienny

2.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie

0,5 mm.

2.6.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - uzupetnienia

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
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2.6.4.

2.6.5.

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skitad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Na zewnatrz budynku stosowac¢ zewnetrzne tynki cementowo-wapienne ktére sag bardziej
odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych niz tynki cementowe. W pierwszej warstwie
tynku tzw. w obrzutce powinno by¢ proporcjonalnie najwiecej cementu, mniej w narzucie i
najmniej w gtadzi. Przyktadowe proporcje zaprawy cementowo-wapiennej do tynkowani:
cement : wapno : piasek — obrzutka 1:0,5:4,5; narzut 1:1:6; gtadz 1:2:9.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania wypraw tynkarskich,
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Baza:

mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa w stanie suchym:

ok. 1,3 kg/dm®

Proporcje mieszania:

4,5-5,4 | wody na 30 kg

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Przyczepnosc:

>0,1 N/m*-— FP: B

Czas zuzycia:

do 2 godz.

Absorpcja wody spowodowana podciggiem
kapilarnym:

kategoria WO wg PN-EN 998-1:2010

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej:

M: < 15 wg PN-EN 998-1:2010

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

MO, dry: 0,67 W/mK (wartos¢
wg PN-EN 998-1:2010

tab.)

Wytrzymatosé na sciskanie:

kategoria CS Il wg PN-EN 998-1:2010

Trwatosé (odpornosc na zamrazanie-

odmrazanie):

—Ubytek masy: —9%,
—Zmiana wytrzymatosci na Sciskanie: —
6%,

Reakcja na ogien:

klasa A1 wg PN-EN 998-1:2010,

Orientacyjne zuzycie:

ok. 1,3 kg/m2na kazdy mm grubosci.

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2010.

Dodatek do wykonywania tynkéw napowietrzonych na zawilgoconych i zasolonych $cianach

wewnetrznych oraz zewnetrznych

Koncentrat dodawany do zaprawy cementowej pozwala uzyskiwaé¢ podkladowe tynki
napowietrzone. Zalecany jest do obiektow zabytkowych, przy renowacji zawilgoconych i
zasolonych muréw, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw.

Wiasciwosci

—zapobiega wykwitom solnym,

—przepuszcza wilgo¢ z podtoza,

—zapobiega wnikaniu wéd opadowych,

—ekonomiczny w stosowaniu,

—poprawia urabialnosc.

Dane techniczne

—baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujace

—gestosé: ok. 1 kg/dm®

—proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1:3
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—temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C

—czas mieszania: od 5 do 10 min

—czas zuzycia: do 60 min

—wartosé pH: 4,01 wg PN-EN 934-2

—umowna zawartos¢ suchej substancji: ok. 25% wg PN-EN 934-2

—maksymalna zawartos¢ chlorkow: < 0,1% masy wg PN-EN 934-2

—maksymalna zawartos¢ alkaliéw: < 0,2% masy wg PN-EN 934-2

—zawartosé powietrza, powietrze wprowadzone: 4—6% objetosci wg PN-EN 934-2
—charakterystyka rozktadu poréw w stwardniatym betonie: < 0,200 mm wg PN-EN 934-2
—wytrzymatosé na sciskanie: = 75% betonu kontrolnego wg PN-EN 934-2
—oddziatywanie korozyjne: < 10 pA/cm®wg PN-EN 934-2

—zuzycie: ok. 0,1 I/m? na kazde 2 cm grubosci tynku

2.7. Zadaszenie szklane

Zadaszenie systemowe o wymiarach zgodnych z projektem,

Typ zadaszenia- podwdéjne mocowanie tafli,

Szkio bezpieczne, warstwowe, klejone na folii

Rodzaj stali: stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana, podktadka POM, EPDM,
Otwoér w szkle @20mm,

Rodzaj otworu - przelotowy, prosty.

Nachylenie szkta wzgledem poziomu wynosi 5°- skierowane od elewacji.

2.8. Tablice, znaki firmowe

Nad wejsciem gtownym zamontowac tablice zgodna z ksiega identyfikacji wizualnej Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.
Na scianach przed drzwiami do pokoi biurowych zamontowac tabliczki informacyjne z nazwa dziatu i
imieniem i nazwiskiem pracownika zgodne z ksiega identyfikacji wizualnej Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .Ogdlna_ Specyfikacja
Techniczna” .

3.2. Sprzet

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Oqgodlna Specyfikacja
Techniczna”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
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Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane,
widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,.0gdlna Specyfikacja Techniczna”

5.2. Czyszczenie powierzchni scian

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na
usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.
Czyszczenie Scian,
— szczotkowanie
— za pomocg szczotkowania lub metodg piaskowania drobnym $cierniwem, z zanieczyszczen,
wczesniej usuwajac luzne fragmenty cegiet i zapraw,
— czyszczenie mgtawicowe,
— czyszczenie chemczne.
Czyszczenie mechanicznie - podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak
delikatne jak to jest mozliwe ale jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt.
Czyszczenie powinno polegaé na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatow
budowlanych.
Optymalna pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzadzeniem przy uzyciu mozliwie delikatnych
materiatdw $ciernych. W metodzie tej nie uzywa sie srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatu
Sciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia
materiatu budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego
ta metoda, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen. Typowe urzadzenia do
piaskowania stali i betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewac;ji z cegty lub piaskowca.
Czyszczenie mgtawicowe - technika ta eliminuje wode z procesu czyszczenia. Jest przydatna do
usuwania zanieczyszczen powierzchniowych, korozyjnych nawarstwien na kamieniach naturalnych,
powtok malarskich, graffiti, resztek tynku i rdzy. Do czyszczenia tg metodg wykorzystuje sie m.in.
agregat wyposazony w waz strumieniujacy, ktéry oddzielnie transportuje srodek czyszczacy, wode i
sprezone powietrze. Waz zakonczony jest gtowicg wytwarzajacg mgte wodna, ktérej zadaniem jest
wigzanie powstajacego podczas czyszczenia zapylenia. Do zasilania urzadzenia potrzebny jest
kompresor. Odlegtosé miedzy kompresorem a agregatem moze wynosi¢ nawet do 100 m. Urzadzenie
pracuje przy cisnieniu 0,2 do 6 bar. Cisnienie mozna regulowa¢ w zaleznosci od rodzaju podtoza i
zabrudzenia. Scierniwo, ktérym najczesciej jest piasek, moze mieé¢ granulacje od 0,06 do 1,4 mm.
Uziarnienie piasku lub innego materiatu czyszczacego dobiera sie w zaleznosci od czyszczonego
materiatu i rodzaju zabrudzenia.
Czyszczenie chemiczne - do usuwania ciemnych lub czarnych nawarstwien stosuje sie gotowe
preparaty na bazie fluorkbw amonu oraz kwasu fluorowodorowego. Tego typu preparaty majg postaé
roztwordw lub tiksotropowych past naktadanych bezposrednio na przeznaczong do czyszczenia
powierzchnie. Jeszcze inne preparaty stosuje sie do usuwania starych olejnych lub emulsyjnych
powtok malarskich. Niezaleznie od rodzaju zastosowanego preparatu nalezy zawsze przeprowadzi¢ w
niewidocznym lub mato widocznym miejscu nie tylko probe skutecznosci (konieczne tu bedzie
doswiadczalne dobranie odpowiedniego stezenia roztworu czyszczacego) lecz i obserwacje czy nie
Czyszczenie glonéw i porostéw - usunaé mechanicznie np. szpachelkami malarskimi wszystkie kepki
porostow i roslinnosci powrastanej - gtébwnie na powierzchniach spadkéw, szczegdlnie na
zacienionych elewacjach od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniej. Zdezynfekowa¢ preparatem
biobdjczym wszystkie miejsca, ktére przed oczyszczaniem byty zazielenione od obecnosci glonéw i
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porostow. Zastosowac gotowy preparat biobdjczy, ktéry unieszkodliwi komorki mikroorganizméw w
sposob trwaty.

5.3. Tynkowanie powierzchni elewaciji

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.
- Proba odparnaosci na.scieranie
ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitow i
spiek(’)w za pomocg dfoni lub czarnej twardej tkaniny.
wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie pOW|erzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.
—  Proba zwilzania

okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podfoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich
normach przedmiotowych nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$c
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza
probek materiatlu izolacyjnego. Szczegdélnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) $cian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia,
ocenie podlega wytrzymato$c¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;.

5.3.1. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:
oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci s$rodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

— usuna¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg
wyréwnawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,

— wykonaé inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C,
brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatbw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszone;
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
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szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegbtowe;.

5.3.3. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé
Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.3.4. Wpykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.3.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.

5.3.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.3.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. Spos6b mocowania
oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart
informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

5.4. Elementy drewniane- ryglowe

Elementy drewniane:

- $cian ryglowych wymieni¢ w cato$ci a $ciany murowane wykonac¢ jako nowe zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej,

- okapéw — koncowki krokwi i deskowanie wymieni¢ w catosci,

- loggii — stupy, balustrady, obudowy wymieni¢ w catosci.

Wszystkie zewnetrzne elementy drewniane budynku zaimpregnowaé¢ do stopnia NRO. Powtoka

zewnetrzna z preparatéw impregnujgcych, ochronno-dekoracyjnych.

Elewacje wejscia gtéwnego umy¢ mechanicznie, naprawi¢ niewielkie ubytki, tynk istniejacy
zagruntowac i pomalowac farba silikonowag w kolorze elewacji budynku gtéwnego.

5.5. Daszki szklane
Montaz za pomoca odciagéw stalowych i mocowan punktowych - zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Tynki cementowo-wapienne

Zaprawe cementowo+wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
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niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka

pomiarowego:

Marka Cement :ciasto wapienne: piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek
zaprawy
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
3 1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:45 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzic¢
w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw sypkich. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod
wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i

odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10+15 mm . Suche

podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub
mechaniczny. Obrzutke grubosci 3+4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo+wapiennej marki 3
lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut nalezy wykonywaé¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z
zaprawy cementowo+wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe

narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego
stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo+wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien
by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25+0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewnianag.
Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzone
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

6.2. Badania w czasie odbioru robét

6.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegobtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegbtéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakonczeniu robot.
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6.2.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemoOw ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkdéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach:
Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku i krawedzi od kierunku przecinajacych
od ptaszczyzny i pionowego poziomego sie
odchylenie ptaszczyzn od
krawedzi kata
od linii prostej przewidzianego
pionowego
poziomego w
dokumentaciji
[ nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz 2 nie wieksze niz nie wieksze niz
mm mmnalmi 3mmnaimi 3mmnaim
i w liczbie nie ogétem nie wiecej ogbtem nie
wiekszej niz 3 na niz4 mmw wiecej niz 6 mm
catej diugosci pomieszcz. h do na catej
taty kontrolnej 2 m | 3,5 m wysok. oraz powierzchni
nie wiecej niz 6 miedzy
mm w pomieszcz. przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi
WYysoKoSCi (Sciany, belki itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w OST ..Ogolna Specyfikacja
Techniczna”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gdrnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1

m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
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metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

8.2. Odbidr robot zanikajacych i uleqgajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojone;j i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczeg6towa specyfikacjg techniczna) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw rob6t. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik
badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t
ulegajacych zakryciu nalezy =zapisaé w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika, trwatosci i

— szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, wigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ..0qgdlna Specyfikacija
Techniczna'.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podtoza,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
— gruntowanie podtoza,
— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
— szlifowanie powierzchni ptyt,
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— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdbwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczenh na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem

potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,
— likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczeg6towej specyfikacji
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

— PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdéine dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

— PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

— PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— PN-D-01012 Tarcica. Wady.

— PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia
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