PRZEJSCIE RURY WENTYLACYJINEJ PRZEZ STROP

na wyzszej kondygnacji obudowa rur

wentylacyjnych piytg GKF EI60 na
ruszcie metalowym; wolng przestrzen
za obudowg wypetni¢ wetng mnieralng

j‘ strop na belkach drewnianych

SO
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kratka wentylacyjna

przewdd wentylacyjny #150mm z blachy

mocowana do sufitu

PRZEJSCIE RURY WENTYLACYJINEJ PRZEZ STROP | SCIANE,

sciana murowana

stalowej ocynkowanej grub. 0,9-0,8mm
umiesci¢ pomiedzy belkami stropowymi

na wyzszej kondygnacji obudowa rur
wentylacyjnych pfytg GKF EI60 na
ruszcie metalowym; wolng przestrzen
za obudowg wypefni¢ weing mnieralng

Tstrop na belkach drewnianych

X

kratka wentylacyjna
mocowana do $ciany
lub obudowy

W przestrzeni strychu nieuzytkowego rury wentylacyjne spiro
$150mm z blachy stalowej ocynkowanej wykofczone fabrycznie

samoprzylepng matq izolacyjng z wefny mineralnej grub. 2cm,

z wierzchnig warstwg folii aluminiowej zbrojonej.

SO0

przewdd wentylacyjny #150mm z blachy
stalowej ocynkowanej grub. 0,9-0,8mm
umiesci¢ pomiedzy belkami stropowymi

odgiecie rury wentylacyjnej pod stropem
obudowa¢ ptytg GKF EI60 na ruszcie
metalowym; wolng przestrzefn za
obudowg wypetni¢ wetng mineralng
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