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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: biurowy

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chojna

Adres budynku: Szczecinska 36, 74-500 Chojna

Cato$¢/Czesé budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

918,35m2; pow. uzytkowa 909,84m2

Kubatura budynku m?:

2595,00m3

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
178,51 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym _

1] E:EI 100 15:EI IEIIIII:I : E?D |3|:|ID : S?D 400 200

T

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 178,51 175,10
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 185,00 185,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 47,26 47,26

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 4,68 4,68

cieptej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 164,70 164,70
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 137,92 140,17
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 845,95 845,95

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 790,13 790,13

WI/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 15660,72 15660,72

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 8977,71 5844,42

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Q. 56321,91 56321,91

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 82972,36  82972,36

system chiodzenia: [kKWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie 1,176 0,000 299,09/ 299,09

2 STR Strop nad ostatnig kondygnacja 0,113 0,000 239,27 / 239,27

3 DS Dach skosny 0,131 0,000 74,78 162,77

4 Sz3 Sciana 50cm 1,014 0,000 253,40/ 215,31

5 Sz4 Sciana 40cm 1,168 0,000 319,92/ 253,89

6 Sz1 Sciana zewnetrzna + 10cm eurothane G 0,185 0,000 275,82 /220,29

7 S22 ZSSLanqa zewnetrzna 25cm + multipor 0,189 0,000 62,18 / 52,50

8 Sz5 Sciana zewnetrzna 25cm + wetna 20cm 0,160 0,000 62,18 / 52,50
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;r:)ady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFr:Izthnia
1 OP Okno potaciowe 1,000 0,70 0,70 12,01
2 o Okno 0,900 0,70 0,70 163,93
3 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1,300 0,70 0,70 7,20

4 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1,300 0,70 0,70 3,08

5 Dz2 Drzwi zewnetrzne 1,300 0,70 0,70 4,80
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa biurowa

Lp. Symbol Opis [w}r"fzK] [vl\JI?r'::fﬁ]
1 PG Podtoga na gruncie na podktadzie betonowym 0.406 0.300
2 STR Strop konstrukcji drewnianej ocieplony wetng mineralng 30cm 0.113 0.180
3 DS Dach sko$ny konstrukcji drewnianej ocieplony wetng mineralng 30cm (20+10) 0.131 0.180
4 Sz3 mur z cegly ceramicznej petnej 50cm 1.014 0.230
5 Sz3 mur z cegty ceramicznej petnej 50cm 1.014 0.230
6 Sz3 mur z cegly ceramicznej petnej 50cm 1.014 0.230
7 Sz3 mur z cegly ceramicznej petnej 50cm 1.014 0.230
8 Sz4 mur z cegly ceramicznej petnej 40cm 1.168 0.230
9 Sz4 mur z cegly ceramicznej petnej 40cm 1.168 0.230
10 | Sz4 mur z cegly ceramicznej petnej 40cm 1.168 0.230
1" Sz4 mur z cegly ceramicznej petnej 40cm 1.168 0.230
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

12 | Sz1 Sciana zewnetrzna + 10cm eurothane G 0.185 0.230
13 | Sz1 Sciana zewnetrzna + 10cm eurothane G 0.185 0.230
14 | Sz1 Sciana zewnetrzna + 10cm eurothane G 0.185 0.230
15 | Sz1 Sciana zewnetrzna + 10cm eurothane G 0.185 0.230
16 | Sz2 Sciana zewnetrzna 25cm + multipor 20cm 0.189 0.230
17 | Sz2 Sciana zewnetrzna 25¢m + multipor 20cm 0.189 0.230
18 | Sz2 Sciana zewnetrzna 25¢cm + multipor 20cm 0.189 0.230
19 | Sz2 Sciana zewnetrzna 25cm + multipor 20cm 0.189 0.230
20 | Sz5 Sciana zewnetrzna 25cm + wetna 20cm 0.160 0.230
21 | Sz5 Sciana zewnetrzna 25cm + wetna 20cm 0.160 0.230
22 | Sz5 Sciana zewnetrzna 25cm + wetna 20cm 0.160 0.230
23 | Sz5 Sciana zewnetrzna 25cm + wetna 20cm 0.160 0.230
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa biurowa
Lp. prsz)[eng1|l'):c:y Opis [W#\;:ZK] [VL\JI?E;‘\?IZ]
1 OoP Okno pofaciowe z potrdjng szyba 1.000 1.300
2 O Okno z potréjng szybg 0.900 1.100
3 (0] Okno z potrojng szyba 0.900 1.100
4 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
5 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
6 (0] Okno z potrojng szyba 0.900 1.100
7 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
8 O Okno z potréjng szybg 0.900 1.100
9 (0] Okno z potrojng szyba 0.900 1.100
10 | O Okno z potrdjng szybg 0.900 1.100
1" O Okno z potréjng szyba 0.900 1.100
12 | Dz3 Drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
13 | O Okno z potrdjng szybg 0.900 1.100
14 Dz2 Drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
15 | O Okno z potréjng szyba 0.900 1.100
16 | O Okno z potrdjng szyba 0.900 1.100
17 | O Okno z potréjng szyba 0.900 1.100
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18 | O Okno z potréjng szybg 0.900 1.100
19 | O Okno z potréjng szyba 0.900 1.100
20 [ O Okno z potrdjng szybg 0.900 1.100
21 O Okno z potréjng szybg 0.900 1.100
22 | O Okno z potrdjng szybg 0.900 1.100
23 [ O Okno z potrdjng szybg 0.900 1.100
24 (O Okno z potréjng szybg 0.900 1.100
25 [ O Okno z potréjng szyba 0.900 1.100
26 | O Okno z potrdjng szybg 0.900 1.100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

43403,70 [KWh/rok]

43403,70 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Qkn

69370,45 [kKWh/rok]

69370,45 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot na drewno typu DRAGON UKS-
H o mocy 190 kW

Kociot na drewno typu DRAGON UKS-
H o mocy 190 kW

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.79 0.79
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.90 0.90
budynku nra ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,63 0,63

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa biurowa

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

1851,39 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

790,13 [W/K]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 4301,22 [kWh/rok]

4301,22 [KWhrok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw 10044,05 [kWh/rok]

11121,44 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
System przygotowania c.w.u. (ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej)

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej)

Nosnik energii koricowej Ig%krﬁlarglodnawmlne zrodta energii:

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,tt 0.39 0.39
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.65 0.65
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.70
budynku nw.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

energia elektryczna *

System przygotowania c.w.u. (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej brak
bez strat)
Nosnik energii koficowej Siec¢ elektroenergetyczna systemowa: b.d.

Srednia_‘sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,57 b.d.
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 b.d
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ o
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.70 b.d
budynku nw.d ’ -
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 b.d
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ -

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcna

103549,51 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb chtodzenia Qkc

27657,45 [kWh/rok]

Lokal - Strefa biurowa

Zrédto chiodu

SEERRef 3.90
Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej nc.ot 3.74
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.96
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sprawnos$¢ transportu no$nika chtodu ne.

1.00

Sprawnos$¢ akumulacji chtodu ncs

1.00

Wspoétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna tréjw. eurothange g 0.022 10
2 ZSSLanqa zewnetrzna 25cm + multipor multipor 0,042 0.042 20
3 Dach sko$ny wetna mineralna 0,035 0.035 20
4 Dach sko$ny wetna mineralna 0,035 0.035 10
5 Strop nad ostatnig kondygnacja, wetna mineralna 0,035 0.035 30
6 Sciana zewnetrzna 25cm + wetna 20cm | wetna mineralna 0,035 0.035 20

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[lﬁ;alania ZaPOtEE‘e,\?':’]wa"ie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.138 4323.3 595.55
m2
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

2 CWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.037 4088 150.17
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

3 CwWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.037 1752 64.36
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

4 os$wietlenie oprawy ledowe réznego typu 7.51 2500 18773.97

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

69370,45 [KWh/rok]

69370,45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

10044,05 [kWh/rok]

11121,44 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
chtodzenia Qxc

27657,45 [KWh/rok]

27657,45 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

18773,97 [KWh/rok]

18773,97 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

126655,99 [kKWh/rok]

128725,56 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

164,70 [kWh/m? rok]

164,70 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

137,92 [KWh/m?2rok]

140,17 [KWh/m?rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla
budynku EP

178,51 [KWh/m?2rok]

175,10 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

185,00 [kWh/m?rok]

185,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.036 [t CO2/m? rok]

0.035 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

60.917 [%]

62.53 [%]
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Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 11253.58 10830.49
EP [kWh/m?rok] 178.51 175.1
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

15000

13500

12000+

10500+

2000+

7500+

6000

4500

3000+

1500+

system system
zaprojektow any alternatywny

W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

200+

178.51 1751

1501

100+

50+

system system
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w 43403.7 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 4301.22 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 103549.51 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 18773.97 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

170028.4 [kKWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Lokalne odnawialne zrédta energii: biomasa 0.20 19839.973 kg 0.12
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 49500.539 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kociot na drewno typu DRAGON UKS-H o mocy 190 kW

System cieptej wody: Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej), Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Kociot na drewno typu DRAGON UKS-H o mocy 190 kW

System cieptej wody: Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej)
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Komentarz

W systemie alternatywnym usunieto jedynie podgrzewacz elektryczny na potrzeby c.w.u. Bioragc to pod uwage
oszczednos¢ energii pierwotnej EP jest jednak znikoma.
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