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proj.kabel telekom. 2x UTPzwn 4x2x0,5

proj.kabel telekom. 1x UTPzw 4x2x0,5

w proj. korycie kablowym metalowym 50x50mm

Koryto metalowe montować za pomocą uchwytów

na wysokości ok. 0.5m od poziomu nawierzchni

proj.kabel telekom. 2x UTPzwn 4x2x0,5

proj.kabel telekom. 1x UTPzw 4x2x0,5

w proj. korycie kablowym metalowym 50x50mm

Koryto metalowe montować za pomocą uchwytów

na wysokości ok. 0.5m od poziomu nawierzchni

poniżej warstwy ocieplenia.

proj.kabel telekom. 2x UTPzwn 4x2x0,5

w proj. korycie kablowym metalowym samonośnym 50x50mm

Koryto metalowe montować za pomocą uchwytów

na wysokości ok. 2,0m od poziomu nawierzchni

proj.kabel telekom. 2x UTPzwn 4x2x0,5

w proj. korycie kablowym metalowym samonośnym 50x50mm

Koryto metalowe montować za pomocą uchwytów

na ścianie budynku wzdłuż górnej krawędzi

proj.kabel telekom. 1x UTPzwn 4x2x0,5

w proj. korycie kablowym metalowym samonośnym 50x50mm

Koryto metalowe montować za pomocą uchwytów

do konstrukcji metalowej wiaty

proj.kabel telekom. 2x UTPzwn 4x2x0,5

podwiesić pomiędzy budynkiem i wiatą

za pomocą uchwytów odciągowych montowanych

do ściany budynku i konstrukcji metalowej wiaty

proj.kabel telekom. 1x UTPzw 4x2x0,5

w proj. rurce UV 20mm

Rurkę montować za pomocą uchwytów dystansowych

zamykanych dostosowanych do średnicy rury

proj.kabel telekom. 1x UTPzw 4x2x0,5

w proj. rurce UV 20mm

Rurkę montować za pomocą uchwytów dystansowych

zamykanych dostosowanych do średnicy rury

proj.kabel telekom. 1x UTPzw 4x2x0,5

w istn. korycie PCV 90x60mm

proj.kabel telekom.

3x UTPzw 4x2x0,5
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proj.kabel telekom. 2x UTPzw 4x2x0,5

w proj. korycie PCV 90x60mm.

Koryto montować na elewacji na wysokości

istn. koryt kablowych

proj.kabel telekom.2x UTPzwn 4x2x0,5

w proj. korycie kablowym metalowym samonośnym 50x50mm

Koryto metalowe montować za pomocą uchwytów

do konstrukcji metalowej wiaty
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