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Nr sprawy: ZP/5/2019                                                                                                                                                                                      Załącznik  nr 1

Nr sprawy: ZP/5/2019 
Pakiet 1    -    Wiertarka do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej   
	Lp.
	Asortyment


	Nazwa handlowa /typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT % 
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać w miesiącach)

	1
	Wiertarka do zabiegów ortopedycznych 
z nakładką do piły oscylacyjnej
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: …………………………………………………………..

	WIERTARKA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH Z NAKŁADKĄ DO PIŁY OSCYLACYJNEJ – 1 KOMPLET

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2019 – parametr wymagany
	


	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE - Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC (załączyć na wezwanie Zamawiającego)
	Tak
	
	
	

	II. NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH

	3. 
	Napęd  do nasadek wiertarskich i frezerskich
	Tak
	
	
	

	4. 
	Pistoletowa obudowa wykonana z tytanu lub  stopu metali nierdzewnych, nadająca się do mycia maszynowego
	Tak, podać
	
	Obudowa  z tytanu – 10 pkt.

Obudowa ze stopu metali nierdzewnych – 0 pkt.
	

	5. 
	Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 220W
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 1000 obr./min. (wiercenie)
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Obroty regulowane w zakresie min. od 0 do 250 obr./min. (frezowanie)
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
	Tak
	
	
	

	9. 
	Kaniulacja co najmniej 4 mm
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	11. 
	Akumulator ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu bezpiecznym i pojemności nie mniej niż 1,9Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie – 3 szt. (wersja 1)

lub

Akumulator o napięciu bezpiecznym i pojemności nie mniej niż 1,9Ah, z elektroniką sterującą lub bez, w zestawie – 3 szt. (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	12. 
	Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora do obudowy
	Tak
	
	
	

	13. 
	Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator (wersja 1)

lub

Akumulatory niesterylizowalne umieszczane w osobnej obudowie (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	14. 
	Napęd bezobsługowy, niewymagający oliwienia (wersja 1)

lub

Napęd wymagający oliwienia, w zestawie specjalny adapter do oliwienia napędu i min. 3 szt. oleju (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 5 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	15. 
	Możliwość zasilania bezpośrednio z sieci elektrycznej w przypadku rozładowania akumulatora
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	16. 
	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	
	

	17. 
	Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	III. PIŁA OSCYLACYJNA

	18. 
	Piła oscylacyjna
	Tak
	
	
	

	19. 
	Pistoletowa obudowa wykonana z tytanu lub  stopu metali nierdzewnych, nadająca się do mycia maszynowego
	Tak, podać
	
	Obudowa  z tytanu – 10 pkt.

Obudowa ze stopu metali nierdzewnych – 0 pkt.
	

	20. 
	Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 220W
	Tak
	
	
	

	21. 
	Oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 12000 osc./min. 
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Głowica obrotowa 360°
	Tak
	
	
	

	23. 
	Co najmniej 8 pozycji blokady głowicy
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą
	Tak
	
	
	

	25. 
	Akumulator ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu bezpiecznym i pojemności nie mniej niż 1,9Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie – 3 szt. (wersja 1)

lub

Akumulator o napięciu bezpiecznym i pojemności nie mniej niż 1,9Ah, z elektroniką sterującą lub bez, w zestawie – 3 szt. (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	26. 
	Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora do obudowy
	Tak
	
	
	

	27. 
	Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator (wersja 1)

lub

Akumulatory niesterylizowalne umieszczane w osobnej obudowie (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	28. 
	Możliwość zasilania bezpośrednio z sieci elektrycznej w przypadku rozładowania akumulatora
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	29. 
	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	
	

	30. 
	Wychylenie ostrza max. 5º
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	32. 
	Brzeszczoty do piły oscylacyjnej wielorazowe, z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134°C, o długości w zakresie min. 25mm-50mm  - 50 szt. do wyboru przez Zamawiającego (wersja 1)

lub

Brzeszczoty do piły oscylacyjnej jednorazowe, o długości w zakresie min. 25mm-50mm  - 250 szt. do wyboru przez Zamawiającego (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 20 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	IV. PIŁA POSUWISTO - ZWROTNA

	33. 
	Pistoletowa obudowa wykonana z tytanu lub  stopu metali nierdzewnych, nadająca się do mycia maszynowego
	Tak, podać
	
	Obudowa  z tytanu – 10 pkt.

Obudowa ze stopu metali nierdzewnych – 0 pkt.
	

	34. 
	Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 220W
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Suwy regulowane w zakresie min. od 0 do 11000 suw/min. 
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą
	Tak
	
	
	

	37. 
	Akumulator ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu bezpiecznym i pojemności nie mniej niż 1,9Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie – 3 szt. (wersja 1)

lub

Akumulator o napięciu bezpiecznym i pojemności nie mniej niż 1,9Ah, z elektroniką sterującą lub bez, w zestawie – 3 szt. (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	38. 
	Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora do obudowy
	Tak
	
	
	

	39. 
	Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator (wersja 1)

lub

Akumulatory niesterylizowalne umieszczane w osobnej obudowie (wersja 2)
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 10 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	40. 
	Możliwość zasilania bezpośrednio z sieci elektrycznej w przypadku rozładowania akumulatora
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	41. 
	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	
	

	42. 
	Skok ostrza:  2.8mm-4.0mm
	Tak, podać
	
	
	

	43. 
	Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	44. 
	Brzeszczoty do piły posuwisto zwrotnej: wielorazowe z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134°C, o długości min. 34 mm – 25 szt.

lub

Brzeszczoty do piły posuwisto zwrotnej: jednorazowe o długości min. 34 mm – 125 szt.
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 20 pkt.

Wersja 2 – 0 pkt.
	

	V. WYPOSAŻENIE - NASADKI

	45. 
	Nasadka do drutów Kirschnera, trzy zakresy pracy (min. 0,7-1,8 mm, min. 2,0-3,0 mm, min. 3,0-4,0 mm), kaniulacja co najmniej 4 mm, maksymalna prędkość obrotowa min. 1000 obr./min., moment obrotowy 5 Nm ±0,5 Nm -  2 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Nasadka wiertarska  trójszczękowa typu Jacobs, nasadka wraz z kluczykiem, zakres min. 0,6 - 6,3 mm, kaniulacja co najmniej 4 mm, maksymalna prędkość obrotowa min. 1000 obr./min., moment obrotowy 5 Nm ± 0,5 Nm - 2 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Nasadka wiertarska małe AO, kaniulacja co najmniej 4 mm, maksymalna prędkość obrotowa min. 1000 obr./min., moment obrotowy 5 Nm ± 0,5 Nm - 1 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	48. 
	Nasadka wiertarska do trzpieni Zimmer / Hudson, kaniulacja co najmniej 4 mm, maksymalna prędkość obrotowa min. 1000 obr./min., moment obrotowy 5 Nm ± 0,5 Nm - 1 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	49. 
	Nasadka wiertarska Trinkle, kaniulacja co najmniej 4 mm, maksymalna prędkość obrotowa min. 1000 obr./min., moment obrotowy 5 Nm ± 0,5 Nm - 1 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	50. 
	Nasadka frezerska Harris, maksymalna prędkość obrotowa min. 250 obr./min., moment obrotowy 19 Nm ±2 Nm - 1 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	51. 
	Nasadka frezerska do trzpieni duże AO, maksymalna prędkość obrotowa min. 250 obr./min., moment obrotowy 19 Nm ±2 Nm - 1 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	52. 
	Nasadka frezerska do trzpieni Zimmer/Hudson, maksymalna prędkość obrotowa min. 250 obr./min., moment obrotowy 19 Nm ±2 Nm - 1 sztuka
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Adapter – złącze DIN/Harris – 1 sztuka
	Tak
	
	
	

	VI. ŁADOWARKA

	54. 
	Ładowarka elektroniczna
	Tak
	
	
	

	55. 
	Min. cztery gniazda ładujące akumulatory
	Tak, podać
	
	
	

	56. 
	Informacja o ładowaniu przy każdym gnieździe
	Tak
	
	
	

	57. 
	Ekran informacyjny dla każdego gniazda, m.in. wyświetlający następujące informacje: stan zestawu baterii (techniczny): ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	58. 
	Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych
	Tak
	
	
	

	59. 
	Proces ładowania elektronicznego, zapewniający maksymalny stan naładowania akumulatorów
	Tak
	
	
	

	60. 
	Opcja rozładowywania zestawu baterii
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	VII. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

	61. 
	Dedykowany kosz perforowany do oferowanych napędów, z uchwytami na rękojeści i nasadki. Możliwość umieszczenia w jednym koszu min. 2 napędów – 2 sztuki
	Tak
	
	
	

	62. 
	Kontener bezobsługowy do sterylizacji oferowanych napędów, składający się z wanny z blokowanymi rączkami i uchwytami na tabliczki identyfikacyjne oraz pokrywy kontenera. Wykonany z aluminium. Rozmiar pozwalający na umieszczenie min. 2 napędów i zestawu akcesoriów. W zestawie min. 2 wielorazowe filtry mikroporowe na min. 5000 cykli sterylizacji – 2 sztuki
	Tak
	
	
	

	VIII. GWARANCJA – SERWIS GWARANCYJNY – SERWIS POGWARANCYJNY 

	63. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	64. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę 
	Tak
	
	
	

	65. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	66. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	67. 
	W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy
	Tak
	
	
	

	68. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	69. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	70. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	71. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	72. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Na wezwanie Zamawiającego dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać 
	
	
	

	73. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	74. 
	Na wezwanie Zamawiającego dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak, załączyć
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	75. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	76. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD
	Tak
	
	
	

	77. 
	Szkolenie dla personelu technicznego Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki i napraw urządzenia potwierdzone certyfikatem (3 osoby)
	Tak
	
	
	

	78. 
	Zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. 
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
…………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

…………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

