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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych”, o następującej treści:

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:
Rozdział 17 pkt 17.2 SIWZ
Dot. nr 2 Kryterium w ocenie ofert - Jakość: Czy w celu umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, Zamawiający w punktacji dla podpunktu 2: Trwałość oferowanych wyrobów na podstawie badań klinicznych (IMPLANTY ORTOPEDYCZNE), dopuści inny dokument niż badanie kliniczne potwierdzający trwałość oferowanych wyrobów? 
Odpowiedź: NIE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ i dedykowanych do nich elementów blokujących równoważnych według parametrów, jak niżej:
1. Do poz. 1-  Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, antegrade/retrograde 
w wersji lewy i prawy. Długość gwoździa od 260-440 mm ze skokiem co 20 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica gwoździa 9-12 mm. Niskie blokowanie, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Możliwość użycia zestawu blokującego 6,5mm; 
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø4,5mm dł. 30-90mm ze skokiem co 5mm lub śruba blokująca 6,5mm;
· Zaślepka M10 tytanowa sterylna pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa 
w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm lub śruba kompresyjna tytanowa sterylna?
Odpowiedź: NIE.

2. Do poz. 2-  Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 270-390 mm ze skokiem co 15 mm w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica gwoździa 8-12 mm. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa; 
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruby blokujące, tytanowe, sterylne ø4,0; 4,5; 5,0 i 5,5mm dł. 30-90 mm ze skokiem co 5mm;
· Zaślepka, tytanowa, sterylna M8 długość w zakresie 0÷15mm lub śruba kompresyjna M8, tytanowa, sterylna?
Odpowiedź: TAK.

3. Do poz. 3-  Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, antegrade/retrograde 
w wersji lewy i prawy. Długość gwoździa od 200-440 mm ze skokiem co 20 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica gwoździa 9-12 mm. Niskie blokowanie, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Możliwość użycia zestawu blokującego 6,5mm; 
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruba blokująca, tytanowe, sterylne ø4,5mm dł. 30-100 mm ze skokiem co 5mm;
· Śruba blokująca, tytanowe, sterylne ø6,5mm dł. 40-110 mm ze skokiem co 5mm zamiast śruby kondylarnej;
· Zestaw blokujący,  tytanowy, sterylny o średnicy ø6,5mm zamiast nakładki;
· Śruba kompresyjna M10, tytanowa, sterylna;
· Śruba zaślepiająca, tytanowa, sterylna M10 długość w zakresie 0÷15mm?
Odpowiedź: NIE

4. Do poz. 4 -  Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 270-390 mm ze skokiem co 15 mm w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica gwoździa 8-12 mm. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa; 
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruba blokująca, tytanowa, sterylne pełny gwint  ø4,0; 4,5; 5,0 i 5,5mm dł. 30-90 mm ze skokiem co 5mm;
· Śruba kompresyjna M8, tytanowa, sterylna;
· Zaślepka, tytanowa, sterylna M8 długość w zakresie 0÷15mm? 
Odpowiedź: TAK.

5. Do poz. 5 - Tytanowy gwóźdź ramienny tytanowy, kaniulowany, sterylny, wprowadzany antegrade 
i retrograde. Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 7÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. 
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruby blokujące tytanowe, sterylne o średnicy ø 3,0 mm dł. 20-50mm skok co 5mm,  ø4,0 
i ø4,5mm dł. 25-70mm skok co 5mm;
· Śruba kompresyjna M6, tytanowa, sterylna;
· Zaślepka M6 tytanowa sterylna pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa 
w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷5mm stopniowane co 2,5mm?
Odpowiedź: NIE.

6. Do poz. 6 - Tytanowy gwóźdź ramienny tytanowy, uniwersalny kaniulowany: jeden do prawej i lewej kończyny, sterylny. Długość L=150mm średnica 8÷9mm dla gwoździ krótkich oraz długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 7÷9mm stopniowana co 1mm dla gwoździ długich. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej blokowanie w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane.              
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruby blokujące tytanowe, sterylne o średnicy ø 3,0 mm dł. 20-50mm skok co 5mm oraz ø4,0 
i ø4,5mm dł. 25-70mm skok co 5mm;
· Zaślepka M6 tytanowa sterylna pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa 
w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷5mm stopniowane co 2,5mm?
Odpowiedź: TAK.

7. Do poz. 7 - Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 (krótki) i  280mm-460mm (długi) ze skokiem co 20mm pokryty celownikiem dalszym z 4 stopniowym odgięciem. Średnica części dalszej gwoździa 11mm Kąt szyjkowo-trzonowy 125º,130º i 135º. Promień gięcia gwoździa długiego w części dalszej R=2000mm.
Konsekwentnie do konstrukcji gwoździa dopuszczenie śrub jak poniżej:
· Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna Ø10,5mm, dł.80-120mm;
· Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5,0mm, dł. 30-90 mm ze skokiem co 5mm;
· Zaślepka tytanowa, sterylna M12 długość w zakresie 0÷15mm?
Odpowiedź:  TAK.

Pakiet nr 5
1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 śruby blokujące lite o średnicy 5mm  długość od 26 do 30 co 2mm i od 30 do 40mm co 5mm?
Odpowiedź: NIE.

Dotyczy  zapisu pod pakietami w UWAGACH:
Czy w pkt 3 dot. szkolenia, Zamawiający dopuści szkolenie przeprowadzone w innym miejscu niż ośrodek referencyjny / wysokoreferencyjny lub europejskim, wytypowanym przez Wykonawcę? Odpowiedź: NIE.


Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ Wzoru umowy:
1. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy 
do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź: NIE.

2. Czy Zamawiający w §7 ust. 2 dookreśli, iż reklamacje mogą być składane w okresie ważności towaru (o ile dotyczy), lecz nie dłużej niż 2 lata od daty zakupu?
Odpowiedź: NIE.

3. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1 w zw. z §12 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie 
z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku 
z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: NIE.
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