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Opis przedmiotu zamówienia


CZĘŚĆ 1:

1.Laptop  o poniższych parametrach-1 szt.
Rozmiar matrycy 17,3 cala
Procesor Intel Core i5-7200U (4 rdzenie)  lub inny osiągający min. 4600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net 
RAM min.  16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz)
Dysk twardy min. 256 M.2 SSD + 1000 HD
Ekran błyszczący, IPS, 
Karta Graficzna: nVidia GeForce 940MX  4Gb pamięci lub inna karta osiągający min.  1300 punktów w teście PassMark - G3D Mark wynik (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net 
Rozdzielczość nie gorsza niż 1920 x 1080, 
Napęd: DVD+/-RW
Łączność  Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n. Moduł Bluetooth
Rodzaje wyjść / wejść: 
•	przynajmniej 3 porty USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) 
•	przynajmniej jeden port USB typu-C
•	jeden port HDMI 
•	czytnik kart pamięci SD
•	słuchawkowe/ mikrofonowe 
Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura, aluminiowa obudowa, czytnik linii papilarnych, system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa).
Bateria Li-Ion
Waga do 3,10 kg (z baterią).
Gwarancja min. 24 miesiące
np. HP Envy 17 2MG16EA - Intel Core i5 7200U / 17,3" Full HD / 16 GB / 1256 (256 M.2 SSD + 1000 HDD) GB / 1 x M.2 SSD oraz 1 x HDD / nVidia GeForce 940MX / DVD+/-RW / Windows 10P

2.Mysz bezprzewodowa o następujących parametrach- 1 szt.
typ myszy: Mobilny
profil myszy: dla prawo i leworęcznych
sensor: optyczny
co najmniej 3 przyciski
Rozdzielczość:1000 dpi
Interfejs:2,4 GHz, USB
np.Logitech M325

3.Przejściówka - 1 szt. 
Złącze nr1: USB C męskie
Złącze nr 2: co najmniej 3 wejścia USB 3.1  gen. 1 (USB 3.0), jedno wejście RJ-45 żeńskie
 Np.  i-tec USB-C Metal HUB 3 x USB 3.0 + Gigabit Ethernet

4.Drukarka o poniższych parametrach- 1 szt. 
Urządzenie wielofunkcyjne, druk/skan/kopia
technologia druku: laserowa
rodzaj: drukarka kolorowa
pojemność podajnika papieru	nie mniej niż: 250 szt.
maks. rozmiar nośnika: A4 
rozdzielczość druku w czerni	 2400 x 600 dpi 
rozdzielczość druku w kolorze	 2400 x 600 dpi \
maks. szybkość druku mono	nie mniej niż 27 str./min.,
maks. szybkość druku kolor	nie mniej niż 27 str./min. 
maks. szybkość drukowania dwustronnego  nie mniej niż 21 str A4/min
druk dwustronny [dupleks]	 
maksymalne obciążenie	65000 str./mies. 
rozdzielczość skanera	nie mniej niż: 600 x 600 dpi 
rozdzielczość kopiarki	 nie mniej niż: 600 x 600 dpi
komunikacja: USB (2.0 Hi-Speed) 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) 
        	Wireless (802.11b/g/n) 
        	NFC (Touch & Print) Wi-Fi Direct
wymiary szer/wys/głęb/: nie więcej niż: 480mm/460mm/470mm
waga: nie więcej niż  30 kg
Gwarancja min. 12 miesięcy
np. Canon i-SENSYS MF734Cdw

5.Zestaw komputerowy stacjonarny  o poniższych parametrach- 1 szt.
Procesor: Intel Core i7; i7-7700 (3.6 GHz, 4.2 GHz Turbo, 8 MB Cache, 65W); ilość rdzeni: 4 (8 wątków HT); radiator, wentylator – cichy: BOX lub inny procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.  10500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
karta graficzna : Intel HD Graphics 630  PB lub inna karta osiągający min.  1100 punktów w teście PassMark - G3D Mark wynik (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
ilość pamięci RAM  nie mniej niż   16 GB DDR4-2133 (PC4-17000); 
karta sieciowa: Realtek RTL8111H; karta dźwiękowa: zintegrowana 7.1 HD Realtek; 
chipset płyty głównej: Intel H110 (Asus H110M-D); wolne złącza na płycie głównej: PCI-Express x1 (2); PCI-Express x16 (1); typ obudowy mini Tower: wymiary: 425x180x352 mm - CHIEFTEC LT-01B; złącza na tylnym panelu 1 x COM; 1 x HDMI; 1 x LPT; 1 x PS/2; 1 x RJ45; 1 x VGA; 2 x USB; 2 x USB 3.0; Audio; złącza na przednim panelu: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0audio; opcjonalne wentylatory: 2 wentylatory 80/92/120mm; napęd optyczny: DVD+/-RW DL; >
Klawiatura : czarna, przewodowa, USB, BOX; przyciski membranowe; podświetlanie klawiszy RGB np. CA Artesia II CA -1408; czarna 
Mysz  kabel:1,8 m, 1000dpi, USb, optyczna, 3 przyciski np. Dell MS116 Szara;
Fury Challenger S, 210 x 250 mm, czarna.
Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące

6.Monitor o poniższych parametrach - 1 szt. 
1ms, Eye Care; matryca matowa; 27" | TN | 1920 x 1080 | D-SUB | 2 x HDMI | Głośniki | VESA 100 x 100; ;
Gwarancja nie mniej niż 36 miesięcy
Np.  ASUS VP278H

7.Urządzenie wielofunkcyjne o poniższych parametrach - 1 szt.
Druk w kolorze
Automatyczny druk dwustronny
Rozdzielczość druku w czerni [dpi]1200 x 1200
Rozdzielczość druku w kolorze [dpi]1200 x 1200
Szybkość druku w czerni [str/min]10
Szybkość druku w kolorze [str/min]7
Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń) [s]16
Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) [s]19
Skaner Stolikowy
Rozdzielczość optyczna [dpi]1200 x 1200
Maksymalny format skanowania210 x 297 mm
Kopiarka
Rozdzielczość kopiowania [dpi]600 x 300
Zmniejszanie / powiększanie [%]25 - 400
Funkcje kopiowania
Kopiowanie wielokrotne, Dopasowanie obrazu do strony
Maksymalny format drukuA4
Podajnik papieru100 arkuszy
Taca odbiorcza25 arkuszy
Wyświetlacz
Wi-Fi
Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5
Materiały eksploatacyjne
Złącza
Złącze USB 2.0
Waga [kg] do 6 kg
Gwarancja nie mniej niż 12 miesiecy
np. HP Desk jet Ink Advantage 5075


Gwarancja nie  krótsza niż gwarancja  producenta sprawowana za pośrednictwem dostawcy na miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni,



CZĘŚĆ 2:

1.Ultrabook 13,9 o następujących parametrach- 1 szt

Procesor: Intel Core i7-8550U (8 generacji) lub inny procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8300 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min. 16 GB DDR3
Dysk SSD min. 512 GB 
Ekran dotykowy 13.9 cala
Karta graficzna: NVIDIA GeForce MX150 lub inna karta osiągający min.  2150 punktów w teście PassMark - G3D Mark wynik (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)
Nominalna rozdzielczość: 3000 x 2000 (260 PPI) lub większa
Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac, 
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Co najmniej 1 port USB-C (z Thunderbolt) oraz 1 port USB-A 3.0
Windows 10 Pro PL 64 bitowy
Grubość: co najwyżej 15mm
Waga: co najwyżej 1,5kg
Kolor: odcienie szarości
Bateria o pojemności min. 57 Wh
Gwarancja min. 24 miesiące 
Np. HUAWEI MateBook X Pro (16GB)

2. Tablet o poniższych parametrach – 6 szt.
Procesor	HiSilicon KIRIN 960s (4 rdzenie, 2.1 GHz, A73 + 4 rdzenie, 1.80 GHz, A53)
Układ graficzny	Mali-G71 MP8
Pamięć RAM	min. 4 GB DDR4
Pamięć wbudowana	64 GB
Typ ekranu	Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS
Przekątna ekranu	10.8"
Rozdzielczość ekranu	2560 x 1600
Łączność	Wbudowany modem 4G
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
Wbudowany moduł GPS
Złącza	USB Type-C - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.
Bateria	Litowo-jonowa 7500 mAh
Zainstalowany system operacyjny	Android 8.0 Oreo
Dołączone oprogramowanie	Google Play (Android Market)
Aparat	8.0 Mpix - przód
13.0 Mpix - tył
Rozdzielczość nagrywania wideo	1920 x 1080 (FullHD)
Waga do 500 g
Kolor	Szary
Dodatkowe informacje	Wbudowane cztery głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Akcelerometr
Żyroskop
Czujnik światła
Czujnik Halla
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Aluminiowa obudowa
Dołączone akcesoria	Zasilacz
Kabel USB Type-C -> USB
Przejściówka USB Type-C -> Jack 3.5 mm
Gwarancja min.24 miesiące 
Np. Huawei MediaPad M5 10 LTE Kirin960s/4GB/64GB/8.0 szary

3.Notebook o poniższych parametrach – 1 szt.
Matryca 15-15,9”
Procesor Intel Core i5-8300H lub inny procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM min. 16 GB
Dysk SSD M.2 min. 480 GB
Dysk HDD SATA 5400  obr. Min. 1000 GB
Karta graficzna NVIDIA Geforce GTX 1050 lub inna karta osiągający min. 4600 punktów w teście PassMark - G3D Mark wynik (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)
Typ  ekranu LED EWV
System Microsoft Windows 10 Home 
Metalowa obudowa 
Gwarancja min.24 miesiące 

Np.Asus VivaBook Pro  15 N580GD


Gwarancja nie  krótsza niż gwarancja  producenta sprawowana za pośrednictwem dostawcy na miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni,


CZĘŚĆ 3:

1. Zestaw komputerowy stacjonarny wraz z monitorami – 2 kpl.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Komputer
	W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, ilość sztuk danego podzespołu, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu

	Procesor
	Min. 6-rdzeniowy, min 3.0 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów. Maksymalne TDP procesora to 100W. Minimum 12MB pamięci cache.

	Pamięć operacyjna
	32GB [2x16GB] (DDR4 SDRAM 2666MHz) z funkcją non-ECC Registered - możliwość rozbudowy do 64GB, min cztery gniazda pamięci.

	Parametry pamieci masowej
	Dysk M.2 512GB SSD PCIe Gen 3 x4, drugi dysk 3,5 cala o minimalnej pojemności 2TB i co najmniej 7200rpm, niezawodność co najmniej 1,5 miliona godzin.

	Grafika
	128-bitowa z własną pamięcią 4GB GDDR5, zgodna ze standardem OpenGL 4.4, DIRECTX 11 oraz CUDA, posiadająca co najmniej cztery złącza cyfrowe z obsługą czterech monitorów o rozdzielczościach do 4096x2160 @60Hz pikseli osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie minimum 3400 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów

	Wyposażenie multimedialne
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

	Obudowa i zasilacz
	Obudowa typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 100 cm, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obudowa musi być wyposażona w filtr przeciwkurzowy. 
[bookmark: _GoBack111]Zasilacz o mocy: min 500W z aktywnym PFC i sprawności min 90%

	Certyfikaty i standardy
	1. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
1. Deklaracja zgodności CE
1. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1
1. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD

	Ergonomia
	Maksymalnie 20 dB w pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779;

	Warunki gwarancji
	36 miesięcy w miejscu instalacji. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera

	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt– w ofercie należy podać ogólnopolski numer telefonu. 
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- min. 8 x USB w tym minimum 4 porty USB 3.0 z tyłu i min 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: z przodu obudowy gniazdo wejście mikrofonowe/wyjście słuchawek typu COMBO, z tyłu obudowy wejście liniowe i wyjście liniowe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
1. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT, vPro
1. Płyta główna wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz
- sloty wyłącznie o niskim profilu: 
1 x PCIe x16 Gen3
1 x PCIe x4 Gen3 (złącze x16)
2 x PCIe x4 Gen3 (złącze x4)
2 x M.2 (PCIe x4 Gen3)
1 x M.2 Wlan (PCIe Gen3 x1+Intel CNVI)
- 4 złącza SATA
1. Jeśli karta graficzna nie posiada interfesju HDMI lub DP, zestaw powinien być zaopatrzony w odpowiedni kabel/przejściówkę umożliwiającą podłączenie monitora posiadającego interfejs HDMI lub DisplayPort



2.Monitor o poniższych parametrach – 2 szt.
LCD (rodzaj podświetlenia – LED), rozmiar co najmniej 27’’, rodzaj matrycy – PLS, maksymalna rozdzielczość co najmniej 2560x1440 @ 60Hz, czas reakcji plamki 5 ms, kontrast przynajmniej 1000:1 (typowy), minimalna jasność ponad 280cd/m2, tryb ‘eye-safer’, możliwość montażu na ścianie VESA, porty HDMI i DP, regulacja wysokości, regulacja nachylenia ekrany, obrotowy ekran (pivot)
Gwarancja min. 36 miesięcy



3.Jednostka centralna GPU do obliczeń z oprogramowaniem AMBER – 6 kpl.

	Komponent
	Minimalne wymagania

	Komputer
	W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, ilość sztuk danego podzespołu, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu

	Płyta Główna
	2x double-wide PCIe x16 z trybem dual mode x16/x16, 4x złącza SATA 6Gb/s, 1 slot M.2 x4 Socket 3 z M Key kompatybilny z dyskami 2260 oraz 2280, 4 slotów DDR4 2400MHz, 1 zintegrowana karta sieciowa 1Gb/s, 4 zintegrowane porty USB 3.0 i 2 porty USB 3.1.

	RAM
	4x kości RAM 8GB DDR4 2400 każda z maksymalnym opóźnieniem cyklu (CL) 17

	Dysk SSD
	Pojemność 1TB, wyposażony w interfejs M2 PCIe 3.0 x4 NVMe, o min wartości odczytu/zapisu na poziomie 3400/2600MB/s, o współczynniku średniego czasu pomiędzy wystąpieniem awarii (MTBF) na poziomie 1,5 miliona godzin z 5 letnia gwarancją producenta. 

	Procesor
	Procesor wyposażony w co najmniej 6 rdzeni o taktowaniu min. 2GHz, min. 12 MB cache, min. 40 linii PCI express, min. 4 kanały pamięci, wsparcie Intel Compilers oraz Intel MKL Library dla kompilacji AMBER, maksymalne TDP na poziomie 100W, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 14000 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net,

	Układ chłodzenia
	Układ chłodzenia procesora ze zmienna prędkością nawiewu o parametrach CFM min. 50 oraz poziomie emitowanego hałasu poniżej 30dB

	




Karte graficzne
	2x karty graficzne z interfejsem PCI Express 3.0 x16, min. 11 GB GDDR6 pamięci, wsparcie dla CUDA w wersji 9.2 lub wyższej;
Niedopuszczalne są karty over-clocked, z wieloma wentylatorami czy wersje dla graczy;
Każda karta powinna być wyposażona w system wentylacji typu Blower wymuszający obieg powietrza na zewnątrz obudowy karty kary graficznej.

	
	Oferowana karta graficzna powinna współpracować z oprogramowaniem Amber tj. znajdować się w wykazie kompatybilnych kart graficznych na stronie http://ambermd.org/GPUHardware.php

	
	[bookmark: __DdeLink__1336_795725296]Oferowana karta graficzna powinna wykazywać następujące parametry w teście Amber benchmark 1) DHFR NVE HMR 4fs=23,558 atomów: ponad 900ns/dzień wykazane na stronie internetowej Amber pod adresem: http://ambermd.org/GPUPerformance.php#RCWBenchmarks

	Obudowa
	Obudowa typu Tower umożliwiająca optymalną wentylację, wyposażona w co najmniej dwa wentylatory o średnicy min. 120mm, CFM min. 80 oraz emisji hałasu nie większej niż 30dB każdy, wbudowany filtr przeciw kurzowy; Wymiary obudowy maksymalnie 60 x 25 x 72 cm (wysokość x szerokość x głębokość) 

	Zasilacz
	Zasilacz o mocy min. 1600W i efektywności co najmniej 80 Plus Platinum level

	Gwarancja
	3 lata 




Gwarancja nie  krótsza niż gwarancja  producenta sprawowana za pośrednictwem dostawcy na miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni,

CZĘŚĆ 4: 

1.System do archiwizacji danych -1 szt.
12-zatokowa lub 16-zatokowa macierz dyskowa w obudowie typu Rack 2U z dwoma redundantnymi zasilaczami 
Parametry :
•	Obsługa do 12 lub 16 dysków twardych o pojemności do 8 TB każdy
•	Procesor: Quad-core Intel® Core™ i3 lub lepszy
•	Pamięć RAM: 8 GB DDR3 RAM lub więcej
•	Pamięć Flash: 512MB DOM lub więcej
•	Porty: 4x 1GbE (opcjonalnie możliwość wymiany lub rozszerzenia do 8 portów Ethernet)
•	Obsługa plików w sieci lokalnej przez CIFS/SMB (Obsługa DFS), AFP, NFS(v3), FTP,WebD
•	Stacja monitoringu - darmowa licencja na 4 kamery (obsługa max 72 kanałów)
•	Obsługa standardu USB3.0
•	Obsługa dysków na magistrali SATA III
•	Możliwość konfiguracji maszyn wirtualnych dzięki funkcji QvPC
•	Szyfrowanie AES-256
•	Odtwarzanie i transkodowanie wideo 4K w czasie rzeczywistym
•	Min. 2 porty mSATA na płycie głównej dla pamięci flash
•	Możliwość rozszerzenia pojemności przez podłączenie obudowy zewnętrznej
•	System Operacyjny: QTS
•	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Server 2003/2008 R2, Apple Mac OS X, Linux & UNIX
•	System plików: EXT3 (wewnętrzny/ zewnętrzny HDD), EXT4 (wewnętrzny/ zewnętrzny HDD) ,FAT32 (zewnętrzny HDD),NTFS (zewnętrzny HDD),HFS+ (zewnętrzny HDD)
•	Kopia zapasowa:
•	RTRR zdalna replikacja w czasie rzeczywistym (klient / serwer, kopia zapasowa za pomocą harmonogramu lub w czasie rzeczywistym, szyfrowanie, kompresja, filtrowanie plików)
•	USB One Touch Backup (Import /Export)
•	Kopia zapasowa dla klientów sieci lokalnej: NetBak Replicator, QBack
•	Obsługa Apple Time Machine i zarządzanie kopiami
•	Zdalna replikacja na poziomie blokowym:
•	Obsługa zarówno Rsync Serwer oraz  klient
•	Obsługa szyfrowanej replikacji pomiędzy serwerami Qnap
•	Kopia zapasowa na zewnętrzne urządzenie magazynowania danych
•	Kopia zapasowa Cloud Storage (Amazon S3 oraz ElephantDrive)
•	Wbudowana obsługa iSCSI
•	Obsługa napędów wirtualnych
•	Interfejs użytkownika oparty na systemie AJAX


Dyski do macierzy : 
6 dysków twardych typu Enterprice o pojemności min 4 TB kompatybilne z w/w systemem
Szyny montażowe RACK 1 komplet.
Gwarancja: 36 miesięcy

Gwarancja nie  krótsza niż gwarancja  producenta sprawowana za pośrednictwem dostawcy na miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni,

CZĘŚĆ 5:

1.Macierz dyskowa o pojemności min. 60 TB - 1 kpl. 
Dyski HDD SATA III min. 6Gb/s, MTBF 2000 000h 
Transfer min.249 MB/s, 7200 obr/min 
6 dysków po 10 GB 
Gwarancja na dyski HDD min. 60 miesięcy 
Dodatkowa pamięć podręczna SSD M.2 minimum 512 GB 
Gwarancja na SSD min. 36 miesięcy

2.Laptop o poniższych parametrach – 2 szt.
LCD 15’6
Rozdzielczość 1920x1080
Procesor: Intel Core i7-8550U (8 generacji) lub inny procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8300 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net)
Dedykowana karta graficzna z min. 4 GB
Złącza: HDMI,USB 3.1, USB typ C
Waga do 2 kg
System operacyjny Windows 10
Gwarancja min. 36 miesięcy


Gwarancja nie  krótsza niż gwarancja  producenta sprawowana za pośrednictwem dostawcy na miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni,


UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0% 
[bookmark: _GoBack]Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) – Sprzęt ze stawka VAT 0% - dotyczy Części 1 poz. 4, 5 i 6; Część 3 poz. 1, 2 i 3.
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