Załącznik 1a – Opis przedmiotu zamówienia


	Lp.
	Opis
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Model spełniający wymagania

	1.
/19
	Uniwersalny, wielkomembranowy pojemnościowy mikrofon studyjny, posiadający przełączane charakterystyki kierunkowe, filtr górnoprzepustowy i tłumik sygnału. Do mikrofonu powinien być dołączony dedykowany uchwyt+ etui

	Mikrofon:
· Przetwornik: pojemnościowy

· Charakterystyka kierunkowa: przełączana (wszechkierunkowa, kardioidalna lub ósemkowa)

· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

· Impedancja znamionowa: 200Ω

· Czułość dla 1 kHz: w zależności od charakterystyki: 20/28/22* mV/Pa.

· Poziom szumów, wg ważenia CCIR2: 
26/23/25* dB

· Poziom szumów, wg ważenia krzywą A: 15/12/14* dB

· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia CCIR2: 68/71/69* dB

· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia krzywą A: 79/82/80* dB

· Maksymalny SPL dla THD równego 0,5%: 
117 dB (dla charakterystyki kardioidalnej)

· Maksymalny SPL dla THD równego 0,5% przy włączonym tłumiku: 127 dB

· Maksymalne napięcie wyjściowe: 390 mV

· Wymagane zasilanie phantom +48V

· Połączenie: żeński wtyk XLR

* charakterystyka wszechkierunkowa / kardioidalna / ósemkowa
Wymagane akcesoria w zestawie z urządzeniem:
· uchwyt elastyczny (tzw. koszyk) dedykowany do mikrofonu

· drewniane etui ochronne na mikrofon
	Mikrofon Neumann U87Ai wraz z uchwytem („U87Ai Studio Set”)

	2.
/19
	Dwa zestawy dwóch małomembranowych pojemnościowych mikrofonów studyjnych (par stereofonicznych) o charakterystyce kardioidalnej wraz z uchwytami.
	Mikrofony (dwie pary, łącznie 4 mikrofony w dwóch zestawach):
· Przetwornik: pojemnościowy

· Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna 

· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

· Czułość dla 1 kHz: 15 mV/Pa.

· Impedancja znamionowa: 50Ω

· Poziom szumów, wg ważenia CCIR2: 22 dB

· Poziom szumów, wg ważenia krzywą A: 13 dB
· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia CCIR2: 72 dB

· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia krzywą A: 81 dB
· Maksymalny SPL dla THD równego 0,5%: 138 dB

· Maksymalne napięcie wyjściowe: 10 dBu

· Wymagane zasilanie phantom +48V

· Połączenie: żeński wtyk XLR

Wymagane akcesoria w zestawie z urządzeniami (dla każdej z par taki sam zestaw akcesoriów):
· uchwyty do mikrofonów (dwa)

· osłony przeciwwietrzne do mikrofonów (dwie)

· drewniane etui ochronne na dwa mikrofony, dwa uchwyty i dwie osłony przeciwwietrzne
	Dwa zestawy mikrofonów Neumann KM184 w zestawach: „KM 184 stereo set”

	3.
/19
	Zestaw wielozadaniowych instrumentalnych mikrofonów pojemnościowych wraz z akcesoriami. Mikrofony małomembranowe, umieszczone na tzw. „gęsich szyjkach”.  Akcesoria dołączone do zestawu pozwalają na mocowanie mikrofonów do różnych instrumentów. Zestaw w dedykowanej, wytrzymałej walizce.
	Mikrofony (cztery takie same mikrofony w zestawie):
· Przetwornik: pojemnościowy

· Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna 

· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

· Czułość dla 1 kHz: 6 mV/Pa.

· Poziom szumów, wg ważenia krzywą A: 23 dB (max. 26dB)

· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia krzywą A: 71 dB
· Maksymalny SPL dla THD równego 1%: 131 dB
· Maksymalny dopuszczalny SPL: 142 dB

· Wymagane zasilanie w zakresie od 5V do 50V.

· Połączenie: żeński wtyk XLR

· Długość „gęsiej szyjki”: co najmniej 140mm.

· Złącze uniwersalne pozwalające na podłączenie adaptera do dowolnego systemu bezprzewodowego lub adaptera na złącze typu XLR.

Wymagane akcesoria w zestawie z mikrofonami:
· 4 adaptery na złącze typu XLR

· 4 uchwyty dedykowane do skrzypiec

· 2 uchwyty dedykowane do wiolonczeli

· 1 uchwyt dedykowany do kontrabasu

· 1 uchwyty dedykowany do gitary

· 1 uchwyt dedykowany do instrumentów dętych

· 1 uchwyt uniwersalny

· walizka transportowa
	Zestaw DPA d:vote Classic Touring Kit 4 (zawierający cztery mikrofony DPA d:vote 4099 i akcesoria) 
Mikrofony wyposażone w przetworniki z serii „Core by DPA”

	4.
/19
	Dwie sztuki mikrofonów pojemnościowych na gęsiej szyjce z wbudowanym złączem XLR.
	· Przetwornik: pojemnościowy
· Mikrofon na „gęsiej szyjce”.
· Złącze w standardzie XLR będące integralną częścią konstrukcji mikrofonu.
· Długość gęsiej szyjki: co najmniej 25 cm
· Mikrofon będzie stosowany w celach komunikacji i odsłuchu
	the t.bone GM 5212

	5.
/19
	Dodatkowe akcesoria dedykowane do mikrofonów z pozycji 3/19.
	Dodatkowe akcesoria dedykowane do mikrofonów instrumentalnych opisanych w punkcie 3/19. Akcesoria - uchwyty (mocowania) powinny być kompatybilne, w celu zapewnienia bezproblemowego dopasowania.
 Wymagane uchwyty:
· 2 x uchwyt dedykowany do fortepianu (dwa mocowania do zamontowania jednej pary mikrofonów)
· 3 x uchwyt dedykowany do instrumentów dętych
	2x DPA d:vote clip for piano (PC4099)
3x DPA d:vote clip for sax and trumpet (STC4099)

	6.
/19
	Dwie sztuki akcesorium typu popfilter służące do mechanicznej ochrony kapsuł mikrofonowych przed podmuchami powietrza związanymi z tzw. zgłoskami wybuchowymi
	· Popfiltr materiałowy lub z tworzywa sztucznego (nie z metalowej siatki) wykonany z materiału transparentnego akustycznie, umieszczony w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego.
· Filtr okrągły o średnicy co najmniej 130mm

· Możliwość dokręcenia popfiltru do statywu za pomocą uchwytu ze śrubą

· Elastyczna „gęsia szyjka”, pozwalająca na precyzyjne ustawienie popfiltru przed mikrofonem o długości min. 300mm i średnicy 8mm
	Dwie sztuki K&M 23956 Popkiller

	7.
/19
	Dwa akcesoria typu „poprzeczka stereo”, pozwalające na zamontowanie dwóch mikrofonów na jednym statywie i ustawienie ich w formie pary stereofonicznej
	· poprzeczka możliwa do zamontowania na statywie z gwintem 3/8”

· dwie śruby z gwintem 3/8” pozwalające na zamontowanie uchwytów mikrofonowych do poprzeczki

· odległość między śrubami regulowana w zakresie od 60 do 172 mm

· poprzeczka wykonana z aluminium
	Dwie sztuki K&M 23550 Microphone Stereo Bar 

	8.
/19
	48 kanałowa pasywna instalacyjna krosownica sygnałowa oparta na gniazdach typu bantam (do krosowania) i DB25 (do połączenia z instalacją) w standardowym rozmiarze rack 1U. Razem z urządzeniem dostarczone przewody typu patch pozwalające na łączenie ze sobą poszczególnych kanałów wejściowych i wyjściowych.
	· ilość kanałów krosownicy: 48

· urządzenie pasywne (nie wymagające zasilania)

· rozmiar: 1U wg standardu rack 19”

· panel przedni (krosowniczy) oparty o gniazda typu bantam

· ilość gniazd typu bantam: 96

· panel tylni (połączeniowy, instalacyjny) wyposażony w gniazda typu DB25 (standard TASCAM DA-88 Analog kompatybilny z obecnie umieszczonymi w instalacji urządzeniami - AVID HD Pre oraz AVID HD IO)ilość gniazd typu DB25: 12

· brak ograniczeń w paśmie przenoszenia dla pasma audio

· deklarowana przez producenta żywotność złącz przekraczająca 5000 włączeń wtyczek do gniazd

· możliwość dowolnego trybu pracy urządzenia, włącznie z całkowitym wewnętrznym rozłączeniem od siebie wszystkich gniazd panelu przedniego i łączenia ich zewnętrznie za pomocą patch kabli .

· komplet patch kabli (24 sztuki) o długości co najmniej 0,5m a najwyżej 1m, opartych na złączach typu bantam, które umożliwią łączenie ze sobą poszczególnych kanałów.
	Neutrik NPPA-TT-SD25

	9.
/19
	System tzw. odsłuchów osobistych: centrala + cztery jednostki „odbiorcze” - miksery personalne. System działający w oparciu o połączenia kablem UTP. Centrala pozwalająca na podłączenie 16 kanałow przez połączenia analogowe lub cyfrowe kablem światłowodowym. Miksery personalne pozwalające na dowolne miksowanie szesnastu kanałów, regulację panoramy i poziomu dla każdego kanału oraz posiadające wyjście słuchawkowe. Do urządzeń dołączone niezbędne okablowanie.
	Jednostka Centralna:
· Urządzenie w standardzie rack 19”

· Pozwala na przesył cyfrowego sygnału do Mikserów Personalnych

· 16 analogowych, symetrycznych monofonicznych kanałów wejściowych. Gniazda kanałów wejściowych na złączach w standardzie TRS

· Wbudowany 24 bitowy przetwornik analogowo - cyfrowy

· 2 wejścia cyfrowe w standardzie ADAT (kable optyczne na złączach TOSLINK), mające priorytet nad wejściami analogowymi, pracujące w częstotliwościach próbkowania 44.1 lub 48 kHz

· dla każdego kanału: czteropozycyjny przełącznik poziomu sygnału, diody LED sygnalizujące obecność sygnału lub przesterowanie oraz diody LED sygnalizujące status połączenia ADAT

· Latencja (opóźnienie) systemu poniżej 1ms

· co najmniej 5 gniazd wyjściowych w standardzie RJ45 dla połączenia systemu w cyfrowej sieci dystrybucji sygnału

· urządzenie zapewnia sygnał audio i zasilanie dla co najmniej 4 Mikserów Personalnych
	System Behringer Powerplay działający w oparciu o protokół Ultranet.
Jednostka centralna:
1x P-16I
Miksery Personalne:
4x P-16M
Okablowanie:
4x przewód STP 1m
4x przewód STP 5m
4x przewód STP 10m
Przejściówka - Avid db25-trs digisnake 4

	9.
/19
	
	Miksery Personalne:
· urządzenie powinno pozwalać na stereofoniczny miks 16 monofonicznych kanałów wejściowych dostarczonych za pomocą dedykowanej cyfrowej sieci dystrybucji sygnału
· 24 bitowy przetwornik cyfrowo - analogowy
· możliwość zapisania (i przywołania) 16 miksów w pamięci urządzenia
· możliwość łączenia sąsiadujących kanałów (monofonicznych) w pary stereofoniczne
· możliwość łączenia kanałów w grupy
· 16 przycisków z dwoma diodami LED pokazujących status każdego kanału i służących do wyboru aktualnie regulowanego kanału
· dla każdego kanału (lub pary kanałów):
· kontrola panoramy z wskaźnikiem w postaci zestawu diód LED
· trzypasmowy korektor pozwalający na regulację tonów niskich, średnich i wysokich. Pasmo tonów średnich z regulowaną częstotliwością środkową filtra
· możliwość wyciszenia kanału
· możliwość ustawienia kanału w tryb solo
· globalnie działająca (na szynie master / main) regulacja panoramy i korekcja, analogiczna do tej dla poszczególnych kanałów
· mikser powinien posiadać wbudowany procesor dynamiczny - limiter, zabezpieczający słuchawki i użytkownika przed zbyt wysokimi poziomami sygnałów. Kontrola ustawienia poziomu zadziałania limitera za pomocą jednego potencjometru.
· połączenie z siecią dystrybucji sygnału w oparciu o gniazdo w standardzie RJ45
· możliwość przesłania sygnału z sieci dystrybucji sygnału do kolejnego urządzenia - tzw. gniazdo „thru” („przelotka”)
· stereofoniczne wyjście słuchawkowe 
· stereofoniczne wyjście liniowe działające również w trybie monofonicznym
· wejście w protokole MIDI
możliwość zasilania z załączonego do urządzenia zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z siecidystrybucji sygnału (zasilane podane z jednostki centralnej)
Okablowanie:
· komplet (po cztery w każdej długości) kabli połączeniowych STP (ekranowana skrętka) co najmniej cat6 zakończonych wtyczkami w standardzie RJ45 zgodnym ze standardem i charakterem przewodu w trzech długościach 10m, 5m i 1,3m. Kolor przewodu: czarny. Typ przewodu: linka.
przejściówka ze złącz DB25 (męskich) na 8 wtyczek TRS o długości co najmniej 1m, a najwyżej 5m. Złącza wysokiej klasy, pozłacane końcówki złączy. Przejściówki pozwolą na połączenie jednostki centralnej z instalacją będącą na wyposażeniu studia. Złącze DB25 musi być w standardzie zgodnym z urządzeniem będącym na wyposażeniu studia - Avid HD IO
	

	10.
/19
	Aktywny subwoofer umożliwiający pracę z dźwiękiem surround 5.1. (obecnie w studio dostępne 5.0), kompatybilny z obecnie zainstalowanym systemem (2x Genelec 1034B + 2x Genelec 1038B + 1x Genelec 1038BC).
	· Urządzenie aktywne: głośnik wraz ze wzmacniaczem.

· Urządzenie powinno móc pracować jako subwoofer z podłączonym dyskretnym sygnałem LFE lub jako jednostka zarządzająca systemem od 2.1 do 5.1 po podłączeniu sygnałów pełnopasmowych.

· Wejścia sygnału analogowego na złączach XLR - możliwość podpięcia sygnału w konfiguracji 7.1 - 7 złącz dla satelit i jedno dla subwoofera (LFE).

· Wyjścia sygnału analogowego na złączach XLR - możliwość wysłania sygnału w konfiguracji 7.1 - 7 złącz dla satelit i jedno dla subwoofera (LFE).

· Przekątna głośnika: co najmniej 10 cali (254 mm).

· Deklarowana przez producenta moc wzmacniacza: co najmniej 300W.
· Maksymalny dopuszczalny THD wzmacniacza: mniejszy niż 0,01%.

· Pasmo przenoszenia (określone 6dB spadkiem poziomu sygnału): co najmniej od 19 Hz do 150 Hz.

· Zniekształcenia harmoniczne, mierzone w odległości 1m w osi głośnika przy 95 dB SPL mniejsze lub równe 3%.

· Maksymalny deklarowany przez producenta SPL dla sygnału sinusoidalnego w odległości 1m: większy lub równy 109dB SPL.

· Maksymalny deklarowany przez producenta SPL dla szumu różowego w odległości 1m: większy lub równy 114dB SPL.

· Szumy własne w odległości 1m: mniejsze niż 5dB (ważone wg krzywej A).

· Możliwość zmiany fazy odtwarzanego dźwięku (dopasowania do zainstalowanego w obiekcie systemu) za pomocą specjalnych przełączników.
	Genelec 7360APM

	11.
/19
	Czterokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy, w którym wzmocnienie realizowane jest w oparciu o transformator i elementy dyskretne. Przedwzmacniacz w standardzie rack 19”.
	Przedwzmacniacz mikrofonowy w standardzie rack 19”. Cztery analogowe kanały przedwzmacniacza, z których każdy:
· posiada wejście mikrofonowe na złączu XLR, liniowe na złączu TRS ¼” oraz instumentalne na złączu TS ¼”, przełączanie wejść z panelu czołowego urządzenia za pomocą przycisków
· posiada wyjścia liniowe na złączach XLR

· posiada wejścia i wyjścia insert na złączach TRS ¼”

· posiada filtr dolnozaporowy (18dB/oktawę) załączany za pomocą przycisku, a regulowany zakresie 16 Hz - 420 Hz za pomocą potencjometru
	Focusrite ISA 428 MK II

	11.
/19
	
	Charakterystyka dla toru mikrofonowego:
· Pasmo przenoszenia przy minimalnym wzmocnieniu (0dB): 20 Hz do 122 kHz

· Pasmo przenoszenia przy minimalnym wzmocnieniu (60dB): 
20 Hz do 103 kHz

· Zakres wzmocnienia: 0 dB do +60 dB w 10 decybelowych krokach, regulowane za pomocą potencjometru z czterema ustalonymi pozycjami i przełącznikiem zwiększającym wzmocnienie o 30dB. Dla każdego kroku dodatkowe wzmocnienie (ang. trim) w zakresie od 0 dB do +20 dB regulowane za pomocą drugiego potencjometru bez ustalonych pozycji (zmiana ciągła)

· Maksymalny headroom: +7.4dBu

· parametr THD+N nie gorszy niż 0.0009% 

· Szumy własne urządzenia przy jednostkowym wzmocnieniu nie większe niż -98dBu 

· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do maksymalnego sygnału wyjściowego (25dBu): 123dB 

· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do 0dBFS urządzeniawg mierników na urządzeniu (wynoszącego +22dBu): 120dB

· Impedancja wejściowa zmienna, przełączana za pomocą przycisków na płycie czołowej: 600Ω, 1400Ω, 2400Ω, 6800Ω

Charakterystyka dla toru liniowego:
· Pasmo przenoszenia przy jenostkowym wzmocnieniu (0dB):
20Hz do 94kHz

· Zakres wzmocnienia: -20dB do +10dB w 10 decybelowych krokach, regulowane za pomocą potencjometru o ustalonych pozycjach. Dla każdego kroku dodatkowe wzmocnienie (ang. trim) w zakresie od 0 dB do +20 dB regulowane za pomocą drugiego potencjometru bez ustalonych pozycji (zmiana ciągła)

· Maksymalny headroom: +25.4dBu
· parametr THD+N nie gorszy niż: 0.002% 

· Szumy własne urządzenia przy jednostkowym wzmocnieniu nie większe niż -91dBu

· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do maksymalnego sygnału wyjściowego (25dBu): 116dB 

· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do 0dBFS urządzeniawg mierników na urządzeniu (wynoszącego +22dBu): 113dB

· Impedancja wejściowa: 10kΩ
Charakterystyka dla toru instrumentalnego (wysokoimpedancyjnego):
· Pasmo przenoszenia przy 10dB wzmocnieniu: 20Hz do 200kHz

· Pasmo przenoszenia przy 40dB wzmocnieniu: 20Hz do 38.4kHz

· Zakres wzmocnienia: +10dB do +40dB, regulowane za pomocą potencjometru bez ustalonych pozycji (zmiana ciągła)

· Maksymalny headroom: +11.5dBu

· parametr THD+N nie gorszy niż: 0.006% 

· Szumy własne urządzenia przy minimalnym wzmocnieniu (+10dB) nie większe niż -95dBu 

· Impedancja wejściowa większa lub równa 1MΩ

· Przedwzmacniacz wyposażony we wskaźniki poziomu sygnału dla każdego kanału wykonane w oparciu o technologię diód LED.
	

	12.
/19
	Siedmioelementowa przegroda (parawan akustyczny) z przezroczystego materiału pozwalający na separację źródeł dźwięku wraz z futerałem do przechowywania przegrody po złożeniu.
	Parawan akustyczny:
· Wykonany z bezbarwnego (przezroczystego) tworzywa sztucznego PMMA (pleksi).

· Powinien składać się z siedmiu elementów (paneli) o wymiarach co najmniej 160 x 60 cm każdy, czyli łączne wymiary parawanu powinny wynosić co najmniej 160 x 420 cm.

· Elementy parawanu powinny być połączone przezroczystymi i sprężystymi zawiasami dającymi możliwość dowolnego ułożenia elementów względem siebie - kąt obrotu zawiasu powinien wynosić 360 stopni.

· Po ustawieniu parawanu powinna istnieć możliwość przeprowadzenia pod nim przewodów - powinny być wykonane np.: przepusty (przejścia) na kable.

· Powinna istnieć możliwość dołączenia dodatkowych elementów do parawanu.

Futerał:
· Powinien być zaprojektowany i wykonany w celu przechowywania opisanego powyżej parawanu akustycznego.

· Sztywny i wodoodporny.

· Wyposażony w uchwyty umożliwiające przenoszenie parawanu przez jedną lub dwie osoby (uchwyty transportowe zarówno centralnie jak i na końcach futerału).

· Wyposażony w koła na jednym z końców, aby umożliwić wygodny transport jednej osobie. 

· Powinien być wyposażony w odpowiednią ilość (po 6 na zestaw parawan - futerał) przekładek z miękkiego tworzywa (np. pianki) pozwalającej na oddzielenie od siebie i zabezpieczenie elementów parawanu.
	Parawan:
Acoustic Solution AcuScreen S7
Futerał:
Acoustic Solution - sztywny futerał na parawan typu S, z kółkami
+ przekładki z pianki

	13.
/19
	Pakiet wtyczek kompatybilnych z AVID Pro Tools, symulujących analogowe urządzenia studyjne i pomieszczenia studyjne.
	Pakiet wtyczek (programów typu plug-in) powinien zawierać następujące funkcjonalności:
· Wtyczka symulująca charakterystyki brzmieniowe trzech historycznych mikrofonów wykorzystywanych przez angielską rodzinę królewską.
· Wtyczka typu channel strip, symulująca brzmienie historycznej, pionierskiej konsoli EMI opartej na układach scalonych.
· Wtyczka symulująca kanał konsoli mikserskiej REDD wykonanej dla studia Abbey Road w latach 50 i 60 XX wieku.
· Wtyczka symulująca pasywny, trzypasmowy korektor parametryczny wykonany przez EMI dla studia Abbey Road w latach 50.
· Wtyczka symulująca magnetofon szpulowy J37 wykonany przez EMI w latach 60 XX wieku.
· Wtyczka symulująca proces nagraniowy opracowany przez inżynierów Abbey Road Studios - tak zwane sztuczne podwójne nagrywanie śladów.
· Wyczka symulująca proces tłoczenia płyt winylowych i nadająca charakterystyczną dla tego procesu barwę.
· Wtyczka symulująca historyczne płyty pogłosowe, wykonane na specjalne zamówienie studia Abbey Road.
· Wtyczka symulująca barwę i pogłos pomieszczeń studia Abbey Road w Londynie.
	Pakiet wtyczek Waves Abbey Road Collection
zawierający wtyczki:
· Abbey Road Chambers
· Abbey Road Reverb Plates
· Abbey Road Vinyl
· EMI TG12345 Channel Strip
· J37 Tape
· REDD
· Reel ADT
· RS56 Passive EQ
· The King’s Microphones
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	Aktualizacja oprogramowania będącego na wyposażeniu studia - pakietu wtyczek Waves Mercure Bundle
	Aktualizacja i upgrade obecnie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej, aktualnej wersji. Upgrade powinien również zawierać rozszerzenie wtyczek o pakiet symulacji urządzeń marki SSL.
	Waves Mercure Bundle Upgrade + Studio Classics Bundle
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	Pakiet wtyczek symulujących wysokiej klasy wzmacniacze gitarowe.
	Pakiet wtyczek kompatybilnych z AVID Pro Tools, symulujący co najmniej trzy różne wzmacniacze gitarowe.
	Waves PRS SuperModels
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	Pakiet wtyczek kompatybilnych z AVID Pro Tools, służących do produkcji muzycznej, tworzenia efektów, masteringu oraz poprawy jakości plików audio. Niektóre elementy pakietu mogą działać jako aplikacje samodzielne.
	Pakiet wtyczek (programów typu plug-in) powinien zawierać następujące funkcjonalności:

•
wielozadaniowa wtyczka przeznaczona do etapu miksowania utworu muzycznego za pomocą której sygnał można poddać korekcji, kompresji pasmowej, analizie występowania zjawiska maskowania (porównując z sygnałem z innej ścieżki). Wtyczka powinna również umożliwiać kształtowanie transjentów i wspierać dźwięk przestrzenny 5.1

•
wielozadaniowa wtyczka masteringowa pracująca również jako samodzielny program do masteringu, pozwalająca na dynamiczną korekcję, zwiększanie percypowanej głośności nagrania, zmianę dynamiki nagrania za pomocą limiterów i kompresorów, symulację nagrywania na taśmę magnetyczną i próbne odsłuchiwanie materiału w różnych standardowych kodekach przed zgraniem finalnym utworu. Wtyczka powinna również pozwalać na wielopasmową kontrolę przestrzeni stereo i szerokości bazy stereo w każdym z pasm.

•
wtyczka pozwalająca na jednoczesną kontrolę parametrów korekcji barwy powyżej opisanych dwóch wtyczek.

•
wtyczka dedykowana do obróbki śladów wokalnych, pozwalająca na dodawanie efektów typu (np.:) vocoder czy talkbox. Wtyczka powinna działać również jako harmonizer (dodawać dodatkowe „głosy”, poszerzając harmonię śladu wokalnego). Wtyczka powinna umożliwiać uruchomienie wszystkich efektów jednocześnie, a ich ustawienia powinny być edytowane z jednego okna interfejsu użytkownika. Dodatkowo wtyczka powinna posiadać wewnętrzny mikser dla efektów oraz sygnału nieprzetworzonego.

•
wielozadaniowa wtyczka dedykowana do obróbki śladów wokalnych pozwalająca na dodawanie efektów (np: pogłosu, echa), korekcję intonacji, saturację, korekcję barwy i kontrolę dynamiki za pomocą kompresora, de-essera i limitera. Wtyczka powinna mieć również możliwość działania jako harmonizer. Dodatkowo powinna wykrywać w ścieżce wokalnej oddechy i umożliwiać ich automatyczne usuwanie.

•
wtyczka pozwalająca na kreatywne tworzenie efektów typu „przester” (ang. distortion) za pomocą edycji obwiedni, filtrów i operacji splotu. Wtyczka powinna umożliwiać pracę wielopasmową i generowanie innego typu efektu dla każdego pasma.

•
naprawę ścieżek w wielu ścieżkach jednocześnie

•
usuwanie przesłuchów z nagrań

•
usuwanie niechcianych sybilantów z nagrania

•
usuwanie dźwięków niechcianych dźwięków typowych dla ust ludzkich – np.: mlaśnięć

•
usuwanie niechcianych dźwięków (zakłóceń) w nagraniu za pomocą analizy spektralnej

•
usuwanie zakłóceń związanych z tak zwanymi głoskami wybuchowymi – krótkoczasowych, niskoczęstotliwościowych zakłóceń o charaktarze podobnym do impulsów

•
usuwanie oddechów spomiędzy słów

•
zmniejszanie wrażenia pogłosowości nagrania
	Pakiet wtyczek iZotope Music Production Suite zawierający m.in. wtyczki:

•
Neutron 2 Advanced

•
Ozone 8 Advanced

•
Tonal Balance Control Plug-in

•
Vocal Synth

•
Nectar 2 Production Suite

•
Trash 2 Expanded

•
RX Standard
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	Wtyczka pracująca w środowisku AVID Pro Tools, pracująca również jako samodzielne oprogramowanie pozwalająca na polifoniczną analizę materiału dźwiękowego i korekcję intonacji oraz czasu trwania poszczególnych jej elementów.

	· Oprogramowanie powinno mieć możliwość pracy w środowisku Pro Tools oraz umożliwiaćanalizę materiału dźwiękowego za pomocą czterech różnych algorytmów dedykowanych do różnych zastosowań, np.: analizy ścieżek wokalnych czy perkusyjnych oraz operację na materiale zanalizowanym przez oprogramowanie, czyli:

· zmianę wysokości poszczególnych nut

· dzielenie i łączenie nut

· zmianę długości nut

· dowolne przesuwanie poszczególnych nut

· dodawanie vibrato do nut

· pracę z formantami
· zmiany amplitudy nut

· ustawianie elementów czasowych nut, takich jak czas ataku, wybrzmienia, etc.

· detekcję tempa utworu

· detekcję skal i ich zmianę

· automatyczną korekcję nieczystości wg skal

· konwersję z audio na nuty midi

· zmianę charakteru dźwięku poprzez zmianę jego części składowych takich jak formant czy poszczególne harmoniczne

· Wszystkie wymienione powyżej funkcje powinny być możliwe w realizacji wielościeżkowej - oprogramowanie powinno umożliwiać analizę i edycję wielu ścieżek jednocześnie.
	Celemony 
Melodyne 4 studio
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	Oprogramowanie (działające samodzielnie) umożliwiające finalizowanie i nagrywanie płyt CD.
	· Możliwość nagrywania (wypalania) płyt CD lub obrazów płyt CD w standardzie DDP.

· Możliwość importowania plików obrazów płyt (plików DDP).
· Automatyczna detekcja pauzy.

· Obsługa CD-Text, ISRC oraz EAN/UPC.
· Obsługa plików .wav wg standardu ISRC.

· Wspiera wszystkie standardowe częstotliwości próbkowania oraz rozdzielczości bitowe plików audio.

· Umożliwia dodanie ditheru TPDF i kształtowanie szumu.
· Wyświetla graficzną reprezentację plików audio w postaci wykresu przebiegu (ang. Waveform).

· Umożliwia przegląd oraz prostą edycję plików audio przed nagraniem ich na płytę – przesuwanie, przycinanie oraz ustawianie przenikania między plikami.
	HOFA CD-Burn & DDP w wersji standalone
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	Część serwisowa do jednostki UPS będącej na wyposażeniu studia - akumulator (bateria) zamienny 
	Akumulator zamienny do jednostki UPS producenta APC model SRT6KLI - będącej na wyposażeniu Studia Muzycznego Kotłownia.
	APC RPC 140
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