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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 6-ciu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania  i wentylacji w Kompleksie Budynków „L” Politechniki Rzeszowskiej
 przy Al. Powstańców Warszawy 8.
	Obiekty:
	Kompleks budynków „L” ( L-27, L-28, L-29, L-30, L-31 L-32 ) przy al. Powstańców Warszawy 8   w Rzeszowie 

	Adres:
	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

	Kategoria robót:
	71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

	Zamawiający:
	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów


1. Lokalizacja budynków.

Budynki Politechniki Rzeszowskiej : ( L-27, L-28, L-29, L-30, L-31, L-32) przy al. Powstańców Warszawy 8   w Rzeszowie
2. Zakres przedmiotu zamówienia.

Tematem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej technologii wymiennikowni cieplnych na cele c.o., c.t. w budynkach Politechniki Rzeszowskiej.
Celem opracowania jest dostosowanie istniejących węzłów cieplnych zasilanych z sieci cieplnej MPEC o niskich parametrach na parametry wysokie zlokalizowanych w: 
1) Budynek „L-27” – węzeł jednofunkcyjny, moc cieplna c.o. -  197,892 kW

2) Budynek „L-28”  – węzeł jednofunkcyjny , moc cieplna c.o. - 177,408 kW, 
3) Budynek „L-29” – węzeł jednofunkcyjny , moc cieplna c.o. - 187,456 kW,
4)       Budynek „L-30” – węzeł jednofunkcyjny , moc cieplna c.o. - 190,651 kW
5)       Budynek „L-31” – węzeł jednofunkcyjny , moc cieplna c.o. - 212,084 kW
6)       Budynek „L-32” – węzeł dwufunkcyjny  , moc cieplna c.o. –   15,203 kW
                                                                               moc wentylacji  -    31,330  kW 
3. Uwagi dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty.
3.1. By prawidłowo przygotować ofertę zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obiektach.
3.2. Wszystkie węzły inwestora są oparte na osprzęcie: pompy Grundfos i  regulatorach pogodowych firmy Danffos typ ECL Comfort.
3.3. Regulator pogodowy powinien mieć interfejs komunikacyjny Modbus, Ethernet

3.4. Regulator powinien posiadać możliwość ustawiania temperatury zasilania systemu grzewczego w oparciu o czujnik pogodowy zamontowany na zewnątrz budynku. 
Wycenić remont 6-ciu pomieszczeń węzłów cieplnych ( malowanie, uzupełnienie tynków, położenie płytek na posadzkach ze spadkiem, wykonanie studzienek schładzających, wymiana oświetlenia oraz wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu).

Załączniki:

· Lokalizacja obiektów i węzłów cieplnych.
Rzeszów 25.02.2019 
Założenia do projektowania :

· Analiza wytycznych  zawartych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego

· Przekazanie Zamawiającemu informacji odnośnie możliwości realizowania jego wytycznych w kontekście ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów budowlanych, wymagań norm i sztuki budowlanej

· Uzgodnienie z Użytkownikiem standardów rozwiązań technicznych i materiałowych

· Opracowanie projektu w zakresie branży budowlanej 

· Opracowanie projektu w zakresie branży elektrycznej w tym instalacji AKPIA, instalacji ogólnej, oświetleniowej, gniazd wtykowych, 

· Opracowanie projektu w zakresie branży sanitarnej tj. technologii węzłów 
· Uzyskanie akceptacji Zamawiającego

· Wykonanie opisu i specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych

· Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

· Projekt powinien zilustrować planowaną inwestycję w taki sposób, aby na tej po stawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogramem realizacji.

