Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – C-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 2 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 2 szt.

złącza na przednim panelu: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio (umieszczone na górze w przednim panelu obudowy)

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80/90mm

brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

miejsce montażu zasilacza: góra

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1188 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15080 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

pojemność: 240 GB

interfejs: Serial ATA III

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2195 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)

maks. pojemność pamięci: 64 GB

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16)

· 1 x złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny

1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x port D-Sub, 1 x port DVI-D

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio,     1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze pinowe Clear CMOS, 1 x USB Type-C header, with USB 3.1 Gen 1 support, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – C-1

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny

spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT

możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – A-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 33 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

automatyczny druk dwustronny

gramatura papieru: 60 – 163 g/m² ;

obsługiwane języki:

· HP PCL 5e

· HP PCL 6

· Epson FX

· IBM ProPrinter

praca w sieci (serwer druku)]

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 12 kg

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	1. Zestaw komputerowy – Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej – 1 szt.

	Płyta główna:

Pamięć

Typ pamięci: min. DIMM, ECC, Non-ECC, Unbuffered

Liczba gniazd DDR4: min. 2

Częstotliwość szyny pamięci: min. 2400 MHz, 2133 MHz

Maksymalna wielkość pamięci: min. 32 GB

Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach

Złącza wideo na tylnym panelu: min. 1 x DVI-D, 1 x D-sub

Wbudowany układ dźwiękowy

Układ LAN

Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s

Złącza zewnętrzne: min. Złącza PCI-E 16x 1 Złącza PCI-E 1x 2

Złącza USB 2.0: min. 6

Złącza USB 3.1: min. 6

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1:

· 4 x USB 3.1 (tylny panel)

· 1 x USB 3.1 (wewnętrzny)

· 2 x USB 2.0 (wewnętrzny)

· 2 x USB 3.1 (opcja)

· 4 x USB 2.0 (opcja)

· 2 x USB 2.0 (tylny panel)

Złącza PS/2: min. 2

Obsługiwana ilość urządzeń serial ATA: 6

	Procesor:

Przystosowany do współpracy z zaproponowaną płytą główną osiągający wynik co najmniej 15900 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

Wynik musi się znajdować na w/w stronie w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a terminem składania ofert

	Chłodzenie procesora:

Wysokowydajny wentylator zapewniający poprawne chłodzenie procesora

	Pamięć:

Minimum 32 GB częstotliwość min. 2400MHz, współpracująca z zaoferowana płytą główną

	Dysk twardy 1

Rodzaj dysku: SSD

Pojemność dysku: min. 1 TB

Interfejs: Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku: min. 6 Gb/s

Szybkość odczytu: min. 560 MB/s

Szybkość zapisu: min. 530 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1750000 h

	Dysk twardy 2

Rodzaj dysku: SSD

Pojemność dysku: min. 1 TB

Interfejs: Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku: min. 6 Gb/s

Szybkość odczytu: min. 560 MB/s

Szybkość zapisu: min. 530 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1750000 h

	Karta graficzna

Typ chłodzenia: aktywny

Szyna pamięci: 192-bit

Rodzaj pamięci: DDR5

Zainstalowana pamięć wideo: min. 6144 MB

Taktowanie procesora graficznego (bazowe): min, 1500 MHz

Taktowanie procesora graficznego (boost): min. 1700 MHz

Maksymalna rozdzielczość obrazu: min. 7680 x 4320 pikseli

Typ złącza magistrali: PCI-E 3.0

Złącze DVI: 1 szt.

Złącze HDMI: 2 szt.

Złącze DisplayPort: 2 szt.

	Nagrywarka

Min. DVD obsługująca DVD+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+R DL

	Obudowa:

Typ obudowy: Midi Tower

Kompatybilność: ATX Micro ATX (uATX)

Materiał: aluminium

Kratka wentylacyjna w przednim panelu

Zdejmowany panel boczny

PANEL PRZEDNI

Złącza USB: 2 x USB

Pozostałe złącza: mikrofonowe, słuchawkowe/głośnikowe

INFORMACJE TECHNICZNE

Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: min, 4

Sloty rozszerzeń: min. 7

WENTYLATORY

Panel przedni: min. 120 mm x1

Panel tylny: min. 120 mm x1

	Zasilacz:

Moc zasilacza (zasilaczy) min. 750 Wat

Format ATX

wentylator min. 135mm

Lejkowaty otwór wentylacyjny w obudowie zasilacza

Bez przewodów po stronie DC

W pełni modularne zarządzanie przewodami

Certyfikat 80PLUS Gold (do 93%)

Wsparcie wysokowydajnych GPU z sześcioma złączami PCI-Express

Kondensatory do min. 105°C

Zgodny z ErP i Energy Star 6.1

Min. 5-letnia gwarancja producenta

	Urządzenia wskazujące:

Zestaw bezprzewodowy mysz i klawiatura pochodzące od jednego producenta:

Komunikacja:  wireless / bluetooth

Typ złącza:  USB/ bezprzewodowy

Układ klawiatury: US layout

Kolor szary

Masa netto: 

klawiatura - max. 475 g

mysz - max. 70,5 g

	Monitor

Przekątna ekranu: min. 28 cali

Wielkość plamki: max. 0,16 mm

Typ panelu: LCD TFT TN

Technologia podświetlenia: LED

Zalecana rozdzielczość obrazu: min. 3840 x 2160 pikseli

Widoczny obszar ekranu: min. 621 x 341 mm

Czas reakcji matrycy: max. 1 ms

Jasność: min. 300 cd/m2

Kontrast dynamiczny: min. 80000000:1

Kąt widzenia poziomy: 170 stopni

Kąt widzenia pionowy: 160 stopni

Złącza wejściowe: min. 15-stykowe D-Sub, HDMI (z HDCP), DVI-D (z HDCP), DisplayPort

Pozostałe złącza: min. 1 x wyjście audio (stereo mini-jack), 1 x wyjście audio (stereo mini-jack)

	System Operacyjny:

Windows 10 PRO PL lub równoważny, o następujących atrybutach:

system operacyjny w wersji polskiej , niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

13. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

14. wbudowana usługa pulpitu zdalnego jako serwer (przy pomocy tej usługi można uzyskać dostęp do wszystkich plików i programów komputera)

15. funkcja szyfrowania plików systemowych

	Oprogramowanie biurowe:

MS Office 2016 PRO PL lub równoważny o atrybutach:
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

c. umożliwia wykorzystanie schematów XML

d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. Edytor tekstów

b. Arkusz kalkulacyjny

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych

e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

f. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

g. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7.Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

f. Automatyczne tworzenie spisów treści

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron

h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim

i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

l. Wydruk dokumentów

m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać:

a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania

b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków.

c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników.

d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych.

e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej.

f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service).

g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML.

h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia.

11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g. Zarządzanie kalendarzem

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k. Zarządzanie listą zadań

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom

m. Zarządzanie listą kontaktów

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

Wykonawca zainstaluje to oprogramowanie oraz aktywuje go pod właściwym dla niego nr licencji.


	2. Zestaw komputerowy – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 100 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1188 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15950 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Chłodzenie procesora
Radiator z wentylatorem o wysokiej pojemności chłodzenia w poziomie 120W TDP

Hałas przy najwyższych obrotach nie więcej niż 25.4dB(A)

	Płyta główna
standard płyty: micro-ATX

chipset płyty głównej: Intel B360 lub równoważny

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

obsługiwana pamięć: DDR4

ilość gniazd pamięci: 2 szt.

maks. pojemność pamięci: 32 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x16 (x16 mode)
· 2 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN
zintegrowana karta dźwiękowa

złącza na tylnym panelu:
· 1x klawiatura PS/2

· 1 x port myszy PS/2

· 1 x DVI-D

· 1 x HDMI

· 1 x port LAN (RJ45)

· 2 x Port USB 3.0

· 2 x Port USB 2.0

· 2 x USB 3.1 Gen 2 

· 3 x Audio Jack

złącza na płycie głównej:
· 1 x RGB Header(s)

· 1 złącza USB 3.1 Gen 1

· 2 złącza USB 2.0 – obsługują dodatkowe 4 porty USB 2.0

· 1 x gniazdo M.2 3 z M key, obsługa dysków typu 2242/2260/2280 (w trybach SATA i PCIE 3.0 x 4)

· 1 złącze portu COM

· 6 x złącze SATA 6Gb/s

· 1 x złącze wyjścia S/PDIF

· 1 x złącze audio przedniego panelu 

· 1 złącze panelu systemu

· 1 x Gniazdo do podłączenia głośników

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz
Standard/Format: ATX

Moc: 700 W

Certyfikat sprawności: 80 Plus Silver

Układ PFC: aktywny

Typ chłodzenia: aktywne - wentylator

Średnica wentylatora: 120 mm

Zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP

Załączone wyposażenie

· Kabel zasilający

· Opaski do kabli

· Śruby montażowe

	Karta Graficzna
typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x Display Port

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: wentylator

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 5930 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Pamięć RAM

rodzaj pamięci: DIMM (do PC)

typ: DDR4

standard: DDR4-2400 (PC4-19200)

pojemność pojedynczego modułu: 16 GB

ilość modułów: 2

całkowita pojemność pamięci: 32 GB

opóźnienie - cycle latency: 16

przepustowość: 19200 MB/s

	Obudowa
standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

typ obudowy: Midi Tower

ilość kieszeni 5.25: 2 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

dostępne opcje: 2 wentylatory 120mm

złącza na przednim panelu: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, audio

zainstalowane komponenty: 3 wentylatory 120mm

kolor: czarny

waga, nie więcej niż: 6 kg

Dysk twardy SSD

Typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

pojemność: 240 GB

interfejs: Serial ATA III

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

szybkość zapisu: 450 MB/s

szybkość odczytu: 520 MB/s

średni czas dostępu: 0 ms

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Dysk twardy HDD
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

interfejs: Serial ATA III

pamięć cache: 64 MB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 70 G

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 350 G

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x

zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Monitor - 2 szt.
przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

kontrast: 1000:1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms (szary do szarego)

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

Złącza

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

Waga, nie więcej niż: 3.2 kg

spełniane normy jakościowe: Energy Star

akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI

	Klawiatura + mysz - zestaw
komunikacja: przewodowa

przyciski: membranowe

typ klawiatury: tradycyjna

interfejs: USB

kolor: czarny

mysz w komplecie

typ myszy: przewodowa optyczna

ilość przycisków myszy: 2

rolka przewijania w myszce

profil myszki: dla prawo- i leworęcznych

	Słuchawki z mikrofonem

rodzaj: nauszne

komunikacja z urządzeniem: przewodowa

długość przewodu: 2 m

złącze: 2 x mini-jack 3.5 mm

pasmo przenoszenia: 42 - 17 000 Hz

dynamika głośników: 95 dB

impedancja głośników: 32 Ohm

mikrofon

pasmo przenoszenia mikrofonu: 90 - 15 000 Hz

czułość mikrofonu: -40 dB

impedancja mikrofonu: 2000 Ohm

mikrofon z redukcją szumów filtrujący hałas otoczenia

kompatybilność: 

· Android

· iOS

· Mac

· PlayStation 4

· PlayStation 4 Pro

· Windows

· XBOX 360

· XBOX ONE

kolor: czarny

waga, nie więcej niż: 80 g

	Kamera internetowa
maks. rozdzielczość: 1080 piksele

interfejs: USB 2.0

długość kabla: 1.8 m

dodatkowe wyposażenie: statyw

cechy dodatkowe:

· przesyłanie strumieniowe HD i Full HD,

· automatyczne ustawianie ostrości i korekcja światła,

· dwa mikrofony,

· współpracuje z: XSplit, OBS

waga, nie więcej niż: 162 g

	System operacyjny: Windows 10 Pro 64 bit PL lub równoważny

	Pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP AE lub równoważny
Wykonawca zainstaluje to oprogramowanie oraz aktywuje go pod właściwym dla niego nr licencji.


	3. Zestaw komputerowy – Katedra Samolotów i Silników Lotniczych – 1 szt.

	Procesor
liczba rdzeni fizycznych: 8 rdzeni

liczba wątków: 16 wątków

pamięć podręczna cache: 16.50 MB

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4-2666

pobór mocy, nie więcej niż: 170W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AVX-512

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 19810 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Płyta główna
standard płyty: ATX

chipset płyty głównej: Intel X299 lub równoważny

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

obsługa technologii CrossFire

obsługa technologii SLI

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

· DDR4-4266 MHz (OC)

· DDR4-4133 MHz (OC)

· DDR4-4000 MHz (OC)

· DDR4-3866 MHz (OC)

· DDR4-3733 MHz (OC)

· DDR4-3600 MHz (OC)

· DDR4-3466 MHz (OC)

· DDR4-3400 MHz (OC)

· DDR4-3333 MHz (OC)

· DDR4-3300 MHz (OC)

· DDR4-3200 MHz (OC)

· DDR4-3000 MHz (OC)

· DDR4-2800 MHz (OC)
rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

obsługiwana pamięć: DDR4

ilość gniazd pamięci: 8 szt.

maks. pojemność pamięci: 128 GB

obsługa pamięci XMP

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x1

· 4 x PCI-Express x16

złącza dla dysków i napędów:

· 2 x M.2 port

· 1 x U.2 port

· 8 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN

zintegrowana karta dźwiękowa (7.1)

złącza na tylnym panelu:

· 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port

· 4 x USB 2.0 Type-A ports

· 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

· 2 x LAN (RJ45) ports

· 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A port

· 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C port

· 5 x OFC audio

· 1 x Optical S/PDIF OUT

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Pamięć RAM
rodzaj pamięci: DIMM (do PC)

typ: DDR4

standard: DDR4-3200 (PC4-25600)

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 4

całkowita pojemność pamięci: 32 GB

opóźnienie - cycle latency: 16

przepustowość: 25600 MB/s

częstotliwość pracy: 3200 MHz

profil pracy pamięci: XMP

	Zasilacz:
moc: 1000 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.4

certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze

funkcja PFC

typ PFC: aktywny

filtry:

· dodatkowa stabilizacja napięcia

· przeciwprzeciążeniowy

· przeciwprzepięciowy

· przeciwzwarciowy

· zabezpieczenie termiczne

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 135 mm

regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna

głośność, nie więcej niż: 37.1 dB

MTBF: 100000 godz.

	Chłodzenie procesora
rodzaj chłodzenia: aktywne

prędkość obrotowa: do 1500 obr./min.

Głośność, nie więcej niż: 24.6 dB

przepływ powietrza m³/godz.: do 140.2

rodzaj łożyska: SS02 Bearing

rodzaj radiatora: aluminiowo-miedziany

wymiary wentylatora, nie mniej niż: 140x140x25 mm

wymiary radiatora, nie mniej niż: 150x52x162 mm

	Dysk SSD

typ: SSD

pojemność: 480 GB

rodzaj: 2280

interfejs: M.2

sposób zapisywania danych: TLC

szybkość zapisu: 900 MB/s

szybkość odczytu: 1500 MB/s

średni czas dostępu: 0 ms

niezawodność MTBF: 1000000 godz.

zastosowane technologie: NVMe

	Dysk HDD

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

dedykowany do: NAS

prędkość obrotowa: 5400 obr./min.

interfejs: Serial ATA III

pamięć cache: 64 MB

maks. transfer wewnętrzny: 150 MB/s

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 250 G

niezawodność MTBF: 1000000 godz.

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x

zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Karta Graficzna
typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 6144 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 2 x Display Port

· 2 x wyjście HDMI

szyna danych pamięci: 192 bit

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

technologia VR

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: wentylator

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 6149 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Obudowa

Typ obudowy: Midi Tower

Kompatybilność

· ATX

· Micro ATX (uATX)

· Mini ATX

Wyciszona

Montaż beznarzędziowy

Dodatkowe cechy

· filtr przeciwkurzowy górnego wentylatora

· filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem

· filtr przeciwkurzowy przedniego wentylatora

· filtry przeciwkurzowe

· kratka wentylacyjna w górnym panelu

· kratka wentylacyjna w przednim panelu

· kratka wentylacyjna w tylnim panelu

· otwór do montażu chłodzenia procesora

· ruchomy filtr powietrza

· system zarządzania kablami

· zasilacz mocowany na dole

· zdejmowany panel boczny

· zdejmowany panel górny

· zdejmowany panel przedni

Panel przedni

· USB 2.0 x2

· USB 3.0 x2

· Mikrofonowe

· Słuchawkowe/Głośnikowe

· Przyciski: Power, Reset

Informacje techniczne

Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 6

Wnęki wewnętrzne 2.5 cala: 2

Sloty rozszerzeń: 9

Wentylatory

· panel przedni: 140 mm x2

· panel tylny: 140 mm x1

Miejsca na dodatkowe wentylatory

· panel dolny: 120 / 140 mm x2

· panel górny: 120/140 mm x3

	Monitor
przekątna: 24.5 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: TN

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

głośniki 2 x 2W

wielkość plamki: 0.283 mm

obsługa FreeSync

częstotliwość odświeżania: 75 Hz

Ochrona oczu:

· redukcja migotania

· filtr światła niebieskiego

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DisplayPort

· 1 x słuchawkowe

· 2 x USB

Dodatkowe informacje o matrycy

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 12M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

zgodność z technologią HDCP

spełniane normy jakościowe: Energy Star

dodatkowe informacje: montaż VESA (100x100mm), kompatybilny z Kensington

akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB

	Warunki dostawy :

1. Wyposażenie komputera w komponenty alternatywne tylko po konsultacji i akceptacji osoby zamawiającej.

2. Komputer musi przejść test pracy pod pełnym obciążeniem :

2.1 - 8 godzinny test obciążenia wszystkich rdzeni procesora instrukcjami AVX, ( np. darmowym programem Prime95 AVX). Należy dołączyć wydruk parametrów pracy systemu podczas próby obciążenia poświadczony przez dostawcę,

2.2 - 2 godzinny test pod obciążeniem wszystkich rdzeni procesor programem do analiz CFD u zamawiającego.

2.3 - Pamięci podczas testów mają pracować stabilnie przy profilu XMP i zegarze nie mniejszym niż 3200 MHz

Dopuszczalne jest ustawienie AVX offsetu na poziomie -3 oraz undervoltingu

procesora przy zachowaniu jego stabilności.

	W przypadku awarii komputera termin usunięcia usterki ma być nie dłuższy niż dwa tygodnie robocze (gwarancja D2D).


	4. Komputer typu AIO – Dział Inwestycji i Remontów – 1 szt.

	Komputer typu all-in-one

Przekątna ekranu: 23,8"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, dotykowy, LED, IPS

Ilość rdzeni procesora: 6 szt.

Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 40 W

Wydajność procesora nie mniejsza niż 12675 pkt. wg PassMark CPU Mark

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz)

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk SSD M.2 128 GB

Dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB

Dwie przełączalne karty grafiki: zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1187 pkt. wg PassMark G3D Mark (w oparciu o GPU procesora) oraz zewnętrzna karta grafiki o wydajności nie mniejszej niż 4645 pkt. wg PassMark G3D Mark

Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB GDDR5 (pamięć własna)

Wbudowane napędy optyczne: brak

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa: 2.1 Mpix

Łączność: 

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście audio - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI in - 1 szt.

· HDMI out - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Zasilacz: 180 W

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PRO PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 420 mm

· szerokość: 540 mm

· głębokość: 200 mm

Waga, nie więcej niż: 7,9 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: zasilacz, mysz bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące

Pakiet Oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny

Wykonawca zainstaluje to oprogramowanie oraz aktywuje go pod właściwym dla niego nr licencji.


	5. Monitor – Dziekanat WBIŚiA – 2 szt.

	Przekątna ekranu: minimum 24,5"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, TN

Rozdzielczość ekranu: minimum 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: minimum 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 75 Hz

Technologia synchronizacji: FreeSync

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Jasność: minimum 250 cd/m²

Kontrast statyczny: minimum 1 000:1

Kontrast dynamiczny: minimum 12 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: minimum 170 stopni

Kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni

Czas reakcji: maksimum 1 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - minimum 1 szt.

· HDMI - minimum 1 szt.

· DisplayPort - minimum 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - minimum 1 szt.

· USB 2.0 - minimum 2 szt.

Głośniki wbudowane

Pobór mocy podczas pracy: maksimum 18 W

Pobór mocy podczas spoczynku: maksimum 0,5 W

Szerokość: maksimum 600 mm

Wysokość (z podstawą): maksimum 450 mm

Głębokość (z podstawą): maksimum 250 mm

Waga: maksimum 5 kg

Dodatkowe informacje: możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), wbudowany HUB USB, regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa, uchwyt na kable, Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja: minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta)


	6. Drukarka – Katedra Metod Ilościowych – 1 szt.

	 Specyfikacja A-1


	7. Akcesoria komputerowe - Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Przenośny dysk zewnętrzny w technologii SSD o pojemności 1TB.

Transmisja danych za pomocą kabla z interfejsem USB 2.0; 3.0; 3.1,

Pozostałe technologie: AES 256-bit (szyfrowanie), Hot Plugging, Plug & Play, Time Machine,

wstrząsoodporny,

szybkość odczytu: 540 MB/s,

możliwość ochrony danych hasłem.

W zestawie kable:

Kabel USB-C - USB-A

Kabel USB-C - USB-C

Wymagane maksymalne wymiary dysku:

Wysokość 58 mm

Szerokość 75 mm

Głębokość 11 mm

Waga, nie więcej niż 55 g

Aluminiowa obudowa

Kolor czarny

Gwarancja, nie mniej niż 36 miesięcy (gwarancja producenta)
	2


	8. Oprogramowanie – Zakład Termodynamiki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP AE lub równoważny 
	5 licencji


	9. Zestaw Komputerowy – Zakład Urbanistyki i Architektury

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-1 (bez klawiatury i myszki)
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-1
	1

	3
	Czytnik karty pamięci montowany w zatoce 3,5” do komputera C-1
	1

	4.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny
	1


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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